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2. JAHRGANG

SEPTEMBER 1949

HEFT NR. 9

Fotografische Arbeiten im Betriebslaboratorium

Die Fotografie leidet an einer merkwiirdigen KEr-
scheinung. Sie ist in vielen Fillen zu populdr und zu
leicht geworden. Wir sind gewohnt, durch die Schlag-
worte »Sie fotografieren und wir machen die Bilder« und
»Wer fotografiert hat mehr vom Leben« die Auffassung
zu vertreten, man koénne alle Bilder so einfach machen,
wie die netten kleinen Erinnerungsbildchen vom Som-
merausflug. Sicher kann man es bei einem Erinnerungs-
foto ohne weitereserreichen, dafl man einmal nur das Bild
richtig in den Sucher bekommt und fast einwandfre1 be-
lichtet, das iibrige muf dann schon dem Dunkelkammer-
laboranten iiberlassen werden. Wer aber die Ausbeute
aus einem derartigen Sommertag einmal kritisch be-
trachtet, wird bald sehen, dal3 wirklich wertvolles Bild-
material sich nicht auf diese Weise erreichen 1aRt. Je-
denfalls nicht mit der Sicherheit, die nun einmal er-
wiinscht und notig ist. Alle die Fotos, die wir - auch
von Gegenstinden, die den Amateur interessieren —-
verdffentlicht sehen, sind die Frucht langer Arbeit. Diese
war keineswegs nur kiinstlerische und gestaltungs-
mifBige Schulung, sondern zu einem groBen Teil steckt
hinter jedem Fotogramm eine erhebliche theoretische
Arbeit und eine handwerkliche Fertigkeit, die nun ein-
mal fiir jedes vollendete Konnen notig ist. Es soll heute,
so reizvoll es an sich wire, nicht untersucht werden, ob
diese Arbeit, gleichgiiltig ob sie nun vom bezahlten
Fotolabor oder vom Sonntagsknipser gemacht wird, un-
umginglich notig ist. Wir wollen uns dieser Tatsache
nur bewuf3t sein, wenn wir an die Probleme der betrieb-
lichen Fotografie herangehen.

Dieser wichtige Faktor innerhalb der Fotografie, be-
sonders in Zeiten des intensiven industriellen und wis-
senschaftlichen Arbeitsaufwandes, bedarf auf diesem
Gebiet aber einer sehr genauen Betrachtung.

Wir konnen es uns auf diesen Gebieten nicht leisten,
daB dasPersonal, das die fotografischen Arbeiten durch-
zufiihren hat, ohne theoretische Grundlagen arbeitet.
Gleichgiiltig nun, ob es sich um fotochemische Kennt-
nisse handelt oder um optisch-fotografische. Bei diesen
Arbeiten konnen einfache, im Amateurbetrieb nicht
weiter bedenkliche Fehler zu Ergebnissen fithren, die
ganze Untersuchungsreihen gefihrden oder zumindest
in ihrem Wert stark herabmindern. Wir mdchten hier
nur wenige Beispiele bringen, die unseren Lesern dieses
dringliche Problem. aufzeigen sollen. In der Mikrofoto-
grafie spielt die VergroBerung eine wichtige Rolle. Es
kommt nun darauf an, nicht nur einen Gegenstand mog-

lichst gro3 abzubilden, sondern dabei auch mehr Kinzel-
heiten auf das Bild zu bekommen. Dies aber ist nur
moglich, wenn das Bild, das vom Mikroskop entworfen
wird, auch in der Lage ist, entsprechend viele Bildeinzel-
heiten erst einmal aufzunehmen und ohne Abbildungs-
fehler bei einer Vergroferung, die fiir alle Bildpunkte
2leich ist, zu einem Bild in der gewiinschten VergroBe-
rung zu vereinigen. Diese Eigenschaften eines Objek-
tives hdngen nun nicht allein von seiner Brennweite und
dem henutzten Auszug ab, sondern von seiner Kdhig-
keit. moglichst viele Strahlen, die vom Objekt kommen,
auch wieder ordnungsgemill zu vereinigen. Man be-
zeichnet den Wert, der in groben Ziigen dieses aus-
driickt, als die Apertur der Optik. Nicht sie ailein aber
ist maBgebend, auch die richtige Anwendung der Be-
leuchtungsstrahlen, der Filter und des Plattenmaterials
konnen zu wichtigen Faktoren werden. So kann, um ge-
rade einmal diesen letzten Faktor zu nennen, eine zu
tange Entwicklung oder auch eine Uberbelichtung der
Schicht wieder die vom Objektiv noch eben abgebilde-
ten Struktureinzelheiten verschwinden lassen, so dab
man mit Fehlergebnissen rechnen muf3. Nur eine genaue
Kenntnis dieser Prozesse wird zu einem Vermeiden von
Fehiresultaten fiihren. Wir kénnten diese Beispiele wei-
ter ausdehnen auf unsere Versuche in der Metallografie.
Hier treten bereits Bildverschlechterungen ein, wenn
nicht die fiir die Arbeiten nétigen Auflichtbeleuchtun-
gen verwendet werden und man keine sorgfiltige Aus-
wahl der Platten und Filter durchfiihrt. Wir haben
wverade auf diesem Gebiet eine Reihe von Arbeiten ge-
sehen, die zu recht unliebsamen Fehlschliissen gefiihrt
haben. Es wiirde zu weit fithren, wenn diese einzelnen
Punikte alle hier aufgefiihrt werden. Abhilfe kann nur
zeschaffen werden, wenn dafiir gesorgt wird, dalb der
technische Nachwuchs in den Laboratorien und Fach-
schulen eine intensive, iiber das rein handwerkliche hin-
ausgehende Ausbildung erfihrt, die ihn auch in die Lage
versetzt, in der Praxis auftretende neue Probleme zu
erfassen. Leider hat man sich diesen Fragen in den
Fachorganen nicht in geniigender Weise angenommen.
Hier muB ein Wandel geschaffen werden. Man sollte
auch dafiir sorgen, daB sich in den Laboratorien die
Pralktiker selber zu den Problemen duliern und, wo Fra-
zen auftauchen, sich der Fragekésten der Redaktionen
bedienen, die mit Hilfe ihrer Fachkollegen in den mei-
sten Fillen sogar einmal eine Arbeit ausfithren kénnen,
die das Problem in der Praxis 16sen wird.

' — Dr. G. Frick —
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Bildkombinationsverfahren in der Farbfilmtechnik

“n der Aufnahmetechnik von Bild-
filmen ist es vielfach iblich, von
cinem technischen Trick Gebrauch zu
mauachen, der unter der Bezeichnung
+Bildkombhinationsverfahren s bekannt
ist. Wie schon der Name sagt, wird
das gesamte Bild aus mehreren
muist zwei Teilen kombiniert, hdau-
fig derart, daB} cinerseits der Hinter-

Weniger kraf3 liegen die Verhilt-
nisse bei den Spiegelverfahren, Hier-
mit sind zwar grundsidtzlich ohne
weiteres Farbaufnahmen zu machen,
wenn auch Farbverfiilschungen durch
Spiegelalterung  und -verfiirbungen
sehr leicht moglich sind; in der Praxis
sprechen aber zahlreiche wirtschaft-
lich-technische Faktoren gegen diese

teils. Man braucht nidmlich fiir die
Projektion des Hintergrundbildes liber
den sphirischen Spiegel in das Auf-
nahmeobjektiv nur eine 40 60-Watt-
Lampe, da alle Strahlen der Projek-
tionslampe vom Spiegel in das Auf-
nahmeobjektiv geleitet werden.
Von héherem praktischen Wert ist
das Schiiftan-Verfahren (Abb.2). Hier

grund und andererseits dic ecigent- Verfahren, so dal ihre Anwendung wird die Kombination von Vorder-
licne Vordergrundszene die beiden ge- weder beim SchwarzweiBfilin noch und Hintergrund folgendermafien
trennten Bildteily darstellen, Soliinge beim Farbfilm zur Entfaltung kam. vorgenommen: Vor die Kamera wird
der Hintergrurd — ein unter 45° ein ober-
unhewegtes Bild  ist, flichenversilberterPlan-
macht die Kombination R ‘ spiegel gestellt. Die
R - : . . aum tur R
dieses  Biidteiles  mit Projektor fur Vorderarund Vordergrundszene wird
cirer Vordergrurdszene Hintergrund Bildprojektion ~ rgrundazane durch den Spiegel hin-
keine  Schwierigkeiten. //: durch fotografiert, nach-
Zu diesen Verfahren - dem die Spiegelschicht
rechnet man das Ein- e I genau nach den Be-
spiegelungsverfahren - ] grenzungskanten eines
von Bildern oder Mo- I feststehenden Kom-
de.len (Schiiftan - Ver- Aufnahme Kamera e : plexes (z.B. eines Land-
fahren) sowie d.e Pro- ’ S~ hauses) entfernt wurde.
Jjektion von Diapositi- Halbdurchiassiger Spiegel \r . D'er Hintergpupd (Z..B.
ven, N ein Bergmassiv) wird
)ie  Schwierigkeiten Abb.1 Spharischer Spiegel nun als Bild iiber die
steigen  dagegen  be- noch vorhandene Spie-
triichtlich, wenn das geloberfliche eingespie-
Hintergrundbild ehen- | — gzelt. Es entsteht nun

falls ein bewegtes Bild ist, wie
dics  in  den verschicdenen
Masken-und Rickprojektions-

_ Ebene fir Hintergrund

e e e g —

der Eindruck, als stinde das
Landhaus vor einem Berg-
massiv. Das Verfahren wurde

verfahren der Fall ist. ' / | bei  Schwarzweiaufnahmen
jei der modernen Filmpro- / | hiufig angewendet. Fir Farp-
duktion ist die Verwendung ! - aufnahmen ist es nur bedingt
von Bildkombinationen fast Aufnahme Kamera / e //} anwendbar, da die Abstim-
in jedem Film festzustellen. D s . - mung der beiden Bildteile zu-
MaBgeblich dafir sind zwei “// -~ . ‘ l einander hierbei nicht nur
Guesichtspunkte: Einmal ist es . ) .- ] perspektivisch, sondern auch
das Bestreben, die Herstel- Oberfachenspisgal Roum fur ' farblich genau stimmen mu8.
lungskosten  harabzusetzen, Abb.2 Votdargrundszene Letzteres  besonders  dann,
zum anderen gibt es wenn es sich um Kom-
Szenen, die ohne die hinationsaufnahmen
Verwendung eines Bild- handelt, bei denen der
kombinationsverfah- Vordergrund im Tages-
rens  Uberhaupt nicht Transparentsr Bildschirm licht steht und die Ein-
oder nur unter grofien I T spiegelung mittels cines
Schwierigkeiten, Kosten Jo ~ Diapositives oder Ge-
uder unter Gefihrdung Aufrohme Korera / | méldes vorgenommen
des Darstellers oder der | e wird. Es muB also zu
Apparaturen herestellt ng , /E ) der mnatirlichen Farbe
werden konnen. T ) . des Vordergrundes die
wihrend uns nun fir T " - Rudkprojektor fir Erginzung durch eine
den  Schwarzweifil Raum for - / Hintergrund-Bifdprojektion gleichwirkende, aber
evine ganze Reihe der- Vordergrundszena - spektral andersartig zu-
artiger Verfahran zur Abb.3 ! sammengesetzte Farbe
Verfligung  stehen, ist . des Hintergrundbildes

die Situation nach Ein-
linrrung des Farbfilms
eine vollig verianderte. Hier scheiden
zundchst cinmal alle Verfauhren aus,
die nach dem Prinzip irgendeiner
I'zrbtrennung fiir die heiden Bildteile
armeiten. Dazu gehoren das Dunning-
verfahren (vgl. Kinotechnik 1933,
Heft 6) und das Maskenverfiahren der
Amerikaner Williams und Baker
tvel, Kinotechnik 1936, Heft 10 und
11). Es ist ohne weitere Erklirungen
cinzuschen, daf das Herausfiltern bei-
spielsweise der blauen Farbkompo-
nente  kein naturgetreues  Farbbild
tehr ergeben kann,
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Das Spiegelprojektionsverfahren (Ab-
bildg. 1) von Professor Thorner und
O. McBter arbeitet mit einern sphiiri-
schen Spiegel, durch den das Hinter-
grundbild auf den Aufnahmefillm re-
flektiert wird. Bei BddschirmaroGen
von 4 6 m wiirde ein Spiegel kaum
oder nur mit schr groflen Kosten her-
stellbar sein. Aber auch aus Kleinen
Teilspiegeln hergestellt, wiirden die
Kosten untragbar sein. Es mufite da-
her auch schon beim Schwarzwei3-
tilm auf dieses Verfahren verzichtet
werden, trotz eines sehr groBen Vor-

erzeugt werden. Dies
ist bedeutend schwie-
riger als bei Schwarzweilaufnahmen,
wo zu ecinem Eestimmten Grauwert
cin gleichartiges Grau zugefiigt wer-
den  soll. Erschwerend fillt beim
Schuftan-Verfahren ins Gewicht, daf
der Spiegel durch Reflexionsverluste
und Alterung zusidtzlich Farbfal-
schungen hervorrufen kann. Ein wei-
terer Nachteil des Verfahrens liegt
darin, daf3 eine Spielszene immer vor
ecinem festen Hintergrund ablaufen
mufl. Es kann dann mit Hilfe dieses
Verfahrens der ganze Komplex, also
fester Hintergrund mit davorliegen-
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der Spielszene, in ein anderes Milieu
verlegt werden. Es ist aber. nicht
méglich, einen freistehenden Schau-
gpieler in eine Schneelandschaft oder
an den Strand zu versetzen. Aus
diesen Griinden hat sich auch das
Schiiftan-Verfahren. nicht -durchzu-
setzen vermocht.

Die einzig wirklich brauchbare und
im Schwarzweiffilm regelmiBig an-
gewendete Bildkombinationsmethode
ist das Riickprojektionsverfahren
(Abb. 3). Auch hierbei ist, wie bereits
beim Schiiftan-Verfahren erwahnt,die
Schwierigkeit zu tiberwinden, die na-
tiirlichen Farben des Vordergrundes,
mit den spektral andersartigen zu-
sammengesetzten Farben des Hinter-
grundbildes zu erginzen.

Dies ist aber bei der Riickprojektion
leichter, da es sich hier nur um zwei
Komponenten handelt. Es ist das mit
Becklicht riickprojizierte Hintergrund-
pild und der meist mit Bogenlicht
ausgeéleuchtete Vordergrund zu kom-
binieren; es gelingt mit zunehmender
Erfahrung sehr schnell, einwandfreie
Farb-Riickprojektionsaufnahmen her-
zustellen.

Das Verfahren sei an Hand von
Abb.3 nochmals kurz - beschrieben:
Von einem besonderen Projektor wird
die ' Hintergrundszene, z. B. eine aus
einem fahrenden Zug aufgenommene
Landschaft, auf einen Bildschirm
(grofe Mattscheibe, meistens aber
eine Azetatzellulosewand) projiziert.
Eine vor dem Bildschirm aufgebaute
Szene, Beispielsweise ein Kraftwagen,
gut ausgeleuchtet von Scheinwerfern
und Oberlichtern, wird von der Auf-
nahmekamera mit dem Schirmbild
zusammen aufgenommen. Es entsteht
auf dem Kombinationsstreifen der
Eindruck eines fahrenden Autos mit
der wechselnden Landschaft. -— So
einfach das Verfahren bei oberflich-
licher Betrachtung erscheint, so viel-
seitig sind die technischen Bedingun-
gen, die erfiillt werden miissen, um
eine derartige Szene aufnehmen und
naturgetreu wiedergeben zu konnen.
Durch die Einfiihrung des Farbfilmes
erhdhten sich noch die Schwierig-
keiten und so soll nur auf diese spe-
ziell eingegangen werden.

Schon am Riickprojektor miissen
fiir Farbaufnahmen einige grundsétz-
liche Anderungen vorgenommen wer-
den. Um einen Bildschirm von 34 m
auszuleuchten, sind etwa 70 000 Lu-
men erforderlich, Diese Strahlungs-
intensitiit ist sowohl filir den Film als
auch fiir das Fortschaltwerk nicht
tragbar. Um das Austrocknen des
Films zu verhindern, sind Luftdiisen
am Bildfenster angebracht. — Das
‘Ausbleichen des Farbfilms durch das
starke Projektionslicht 148t sich
kaum verhindern. Es kann dem nur
entgegengesteuert werden, indem
man ein bis zwei Kopien fiir die
Szenenproben und nach deren Un-
pbrauchbarwerden eine dritte fiir die
endgiiltige Aufnahme zur Verfligung
hilt. Um die Erwirmung des Grei-

fers und dessen Getriebe zu verhin-’

dern, wurden anfangs Kiihlkiivetten
verwendet. Die Erfahrung hat aber
gezeigt, daB dieselben nicht gehr

zweckmiRig sind. Dic Lichtabsorb-
tion der Kiivette crfordert eine
groBere Lichtleistung und damit
eine Erhohung der Stromstirke, was
wiederum erhohte Erwirmung zur
Folge hat. Der Vorteil einer Kiivette
ist also zum mindesten sehr umstrit-
ten, und da durch Trithung der Kii-
vettenscheiben und Giasbruchgefahr
sehr unangenehme 1‘roduktionssto-
rungen eintreten konnen, wird heute
auf die Kiivette ganz verzichtet.
Durch Verwendung mehrerer gestaf-
felter Kupferplatten :evtl wasser-
gekiihlt), die die Ausleuchtung des
Bildfensters gewiihrleisten, alles Ne-
benlicht aber sorgfiitig ahdecken,
wurde erreicht, daf die Erwirmung
des ganzen Projektorkopfes in zu-
lissigen Grenzen bleibt.

Die Bogenlampe mui in der spek-
tralen Energieverteilung weitgehend
dem Tageslicht angep: Bt werden. Es
kommt daher nur ein: Hochintensi-
titslampe mit Dochtkohlen in Frage.
Da der Farbfilm in bezug auf Licht-
schwankungen sehr :mpfindlich ist,
muf die Stromgquelle konstanter sein
als beim Schwarzweiffilm. Es emp-
fiehlt sich daher, ein hesonderes Ag-
gregat fiir den Lampenstrom aufzu-
stellen. Da die fabrikmiifig herge-
stellten Bogenlampen in jedem Falle
{iberlastet werden, un« zwar sehr er-
heblich — denn es sind Stromstérken
von 250 bis 300 Amp. bei 110 Volt
Netzspannung erforderlich - --, miis-
sen Dochtkohlen mit verstirktem
Kupfermantel verwendet werden, Der
im allgemeinen {iiblich automatische
Kohlennachschub ist a:m Riuckprojek-
tor iiberfliissig. Das Abbrcnnen der
Kohlen geht viel zu schnell vor sich
und die Einregulierung der Automa-
tik dauert meistens idnger als die
Vorfiihrzeit einer Spiclszene. — Es
ist vorteilhaft, die im Lampenhaus
in Wirme umgesetzte Strahlung durch
eine gleichmiBige und moglichst ge-
riuschlos arbeitende Ventilation ab-
zufiihren. -- Dem Bildschirm ist er-
héhte Aufmerksamkest zu schenken.
Die Winde, meistens aus Azetat-
zellulose hergestellt, haben den Nach-
teil zu vergilben. Wihrend dies beim
Schwarzweiffilm nichi stdrt, man so-
gar die Winde noch einfirbte, um
eine hohere Brillanz zu erzielen, ver-
langt der Farbfilm moglichst farb-
lose Winde.

Sehr stoérend ist er -wverhiltnis-
miBig groBe Lichtabtall rum Rand
der Bildwand. Da der Farbtilm gegen
schlechte Ausleuchtung sehr empfind-
lich ist, gibt es zum Bildrand stark
auffallende Farbverfiilschungen; um
diese zu vermeiden, wird eine sieb-
oder sternformige FBElende zwischen
Bogenlampe und Biidfenster einge-
baut. Diese deckt die Bildmitte etwas
ab und verlduft zum Eildrand, so daB
der Lichtabfall zum i3ildrand ausge-
glichen wird. Hs enistebt dadurch
zwar ein gewisser Ini ensitiatsverlust,
der aber im Interessc einer gleich-
mifBigen Wandausleuchtung in Kauf
genommen werden muf,

Aufnahmetechnisch: ergehen sich,
schon durch die Eigenart des Ver-
fahrens, erhebliche Schwierigkeiten.

Die Tatsache, daB der Abstand zwi-
schen Bildschirm und davor ablaufen-
der Szene nicht immer ausgeglichen
werden kann, ist beim Schwarzweil-
film nicht stérend. Eine gleichmiBige
Unschirfe des Hintergrundes und der
technisch bedingte . Brillanzverlust
praucht keineswegs eine Bildver-
schlechterung zu bedeuten. Besonders
bei Nachtaufnahmen sind wir aus der
Aufnahmetechnik des Schwarzwei-
films derart unscharfe Hintergriinde
durch Verwendung lichtstarker Ob-
jektivé gewohnt.

Beim Farbfilm liegen aber die Ver-
hiltnisse ganz anders. Bereits die
normale Aufnahme vermeidet Un-
gchirfen des Hintergrundes, weil er-
fahrungsgemif verschmierte Farben
unnatiirlich wirken. Es muff daher
alles getan werden, um die Bild-
schirfe des riickprojizierten Bildes
durch Verbesserung der Projektions-
bedingungen einerseits und dic Her-
stellung der Riickkopien andererseits
zu steigern. Die Farbdichte des Riick-
films muB anders gehalten werden
als die normaler Kopien. Das Bild
muB in den WeiBen gut gedeckt sein
(d. h. es muf glasklar sein, aber
trotzdem noch Zeichnung aufweisen,
da diese Stellen sonst ausgefressen
und tot wirken) und die Schatten
miissen gut durchgezeichnet sein,
ohne einen Farbstich aufzuweisen.

Die Lichtabstimmung der einzelnen
Szenen unterscheidet sich ebentalls
von den gewohnten Kopien. Sie mufl
die Lichtfarbe des Riickprojektors
und die Eigenfarbe des Bildschirmes
berticksichtigen, um den Lichtverlust
durch Korrekturfilter moglichst ge-
ring zu halten.

Als Projektionsobjektive eignen sich
am besten die Kipronare 1:1,9 der
Firma ZeiB, Jena. Es ist vorteilhaft,
einen vollstindigen Satz von 80 bis
300 mm zur Verfligung zu haben.
Besondere Bedeutung kommt dabei
den Brennweiten von 120 bis 180 mm
zu, weil der Abstand zwischen Pro-
jektor und Bildschirm bei den bent-
tigten Bildgréfen in normalen Gren-
zen bleibt und der hot-spot weniger
in Erscheinung tritt. Die bei Schwarz-
weif kameraseitig verwendeten Pan-
tachare sind fiir Farbfilm nicht be-
sonders geeignet, da sie sehr weich
zeichnen und dadurch sehr leicht der
Eindruck verschmierter Farben ent-
steht.

Hirter zeichnen die amerikanischen
Cook-Objektive, und sie sind deshalb
glinstiger. Um die Bildung von Re-
flexen zu verhindern, ist es unbedingt
erforderlich, sowohl die Projektions-
objektive als auch die Kameraobjek-
tive mit reflexmindernder Schicht zu
versehen.

Das Filmmaterial fiir die Riick-
profarbkopien (Hintergrundfilm) ist
Positivilm mit einem extrastarken

Schichttriger, um iibermiBige

Schrumpfung und eine eventuelle
Durchbiegung zu vermeiden. Der
Schichttrager muB Sicherheitsfilm

sein, da die Temperatur im Bild-

fenster ungewothnlich hoch ist.
Kopiertechnisch sind an die Riick-

profarbkopien ungleich hthere Anfor-
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derungen z1 stellen als an den
normalen Film, da letzterer ohne
Beziehung zur Wirklichkeit auf der
Leinwand des Theaters abrollt, die
Riickprobfarokopie aber in Helligkeit
und Farbe dem Vordergrundlicht ent-
sprechen muf}. Hierzu kommt noch.
daB sich der Einfiul der Projektions-
optik und des Bildschirmes bemerk-
bar macht, so dafl man erst nach
lingerer Zeit ein Maf dafiir findet.
ob eine Kopic in der Farbabstimmung
verwendbar ist oder nicht. Im allge-
nieinen wird eine Kopie henétigt, die
einen leichten Purpurstich besitzt, um
die blaugriine Lichtfarbe des P’rojek-

tors auszugleichen. Es kommt dabei
weniger darauf an, natiirliche Farben
auf dem Bildschirm zu erzeugen, als
cine farbliche Ubereinstimmung des
Riickprobbildes mit der Vordergrund-
szene zu erreichen, weil fiir den spiite-
ren Kopierlichtausgleich bei Ungleich-
méfigkeiten zwischen Vordergrund
und Hintergrund nur einem von bei-
den Rechnung getragen werden kann.
Auch die Dichte der Bilder unter-
scheidet sich von derjenigen normaler
Filmstreifen. Well gréBere Flichen
ohne Farbe bei der Aufnahme des
Schirmbildes als stérend empfunden
werden, sind Filme mit guter Durch-

Wie kommt ein farbiges Kinobild zustande?

Eine elementare Einfiihrung in die Technik des Agfacolor-Verfahrens

Vor zehn Jahren bemerkte ich ein-
mal zu einem Freund: .Wenn wir
Zzwel als Kapital nur den cinjihrigen
Zins all der Gelder hiitten, die seit
10 Jahren zum Ausarbeiten der Far-
henfotografiec und des Farbfilms auf-
gewendet wurden, so wire jeder von
uns mindestens einfacher Milliondr.
Hat doch z. B. eine einzige Firma,
die gich flinf Jahre lang so nebhenbei
mit einemn der verschiedenen Farbfilm-
verfahren befaf3te, obwohl dies keines-
wegs in ihr eigentliches Arbeitsgebiet
fiel, als sie schliellich die Sache auf-
wab, etwa 6 Millionen Reichsmark ab-
schreiben miissen. Sie war zwar zu
technisch und wissenschartlich sehr
interessanten Ergebnissen gekommen
und sgie hatte auch durchaus bhefrie-
digende Filme gedreht, aber es war
nicht gelungen, einige zunédchst un-
wichtig erscheinende Schwierigkeiten
zu vermeiden, so daB das Verfahren
sich im Wettbewerb mit anderen Ver-
l'ahren nicht halten konnte.

Das Verfahren, auf das hier ange-
spielt wurde, war keineswegs das ein-
zige. Bldttert man in alten Jahr-
Zdngen von fotografischen oder Kino-
technischen Zeitschriften, so findet
man erstaunlich oft und regelmiBig
Nachrichten Gber immer wieder neue
l.osungen des Farbfilmproblems, und
jedesmal soll nun wirklich die end-
giiltig richtige Lésung gefunden wor-
den sein. Hier handelt es sich um
Arbeiten, die auf so breiter Basis
angestellt wurden, daB sie ihr Echo
in der Presse fanden: wenn man nun
bedenkt, wie viele Erfinder dazu noch
unermiidlich im stillen den Farbfilm
schaffen wollten, ohne daB die Mit-
nder Nachwelt von ihnen Notiz nahm,
40 wird einem klar, welche Unsumme
von Geist, Zeit und Geld im Laufe
der Zeit fir die Losung dieses Pro-
hlems aufgewendet wurde. Es
wiirde ein dickes Buch fiillen, wollte
man alle die Wege heschreiben, auf
lenen versucht wurde, ein Kinobild
1 natiirlicher Farben zu schaffen;
wir wollen hier nur kurz auf die
virundlagen desjenigen  Verfahrens
«ingehen, das sich wenigstens bei
ns als das aussichtsreichste er-
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wiesen hat und das auch schon in
grofliem Umfang setne Eignung fiir
die Praxis unter Beweis gestellt hat:
das von der :Agfa~ entwickelte
-Agfacolor-Verfahren«.

Das Agfacolor-Verfahren gehort zu
der Gruppe der sogenannten subtrak-
tiven Verfahren, d. h. der zur Vorfiih-
rung gelangende Film weist bereits
die natdrlichen Farben auf,und bei der
Projektion werden aus dem weilen
Licht der Lampe alle diejenigen
Strahlen ..subtrahierts, also fortge-
nommen, die das farbige Bild nicht
durchld@t. Im Gegensatz dazu wird
heim :»additiven Verfahren das natur-
farbene Bild aus drei Teilbildern in
den drei Grundfarben zusammen-
gesetzt,

Der zum Agfacolor-Verfahren be-
nutzte Film ist ein Mehrschichten-
material. Auf der Filmunterlage sind
drei Schichten von Bromsilhergelatine
Ubereinandergegossen, von denen aber
jede nur fiir ein Drittel des Spek-
trums lichtempfindlich ist, und zwar
die dem Triager anliegende fiir den
langwelligen, roten Teil des Spek-
trums, die mittlere fiir den griinen
und die oberate fiir den kurzwelligen,
blauen Teil. Wir wissen ja, da man
gelernt hat, fotografische Schichten
zu secnsibilisieren, d. h. sie fiir be-
stimmte Farben des Aufnahmelichtes
empfindlich zu machen; diese Me-
thode, gewissermafen in Reinkultur,
wird hier benutzt. Wird ein solcher
Mehrschichtenfilmm von der Schicht-
seite her belichtet, so wollen wir an-
nehmen, daf} in der ersten, der ober-
sten Schicht das ganze kurzwellige
Lichtdrittel, der Blavanteil, verbraucht
werde, so daBl zur Mittelschicht nur
das griine und rote Licht gelangt, wo

- wle vorausgesetzt — der griine
Anteil verbraucht wird, und daB auf
dle unterste Schicht schlieBlich nur
der Rest. das rote Licht, einwirken
kann. Dieses »Aussiebent der einzel-
nen Lichtdrittel gelingt nun nicht in
der idealen Welse, wle es die Theorie
fordert; es ist immerhin méglich, daB
unerwilnschteg Licht in die nichste
Schicht gelangt und dort farbfdl-
schend wirkt. Das mufB verhindert

zeichnung in den Lichtern zu bevor-
zugen. Hier sind allerdings durch die
zur Verfligung stehende Lichtmenge
natiirliche Grenzen gesetzt.
Abschlielend sei noch darauf hin-
gewiesen, dafl es ratsam ist, hier wie
iberhaupt bei Farbaufnahmen sich
cines Lichtmeflgerites zu bedienen.
Es bringt unbedingt dem Kamera-
mann und der Kopieranstalt bedeu-
tende Erleichterungen. Welche Geriite
und MeBmethoden angewendet wer-
den, kann hier nicht erdrtert werden.
Es sei cinem weiteren Aufsatz vor-
behalten, dariiber zu berichten.
- Giinter Lambert —

werden, und daher ist vor die zweite
Schicht eine gelb gefirbte Filter-
schicht pgegossen, die die Aufgabe
hat, restliches blaues Licht, das aus
der ersten Schicht stammt, véllig zu
verschlucken. Fiir den mittleren Teil
des Spektrums ist die zweite Schicht
dadurch empfindlich gemacht, daB sie
schwach purpurn eingefirbt ist. In
ihr wird also das griine Licht absor-
biert und dadurch fotografisch wirk-
sam. Die unterste Schicht schlieBlich
mufl fiir das verbliebene rote Licht
empfindlich gemacht werden; sie ist
deshalb schwach griinblau gefirbt.

Belichtet man nun ein solches
Material in der Kamera und ent-
wickelt den Film, so erhilt man in
den drei getrennten Schichten drei
Aufnahmen des betreffenden Gegen-
standes jeweils nur in eciner Farbe.
Die drei Aufnahmen heiflen »Teilfarb-
ausziige~. Es handelt sich nun darum,
aus diesen Bildern, die ja wie bei
gewohnlichen fotografischen Schich-
ten als SchwarzweiBbilder erscheinen
miissen, farbige Bilder zu machen.
Beim Entwickeln des belichteten
Bromsilbers wird dieses in Silber und
Bromwasserstoff gespalten; letzteres
wirkt oxydierend auf den Entwickler.
Es gibt nun Entwickler, die beim
Zusammentreffen mit gewissen farb-
losen, als »Farbkomponenten« be-
zeichneten Koérpern Farbstoffe erzeu-
gen. Je mehr Bromsilber infolge der
vorhergegangenen Belichtung redu-
ziert worden ist, um so mehr Farb-
stoff wird erzeugt, und dieser firbt
die Gelatine der betreffenden Schicht
mehr oder weniger. Diese Tatsache
war schon seit langem bekannt, und
bereits 1911 hatte Rudolf Fischer
den Vorschlag gemacht, sie zum
Herstellen von Farbbildern zu be-
nutzen.

So einleuchtend dieser Vorschlag
war, 80 schwierig war die Ausfiih-
rung; galt es doch, das zuniéchst
uniiberwindlich scheinende Hinder-
nis zu iberwinden, daB die in der
cinen Schicht erzeugten Farbstoffe
in die andern Schichten hineinwan-
dern und so die Farbausziige vollig
vermischt werden. Nach jahrelangen
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Bemiihungen gelang es dann endlich,
Farbstoffe zu finden, die man diffu-
sionsechte Farbstoffe nennt und die
die Eigenschaft haben, nicht in die
benachbarte Gelatineschicht hiniiber-
zudiffundieren. Natiirlich miissen
diese Farbstoffe auerdem auch noch
die Eigenschaft haben, beim Ent-
wickeln in jeder Schicht die ent-
sprechende richtige Farbe zu bilden.
Daf3 sie auBerdem auch noch die
Eigenschaft haben miissen, sich mit
dem zum Sensibilisieren der Emul-
sionen nétigen Farbstoff zu vertra-
gen und auch die Lichtempfindlich-
keit der Schichten nicht zu beein-
trichtigen, sei nur nebenbei bemerkt.
Bedenkt man ferner, dafl es sich bei
den Farbschichten um Schichten von
etwa 1/190p mm Dicke handelt, die in
vollkommener Dunkelheit gegossen
werden miissen, so kann es nicht
wundernehmen, daB der Gedanke
von Fischer erst nach einem Viertel-
jahrhundert zur praktischen Durch-
filhrung ausreifen konnte.

Es sei als Beispiel angenommen,
dal der aufzunehmende Gegenstand
aus einer Fliche mit je einem
schwarzen, einem roten, griinen,
blauen und weiBen Streifen besteht.
Man macht nun die Aufunahme auf
dem Mehrschichtenmaterial — wie
iiblich — in einer gewdhnlichen
Kamera, entwickelt sie nach den
Vorschriften des Farbfilmverfahrens
und fixiert sie. Hierauf wird das
metallische Silber durch einen Ab-
schwiicher entfernt. Wo der schwarze
Streifen abgebildet wurde, ist kein
Silber reduziert worden, -also auch
kein Farbstoff entstanden. Die be-
treffende Bildstelle ist demnach im
Negativ durchsichtig. An der weiflen
Bildstelle ist in allen Schichten Sil-
ber entwickelt worden und demnach
auch in allen Schichten die betref-
fende Farbe entstanden. Durchfallen-
des Licht wird also hier von allen
drei Schichten absorbiert, dic Auf-
nahme erscheint an dieser Stelle im
Negativ schwarz. An der Stelle, an
der der griine Streifen abgebildet ist,
ist nur in der Mittelschicht Silber
reduziert worden und Farbe entstan-
den; entsprechend wirkt das Bild
des blauen Streifens nur in der ober-
sten, das des roten Streifens nur in
der untersten Schicht.

Da. aber der obersten Schicht eine
Farbkomponente zugesetzt war, die
unter der Einwirkung des Entwick-
lers zu Gelb (Weifs minus Blau)
wurde, der mittleren Schicht eine
Komponente, die zu Griinblau (Wei3
minus Rot) wurde, so ergibt sich
schlieBlich ein hinsichtlich der Far-
ben zu dem aufgenommenen Gegen-
stand komplementires Negativbild.
Wird nun dieses Negativ in einem
entsprechenden Verfahren wieder auf
ein Mehrschichtenmaterial kopiert,
so gewinnt man schlieBlich -— eben-
so wie beim SchwarzweiBverfahren
— das gewiinschte Positiv, das nun-
mehr die der Natur entsprechenden
richtigen Farben zeigt.

Ein moderner Film ist natiirlich
nur als Tonfilm denkbar; wir miis-
sen daher noch ein paar Worte tiiber

den Tonteil beim Furbfilm sagen. Da
der. Tonteil mit den Bildteil zusam-
men auf ein und dasselbe Mehr-
schichtenmaterial kopiert wird, mu3
notwendigerweise :iuch der Tonteil
farbig erscheinen. Gleichgiiltig, ob
die Tonaufnahme mit weiBem Licht
vorgenommen wird, sc¢ daB alle
Schichten beeinflut werden, oder ob
sich durch vorgeschaltete Farbfilter
die Tonaufzeichnung nur in einer
einzigen Schicht befindet. stets setzt
sich die Tonschrift aus Farben zu-
sammen und nicht wus metallischem
Silber wie beim SchwarzweiBfilm.
Nun besitzen aber die iiblichen Foto-
zellen, mit denen die Tonschrift ab-
getastet wird, eine ausgesprochene
Empfindlichkeit fiir langwellige in-
frarote Strahlen, und diese werden
von der farbigen Tonschrift nicht so
stark absorbiert wie von einer Silber-
tonschrift. Die Wiedergabe ist daher
bei einer farbigen Tonschrift wesent-
lich schlechter als bei einer silber-
haltigen Tonschrift. Aus diesem
Grunde ist man dazu iibergegangen,
das Silber aus dem Tonteil nicht zu
entfernen. Der oben heschriebene Vor-
gang des Ausbleichens des Bildteils
wird daher nur fiir diesen vorge-
nommen, was dadurch geschieht, da
das Bleichmittel als zihe Lésung nur
auf den Bildteil aufgetragen wird,
von wo es nachtriglich durch Was-
ser wieder abgewaschen wird, wih-
rend das Silber im Tonteil verbleibt.
Auf diese Weise wird auch im Farb-
film die Wiedergabe des Tonteils der
des Schwarzweiffilms gleichwertig.

Dem vorstehend in guanz groben
Umrissen  skizzierten  Agfacolor-
Farbfilmverfahren licgt der Negativ-
Positiv-Prozefs zugrunde, denn von
jedem Film muB ja eine grofie An-
zahl von Verleihkopien hergestellt
werden, was auf wirtschaftliche
Weise nur iiber den Negativ-Positiv-
ProzeB moglich ist.

Nun gibt es aber auch Fille, in
denen nur ein einziger Film geniigt,
so z. B. beim umateurmiBigen
Schmalfilm. Der Amateur will irgend-
ein Ereignis fiir seinc privaten
Zwecke festhalten, und es geniigt
ihm, wenn er eine gute Vorfiihrkopie
hat. Der Umweg iiber das Negativ
zur Kopie wire fiir ihn ecine kost-
spielige Verschwendung. Hier ge-
winnt eine Ab#nderung des oben
skizzierten Verfahrens Bedeutung,
die als Umkehrverfahren hezeichnet
wird.

Wie schon aus der Bezeichnung
hervorgeht, handelt s sich um ein
Verfahren, bei dem das Negativbild
in ein Positivbild umgekehrt wird,
so daB als Hrgebnis unmaittelbar ein
farbrichtiges Bild enisteht.

Der grundsitzliche Vorgang ist
hierbei folgender: Der belichtete Film
wird zundchst mit ecinern gewshn-
lichen, also nicht iarberzeugenden
Entwickler behandelt und hierauf das
reduzierte Silber in ¢inem Abschwi-
cherbad aufgeldst und entfernt. In
den verschiedenen Schichten ist nun
an den bei der Aufnzhme nicht vom
Licht getroffenen Stellen ein aus
Bromsilber hestehendes Resthild iib-

riggeblieben. Dieses Resthild wird
nun gleichmiBig belichtet (Zweit-
belichtung) und hierauf mit einem
farberzeugenden Entwickler ent-
wickelt und fixiert. Das nach der
Zweitentwicklung wieder entstan-
dene Silber wird wiederum durch
einen Abschwicher restlos entfernt.
Die Stellen, an denen Silber ausge-
schieden und hierbei eine Farbe cr-
zeugt wird, sind aber — - wie wir vor-
hin bei der Farbentwicklung gesehen
haben —- gerade solche, die mit der
Vorlage in bezug auf Helligkeit und
Farbe tlibereinstimmen. Man bekommt
somit bei diesem Umkehrverfahren
unmittelbar ein farbrichtiges Positiv,
das sich in der Durchsicht betrach-
ten oder auch projizieren liBt.

Nach dem gleichen Verfahren, wie
dies socben fiir den Farbschmalfilm
beschrieben wurde, werden auch die
Farbfilme in Kleinbildkameras be-
handelt.

So einfach das Mehrschichtenver-
fahren in der Beschreibung auch aus-
sehen mag, so liefert es doch nur
dann wirklich befriedigende Farbbil-
der, wenn zahlreiche Bedingungen
bei der Belichtung der Aufnahme,
der Entwicklung, der Zweitbelich-
tung, der Temperatur der Bider und
vielem anderem genauestens einge-
halten werden. Flir den Amateur ist
es deshalb ratsam, seine Auf-
nahmen durch Fachfirmen fertigstel-
len zu lassen.

Da wir im Rahmen dieses kurzen
Uberblicks nur von farbigen Kinobil-
dern sprechen wollten, eriibrigt es
sich, hier auf farbige Aufsichtsbilder
-— also naturfarbene Naturbilder - -
einzugehen. Die Vorarbeiten sind
auch hierfiir abgeschlossen, und es ist
lediglich auf die Zeitumstinde zu-
riickzufiihren, daf} das erforderliche
Material filir diese Papierbilder noch
nicht allgemein zur Verfiigung steht.

— Prof. Dr. C. Forch —

REDAKTIONELLE MITTEILUNGEN

Unserer vorliegenden Ausgabe des
Septemberheftes von »Bild und Ton«
liegt ein Prospekt des Verlages Wilh.
Knapp, Halle/Saale, bei, auf den
wir unsere fachlich interessierten
Leser besonders aufmerksam machen
mochten.

Gerade auf den von unserer Zeit-

schrift behandelten Fachgebieten der
Filmtechnik und Fototechnik sind in
dem genannten Verlag eine ganze
Reihe guter und preiswerter Biicher
erschienen, die bestimmt vielen Lesern
von »Bild und Ton« eine willkom-
mene Bereicherung und griindliche
Ausweitung ihres fachlichen Wissens
vermitteln kdnnen.
Wir glauben daher, mit dieser auf-
schluSgebenden Beilage die stindig
bel unserer Redaktion eingehenden
Nachfragen nach brauchbarer Fach-
literatur fiir Information, Schulung
und Berufsfortbildung am besten be-
antworten zu konnen.

Redaktion »Bild und Tonk«

261

Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5



Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5

DAS RAUMLICHE SEHEN

Fiir jeden, der scine Umwelt auf-
merksam hetrachtet. ist es eine
Selbstverstindlichkeit, daB er iiber
die Tiefenbeziehungen, die die Ge-
venstiinde im Raum zueinander ha-
ben, eine recht treffsichere Aussage
machen kann. Man spricht im allge-
meinen davon, dal dieses rdaumliche
Schen nur moglich ist, weil man den
Gegenstand mit  zwel Augen  an-
vigiert. Nun, gezen diese Auffassung
spricht zu einenr Teil wicder die Mog-
lichkeit einer recht guten Raum-
orientierung bei Eindugigen. Trotz-
dem dieses Gebict seit langem von
3 ologen, Mcdizinern, Technikern und
nicht zuletzt von Kiinstlern eine recht
intensive Beachtunyg gefunden hat,
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sind die Meinungen noch immer nicht
so weit koordiniert, daf3 eine vollig
rindeutige Auffassung herrscht. Um je-
doch die Probleme der Stereofotogra-
fi» und nicht zuletzt iberhaupt den
Sohvorgang gerauer zu verstehen, er-
scheint ¢s wertvoll, sich mit physio-
logischen und aptischen Grundlagen
bokannt zu machen, die heim Seh-
vorgang mit zwei Augen rcine Rolle
spielen und offecnbar alle am Zustan-
dekommen des Phidnomens beteiligt
sind.

Der optische Apparat des Auges
ist bekannt. Wir wissen, dafy eine
Entfernungscinstellung zur scharfen
Abbildung eines Gegenstandes auf
don Augenhintergrund unmgéanglich
nitig ist. Hiervon kann sich jeder sehr
leicht selber iiberzeugen. Wenn man
auch im allgemeinen von diesem Ein-
stellvorgang nizhts bemerkt, weil er
ji unwillkiirlich vor sich geht und
sich iiberdies in einer Geschwindig-
keit abspielt, d e den Gegenstand des
Interesses scharf erscheinen 1aBt.
kann man naca einiger Uhung fest.
srellen, daB bei der Fixierung auf
einen  Gegenstand weiter entfernte
Ohbjekte nicht scharf eingestellt sind.
iese Scharfeinstellung crfolgt nun
nicht in der Weise, wie wir es bei den
meisten Fotokameras kennen, durch
eine Veriinderung des Abstandes Ob-
jektiv - - Bildauffangschirm, sondern
durch Veriinderung der Brennweite
des Objektives. Die ¥orm der Linse
wird, wie auch Abbh. 1 zeigl, ganz er-
heblich geindert. Wollte man Paral-
lelen in der Fotografie suchen, s»
kénnte man an cine Frontlinsenein-
stellung, bei der ja auch bei gleich-
bhleihendem Auszug dir Brennweite
des Objektives gedandert wird, den-
ken. Dieser Einstelllmechanismus wird
normalerweise nicht wahrgenommen,
es wird deshaly nicht damit gerech-
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net, daB er allein fiir eine Tiefen-
wahrnehmung magigebend ist. Wir
diirfen jedoch nicht vergessen, dal} es
nicht ganz ohne sogar schmerz-
hafte Emptindung abgeht, wenn
man auf grofite Nihe einstellen will
oder aber auf die Ferne, auch dann
nicht, wenn wie bei Eindugigen
die Konvergenzverstellung der Augen
fortfillt.

Wir sind trotz dieser Tatsachen
aber der Auffassung, daf dieses mit
dem Einstellmechanismus vorgenom-
mene Abtasten eines rdumlichen Ge-
genstandes zumindest zusétzlich fir
das Raumempfinden wertvoll scin
kann. Keineswegs ist das Argument,
dieser Vorgang geschihe unbewuft,
wecignet, seine  Bedeutungslosigkeit
s hewrceiscn. In diesem Zusammen-
hang sei an das Korpergefiihl erin-
nert, das z. B. eine Katze in die Lage
versetzt, ihr Ziel in jedem Fall richtig
anzuspringen, gleichgiiltig, ob  sie
vinen leeren Magen hat oder nach
»iner Mahlzeit flir ihre Verhiltnissc

an Gewicht erheblich zugenommen
hat: das automatisch funktionierende
Koérpergefiinl wird in jedem Fall die
aufzuwendende Kraft dosleren, ohne
nun zu cinem bewuflten Vorgang zu
werden.

s wiire aber verkehrt, anzunehmen,
daB die beim Einstellvorgang tiber-
mittelten Reize allein maBgebend
sind fir eine Tiefenwahrnehmung;
ebenso ist, wie der anatomische Be-
fund zeigt, nicht daran zu denken,
daBl ecine Tiefenstaffelung der Seh-
clemente eine Rolle spielen kann. Hier
kann aber bereits die Lage der Stelle
des schirfsten Sehens, die ja etwas
eingebuchtet ist, gegeniiber den (b-
rigen Bezirken das genannte Einstell-
gefiihl verstiirken. Beide Effekte zu-
sammen werden aber nicht sehr grof3
sein, wenn man daran denkt, daf} das
optische System bei der geringen
Brennwelte und der meistens vorlie-
genden, nicht hohen relativen Offnung
eine recht groBe Raumtiefe scharf
abbilden kann. Filmaufnahmen von
Pupillen mit sichtbarer und unsicht-

barer Strahlung zeigen allerdings ein
recht interessantes Phinomen, daf
die Pupillenweite sich nimlich dauernd
in geringen Grenzen dndert, Ob hier-
bei ebenso wie beim Einstellvorgang
selbst die Tiefenbezirke in verschie-
dener Weise abgebildet werden,
mifte noch gekliart werden.

Ein Faktum am Einzelauge mul
noch behandelt werden, das fir die
Tiefenwahrnehmung recht interes-
sant ist und, wie es scheint, nur wenig
bheachtet wird, Der Lichtreiz wird ja
von einzelnen Sinneszellen wahrge-
nommen, die nebeneinander liegen
und jede fir sich die Empfindungen
an die ableitenden Nerven weiter-
geben. Wenn man das Detailerkenn-
barkeitsvermogen eines Auges pri-
fen will, kann man feststellen, da
nur dann zwei Punkte isoliert erkannt
werden, wenn zwischen ihnen ein un-
gereiztes Sehelement liegt. Ist dies
der Fall, dann ist die GroBe des nur
ein Sehelement beriihrenden Abbildes
gleichgiiltig. Etwas anders liegen die
Verhidltnisse, wenn an Stelle der
[.ichtpunkte einzelne Linien treten,
wie die Abb. 2 es verdeutlicht; dann
kénnen wesentlich nidher aneinander
liecgende Linien noch getrennt werden,
offenbar weil nun eine ganze Reihe
der Schelemente getroffen wird. In-
teressanterweise entspricht die Emp-

findlichkeit der Tiefenunterschiede
dieser Verlagerungsempfindlichkeit,
wie man dieses Trennvermogen

nennt, weil man beim Experiment die
zu untersuchenden Linien langsam
seitlich so verschoben hat, daB die
nichste Zellenreihe getroffen wurde.

Ob hier ein echter Zusammenhang
fiir einen Teilfaktor der Tiefenwahr-
nehmung besteht, ist nicht ganz Klar,

Zweifellos hat man aber einen recht
interessanten Zusammenhang gefun-
den. Er wird auf die Beobachtung ge-
stiitzt, daB das Auge stiindig Kkleine
Querbewegungen ausfithrt, die eben
zu einer derartigen Verlagerung fiih-
ren. Nicht ganz Kkorrekt werden von
neueren Untersuchern diese Bewegun-
gen als Nystagmus hezeichnet. Diese
so durch ein Auge moglichen Tiefen-
wahrnehmungen, die bereits eine
echte und -- man ist versucht zu
sagen unbestechliche Tiefenwahr-
nehmung ermdglichen, sind sehr ge-
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ring. Man hat auf Grund einer Reihe
von Uberlegungen deshalb eine Zeit-
lang sogar behauptet, daB jede Tie-
fenwahrnehmung mehr oder weniger
auf Erfahrung beruht; wenn -— wie
wir spiter noch sehen werden — diese
auch sehr viel mitspielt, so kann das
Tiefenwahrnehmungsvermdgen nicht
so erklirt werden, Vielmehr ist ein-
leuchtend, daB hier das zweidugige
Sehen eine nicht zu unterschitzende
Rolle spielen muB. In welcher Weise
nun kann das beididugige Sechen zu
einer Tiefenwahrnehmung fiihren?
Wenn man mit den Augen einen
unendlich entfernten Gegenstand an-
visiert, dann liegen beide Sehachsen
parallel nebeneinander (Abb.3). Die
beiden Winkel f und f betragen in
diesem Fall 180°, Wird dagegen ein
niher gelegener Punkt betrachtet,
dann werden die Sehstrahlen konver-
gieren, die beiden nun wirksamen
Winkel n und n betragen weniger als
180°. Man erhilt erst wieder 180°,
wenn man den Betrag des Winkels p
hinzuz#hlt. Dieser Wert ist das Maf
fiir die Parallaxe des Gegenstandes.
Grundsiitzlich sind fiir die Entfer-
nungsempfindung nach Metzger, dem
wir weitgehend folgen, zweierlei Mog-
lichkeiten denkbar, die zu einer Ent-
fernungsempfindung fiihren konnen.
BEs konnte die Konvergenz als Ent-
fernungsmesser verwendet werden.
Hier wiirde also beiden Augen die-
selbe Aufgabe zufallen, die wir auch
den Eintrittspupillen des fotografi-
schen Entfernungsmessers. zuschrei-
ben. Gemif dem Sehvorgang wird der
Gegenstand unseres Interesses auto-
matisch an die Stelle des schirfsten
Sehens gebracht. Ist dieses durchge-
fiihrt, dann sieht der Betrachter den
Gegenstand so deutlich wie mdglich

Fensterscheibe

Abb. 4

und einfach. Im allgemeinen fdllt es
ja dem Betrachter nicht auf, daf er
jene Bildpunkte, die nicht an der Kon-
vergenzstelle liegen, doppelt sieht.
Wenn aber der Mechanismus des Seh-
vorgangs durch irgendeinen Proze8
gestért wird, dann tritt das gefiirch-
tete Doppeltsehen auf. Wir haben
schon oft von dem Betrunkenen ge-
hort, dem gerade dieses Versagen sei-
nes Korpers seinen bedenklichen Zu-
stand klarmachte.

Die zur Fixierung nétigen Konver-
genzen konpen vrecht betréchtlich
sein, wenn es sich 1m nahe Gegen-
stinde handelt. Troizdem aber fehlt
auch hier wieder ene Sinnesempfin-
dung, die etwa anzeigen wiirde, um
welchen Betrag dic Augen von der
Normalstellung verkantet werden.
Aber auch hier konnte wie schon
bei der Tiefencinsteiiung des Auges —
ein unbewuBter Sinn wirksam wer-
den. In anderer Beziehung ist aber
fiir den Sehvorgang dieses Konver-
genzsehen noch von besonderem In-
teresse. Hierauf macht Metzger eben-
so wie auch eine Kr~ihe von anderen
Autoren (u. a. von Rohr) aufmerk-
sam, Das zweidugiye Sehen vermit-
telt dem Betrachter ein Abbild der
Umwelt, das nichi immer mit den
tatsiichlichen Raumheziehungen {liber-
einstimmt. Diese au? den ersten Blick
befremdliche Tatsache leuchtet ein,
wenn man ein klemes Experiment,
etwa am Fenster cines Zimmers mit
recht weiter Aussicht, durchtiihrt:

Befestigt man ar der Scheibe des
Fensters ein Stiick Plastilin, so kon-
nen durchaus auf dieses Objekt beide
Augen eingestellt werden. Ist man
weit genug entfernt so wird auch der
Hintergrund gleichreitig noch genii-
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gend deutlich erscheinen. Man wird -—
ohne die Fixierung aufzugeben — ein
in der Sehrichtung licgendes Objekt
betrachten und es sich merken (hier-
bel muB jeweils ein Auge abgedeckt
werden). Sodann wird sich zeigen
(Abb. 4 macht es Jeutlich), daB je-
des Auge einen anderen Gegenstand
erblickt, der sich i einer recht fihl-
baren Entfernung vom Objekt befin-
det. Wird aber beiden Augen der Weg
freigegeben, ergibt sich ein Bild, als
ligen diese beiden Fernpunkte iiber-
einander. In Wahrheit tritt also eine
Verfilschung der L:: gebeziehungen ein.
Dic Betrachtung der Umwelt mit
zwei Augen ist also anders, als wenn
nur mit einem Auiue gesehen wiirde.
Dabei tritt eine Verdnderung des Ge-
samtbildes ein, duas mnicht mit der
wirklichkeit genan: iibereinstimmt,
Dieser Verschmeizungsvorgang des
beiddugigen Sehens hat eine Reihe
von recht interessanten Folgen. Es ist
moglich, jedem Auge zwei verschie-
dene Bilder zu gehin, die es zu einem
neuen und andersartigen Bilde ver-
schmelzen wird, das cinen vollig

neuen Erkenntniswert erhalten kann.
Filschlich wird dieses Verfahren gern
als normales rdumliches Sechen be-
zeichnet. Bis muf} aber, trotzdem eine

4 Sehnerven-
Kreuzung

Hinterhauptsiappen
Abb. 6

Raumwirkung vorhanden ist hzw. sein
kann, von dem eigentlichen Raum-
gsehen getrennt werden. Selbstver-
stiandlich funktioniert es nur, wenn
man durch die Bilderverschmelzung
ein Bild erhilt, das jeder Erfahrung
und jedem Raumempfinden wider-
sprechen muB. Dort aber, wo es gich
um Bilder handelt, die keine in der
normalen Erfahrungswelt des Men-
schen auftretenden Beziehungen ha-
ben, konnen sie von grofiem Wert
sein. Wir denken hier speziell an die
Verkniipfung eines normalen Foto-
gramms mit einem Rontgenbild, das
Hasselwander u. a. auch ohne Zwi-
schenschaltung des fotografischen
Verfahrens als wertvolle Operations-
hilfe verwandt hat. Daf} bei diesem
Verfahren andere Grundvoraussetzun-
gen vorliegen als bei der beiddugigen
Betrachtung eines korperlichen Ge-
genstandes, bei dem nur die von der
Oberfliiche reflektierten bhzw. ausge-
sandten Strahlen das Bild aufbauen,
liegt auf der Hand.

Abgesehen hiervon, hat uns die Tat-
sache des Verschmelzungseffektes ge-
zeigt, daB man in Wahrheit nur ein
Bild sicht, wobei es ungeklirt bleibt,
wie hierbei der rdumliche Eindruck
entsteht. Offenbar liegt noch ein an-
derer Effekt vor, der zu einer Raum-
empfindung fiihrt. Die Breitenabwei-
chung oder die Querdisparation ist
offenbar die Grundlage des zweidugi-
gen Sechens. Auch bei diesem Phéno-
men spielt die Parallaxe eine aus-
schlaggcbende Rolle. Wir waren uns
dariiber im klaren, daf beim Betrach-
ten eines Gegenstandes durch die
Konvergenz der Schachsen die in je-
dem Auge entstehenden Abbilder an
eine identische Stelle gelegt werden.
Die stillschweigende Voraussetzung
war aber, daf3 sie auch gleich grof
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sein, also identische Fliachenbezirke
von Perzeptionsorganen decken miifi-
ten, Wie wir leicht aus der Konstruk-
tion ciniger im tiglichen Leben vor-
kommender Fiille ersehen konnen.
157 diese Forderung bei rilumlichen
Gegenstinden nicht  cinwandfrei zu
crfillen. KEs fallan von vinem Gegen-
stand in den me:sten Fiillen die Rand-
purtien, aut dic nicht konvergicrt ist,
wenn o sie nach  gehoriger Vorberei-
ting benutzt werden, nicht auf iden-
fische  Punkte. Andererseits  kann
abter nicht auf alle Pankte cines ans-
wedehnten Objektes gleichzeitig kon-
vergiert werden. Also miissen neben
den Bildversehimelzungen im Fixa-
tionspunkt Nebenbilder auftreten. Sie
sind bel einiger UUbung auch tatsich-
lich zu beobachten. Versuche sind
zweckmilig nicht mit cinem Finger
der eigenen Hanild zu machen, sondern
man soll korperfremde Gegenstinde
verwenden, um das auch hier sonst
wirksam werdende Korpergefithl aus-
zuschalten 1 Abb. 5.

Auf  der  Breitenabweichung  der
Kinzelhilder heruht die  eigentliche
Tiefenwahrnchmung des Auges. Man
kann den Augen an Stelle «cines
Itiumdinges zwcei Flachbilder darbie-
Llen, die die keneswegs identischen
Abbhilder eines Kérpers darstellen. In-
folge der Querdisparation wird sich
ither ein rilumlicaer Eindruck herstel-
len lassen. Die emnzige Bedingung ist,
dafy beide Bilder dieselbe Querdispa-
ration aufweisen miissen wie die
zwel Ansichten des Koérpers beim na-
tiirlichen Schvorgang. Vom  techni-
schen Standpunkt geschen, hat dieses

Verfahrens der Tiefenwahrnehmung
«fe1 Nachteil. da3 nicht cine absolute
Tiefenwahrnehmung  stattfindet, son-
den dafy vielmehr T.agebezichungen
znr Kernfliche - - also zur Fliche, in
der sich der Konvergenzpunkt hefin-
det - - aufgestellt werden., Dagegen
ist ¢s als hesonderer Vorteil gegen-
iihor der Konvergenzmessung zu bu-
chen, dal nicht aur einzelne Bezirke,
die: sehr klein sein kiinnen, wie etwa
hei der Konvergenzinessung, gleich-
zeitig in ihren rdumlichen Bezichun-
gen erfaBt werdan kénnen.

tiine Einschrinkung. und zwar cine
wesentliche, ist aoch zu machen: Es

lenchtet ein. dafh mit zunehmender
Entfernung die Querdisparation ge-
ringer wird: ¢s treten deshalb recht
erhebliche Schwierigkeiten auf, wenn
man  weiter entfernte Gegenstiinde
in ihren Tiefenbezichungen zueinan-
der erkennen will. Hierbei geht es
nicht cinmal um absolute Ticfenmes-
sungen, sondern vielmehr nur darum,
festzustellen, ob die beohachteten Ge-
genstiinde in ciner Ebene oder tiefen-
gestaffelt sind. Die Bezichungen wer-
den wiederum  giinstiger, wenn  die
Angenabstiinde groBor werden. Hierin
stimmen, das mag von besonderem
Interesse  sein.  dic Ergebnisse der
Konvergenzmessung mit denen, die
den Raumeindruck durch die Quer-
disparation bewirken, iiberein.

Die Entfernung. in der man noch
cin Objekt vom Hintergrund gelost
crkennen kann, betriigt (in m)

sovabstand 1 men
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[nteressanterweise geben entspie-
chend ihren verschiedenen Augenab-
stiinden bekannte Forscher folgende
Werte auf Grund eigener Messungen
an:
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Trotz dieser Beschrinkung der
Ticfenwahrnehmung, die sich jeder-
zeit  experimentell nachweisen  laf3t
und die nur kinstlich durch cine ent-
sprechende Gestaltung der Beobach-
tungshasis heseitigt werden kann, ist
das Erkennen riiumlicher Zusammen-
hiinge wesentlich hesser ausgebaut.
Dies wiederum ist darauf zuriickzu-
tihren, da@ die Ticfenwahrnchmung
keineswegs allein auf dem Zusammen-
wirken beider Augen beruht. sondern
dafl c¢ine Reihe von Faktoren, die
mehr im  Psychologisch-Physiologi-
schen liegen, eine cinwandfreie zu-
siitzliche . Wahrnehmung rédumlicher
Bezichungen gestattet. Hieriiber ist
jedoch gesondert zu berichten. Diese

Faktoren kénnen in ihrer Wirkung
besonders fiir die Fotografen und
Filmkameraleute von Bedeutung sein.

Zum Abschlufy soll noch kurz auf
cin leider viel zuwenig beachtetes
Faktum cingegangen werden. Die
von den Augen kommenden Reize
werden nicht im Auge wahrgenom-
nen, sondern vom Augengrund als
Nervenreize - also als elektrische
Impulse - dem Gehirn zugefiihrt,
und hier crst entsteht das Bild der
Umwelt, aus dem unser Denkapparat
svine Schlisse zu zichen gewohnt ist.
In welcher Weise die einzelnen Ge-
bicete des Augenhintergrundes mit dem
Gehirn verhunden sind, kann in ciner
vereinfachten Zeichnung (Abb. 6) ge-
schen werden. In den Hirnteilen be-
stehen aber wiederum, wie durch dic
gestrichelten und gepunkteten Linien
angezeigt wird, Querverbindungen zu
den beiden  Zentren. Interessanter-
weise ist die Nervenverbindung von
der Fovea centralis mit allen Teilen
gesondert verbunden und fihrt auBBer-
dem noch zu einem besonderen Hirn-
teil. so dald — selbst dann, wenn Teile
des Nervenapparates ausfallen und
eine auf ciner Hirnerkrankung be-
ruhende Schstérung eintritt — noch
der Fleck rles schirfsten Sehens funk-
tionsfiithig bleibt.

Diese vielfiltigen Schaltungen des
Sehreizes sind besonders interessant.
So wird, wie man an Hirnverletzten
feststellen konnte, neben dem Erfas-
scn des Bildes und auch seiner Raum-
bezichung der Farbwert des Bildes
weitgehend verdndert, wenn ein an-
derer Hirnteil heschiddigt oder ganz
ausgefallen ist. Wir erwidhnen diese
Tatsache, um noch ecinmal eindring-
lich zu zeigen, daf} offenbar alle Wahr-
nchmungen, wie es ja auch bei der
Raumwahrnehmung der Fall ist,
durch cine Reihe zusammenwirken-
der Reize und Hirnprozesse zustande
kommen. Es will scheinen, da3 bisher
die Technik sich in der Nachahmung
des Effektes mehr auf einen — aller-
dings den sichersten -— Reiz speziali-
siert hat, zumal er allein durch leicht
erreichbare VergroBerung der Basis
auch handgreifliche Effekte in ein-
facher Weise herzustellen gestattet.

— Dr. Werner Faasch —

REDAKTIONELLE MITTEILUNG

Licher Leser!

Jeder von Lhnen hai das schon cinmal gespiirl: wer

IYiir den anderen Teil unserer Aufgabe aber Lkonnen

Sieuns viel helfen. Wir sind daran interessiert, daf3 auch
der Leser das (iesicht der Zeitschrift bestimmt. Deshalb

Iragen wir Sie heute:

fiir die Offentlichkeit arbeitet, muB sich stindic be- 1. Bekommen Sie Ihre Zeitschrift regelmilig oder welche

muthen. aktuell zu sein und dabei doch zuverldssig und
sachlich bleiber. Das gilt besonders auch fiir unserc

Zeitschrift.

Unsere Aufgabe und unser Streben ist es. Sic zu unter-

Schwierigkeiten haben sich bisher bei der Ausliefe-
rung ergeben?

2. IFinden Sie bei uns. was Nie fiir Thre nraktische Arbeit

brauchen ? Was wiirden Rie selbst anders machen ?

richten und zu orienticren. Mit einem Worl: Sie aufl 3. Wollen Sie sich nicht einmal hinsetzen und uns kurz

dem laufenden

van Mitarbeitern und Autoren.

201

zu halten. Das geht im wesentlichen
nur uns an. darfir haben wir einen ausgesuchten Stub

aussehen?

berichten. wie Praxis und Theorie bei Threr Titigkeit

. Wie gefillt Thnen unsere nciue Titelseite ?
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Betriebsstorungen bei Kino-Bogenlampen

Trotz aller Sorgfalt bei der Betriebsiiberwachung bren-
nender Bogenlampen verliuft die Kinoprojektion nicht
immer ohne Stérungen. Den Aniald hierzu geben die Vor-
fiihrer teils unbewuft sehr oft dadurch selbst, daf sie in
dem berechtigten Wunsche, die Leistung ihrer Anlage
zu verbessern, hiufig zu ungeeigneten Mitteln greifen.
Hier sind es vor allem die Bogenlampenkohlen, denen
in solchen Fillen eine Leistung zugemutet wird, die
nach dem Stande der Technik nicht erreicht werden
kann. In den nachfolgenden Zeilen soll daher auf Sto-
rungen durch falsche Behandlung von Kinokohlen ndher
eingegangen werden.

1. Uberlastung der Kohlen

Der Kohlestift ist ein elektrischer Leiter und als sol-
cher nur in gewissen Grenzen belastbar, Diese Grenzen
sind in den Tabellen der Herstellerfirma fiir jede Marke
genau festgelegt. Dennoch treten die meisten Stérungen
beim Betrieb der Kinolampen durch Ubcrlastung der
Kohlen auf; sie konnen sehr verschiedene Ursachen und
Wirkungen haben. Am geféhrlichsten sind kurzzeitige
Uberlastungen, welche dem Vorfithrer entgechen. Sie
treten vor allem beim Ziinden und Einregulicren der
Kohlen auf, insbesondere dann, wenn die Anschluf3span-
nung zu hoch und infolgedessen der Vorwiderstand zu
klein ist. Ebenso bedenklich ist ein Dauerbetrieb mit
maximalen Stromstirken, welcher bei Reinkohlen auch
lichttechnisch wenig Zweck hat. Auch in solchen Fillen
sind kurzzeitige Uberlastungen zu befiirchten, wenn sich
die Spannungen am Bogen oder an der Lampe dndern.
Die Wirkung der Uberlastung ist bei positiven und nega-
tiven Kohlen verschieden. Durch hohe Ziindstromstéar-
ken reiflen die positiven, aber niemals die negativen
Kohlen. Durch cine Uberlastung verdampfen die Dochte
der Reinkohlen und Beck-Kohlen vorzeitig und hinter-
lassen Locher, die auf der Bildwand sichtbar werden.
Besonders empfindlich ist dafiir die Winkellampe mit
starken Reinkohlen, wenn sich der Krater schriag for-
miert (Abb. 1a und 1b).

Das Zischen des Reinkohlelichtbogens ist immer ein
Zeichen von Uberlastung. Die negativen Kohlen sind
stets schwicher als die positiven und gegebenenfalls

2 S s
Abb. 1b. Dic Positivkohle ist schrdiq

gebrannt. Negativkchle zu nicdrig
(falsch)

Der Reinkohlelichtbogen
Winkel-Lampe (richtig)

Abb. 1a.
bei einer

verkupfert. Wenn also die positive Kohle u. U. wegen
ihres groBeren Querschnitts noch standhilt, beginnt
schon die schwichere negative Kohle zu glithen. Als
Folge ergibt sich die Bildung einer iibermiBig langen
Spitze, wie bei der Mittelkohle der Abb. 2. Sind die Koh-
len verkupfert, dann schmilzt das Metall vorzeitig, wie
man bei der unteren Kohle derselben Abbildung erkennt,

und die freigelegte Kohle zundert ab. Aubierdem ist der
Spannungsverlust in der Kohle groBer, wodurch hiufig
der Bogen verkiirzt wird, Bei unverkupferten Kohlen
Iegen die Stromgrenzen fest, bei verkupferten Kohlen
hingt die zulidssige Belastung von der Verkupferungs-
sidrke ab. Zu starke Verkupferung mul} vermieden wer-
den. Bei der Beschaffung von verkupferten Beck-Kohlen
wird deshalb die Angabe der Stromstirke notwendig.
Fs ist ein verbreiteter Irrtum, daB mit dem Kupfer-
nrederschlag der Abbrand geregelt werden kann. Dies

ihh. 2. Richtig und falsch belastele Negalivkohlen

isi. im allgemeinen nicht der Fall, weil das Kupfer an
der Spitze abschmilzt und den glithenden Teil nicht vor
dem Verbrennen schiitzt.

2. Deformation der Spilzen

Das Kinbrennen neuer Reinkohlen erfordert einige
Zeit und macht erfahrungsgemif3 bei axialer Kohlen-
stellung keine Schwierigkeiten. Ungiinstiger liegen die
\'erhilinisse bei Winkellampen, bei denen leicht eine un-
cirwiinschte Kraterdeformation entsteht, wie sie Abb. 1
zcigl. In solchen Fillen muB die positive Kohle mehr
zuriickgezogen werden, damit die Kraterfliche fast senk-

\hb. 3. Pilz und Karbidperle auf der negativen Kohle

recht bleibt, Es ist klar, daB dann das Licht in der Achse
der positiven Kohle ausgestrahlt wird und nicht schrig
naxch unten. Wie oben erwahnt, wurde auch gefunden,
d:B der Docht bei dieser Kohlenstellung hiufiger aus-
brennt infolge lokaler Uberhitzung am unteren Krater-
rand. Beck-Kohlen brennen viel schneller ein; sic wer-
den ausgekratert geliefert, damit die Dampfentwicklung
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seim Ziinden neuer Kohlen vermindert wird. Anderer-
seits sind sie empfindlich gegen Achsenverschiebung
nach jeder lLiichtung und werden deshalb bei neuern
f.ampen am Brennende besonders gestutzt.

4. Sriorungen ai der negaliven Kofle

Die negative Kohle ist nur Fulipunkt des Lichtbogens.
lhre Eigenschaften haben deshalb auf die Lichtstdarke
keinen Einflull. jedoch einen recht erheblichen aul die
l.ichtruhe. Es ist erwiinscht, dald die negative Kohle
mdglichst spitz brennt, damit der Lichtbogenfukipunkt
nicht wandern kann. Sechr storend auf die Lichtruhe
wirkt die Pilzbildung (Abb. 3), welche durch zu kurze
BBogenlinge hervorgerufen wird. In Horizontalbogen-
lampen bildet sich in Abhingigkeit von der Bogenlange
ei verkupferzen Beck-Kohlen auf der negativen Kohlen-
spitze ecine Karbidperle. welche aus Leuchtsalzen cer
positiven Kohle besteht und beim Brennen der Kohlen
tliissig wird. Der Fullpunkt des Lichtbogens kann nicht
auf dem Troofen stehen und wandert um ihn herum.
was fir die Lichtruhe unerwiinscht ist. Nach dem Ab-
schalten erstarrt der Tropten und iiberzieht die negative
Spitze mit einer isolierenden Kappe. Durch Aufnehmen
von Wasser wus der Lutt zerfillt diese Kurbidperle. In
der trocknen Luft der heilben Lampe diauert aber dieser
Vorgang mehr als eine halbe Stunde. Ziindet man vorher
auf dem Tropfen, dann wird dieser meist zersprengt.
und seine umaerspritzenden Reste beschidigen den Spie-
wel. Ein Tropfen Wasser in der Umschaltpause bringt
die Karbidperle bald zum Zerfall. Die Perle entsteht
nimlich durch Kondensation von Cerkarbid aus dem
Docht der positiven Kohle auf der gegeniiber den Bogen-
lichtgasen kiilteren negativen Spitze. Wird diese nun
infolge groBerer Querschnillsbelastung heilier, dann ist
lie Tropfenbildung wesentlich vermindert.

Etwas Rechnerei um die Filmspule

Will man wissen, wic lang ein Film ist, der zu einer
Spule aufgewickelt ist, so ist das eine leicht zu lisende
Aufgabe. Man bestimmt den mitiderens Durchmesser
des Filmwickels, berechnet hicraus die Linge der mitt-
leren« Windung und multipliziert diese Zahl mit der
Anzahl der Windungen. Das Verfahren ist durchaus ein-
wandifrei. denn die der mittleren Windung benachbarte
Windung nach innen zu ist um chenso viel kiirzer. wice
die benachbarte nach aulden zu langer ist als dic mittlere
Windung und sc fort, so dald die innerste und die
duBerste zusammen cbenfalls wieder so lang sind wie
zwei mittlere Windungen. Will man sich das Abzihlen
der Windungen ersparen und nimmt dafiir eine gewisse
Unsicherheit des Resultates in Kauf, so genugt es, wenn
man die Anzahl der Windungen aus der Filindicke und
der ~Wickelkéhe berechnet. Die IFilmdicke belrigt im
allgemeinen 0.15 mm: ist also beispieisweise die Film-
spule 15 cm 150 mm hoch gewickelt, so enthilt sic
1000 Windungen. Den Umstand, dald die einzelnen Win-
dungen nichl ganz fest aufeinander liegen, beriicksich-
tigt mun dadurch, daf} man die geniessene Filmdivke um
3 Prozent vergroliert.

Nun wollen wir aber den umgekehrten Fall annehmen,
dal3 die Filmlinge bekannt ist und die Frage lautet:

Wie grofd wird die Spule, wenn der Kilm aufgewickelt
ist?» Natiirlich spielt hierbei der Wickelkern ecinc we-
sentliche Rolle und der Durchmesser des kerns mul
demnach bekannt sein. Man konnte versucht sein zu
slauben, daly auch die Losung dieser Aufgabe cbenso
einfach ist, wie die zuerst genannte. Das ist aber keines-
wegs der Full! Der mittlere Durchmesser ist ja nicht
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[ine andere Storung bestcht im Abfallen verkupter-
ter Kohlen wihrend des Betriebes. Die Ursache sind un-
sichtbare Bruchstellen in den Kohlen unter der Verkup-
ferung. ¥rither glaubte man, dall diese Kohlen durch
Herunterfallen oder Transportschiden zerbrochen sind.
Wahrscheinlicher ist aber, dafi lingere Kohlen beim
ersten Einspannen durch zu grofen Druck in der Klemme
angebrochen werden. Beim Nachsetzen kommt diese
Stelle dem Lichtbogen niher. die Verkupferung schmilat,
nnd die Kohlenspitze fallt bis zur Bruchstelie ab. Dar-
um ist gréfte Vorsicht beim Einspannen am PPlatze und
gegrebenenfalls ein Nacharbeiten der kontaktstelle vor-
zinehmen.

yoAwftreten von schadlichen Verbrennungsgascit

Die Kinfihrung der Effektkohlen in die Kinoprojek-
tionstechnik hat zur Frage iber die IEntwicklung ge-
sundheitsschidlicher Gase gelithrt. Es ist bekannt, dal
beim Verbrennen von Wohlenstiften im wesentlichen
Kohlenoxyd und Stickstofl entstehen, die in schlecht-
velitfteten Raumen gesundheitsschiidlich wirken. Diese
Guase sind unsichtbar und miissen abgeieitet werden, wie
es das Lichtspielgesetz vorschreibt. Die Leuchtsalze der
Effektkohlen werden als Oxyde in der Flamme sichtbar
mitgetithrt. Sie gehoren aber nicht zu den gesundheits-
schadlichen Stoffen, welche in die Verordnung uber
Berufskrankheiten aufgenommen sind. Allgemeine Be-
schwerden, wie Kopfschmerzen oder Ubeclkeit, konnen
durch diese Staubteilchen nicht hervorgerufen werden.
Diese Wirkung ist vielmehr den Verbrennungsgasen der
Iohle selbst zuzuschreiben, welche jedoch bei gentigen-
der Grole und Litftung des Dildwerferraumes und rich-
lige Anordnung der Kaminabziige niemals schadlich
wirken konnen. I, KlefTel

vorher bekannt, sondern ergibt sich erst, wenn die Spule
fertig gewickelt ist: wir kénnen ihn also nich! der Be-
rechnung zugrunde legen. Bekannt sind lediglich die
Werte fir die Filmlinge 1 und die Filmdicke d.

Nun ist es fiir einen Muathematiker natiirlich nicht
schwer. aus den gegebenen Werten die Grole der Film-
spule zu berechnen. aber wir wollen diese Arbeil den
Fachleuten iiberlassen. ks gibt jedoch einen einfachen
kleinen Wunstgritf. durch den es moglich ist, die Losung
auf leichte Weise zu finden, wenn man nur die elemen-
tarsten Bechenformeln liir cine Kreisfliche beherrscht.

Wit

Der Kunstgriff besteht darin, daf man sich klar-
macht, dal die Fliche des nufgewickelten Films nichts
anderes darstelll uls die zesamte hohe Kanleo des
Films. die sich aus demi Produkt aus Filmlinge und
-dicke zusammenselzt. Die iliche des Filmwickels be-
rechnet sich sehr einfach als Kreisfliche mil dem Ra-
dius R abzuglich der Fliiche des Kerns mit dem Radiusr
(Abb. 1.
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Wir setzen also gleich
xR2—wr2=].d, wo n die bekannte Zahl 3,14 ist,
und entnehmen daraus
d

.R2= L}E—+ r2, woraus folgl

R/ Ll

Aus dieser einfachen Formel liBt sich also IR, der Radis
der Filmspule, errechnen; die Quadratwurzel entnimmt
man am besten einer Tabelle fiir Quadratzahlen.

Natiirlich miissen in dieser Formel alle Zahlenwerte in dir-
selben »Dimension« eingesetzt werden, also — wenn R in
em erhalten werden soll —— miissen auch I und d in cm ais-
gedriickt werden. Nun ist es {lir den T"ilmfachmann me:st
iiblich, eine Filmlinge in m anzugeben, wogegen er iiie
Tilmdicke in mm ausdriickt. Will er das in der obigen For-
mel auch tun, so muf3 der Ausdruck 1 - d mit 10 multij-li-
ziert werden. Die Formel heildt dann also

. 10 .1
Rem ]/ n 'lm'dmm+r2cm

Man. kann die Rechenarbeit nun noch dadurch etwas v:r-

einfachen, daB man sich den Faktor 1?

rechnet, dann heiBt es

ein fiir allemal a:.s-

Rem - V3’18 Lo dm T Pem

Tiin Beispiel moge das Gesagte erliutern: Nach dem Schn-i-
den und Kleben ist ein Film 245 m lang geworden. Viie
grof wird der Durchmesser der Spule, wenn der Film :uf
einen Kern von 10 em Durchmesser, also b cm Radius, anf-
gewickelt wird? Die Filmdicke haben wir (zum Beispiel
durch Messen an einer kleinen Probespule) zu 0,15 mm ie-
stimmt. Dann wird der Radius der Spule

R — V3,18-245-0,]5—{—‘345 cm

:Vi|7+25

-—-~V14-2 —11,9 ¢m oder der Durchmesser 23,8 c¢in.

Wenn die Aufgabe, die Beziehung zwischen Filmlidnge
und WickelgroBe zu bestimmen 6fter vorkommt, so kann es
zweckmiBig sein, sich eine Tabelle oder eine graphiss he
Darstellung zu machen, aus der die Werte unmittelbar zu
entnehmen sind. Das ist in der Darstellung Abb. 2 :e-
schehen, und zwar fiir verschiedene Kerndurchmesser. Man
kann also fiir eine gegebene Filmldnge unmittelbar den zu-
gehdrigen Wickeldurchmesser ablesen, und zwar fur die
Filmdicken zwischen 0,14 und 0,16 mm. Zwischenwerte !1s-
sen sich gut schéitzen.

Wenn man sich diese Darstellung in Form von Lineasen
aus Pappe oder dergleichen herstellt, so kann man an jerder
Filmspule in einfacher Weise die Filmlinge ablesen.

Aus Abb. 2 148t sich noch eine aufschlufirciche Foiue-
rung ziehen:

Fiir die verschieden groBen Spulenkerne ist jedesmal ler
Durchmesser der ganzen Spule bis zu einer Filmldnge vor
600 m angegeben. Es ist nun tiberraschend festzustelicn,
daB sich die SpulengréBe fiir 600 m Film in allen Fallen
nur unwesentlich unterscheidet. Ob der Durchmesser ‘les
Kerns 3,8 cm oder 12 cm, also mehr als das Dreifache be-
trigt, ist auf den Durchmesser der vollen Spule von schr
geringem EinfluB, denn fiir 600 m Film ergeben sich bei
kleinstem und groBtem Wickelkern Durchmesserwerle « on
34 bzw. 36 cm. Selbst zwei 300-m-Spulen unterscheiden =ich
in ihren GroBen nur um 3 cm. Man spart also nicht vie! an
Raum, wenn man besonders kleine Wickelkerne verwen:iet,
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im Gegenteil, es ist ratsam, stets Wickelkerne
mit grofem Durchmesser zu verwenden, da der

Tilm hier weniger stark gekriimmt wird.
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Abb. 2
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Schidrfenkontrolle bei Filmkameras

Filmkameras iniissen in gewissen Abstinden iiber-
priift werden, ob die Schirfe bei Finstellung nach Skaia
atich wirklich in der eingestellten Entfernung licgst, Als
allpemeingiiltig wurde erkannt. dall die fotografische
Kontrolle die sicherste 1st, das heifdt, man macht Schir-
fenstichproben auf das iibliche Negativmaterial (nicht
Poritiv- oder anderes Material, da dies im Filmkanal
anders liegzen kimnter und itherpriift dann das erhaltene
Negativ auf Schiirfe. Die Schwicrigkeit liegt nun darin,
dal} es einen schirfsten Punkt zwar theoretisch gibt, sich
dieser jedoch auf dem Negativ praitisch nichi ermitteln
Iilit. Der Grund dafiir liegt darin, dald der optimalen
Bildschidrfe durch Faktoren wie Aufiésungsvermogen
der Schicht. Korngrifie, Schichtdicke, Krschiitterung der
Karera beim Lauf und verbleibende Objektiviehler
Girenzen gesetzt sind. In der Praxis zeigt es sich, daf ein
Tiefenraum, der etwa dem Schiirfentielenbereich bei
cinem angenommenen Zerstrenungskreis von ! mm
entspricht, gleickmiBiy scharf abgebildet wird. Wiirde
man also ecine lotografische Scharfenkontrolle  bei-
spielsweise von einer Testfliche machen. und diese wire
im Negativ schart abgebiidet, so wire damit nicht die
Garantie gegeben, daly die Schirfeneinstellung richtig
war, denn die Testtldche kinnte sich ja an der vorderen
oder hinteren Grenze des Schiirfentiefenbereicnes be-
funden haben, und der optimale Schirfenpunkt wiirde
entsprechend vor oder ninler der Testflache liegen. s
genigt nicht, daf} die cingestellie Bildebene scharf ab-
gebildet ist, sond2rn es muly auch die Garantie gegeben
sein, dafd der Schiirferiiefenbereich die richtige Lage
zur eingestellten IXntfernung hat. Der Kameramann mui}
verlangen, dal}, venn er die Schiirfe nach Skala in eine
bhestimmte Ebene legt. entsprechend dem Schiarfen-
tiefenbereich ein bestimmter Raum nach vorn und hin-
ten ebenfalls noch geniigend scharf abgebildet wird.
Andernfalls wiirle es beispielsweise geschehen, dal
zwar die Hauptperson, aut die eingestellt wurde, scharf
ist, wiahrend eine zweite um weniges weiter vorn befind-
liche Person bhereits storende [Unschiirfe aufweist, ob-
wohl sie sich noch im Schirfentiefenbereich befindet.
wihrend der unwesentliche Hintergrund ebenfalls scharf
ist. (Man sieht solche und dhnliche Fiile leider nur allzu
oft in ncuen deutschen Spielfilmen.)

Un nun den wahren Schirfenpunkt zu ermitieln, wer-
den verschiedene Methoden angewandt, die alle, aus Er-
kenntnis des ehen Gesacten, aul ein Kinkreisen - des-
selben abzielen. Man dreht entweder mehrere Scharfen-
proben mit verschiedenen Skaleneinstellungen bei glei-
cher Enlfernung des Objektivs oder mit verschiedenen
Kintfernungen bei gleicher Skiuleneinstellung. Nach einer
anderen Methode fahrt man wihrend der Aufnahme mit
der Kamera Uber die nach Skitla eingestelite Entfernuny
(in Richtung der optischen Achse) hinweg, oder man
verstellt wihrend der Aufnahme bei stehender Kamera
die Skala kontinuierlich. Hierbei ist eine Markierung
der jeweiligen Entfernung oder Skaleneinstellung auf
dem [Film wihrend der Aufnahme notwendig, was meist
durch Handdurchschlagen vor dem Objektiv geschicht.

Alle diese Verfithren haben den Nachteil, dald es sich
um ein mehr oder weniger empirisches Herantasten an
die zbsolute Schi-fe handelt und dal ein Ergebnis erst
durch umstindliches Vergleichen der einzelnen Negativ-
streifen erzielt werden kann. Im folgenden soll nun eine
Methode der Schirfenkontrolle beschrieben werden, die
cin direktes und venaueres Ablesen des Ergebnisses
von ecinem Filmstreifen gestattet. Die Methode ist ein-
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riicher und trigt den Erfordernissen der l'raxis besser
Rechnung.

Die Methode stellt eine dirckte Kontrolle iiber die
richtige Lage des Schirfentiefenberciches dar. Mit der
Lage des Schirfentiefenbereiches ist gleichzeitig die
Lage der absoluten Schirfe bekannt. Praktisch wird
folgendermaf3en verfahren:

Man ordnet in Richtung der optischen Achse hinter-
cinander drei zur Schiirfenpriifung geeignete Objekte
an, etwa wie es die Abbildung zeigt. Das mittlere Ob-
Jekt steht genau in der auf der Skala eingestellten Ent-
fernung. Die beiden anderen stehen genau an der vor-
deren bzw. hinteren Schiirfentiefengrenze. (Diese sind
leicht aus den handelsiiblichen Schirfentiefentabellen,
zum Beispiel von Astro oder Zeifs, zu entnehmen.)
Nach der Aufnahme 140t sich aus dem Negativ nun fol-
zendes ablesen: Sind alle drei Objekte oder das hintere
und vordere gleichschart, so ist daraus zu schliefen, dal
die Scharfeneinstellung genau stimmt. Ist das mittlere
und das hintere Objekt scharl und das vordere unscharf,
licgt die Schiirfe zu weit hinten. Ist umgekehrt das mitl-

s AT

tere und vordere Objekt scharf und das hintere unscharf.
liegt die Schiirfe zu weit vorn. Durch Aufstellen weite-
rer Objekle (die einfacher in der Form sein kinnen)
nach vorn und hinten in geeigneten Abstinden 140t sich
das Mal) des Schiarfenfehlers genauer ablesen.

Ferner seien noch folgende Anregungen gegeben: Da
ein kleinerer (iezenstand eher unscharf erscheint, als
ein groflerer. ist es zweckmifig. die Objekte zum Aus-
gleich der perspektivischen Verkleinerung in grolerer
Entfernung gréoller zu gestallen. Weiter isl es zweck-
milig, eine kleinere Objektgruppe zum Priifen naher
Entfernungen bzw. langer Brennweiten zu haben und
cine groflere fiir weitere Entfernungen bzw. kurze
Brennweiten. Hierbei sei betont. dal} es durchaus nicht
nolwendig ist, dal} die Objekte bis zum Biidrand rei-
chen. da die Kontrolle der Mittenschirfe meist gentigen
diirfte. Endlich soll noch erwidhnt werden, dal es un-
zweckmiflig ist, Objekte zur Scharfenpriifung schwarz-
weil} zu halten, denn erfahrungsgemi() erscheinen kon-
trastreiche Gegenstande dem Auge noch scharf, wenn
kontrastlose schon unscharf erscheinen. Zum Beispiel
kann der weifle Kragen ciner P’erson noch scharf er-
scheinen, wihrend das Gesicht schon unschar{ erscheint.
tEine Folge des steileren Uberganges von einem Ton
zum anderen bei kontrastreicheren Objekten.)

F. Lehmann
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FOTOEGEN

BEILAGE FUR ALLE FRAGEN DER FOTOGRAFIE

2. JAHRGANG

SEPTEMBER 1949

BEILAGE NR. 9

Wird die technische Entwicklung
neue Methoden der Bildaufzeichnung bringen?

Das Prinzip der Bildherstellung hat
sich im wesentlichen seit Erfindung
der Fotografic nicht gedndert. Man
entwirft in einer Kamera mit Hilfe
eines Objektives — nur in Sonderfil-
len mit einer Lochkamera —- ein Bild
des darzustellenden Gegenstandes und
leitet dann einen fotochemischen Pro-
zeB ein, der zu ciner Fixierung des
Abbildes fiihrt. Es ist hierbei gleich-
giiltig, ob man durch die Art des foto-
chemischen Prozesses und der benhutz-
ten Materialien sofort zu einem posi-
tiven oder zu einem negativen Bild
gelangt. Die erhaltenen Abbilder las-
sen sich in den meisten Féllen reprodu-
zieren; die hierfir benutzten Verfah-
ren sind ebenfalls seit langem be-
kannt. Ihre Ausgestaltung hat sich im
Prinzip nicht ge#ndert, sic ist viel-
mehr nur in technischen Einzelheiten
weiter ausgebaut und verfeinert wor-
den. .

In diese Entwicklungsreihe der ¥o-
tografie gehdren auch die Fortschritte,
die auf dem Gebiet der Optik durch
Errechnung lichtstarker Objcktive,
auf dem Gebiet der Emulsionstechnik
durch Bereitstellung neuer Emul-
sionen, durch Sensibilisierung, durch
Entwicklungs- und Verstiarkungstech-
nik das Anwendungsgebiet der Foto-
grafie in Technik und Wisscenschaft
weiter vordringen lieGen, als man es
sich zu Beginn der Entwicklung hitte
triumen lassen. Die bisher genannten
Verfahren sind zweifellos fiir fast alle
bildméBigen Aufgaben ausreichend;
der Amateur und der Bildnisfotograf
werden sich auch im wesentlichen mit
den Moglichkeiten der Verfahren zu-
frieden geben kdnnen. Nun aber wird
die Fotografie seit langem in der Wis-
senschaft als Forschungsmittel ein-
gesetzt und ebenso auch als reines
Untersuchungsmittel. Hier treten dem
Verfahren Aufgaben gegeniiber, die
nicht immer einwandfrei geldst wer-
den konnen. Nehmen wir etwa die
Untersuchung von Gegenstédnden in
monochromatischem Licht, das nicht
in der geniligenden Intensitdt vorhan-
den ist, weil die zu fotografierenden
Objekte entweder dicse Strahlenart
nur geringfiigig passieren lassen oder
die Emulsionen fiir diese Verfahren
nicht empfindlich genug sind, wie dies
etwa bei Infrarotstrahlungen der Fall
sein kann. Ahnliche Verhiltnisse lie-

gen auch bei Ultraviolettstrahlungen
und bei Rontgenstrahlen vor., Hier
kann etwa eine Schirmbildaufnahme
nur mit sehr urofien schidigenden
Strahlenmengen durchgefiihrt wer-
den, weil das Schirmbild sonst zu dun-
kel wiirde; andererseits ist cine
Reihe von Aufgaben bekannt, die man
nicht mit der fiir Rortgenaufnahmen
allgemein {ibliciien Methode durch-
fiihren kann,

Es wird in viclen Killen, um bei
dem Beispiel derr Rontgenaufnahme
zu bleiben, von hesonderem Reiz sein,
bei der visuellenn UUntersuchung am
Schirm »nebenbeix — ohne cine Stei-
gerung der Intensitét - die doku-
mentarische Autnahme zu machen.
Nun, diese Verfuhren Jassen sich bei
den heute schon in der 'Technik vor-
handenen Mitteln ohne weiteres durch-
fithren. Es wird sich hier zweifcllos
bei schwierigen Untersuchungen —
wie Reihenuntersuchungen zur Dia-
gnose des Magernkrebses - eine we-
sentliche Verbes-serurg der Arbeits-
methodik ergeben. Wir wollen hier
einmal von der: Aufzeichnungsver-
fahren absehen, die sich anderer als
fotochemischer Effekte hedienen, und
uns nur fiberlegen, wie man ent-
sprechende Versi.irkungen des schwa-
chen Bildeindru-kes crzielen kann.
Einmal wird sich das lichtstarke Fo-
toobjekt noch vé¢rbesscrn lassen, in-
dem sich an Stelle des Linsenobjek-
tives mehr und inehr die sammelnde
Wirkung entspre« hend geformter Spie-
gel mit vorgeschalteten Korrcktions-
gliedern einfiihren lief3e, wobei damit
gerechnet werden kann, daf hohere
Lichtstiirken errcicht werden. Wich-
tiger aber sind V. rfabhren, die die von
den Objekten koimmenden schwachen
Energien nicht unmittelbar flir eine
fotochemische Ileaktion verwenden,
sondern sie vielmehr als Steuerimpuls
benutzen, um die fir dic Bildaufzeich-
nung hendstigte Finergic einem ande-
ren Spcnder zu entnehinen.

Dieses Verfahren st weitgehend
schon im Fernschbetrieb eingefiihrt.
Das Bild wird zcilenwise zerlegt und
in elektrische Impulse aufgelost. Man
ist nun - wic hekannt ist, in der
Lage, diesc Impuise nicht nur mit den
liblichen Mitteln zu verstidrken, son-
dern sie auch wieder zu einem Bilde
zu vereinigen. Vei suche. die von Fern-

sehtechnikern gemacht worden sind,
haben bereits gezeigt, dal ein elek-
trisch verstidrktes Bild wesentlich
mehr Einzelheiten zeigen kann als ein
zu gleicher Zeit mit modernem Foto-
geriat aufgenommenes, wenn die all-
gemeine Helligkeit im Raum sehr ge-
ring ist. Man hat ausgerechnet, daf
sich der Verstirkungsfaktor zum nor-
mal gewonncnen Bild wie ctwa, 1:1000
verhilt, ja, er kann in giinstigsten
Fdllen sogar noch hoher sein. Die
Frage, ob das Verfahren nicht daran
scheitern wird, daB das Fernsehbild
nicht tber die gute Detailerkennbar-
keit verfiigt, die vom Fotogramm er-
wartet wird, ist in dieser generellen
Form sicher zu verneincn. Moderne
Bildschirmrohren zeigen bei gentigen-
der Zeilenaufldsung, und hier sind be-
reits Ikonoskope bis zu 1000 Zeilen
bekanntgeworden, einc durchaus be-
friedigende Auflésung.

Sicher ist es, daB man dieses Ver-
fahren, dem ja nicht ein rccht erheb-
licher technischer Aufwand abzuspre-
chen ist, nicht immer einsetzen wird.
Aber iiberall dort, wo aus optischen
und fotochemischen oder gar auch
aus betriebstechnischen Griinden nicht
mit dem iiblichen Verfahren durchzu-
kommen ist, stehen dein Bildtech-
niker Moéglichkeiten offen, die die Fo-
tografie in noch stidrkerem Mafle zu
einem wertvollen Hilfsmittel werden
1aR3t. Es leuchtet ein, dafl man dic
ctwa auf dem Bildschirm erscheinen-
den Abbilder nun in einem Kopier-
gang wieder fixieren oder aber repro-
duzieren kann. Diese Verfahren las-
sen sich natiirlich auch mit Bildwand-
lern kombinieren. Wir glauben, daf3
diese Entwicklung bereits bei ihrer
Einfiihrung in die Praxis noch durch
eine weitere technische Neuerung der
Bildaufzeichnung ergénzt werden
konnte, die ihrerseits besonders bei
dem Verfahren der medizinischen und
technischen Reihcnentwicklung einge-
setzt werden und zu einer wesent-
lichen Kostensenkung beitragen kann.

Es ist zu hoffen, daB die hier ange-
deutete Entwicklung weitergefiihrt
wird, und daf} sie bald Wissenschaft-
lern und Betriebspraktikern in einer
Form zur Verfiigung steht, die ihren
nutzbringenden Einsatz gewihrleistet.

— Dr. W. Faasch —
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Seit mehr als 15 Jahren wird unter den Spiegelreflex-
kameras als ein kesonders wertvolles Gerdat dem Ama-
teur die Kine-Kxakta auffallen. Sie hatte ihre Vorginger
in den einfachen Spiegelreflexkameras der lThagee und in
der Kxakta. Die mit diesen Geridten erzielten Erfahrun-
zen kamen der K.einbildkamera voll zugute. Wie wich-
tig diese Tatsache ist. sieht man an der Konstanz der
intwicklung diescs (Gerites und seiner noch immer iiber-
zeugenden Wirkung auf das fotografierende In- und
Ausland.

Das Kleinbild hat allerdings zu den bisher schon he-
kannten Problemen der Spiegelreflexkamera ein weiteres
webracht, das es fir die Konstrukticure zu lésen galt. Das
I5ild einer grollen Mattscheibe, etwa bel einem 9:12-
(rerdt, 1406t sich lz2ichier einstellen und., was wichliver
ist, benotigt nicht die exaklen Scharfekriterien wie das
Kileinbild, bei dem man
spater das Negaliv ver-
orollern und dann  eine VOt e adninen
Schirfe verlangen mul. dic
einer Originalaufiiahme in
diescm  Format enispre-
chensoll. Die Kine-Exakta-
Konstrukteure gingen
wic ¢s uns scheint als erste

den Weg, dald sie als
Bildauffangfliche, also als
Mattscheibe, die p.ane Fli-
che einer Sammellinse ver
wendeten. Hierdurch wird
das entworfene Bild nicht
nur in geniigender Weise
vergrofiert. sondcru auch
his in die Ecken hinein heli
ausgeleuchtet. Das  Bile
lalbt sich leicht mit Zrof3-
ter ~charfe cinsteilen, und
fiir ¢ie lichtstarken Objek-
{ive normaler Brennweite
wird eine Einstellzenauig-

ot sber K
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ket erzielt, die ¢hne weitercs mit der eines gekuppelten
I-ntfernungsmessers konkurrieren kann. Man kann auch
71 einer weiteren Verbesserung der Einstellbedinzungen
eine Im Lichtschacht untergebrachte Lupe in den Strah-
lenganyg einschwenken und erzielt eine weitere Mel3-
wenauigkeit. Diese MeBgenauigkeit bleibt nicht nur er-
halten, wenn man langbrennweitige Objektive benutzt,
sondern sie wird, gemessen an den Werten bel Knt-
fernungsmel3kameras, noch westeigert.

1'm es recht auszudriicken: Optiken erfordern Mel-
sticher, deren Basis in einem bestimmien Verhdlinis zur
bLirennweite steht. so dal) ber langbrennweiligen Objek-
tiven die Basis grolder sein miif3te, als die Dimensionen
aer Kamera gestatten. Kince Spiegelrefiexeinrichtung
aber pafdt fiir jede Brennweite und gibt stets die Mog-
fichkeit, mit gleicher Schirfe die Einstellung vorzuneh-
tnen. Man braucht hierbei auch keine anderen Sucher
zu verwenden, da ja das Mattscheibenbild gleichzeitiy
Sucherbild ist. das auch bei Nahaufnahmen keinen Bild-
feldschwund aufweist. sondern exakt das anzeigt, was
such auf den Film kommen wird. Dies ist ein besonders
arofier Vorteil bei Nahaufnahmen, die man mit dem
Ohjektiv durchfithren kann. das entweder durch Zwi-
schenringe eine Auszugsverlingerung erfuhr, oder in
naher Zukunft vielleicht mit einem entsprechend ein-
gerichteten Schneckengang versehen wird.

Man hat sehr hiufig gehort, das Spiegelreflexbiid ver-
fithre zu einer nicht gewohnten Perspektive, weil man
die Kamera unter Augenhdhe halten muly. Selbst wenn
man hierbei von der Spitzfindigkeit absehen will, dal?
die Perspektive von der Grifie des Fotografen in jedem
Fall abhiangt, mull auch c¢inmal auf den Vorteil hin-
wewiesen werden, der dann entsteht, wenn man die
Kamera im Labor so eingebaut hat, dald man nur von
oben einstellen kann, oder gur in freier Wildbahn, wenn
man mit der Kamera Kifer auf dem Waldboden aui-
nehmen will. Ubrigens dann, wenn man nicht iiber die
Mattscheibe scharf einstellen will. sondern sich der Ent-
fernungsskala bedient, kann man einen im Sucherschacht
eingebauten Durchsichtssucher benutzen, der fiir schnel-
les Arbeiten von Wert ist.
Wince neue Zusatzeinrich-
tung, die von Zeild, Jena.
geschaffen wurde, macht
nun aber die Kamera auch
zegen diese Angriffe gefeit
und gibt ihr einen noch
grofleren  Aktionsradius.
Die Spiegeleinrichtung mit
ilem  eingebaulen Denta-
prisma gestaitet eine Kopf-
naltung in Aufnahmerich-
tung und zeigt dem Be-
trachter ein seitenrichti-
<es, auirechtes Sucherbild.
<in sehr schoner Neben-
effekt ist es ubrigens, dal’
die  Austritispupille des
Svstems &0 nahe am Auge
liegt, dal} man nur das
Mattscheibenbild siehtl. Da-
durch ist auch eine Er-
kennbarkeit des Bildes
noch dann gewdahrleistet.
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Abb. 3: Kine-Ixakta mit den Zwischentuben fiir Nahau/mahmen

wenn stark abgeblendet wurde. Damit entfdllt wieder
ein Argument gegen die »eindugigen« Spiegelreflex-
kameras, das die Kritiker noch von der GroBformat-
kamera iibernommen haben. Es kann in dieser Bespre-
chung nur noch angedeutet werden, dald die Kamera
geradc wegen dizser Einstellvorrichtungen pradestiniert
ist, mit allen moéglichen wissenschaftlichen Instrumen-
ten in Technik, Medizin und Astronomie, das bekann-
teste Beispiel ist die Mikroaufnahme, gekoppelt zu wer-
den. Denn eine Kamera besteht nun keineswegs allein
aus der Einstellvorrichtung, sondern das Zusammen-
wirken einer Reihe von Faktoren macht erst ihren Ge-
brauchswert aus.

In diesem Zusammenhang soll das Markanteste des
Geridtes als erstes genannt werden. Wohl keine Foto-
kamera hat einen Verschluf, der eine so umfangrciche
Skala von Frequenzen aufweist wic
die Kine-Exakta. Neben den iib-
lichen kurzen Belichtungszeiten
kann man auch Zeitaufnahmen bis
zu 12 Sekunden einstellen. Fur die
iUlblichen Arbeiten mag diese Ein-
richtung weniger von Wert erschei-
nen. Wer aber einmal bei wenig
giinstigem Licht und einer stirke-
ren Abblendung ernsthafte Foto-
arbeiten durchgefiihrt hat, der wird
den Vorteil eines solchen Verschlus-
ses zu schitzen wissen. Die moderne
Fotografie kennt mehr und mehr
den Schnappschuf, bei dem das zu-
s#tzliche Licht » geblitzt« wird. Diese
Einrichtungen erfordern, wenn sie
erfolgreich arbeiten sollen, elek-
trische Kontakte, die Verschluf3
(Spiegel) und Blitzauslosung ein-
wandfrei koppeln. Der Kine-Exakta
ist eine derartige Einrichtung ein-
gebaut, die mit den demnichst zur
Auslieferung gelangenden ncuen
Vakublitz-Einrichtungen sogar Mo-
mentaufnahmen bis zu 500stel Se-
kunde zulassen werden. Wir sind
tiberzeugt, daB diese Einrichtung
auch fiir StoBentladungslampen
sehr gut verwendbar gemacht wer-
den kann. Durch die langen Belich-

Vhir,
Strahlengany in dev Kamey.

Abb. 4: Kinc-Ixakta II von vorn

iungs~eiten ist die Kamera aber auch bestens geeignet,
cerade in Kombination mit StoBentladungslampen, die
heute wieder gern gepfleglen stroboskopischen Aufnah-
rsen durchzufiihren. Sie wird damit zu einem Instru-
went, das in der Bewegungsanalyse des Sportlers eben-
s wie auch des Fertigungstechnikers einen besonderen
tatz cinnehmen darf. Wer die kleine Kamera niher an-
sieht, wird an allen méglichen Kleinigkeiten feststellen
komnen. dafl mit besonderer Sorgfalt an ihrem weiteren
Aushau gearbeitet worden ist. So sei an die Filmab-
sohneidevorrichtung erinnert, die es gestattet, auch
kieinere Filmenden ohne grolen Verlust der Kamera zu
cuinehmen. Der kleine Faustknopf, auf den wir bereits
im Messebericht hingewiesen haben, ist ebenso ein Be-
weis fiir die durch die Praxis angeregte Fortentwick-
ling des Gerites wie die Zwischenringe, die sehr groB3
dimensionierten  Schneckenginge
und die groBe Auswahl der alle Be-
diirfnisse befriedigenden $Sonder-
objektive, die dem Benutzer die
Wahl zwischen gleichwertigen Sy-
stemen mehrerer Firmen lif3t. Hier-
durch ist die Moglichkeit gegeben,
neben Portriatobjektiven auch Sy-
steme zu verwenden, deren Abbil-
dungsgiite héchsten Anforderungen
fiir technische Aufnahmen gerecht
werden.

Wer heute das Gliick hat, eine
Kine-Exakta neuer Fertigung, zu
der {ibrigens fast alles Zubehor
schon wieder auf dem Markt ist
und deren Auswechselobjektive
allen Wiinschen gerecht werden
konnen, in die Hand zu bekommen,
ist erfreut, die kleine kompenditse
Form mit einer wirklichen saube-
ren und mustergiiltigen Prizisions-
arbeit zu erhalten. Hoffen wir, daf3
sie bald wieder fiir Amateure, Be-
richterstatter und Wissenschaftler
in unbegrenzter Zahl geliefert wer-
den kann, um als treue, zuverlis-
lige Helferin ihren Besitzern zu

_ dienen. —- Dr. W. Faasch —

st | -ismenaufsatz

Tlotos: Thagec Kamerawerk, Dresden
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Gibt es eine echte Amateurbewegung?

Der Krieg hat auch aul dem lotografischen Gebiet in
vieler Hinsicht mehr zerschlagen, als man im allgemei-
nen auf den ersten B3lick zu sehen vermeint. Zu diesem
vehort auch cie Amateurbewegung. Hiermit ist nicht
der Celegenheitsfotograf gemeint, der secine I*amilien-
fotogramme herstellt und sie beim Handler bearbeiten
108t oder sie wohl anch einmal gelegentlich selber ent-
wickelt und nach dem behannten Schema F vergrolert.
sondern der echte fanatische Amateur, der in seinem
l.abor sitzt und arbeitet, neue liezepte ausprobiert und
m seinen Bildern den Effekt zu geben, den er sich er-
traumt hat, alie Fdeldruckverfahren anzuwenden trach-
tet. die man im Laule der Jahre geschaffen hat. Viel
cchte kiinstlerische Betitigungsmoglichkeit war hier
den Interessenten gegeben, doch sie kénnen heute fast
.lle noch nicht wiecder in vollem Umfang arbeiten,
weniger, dald ihnen die Gerite fehlen, ais daty die Indu-
sirie dieser Gruppe noch nicht wieder die nétigen Mate-
rialien bereitstellt. Hier miilite aber Hilfe kommen, denn
die alten Konuner missen Gelegenheit erhalten, ihr Wis-
cen auch dem Amateurnachwuchs so bald wie maglich
mitzuteilen. damit die Traditionen auf diesem Gebiet
nicht abreiBen und ein wichtliger Kulturfaktor in un-
«<erem Leben verkitmmert. Denn gerade die kiinstlerische
Amateurfotografie hat in vieler Bezichung weiten Krei-
sen Anregung und Freude gegeben.

Auch in anderer Beziehung ist dic .\mateurbewegung

Ahnlichkeitsverfdalschungen

offenbar noch nicht recht zum Zuge gekommen und
gerade hier kdnnte sie manches Gute leisten. Offenbar
durch das grofle und wohlfeile Angebot von Geréten in
fritherer Zeit hat sich der Fotobastler, der auch von der
Industrie kanm Unterstiitzung fand, nie durchsetzen
konnen. In der heutigen Zeil uber solllen tiichtige Foto-
wraien, die gleichzeitig gute Mechaniker sind, sich dieses
(iebietes annehmen. Wir haben auf dem Markt manches
cute Einzelteil, das schon wieder billig zu haben ist und
mit dessen Hilfe man sich Fotogerite, Reprogestelle
und manches Dunkelknmmergeridt bauen kann, ohne
den Geldbeutel allzusehr zu belasten. Gerade diese Ar-
beiten aber, wobei nicht vergessen werden soll, dafl man
auch [iir vorhandene kameruas Zusatzgerdate und kleine,
die Arbeit erleichternde Hilfsmittel schaffen kann, sind
es. die auch der Industrie manche Anregung geben kon-
nen und damit die Verbesserung der Seriengerite ein-
leiten kénnien. Es ist zu bedenken, daly muan in Betrie-
ben und im Privaten manchen guten Gedanken gehabt
hat, wie man etwas fologratieren konnte, es dann aber
unterlassen hat. weil dazu das ndtige Hilfsmittel fehlte.
Hier solite die Amateurbastelbewegung cinsetzen, sie
wiirde sich und manchem Fotofrecund wertvolle Hilfe
leisten konnen. Allerdings ist auch hier der Erfahrungs-
auslausch innerhalb der Fachpresse wichtig, um An-
regungen zu erhalten und ein Forum fir den Gedanken-
austausch zu schaffen. ek

durch Anwendung ungeeigneter Brennweiten

Um einmal sichtbar darzustellen, in welchem Malle
Ahnlichkeitsvarfilschungen durch Verwendung ungeeig-
neter Objektivbrennweiten cintreten konnen, wurde der
versuch unternommen, die Plastik cines griechischen
Madchenkopfes mit den verschiedensten Obhjektliven
aufzunehmen.

Die kurze Brennweite bedingt einen kurzen Abstand.
die lange Brennweite  in diesem Versuch 120 em - tor-
Jerte einen Abstand von 2,40 m, da der Kopt in ziemlich
natiirlicher Grole aufgenommen werden sollte. Die Be-
tcuchtung blieb bei allen Aufnahmen gleich, auch die
nngefiahre Hohe der Kameri. Bei der kiirzesten [srenn-
weite (11 em) mulite die Kamera. um die gleiche Grole
heizubehalten, sehr nahe an den Modellkop! herangehen.
Das Ergebnis ist hier ecine groBe dicke Nase, tiefe
Augenhohlen. groler Mund. Die Ohren sind fast ver-
schwunden. der Gesichtsumkreis klein.

Je lingere Brennweiten verwendet werden, um so
mehr wichst die Umrillinie. Die Ohren werden immmer
mehr sichtbar, bis zuletzt Mund, Nase und Ohren im
richtigen GroBenverhilinis zueinanaerstehen.

ks folgt daraus, daly die Verzeichnungen bei Verwen-
dung zu kurz2r Brennweiten so ins Kxtreme gehen, dal
¢ine vollige Uniihnlichkeit entsteht.

Abb. 1: 11 em Brwte. (Original 15X 24)
Abb. 2 11em Brwte. (Original 1ax21)
Abb. 30 26 ¢m Brwte. (Original 18 x 21
Abb. 1: 120 em Brwte, (Original 18 X 24)

Der schopterische Bildgestalter wird nun diese Mog-
lichkeiten zur Hervorbringung bestimmter MWirkungen
bewnlit verwenden. Der Ahnlichkeit anstrebende Por-
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(ritschaffende dagegen wird zur langen Brennweite grei-
fen, um eine gute, im Malverhiltnis richlige Zeichnung
der ecinzelnen Gesichtsteile zu garantieren. Je nach
Zweck wird also diese oder jene Brennweite ihre Ver-
wendung finden.

Niemals aber darf, wie man es immer wicder sieht,
mit demselben Objektiv. also mit derselben Brennweite,
mit der die Ganziigur aufgenommen wird, dann néaher
herangegangen werden, um den Kouf grofi abzubilden.
sumal wenn es sich uin wissenschaftliche Darstellungen,
z. B. kunsthistorischer oder archiologischer Figuren.
handelt. Wenn mit solchen IFehlern behaftetes Material
in kunsthistorischen und wissenschattlichen Blchern
verwendet wird und eine Nachprifung am Original
nicht moglich ist, wird es die Sludierenden zu falschen
Schliissen verleiten.

Auch der einfache Pabfotograf muld mit diesen Ge-
aebenheiten rechnen, und man sollte dafiir eine Norm
herausgeben. die den Abstand [estlegt, mit dem diese
Fotos gemacht werden miissen.

Unsere Bilderfolge zeigt deutlich, dail viel an der
Wahl der jeweiligen Objektiv-Brennweite liegt. und
wenn nicht bestimmte dramaturgische Absichten ver-
fulgt werden, soll man lieber zu einer mittleren brenn-
weite greifen, die cher zu lang ist. aber wohl niemals
zu lang secin kann. Denn vergessen wir nicht, dufi wir
ein Objekt mit zwei Augen betrachien und somil auch
aus nahem Abstand noch um dasselbe herumsehen kon-
nen. was der eindugigen Kamera nicht moglich ist.

- Walter Hege
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Die neue Kleinbild-Kamera Agfa-Karat 36

Das Agfa-Kamerawerk Munchen erschien vor etwaa
12 Jahren mit einar Sensgation aus dem Markt. indem es
fiir den Kleinbildamateur eine kieine, wohlfeile Kamera
schul. die sich zwar des bekannten Leica-Formales be-
diente, aber, von cer Vorausselzung ausgcehend, daih der
Durchsechnittsamateur selten 36 Aulnahmen an cinem
schonen Sommer-ay verbrauchte, cin Gerdt schafien
woll-e, das mil weringerer Filmmenge arbeitete, well
auch der Praktiker weiid. dals bei einem Abschnetden
aus einer vollen Filmspule erhebliche Verluste auftreten.
Diese Agfa-Karat mit einer Filmspule fiir 12 Bilder hat
sich bestens bewithrt und erscheint wuch heute wieder
aul dem Marktl. Sie ist ausgeristet mit einem Apotar 4.0
und einem Pronto [1-Verschluld, in eincm zweiten Mo-
dell mit gekoppeltem I.-Messer und Xenar 2., in Com-
pur-Rapid. Trotz dieser Vorteile geht aber bei linanz-
kraltigen Amateuren die Tendenz nach emem lichtstar-
ken Aufnahmegeritl. das mit handelsithiichen, itberall
erhiilllichen Filmspulen beschicht werden kann. Diesem
Wunsch ist die Aufa nachgekommen, indem sie ihre
neue Kuarat liir Spuale mit 36 Bildern ausgerustet hat.
Da das Geriat nin aber mit lichtstarken Objektiven
(wahlweise Rodenslock Heligon 1 : 2,0, Schneider Nenon
1:2.0 oder Xenar 1:2.5) ausgeriistet wird, mulite fir
eine gute Scharfeinstellungsmogiichheit gesorgt werden.
Das Gerit erhiell also gekuppelten Kntlernungsmesser.
Man wihlte als Entfernungsmesser cin System, hei
dern anvisierte Objekte aul der ganzen Iliche aut der
Mitie horizontal geteilt erscheinen. Zur Scharfeinstel-
lung werden also die Lildhillten wieder zur Deckung
webrachl., Neben dieser Kinstelimethode kann selbstver-
stindlich iiber Skala eingestellt werden. Die Kamera ist
weilerhin mit. Filmtransportsperre und Rilckwickel-
knopf ausgeriistet.

Uber das getillige Auliere gibt unser Folo Auskunft.
Wir nehmen an. daf3 dieses Ceratl, wie auch seine Vor-
wanger, bei den Amateuren, die cin hochwertiges Prazi-
sionsinstrument zu besilzen wiinschen, ohne nun Aus-
wechseloptiken zu benétigen, eine grol3e Anhangerschaft
crhalten wird.

g

e e

Ubrigens stellt Agfa Miinchen, wie wir bei dieser Ge-
legzenheit betonen méchten, wiederum die Billy-Kamera
nnd die Isolette her. Sehr umfangreich ist auch bereits
wieder das Fertigungsprogramm f{iir Dunkelkammer-
veriite, dic im wesentlichen den frither bekannten Ge-
viten lir das Hindler- und Amateurlabor entsprechen.

sch

Ein neuer Kleinbildwerfer fiir Heim und Schule

J:ie Betrachturg von Bildern in eitiem grolieren Kreise
bereitet stets Seawierigkeiten. Besonders wenn es sich
um [Mustrationen zu cinem Vortrag handelt, sollen alle

Beteiliglen das Bud glewchzeitiy sehen. Hier ist das Pro-
jektionsbild das gegebene Aittel. Entgegen der allge-
metnen Geptlogenheit der fritheren Jabre soll man aber

R
i
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stets bestrebt sein, eine Durchlichiprojektion durchzu-
tiihren. So einfach eine Epi-Projeklion sein mag und so
bequem sie erscheint, wenn es darum geht, aus Biichern
snd Zeitsehriften Bilder - abzugreifen , so wenig erfolg-
wersprechend ist diese Methode.

Finmal wird der Lichtstrom der Lampen nur zu einem
s-hir geringen Prozentsatz ausgenutzi, und man erhilt
dann entsprechend dunkle Bilder, zum anderen leiden
vie Vorlagen bei diesem Verfahren in einer Weise, die
nur der beurteilen kann, der cinmal gezwungen war,
sich dieses Verfahrens zu bedienen. Hinzu kommt noch.
J:lh beim Kinlegen der Vorlagen erhebliche Zeitverluste
cintreten. Dus Diabild dagegen ist auch mit geringen
lachiquellen eine wirklich sachgemale, lichilechnisch
Cinwandireie Konstruktion der Obtik vorausgesetzl -
i beste Verfahren. Die Dilder zeigen in allen ldllen
eine besonders schone Brillanz und ecine erstaunliche
Abstufungz in den Helligkeitswerten. Dies ist darauf
ariickzutithren, dafy der Helligkeitsumfang eines Dil-
des in der Aufsicht stets wesentlich geringer ist als
in der Durensicht. Das Reflexionsvermogen der Bild-
jriiger spieil hierbei eine ausschlaggehende Rolle. Im
{.aufe der Jahre hat sich innerhalb der Projeiition das
~chwergewicht vom Groliprojektor far die Formate
S5 10 em oder gar 9:12 ¢em mehr und mehr zum Klein-
biid verlagert. Dieses ist besonders darauf zuriickzu-
fihren, dafd man einen Kleinbildprojektor. trotzdem er
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lichttechnisch nicht so giinstig sein kann als ein GroB-
formatprojektor, in der Praxis viel leichter einsctzen
kann. Er ist im allgemeinen leicht und 148t sich vom
Vortragenden in jeden Raum miihelos mitnehmen, sein
Strombedarf ist gering, so dafl er an jede Steckdose an-
geschlossen werden kann. Uberdies — und das isl das
wichtigste — kann das zum Projizieren bestimmte
Material infolge seines Gewichtes in unbegrenzter Menge
transportiert werden. Wenn man fertige Vorlrige mit
bestimmtem Bildinhalt 6fter zu halten hat, dann sind
Bildbédnder mit 36 -—40 Bildern sehr ginstig, sic wiegen
nur wenig mehr als 2530 Gramm. Im andercn Falle
kann man die Bilder einzeln rahmen und.hat so die
Moglichkeit, die Bildfolge dem Auditorium angepalt
zusammenzustellen. Diese Form bewéhrt sich auch dann,
wenn man Farbdias zeigen will.

Fiir alle diese Zwecke ist von der Firma Zeil3 nun ein
Projektor in den Handel gekommen, der volle Beach-
tung verdient. Er ist in seiner duBeren Form vom bis-
her iiblichem abweichend, aber diese Form ist wohl nicht
chne Grund gew#hlt, eignet sie sich doch besonders gut
fir eine schnelle Abkiihlung des gesamten aus Leicht-
metallgu} . gefertigten Gehduses. Der obere Teil der
Kugel ist leicht abhebbar und macht den Lampensockel
zuginglich und zeigt dabei gleichzeitig den Aufbau des
Systems. Der hinter der Lampe, die eine 220-Voli-100-
Watt-Rohrenprojektionslampe ist, befindliche Hohlspie-
gel ist oberflichenversilbert und darf deshalb nicht durch
Wischen von etwaigem Staub befreit werden, sondern
muf} stets nur mit einem Pinsel behandelt werden. Die-
ser Spiegel leuchtet im Zusammenwirken mit einem

UNGEHOBE

Eine Flut von Bildmaterial wird heute in illustrierten
Zeitschriften und vielen Biichern dem Leser geboten.
Vieles ist nur fiir den Augenblick berechnet, daneben
aber kommen immer wieder Bilder vor, die des Auf-
hebens und der Auswertung wert sind. Sei es, daB sie
besonders interessante Darstellungen zu einem Wissens-
gebiet bieten, sei es, daB sie Einblicke in fremdes l.and
und seine 6kologischen Strukturen geben oder auch in
die Schitze des Kunstbesitzes des eigenen Volkes ge-
wéahren. Sie kénnen wertvoll werden, vielleicht nicht nur
als Einzelstiicke, sondern mehr noch, wenn sie Teil einer
Sammlung sind, die von fachmé#nnischer Hand aus-
gewihlt, zu einem Instrument der Lehre und Belehrung
ausgebaut wird. Hier aber fehlt bisher noch, wie es uns
scheint, die rechte Initiative. Man kann z. B. sehr wohl
in den Schulen auch die 4lteren Schiiler zu titiger Mit-
arbeit heranziehen, sie zum Sammeln interessanter Aus-
schnitte anleiten oder zur kritischen Wertung dessen,
was diese Sammlung erbrachte. Das so eingebrachte
Material ist zu erginzen mit Bildern aus dem HHeimat-
geschehen, vom Lehrer aufgenommen oder von den
Schiilern im Rahmen des Unterrichts gesammelt. Wie
aber die Fiille des Materials verwerten ?

Nun, einmal kann man Mappen anlegen, kann Wand-
zeitungen schaffen und so auch die Jugend zum Schauen
und Nachdenken anregen. Aber wertvoller ist es zweifel-
los, die einzelnen Bilder auf das Kleinbild zu iibertragen
und zum Grundstock eines schuleigenen Archivs werden
zu lassen. Hier kénnen nun Schwierigkeiten auftreten,
die besonders darin bestehen werden, dald das nétige
Fotomaterial und -gerit fehlt. Aber dies ist im ganzen
gesehen nicht so tragisch, wie es zunichst erscheint.
Einmal wird man sicher mit Hilfe guter Freunde iiber-
all jemand finden, der eine Kleinbildkamera hat und sie

dreilinsigen Kondensor das Projektionsbild so hell aus,
dafd mit dem ZeiB3-Triplet 1:3,5 f = 10 cm wirklich helle
’rojektionsbilder erzielt werden konnen. Bei einer Pro-
icktionsentfernung von 6 m ergeben sich Bilder von
1.35-- 2,05 und bei 8 m von 1,80—2,75. Wir sehen, dal
hier Schirmbildbreiten erzielt werden kénnen, die auch
iiir den, Unterricht in Klassenrdumen vbllig ausreichen.
kin Grund mehr, auch in der Schule fiir den allgemeinen
i'nterricht ebenso wie fiir die kunstgeschichtlichen Fi-
cner und die Gegenwartskunde das Stehbild wieder stir-
ker zu verwenden. Dies ist um so mehr zu fordern, als
dar Kostenaufwand fiir die Bilder und die Projektoren
nicht sehr grof ist. Wir glauben sogar, dafl man in
yréfleren Serien das Kleinbild wesentlich schneller in
den Unterricht bekommen kdnnte als den Unterrichts-
fiilm, zumal nun auch der preiswerte Projektor vorliegt,
der fiir mittlere Klassenrdume ausreicht. Aber nicht nur
itier, sondern auch fiir den Amateur ist er ein wertvolles
flilf'smittel. Dieser wird bald nicht nur allein seine
cigenen Farbfotos projizieren, sondern ebenso gerne
von seinen gelungenen Schwarzweillfilmen geeignetes
Hildmaterial seinem Archiv einfiigen. Dazu kommen die
von viclen Verlegern hergestellten Bildbander, die durch-
ans volksbildende Werte vermitteln. Der Preis fiir den
Zeill-Projektor ist jedenfalls so gehalten, daB er bei der
lervorragenden Qualitit eine derartige Entwicklung
rechtfertigt. Es wire eventuell giinstig, in die Zuleitung
oder am Projektor einen einfachen Schalter anzubrin-
gen, denn dadurch wiirde sich der Gebrauchswert des
Gerdles noch erhdhen. -—Dr. W. Faasch —-

NE SCHATZE

gern fiir einen oder zwei Tage fiir den guten Zweck her-
levhen wird. Zum anderen ist die Materialfrage im all-
gemeinen auch nicht so kritisch. Hier gilt es fir den
fotografierenden Lehrer, nur planmiBig vorzugehen.
Man soll die Reproduktion aller in Frage kommenden
Ilinge miéglichst hintereinander machen, so dafi man
dann tunlichst Bilder gleichen Formates der Reihe nach
auf einen Streifen aufnehmen kann, wenn méglich auch
BEilder gleicher Helligkeit zusammenlegen, um spiter
cinheitlichere Negative zu erhalten.

Nun wire es in vielen Fillen recht iiberfliissig, sich
neben dem Diabild ein Negativ anzulegen, denn diese
Lieproduktionen sind ja nur fiir eigene Zwecke gedacht
und nicht fiir einen Ausleih oder eine Weitergabe. Aus
diesems Grunde sollte man die Bilder sofort umkehren.
Isies ist praktisch mit den meisten Emulsionen méglich.
Wird diese Umkehrung richtig ausgefithrt, erhilt man
Bilder, die sich nicht nur durch sehr grofien Tonreich-
tum auszeichnen, sondern auch iiber recht feines Korn
verfilgen, da ja die gréBeren Koérner beim Negativprozel
verbraicht wurden, so daf das Positivbild auf demsel-
ben Schichttriger durch feinste Silberkdrner aufgebaut
wurde. In vielen Féllen kann man bei einigém Geschick
an Stelle der iiblichen Umkehrmethoden, bei denen eine
dosierte Zwischenbelichtung nétig ist, auch ‘eine che-
mische Jmkehrung benutzen, die nun ihrerseits bei ein-
wandfreier Bearbeitung fast automatisch zu guten Bil-
dern fithrt. Die fiir diese Arbeiten aufgewandte Miihe
wird sich lohnen. Abgesehen davon, daB3 sie selber zu
einem iJnterrichtsgegenstand fiir 4ltere Schiiler werden
kann, ist. sie auch ein Mittel, mit geringem finanziellem
Aufwand das Material zu schaffen, das zu einem leben-
dizen, iebensnahen Unterricht fithren muB. - A.B. —
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LICHTFILTER

("ber dic Wirkung eines Gelbfilters bei der Aufnahme
‘ines Landschaftsbildes sind sich die meisten Amateure
im klaren. Damit allein ist aber die Wirkungsweise der
in der Fotografie benutzten Filter keineswegs erschop-
l'end bekannt

Wir unterscheiden nach der Art der Wirkungsweise
ind der Anwendungstorm eine Reihe von Gruppen. Diese
Uinterscheiduny ist wichtig genug, da sie auch gleich-
zeitig dem Fctografen die Anwendung gefilterten Lich-
tes in der Fotografie erleichtert. Wir unterteilen in
[olgende Gruppen: Kontrastiilter, Kompensationsfilter.
Selektionsfilter und monochromatische IMilter.

Die Kontrastfilter sind besonders in der Mikrofoto-
wrafie bekannt. lhre Aufgabe ist eg, das Bild moglichst
konirastreich zu gestalten, Der Mikrofotograf wird z. B..
um die roten 3tellen des Priparates dunkel auf das Bild
~u bekommer, cin grunes Filter benutzen. Bei den an-
feren Farhen verfirbt man entsprechend, d. h. ein Fil-
ter wird in der Komplementdrfarbe benulzt, wenn eine
i“arbe besonders deutlich herausgeholt werden soll.

[in Kompensationsfilter kann als Filter genau so aut-
vebaut sein wie das Kontrastfiller. Ks hat nur eine
andere Aufgabe. Bekanntlich weist jede Lichtquelie ein
otwas anderes Spektrum aul. Wird also z. B. nun an
Stelle einer Glithlampe mit einer Bogenlampe gearbeitet,
etwa bel einar Farbenaufnahme, deren IKmulsion aut
(ilithlicht abgeslimmt ist, mul) die Wirkung des Bogen-
lampenlichtes dem des Clihlichtes angepalit, also kom-
pensiert werden. ks wird also ein Filter benutzt, das,
ohne den Rotanteil des Lichtes wesentlich zu beschnei-
den. besonders den Blauanteil driickt. Wir benutzen die
Kompensationsfilier cbenfalls innerhalb der Farben-
fotogratie. wenn beim Kopiervorgang leichte IFarbstiche

Eine fachmdnnische Beratung tut

Die steigerde Verhesserung unserer industriellen Lei-
stungstihigkeil hat zur Folge, dall auch in steligem
Male fiir den zivilen Bedarf [otugratfische Gerdte bereit-
sestelll werden kinnen. Diese werden nun allerdings
neben der reiten Amateurfotograiic auch mehr und mehr
von den Fologratierenden fiir berufliche Arbeil ver-
wendet werden Die Fotografie ist aus dem modernen
I.ehensprozels nun cinmal nicht mehr fortzudenken. Sie
ist aber wuch in ihrer Anwendung so vielen Faktoren
unterworlen, dafh eine noch so autfmerksame Fach-
presse nichl immer alie Wiinsche nach Anregung und
Belehrung erfiillen kann. Man kann aber nicht immer
ohne Rat auskommen. Schon, wenn es darum gecht,
einen neuen Apparat aus der Fillle der schon wicder
veferticzten Modelle auszuwihlen und die Kaufver-
handiungen einzuleiten. muf} in vielen Fiéllen ein ent-
sprechender Rat vorhanden sein, denn den Apparat, der
fiir alle Verwendungszwecke ideal ist, gibt es nicht. An-
dererseits gihl es auch Aufgaben, die mit einfachen Ge-
raten cbhenso gut durchzufihren sind wie mit Kameras.
die bei der nun einmal nicht wegzudiskuticrenden Lage
nicht voll ausgenutzt werden und so gewissermalien un-
niitz investierte Arbeitskralt darstellen wiirden.

Wer aber soll nun diese Beratung iibernehmen? Denn
dal} sie nétig ist. kann nicht geleugnet werden. kriither
hatien die Fotohandler die Moglichkeitl, Kurse iiir ihre

Schiuld der Beilage

2706

zu kompensieren sind. Das Gelbfilter in der Landschafts-
rotografie wirkt sich auch als Kompensationsfilter aus.

Das Selektionsfilter wiederum wird benutzt, um be-
stimmte Spektralbereiche allein zur Wirkung kommen
zu lassen. Sie sind in ihrer Filtercharakteristik meistens
so, dal) sie gunze Teile des Spekirums allein abschirmen.
Werden zwei Filter mit entgegengesetzien Absorbtions-
charakteristiken kombiniert verwendet, kénnen zuweilen
recht enge DBereiche ausgefiltert werden und zur Wir-
lung kommen, Wir kennen diese Tatsache unter anderem
hesonders aus der Luminiszenzfotografie. Hier soll be-
kanntlich nur ultraviolettes Licht zur Beleuchtung der
Objektive verwandt werden. Ebenso liegen die Verhilt-
nisse bei der Infrarotfotografie, hei der auch mit ein
oder zwei Filtern alles sichtbare Licht abgeschirmt
wird, so daf3 nur das fiir den Aufnahmezweck benotigle
Strahlenmaterial wirksam werden kann.

Monochromatfilter werden nur sclten benutzt, und
swar meistens in Verbindung mit einer Lichtquelle, die
von sich aus schon sehr bestimmte Banden aussendet,
wic elwa die Quecksilberdampflampen. Hier konnen
idurch Filter alle lene Strahlenberciche geschwicht wer-
den, in denen noch wirksame Lichtemissionen stattfin-
den, so daly nur das Licht ciner Wellenlinge wirksam
wird. Dieses als praktisch monochromatisch zu bezeich-
nende Licht spielt hauptsichlich in der wissenschaft-
lichen IFotografie eine Rolle.

Abschliebend sei auf eine weilere Moglichkeil, va-
riable Filter zu erhalten, hingewiesen. Sie werden aller-
dings nur selten in der allgemeinen Draxis angewandt
und sind die Dispersionsfilter, bei denen die Farbdurch-
lassigkeil sich mit der Temperatur dndert. Diese von
Schotl in Zusammenarbeit mit Zeil} geschaffenen Filter-
tvpen spielen in der fologratischen Praxis allerdings
keine grolie Rolle. Basser

not!

kundschaft durchzufithren. ja sie hatten oft Spe-
zialisten zur tland, die die Problemec der Betriebe
kannten, weil sie langsam mit in die Aufgaben ihrer
wunden hineingewachsen waren und nun ihre Kennt-
nisse weiler verwerten konnten. Wie es uns scheint,
ist in der augenblicklichen Situation ein gewisses Vaku-
um eingetreten. Dieses Vakuum darf{ nicht bleiben. s
mufh dafiir gesorgt werden, dad sich entweder Arbeits-
gruppen bilden, die iiber das AmateurmdfBige hinaus-
gehen und sich der Probleme annchmen, oder aber man
hat andere Wege zu beschreiten; entweder sollen ein-
zelne die Traditionen des Fachhandels wieder pflegen.
oder Interessengruppen sollten sich bilden. Wir sind uns
daritber im Kklaren, dal} hier ein relaliv schwieriges
Problem allein schon dadurch gegeben ist, dafs man nicht
innerhalb einer Berufsorganisation bleibt, sondern die
Anwendung der Fotografie iber alie Gebiete erstreckt.
Diecse Belange miissen gemecinsam behandelt werden,
wenn sie iberhaupt einen fruchtbaren Erfahrungsaus-
tausch bringen sollen. Dies ulles kann zwar auf héherer
Warte von der Fachpresse in Zusammenarbeit mit der
Industrie getan werden, aber trotzdem sollten sich die
Verantwortlichen dariiber im klaren sein, dal} wir auch
besonders fiir unseren Nachwuchs in den Stédten etwas
benstigen, daf} die Kontinuitit des Leistungsstandes fir
Industrie und Wissenschaft sichert, ja sogar beschleu-
nigt hebt. —~ Dr. G. Frick

Fototechnik
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Heutiger Stand der Beleuchtungstechnik bei der Kineprojektion

Uber Beleuchtungsfragen bei der Kineprojektion ist
in der Fachliteralur schon sehr viel geschrieben worden.
Da aber meist nur Teilprobleme behandell werden, diirfte
es fiir den interessierten Leser von Wert sein, wenn ein-
mal eine zusammenfassende Ubersicht iiber das gesamie
Gebiet gegeben wird. Dabei sollen besonders folgende drei
Fragenkomplexe beachiet werden.

1. Mittlere Helligkeit, GleichmdBigkeit der Beleuchlung,

Flimmerfreiheit, Bildwandausleuchlung.

2. Dic spekirale Lichiverteilung der einzelnen Lichi-
qucllen, ihre Bedeutung fir die Projektion von Farb-
filmen.

3. Die elekirisch-optische Ausristung, dic Anwendbar-
keit und Kosten der verschiedenen Projektionsarten.

- - Die Redaltion

Ubersicht iiber die gebrduchlichen Projektionslampen
a) Glithlampen:

Glihlampen sind praktisch die einzige Lichtquelle fiir
Amateurgerite, also Schmalfilm- und Kleinbildprojektoren.
3ie werden ferner in vielen transportablen Kine- und Stand-
bildprojcktoren verwendet. Dicse Lampen geben bei ciner
Farbtempceratur von etwa 8100° mittlere Leuchtdichten bis
4000 Stiib mit Hilfsspiegel (1).

Versuche des Verfassers wurden mit einem Kofferprojektor
fur Normalfilm (De Vry) und Kleinbildprojektoren (Agfa-
Karator) durchgefiihrt.

b) Reinkohlebogenlampen:

Mit Reinkohle arbeiten heute noch fast alle klcincren Licht-
spieltheater; ferner sind gréBerec Schmalfilm- und Stand-
bildprojektoren fiir Vecreine und Schulen vielfach damit
ausgeriistet. Man erreicht mit Reinkohlebogen Farbtempe-
raturen von 3700° und Leuchtdichten von 18 000 Stilb (1)
(2) (3). Hohere Wertc werden nur unter Verzicht auf
Stabilitit erziclt (4).

c) Becklicht (Hochintensitiitsbogen):

GroBle und moderne Kinotheater benutzen nur noch Beck-
kohlen fiir dic Projektion. Die Farbtemperatur des lcuch-
tenden Plasmas iiber der positiven Kohle liegt bei 5500°
(Siedepunkt von Cerkarbid) (2) (3). Der positive Krater
selbst lcuchtet auBerhalb des Kohlendochtes nur mit einer
Farbtemperatur in derselben GréBenordnung wie dic Rein-
kohle, also wesentlich gelber. Die Inhomogenitit der Farbe
des Beckbogens ist bei ungenauer Spiegelstellung der
Lampe auf der Bildwand stSrend sichtbar und erfordert
sauberes Arbeiten des Vorfiihrers und exakten Kohlennach-
schub. Die Leuchtdichte steigt mit der Stromdichte, also
der Stromstiirke je gecm Kohlenquerschnitt, bis etwa 140 000
Stilb (1) (3) und mehr (4).

d) Quecksilberdampflampe:

Fiir Kineprojektoren kommen nur Lampen hoher Leucht-
dichte, also Hoch- und Hochstdrucklampen in Frage.
Wassergekiihlte Hochstdrucklampen sina zwar lichttech-
nisch sehr gilinstig (5), erfordern aber auBer der unbeque-
men Wasserkiihlung einen Umbau der elektrischen Anlage.
Ohne wesentliche Anderung der iiblichen Theatereinrich-
tungen kénnen die kugelformigen Hochstdrucklampen be-
nutzt werden (6) (7). Man erreicht damit immerhin 55 000
Stilb gegen 90 000 Stilb bei der wassergekiihlten Hochst-
drucklampe. Da die Normalausfiihrung der Quecksilber-
dampflampen im sichtbarcn Spektralgebiet nur zwei starke
selektive Strahlungsgebiete besitzt und fiir Farbfilm minde-
stens drei Gebiete vorhanden sein miissen, wurde die bei
der Projektion von Farbfilm kaum brauchbare (6) (7) Aus-
ftihrung durch Einfiihrung von Zink und Cadmium in das
Entladungsgefiiff verbessert. Die farbverbesserte Lampe
HBO 2011 zum Beispiel gibt eine Leuchtdichte von 45 000
Stilb (Mitteilung Osram).

Sonstige Versuchsbedingungen

Sdmiliche modernen Kineprojektoren laufen mit 21 Bild-
waechseln pro Sekunde, wobei die Hcellperiode in der Mitte
e:xnmal kurz unterbrochen wird. Dadurch wird cin Hellig-
keitswechsel von 48 Perioden erreicht und die Flimmer-
gienze heraufgesetzt (8). Die Flimmergrenze ist die
billigkeit, Hell-Dunkel-Frequenz in Abhingigkeit von
«{-r Bildwand-Leuchtdichte, bei der das Auge die Hel-
h:keitswechsel nicht stérend empfindet. Sie darf im
l::leresse eines ruhigen Bildeindruckes auf keinen Fall
uiiterschritten werden. Zur Vermeidung stroboskopischer
I:fekte miissen die Kineprojektionslampen mit Gleich-
srom betrieben werden, HEs ist zwar schon vorge-
=-hlagen  worden, Lampen mit Wechselstrom in der
Frequenz des Helligkeitswechsels zu betreiben, also z. B.
mit 50 Perioden bei 25 Bildern je Sekunde; jedoch stoft die
Anderung der zahlreichen mit Synchronmotoren ausgeriiste-
t+n Maschinen auf grofe Schwierigkeiten. Auch sind Be-
i nken geduBert worden, die auf 24 Bilder je Sekunde be-
i~¢hnete Tonwiedergabe zu édndern.

Als Bildwidnde werden meist matt gestrichene oder ge-
~eritzte Winde, im allgemeinen mit Lochern fiir den Schall-
durehlals, verwendet. Silberwidnde und dhnliche Ausfihrun-
&'n konnen wegen der in verschiedenen Richtungen un-
gleichmiiBigen Reflexion (9) nur in langen schmalen
Theatern benutzt werden. Das Reflexionsvermdgen einer
saten T'onwand liegt bei 80 Prozent.

Helligk eitseindruck bei der Projektion
a}) Bedingungen fiir die Helligkeit:

e Projektionshelligkeit soll so hoch sein, daf moglichst
vizle Rinzelheiten im Bild erkannt werden kénnen.

I ne hochste Unterschiedsempfindlichkeit wird unter den Be-
dingungen der Kineprojektion bei einer Leuchtdichte von
1100 bis 2000 Apostilbt) auf der Bildwand und einer Leucht-
dichte der Umgebung von 100 bis 300 asb erreicht (10).
Gerartig helle Projektionen kommen aber wegen der Ge-
finr des Flimmerns nicht in Frage. Die Grenze liegt bei
¥: BRildern/sec und zweiteiliger Blende ohne eingelegten
I'iim bei etwa 70 bis 100 asb (11) (12) und ist in gewissem
Grade abhingig von dem Bildwinkel, unter dem der Beob-
achter die beleuchtete Fliache sieht.

Uher 100 asb steigt die Erkennbarkeit von Details und dic
3: hwellenempfindlichkeit fiir Helligkeitsstufen nur noch
langsam. unter 40 asb fallen beide Werte ziemlich schnell
ai (11:. Es lohnt also nicht, durch apparative Anderungen,
voer allem stdrkere Unterteilung der Umlaufblende, die Bild-
frequenz heraufzusctzen (8). Dagegen wird man versuchen,
moglichst nahe an die obere Helligkeitsgrenze heranzu-
gvhen.

b) Einfluf} der Dichte der Kopie:

Pre fiir den Zuschauer wirksame Helligkeit wird nicht nur
«-:reh den Projektor und die Bildwand, sondern auch durch
g Dichte der vorgefiihrten Filmkopien bestimmt. Um
Hichtlinien fiir die Bildwandausleuchtung zu geben, muf}
aiso dic Dichte bzw. Transparenz der Filme bekannt scin.

Uatersuchungen iiber die mittlere Dichte2) von Schwarz-
weifdfibnen liegen von Tuttle vor (13). Danach haben dic
nellsten Szenen im Positiv eine Dichte 0,67, also eine mitt-
lere Transparenz von 21 Prozent. Als Mittelwert iiber zahl-
resche Szenen findet Tuttle den Dichtewert 1,15, gemessen
in: Licht der Projektors.

y Hie: wie im folgenden sind bei lichttechnischen Einheiten die von der
oI cuen Kerze'' abgeleiteten Einheiten gemeint. Die aus &lteren Arbeiten
#tonmenden Zahlenangaben wurden umgerechnet. Die Messung der Leucht-
di ate w rd bei fast allen Autoren aus der Beleuchtungsstirke und dem
L. chidic htefaktor (Reflexionsvermdgen) der Bildwand bestimmt. Dic Be-
!r htuncsstarke wird mit  lichtelektrischen MeBgerdten gemessen, der
[ (:k;n]ir niefaktor durch Vergleiche mit bekannten Papierproben er-
wotelt (1A,

1 ™Miitlere Dichte = negativer Logarithmus der iber die Fliche ge-
w ollen Transparenz.
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Kntsprechende  Messungen an einem Farbtilm «Munch-
hausen) sind in Figur 1 graphisch aufgetragen. Auf der
Abszisse bedcuten je 2 mnm eine neue Filmszene. Man
sicht, dafl die mittlere Dichte hauptsidchiich zwischen 09
und 1.3 pendelt und nur c¢inmal bis 0,63 heruntergeht. Dic
werte liegen also trotz des etwas hoheren Schleiers (0.2
segen 0,11 ilhr lich wie hei Schwarzweififilnen.

o0
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i2ie hellste S-elle i Bildfeld kann natirlich wesentlich
heller sein. Hier wurden auch ber Farbfilm Dichten his
herah zu 025 gemessen. Jedoch handelt es sich dabel nur
ame kleine Bildteile, die wegen des kleinen Bildwinkels auch
el Ubcerschre:tung der Grenze von 1iH) asb keine Fhinmer-
wirkung geben konnen. Fiir die Bertcksichtigung Jdes Kin-
flusses der Konterdichte kann man 0.6 ' I'ransparenz 25 Pro-
szent) als unterste Grenze Pidr Schwarzweillfilm und Farb-
film annchmer..

¢) Anpassung der Kopie an die Bildwandhelligheit:
to{ir die zuliissigen Toleranzen ist die Frage wichtig, in wel-
chem Helligkeitsbercich cin und  dieselbe Kopie noch als
sptimal anzusprechen ist bzw. bei welcher Abweichung eine
anderung der Kopie erforderlich ist. Da bei hoheren Lencht-
dichten  mchr Dichtestufen  erkennbar  sind,  dart der
SchwarzweiBumtang er Kopie hoher scin. Tatsiichlich hat
man oft Kopien, die fir lichtstarke Theater bestimmt
waren, steiler entwickelt (11, Der Gesamtwert des Positivs
wurde z. B. fir 80 ash mit 1,95, rir 10 asb mit 1.60 fest-
welegt 14,
Im Interesse cinheitlicher Verarbeitungsbedingungen in der
Nopicranstalt wird diese Praxis heute wohl nur mehr selten
aasgeibt. Dagegen kann die Intensitat des Kopierlichtes
und damit die Dichte der Kopie ohne Schwierigheiten ver-
andert werden., Wegen der unten gekrimmten Positiv-
chiarakteristik wird bei dichteren Kopien der Dichteumfang
urober.
Diese Verhiltnisse sind in Figur 2 dargestellt. Die Kurve
<ibt die Dichte des Positivs als KFunktion der Belichtung
wieder, wobei die Belichtung wie iiblich logarithmisch auf-
wretragen ist. Der Belichtungsumfang ist durch den Dichte-
mmfang des Negativs gegeben, Dieser wurde bel eincim nor-
mal belichteten Farbnegativ zu 1,2 bestimmt. « Leuchtdichte-
umfang der fotogratierten Szene 160, Beleuchtungs-
~tirke 6000 lux, Nitralicht, Filmmaterial Agfacolor-Negativ
Tyvp G 1. Kariera mit 24 Bildern sec.. Scktor 170 , Objek-
tiv 1:2). Der Umfany ist zweimal auf der Abszisse aut-
cetragen, und zwar um (0,15 versetzt, entsprechend zwel
Kopicrlichtstufen bei den heuate aut dem Kontinent  ge-
brituchlichen Farbtilmkopiermaschinen. Die Projektion nach
oben bis zum Schnitt mit der Positivceharakteristik it den
Positivumtang crkennen. Er betriigt bei der diinneren Ko-
e 1,44, hei der dichteren 170
Diese Werte vurden durch Messung an der Kopie bestatigt,
wobei die dicktere Kopie so ausgesucht war, dal sie bei Be-
trachtung in ciner Projektion mit einer Leuchtdichte von
200 ash (ohne Film gemessent als optimal emptunden
wurde.
I'm nun Aufschliisse iiber die zulidssige Toleranz der Bild-
wancdlenchtdichte zu gewinnen. wurde eine Reihe Kopien mit

1T
—d

abgestuften Kopierlichtern bei verschiedenen Leuchtdichten
von 20 bis 300 ash vorgefihrt und von sechs Beobachtern
die als optimal empfundene Kopie herausgesucht. Dabhel
wurde die in Figur 2 mit 1 bezeichnete Kopie (also 2 Ko-
pierlichtstufen unter der dichteren Kopie 2) bei Leuchtdich-
ten von etwa 30 bis 70 asb als optimal empfunden, die dich-
tere Kopie 2 bei 100 bis 300 asb, eine dazwischenliegende bei
60 bis 150 asb. Kopien, die um eine Kopierlichtstufe tber
oder unter dem Optimum lagen, wurden dhereinstimmend
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noch als gut hezeichnet, Kopien mit einer Abweichung von
» 2 Lichtern waren nach Ansicht der meisten Beobuachter
noch ertriglich.

Leuchtdiehten unter etwa 30 asb gestatten dberhuupt keine
nefriedigende Farbfilmvorfihrung mehr. Alle Farben schen
weniger gesittigt aus. Dies dirfte auf die bei niedrigen
L.euchtdichten cinsetzende Mitwirkung der farbenblinden
Stiibchen im Auge zuriickzufiihren scin. Da man den Ko-
picranstalten eine Tolerenz von = 1 Kopierlicht zubilligen
mufl, kann man also bei Benutzung von Einheitskopien eine
Toleranz der Bildwandleuchtdichte von 40 bis 50 Prozent
nach oben und unten zulassen.

d) Vorschliige tiber die Bildwandausleuchtung:

Auf Grund zahlreicher Versuche und offentlicher Diskus-
sionen wurden deutsche (15) und amerikanische (16) Richt-
linien fiir div Bildwandausleuchtung in Filmtheatern autge-
stellt. 1940 wurden die deutschen Richtlinien von der da-
maligen Reichsfilmkammer angenommen (17). Ein Ver-
zieich beider Richtlinien mit Literaturverzeichnis findet sich
m (18). In den letzten Jahren wurden vor allem in England
Versuche zur Ermittlung der gilinstigsten Lichtverhéltnisse
angestellt. Bei den Versuchen wurde das Flimmern, die
Kornigkeit und der allgeneine Eindruck von Schwarzweil3-
und Technicolorkopien beurteilt und als gilinstigste Projek-
tionsleuchtdichte 8 bis 16 toot-liumberts (etwa 80 bis 160 asb)
festgelegt (20). Die Unterschiede in der Beurteilung von
Farbtilim und Schwarzweillfilm waren hiernach gering. Nuv
die Kornigkeit war beim Farbfilm naturgemild geringer.

Wiihrend British Standard 1404 : 1947, in dem die oben dis-
kutierten Versuche beschriecben sind, nur maximale und
minimale Leuchtdichten in der Mitte der Bildwand vor-
schreibt, sind in den alten deutschen Vorschligen und in der
franzosischen Norm NEF S 27 003 auch Grenzwerte fiir die
Leuchtdichtye an den Kanten bzw, Ecken der Bildwand und
fiir die Betrachtung unter schietem Winkel ( Seitenplitze im
Theater) angegehen. Die folgende Tabelle gibt eine Zusam-
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menstellung der Werte nach den drei zitierten Unterlager
(Werte in neuen Apostilb, gemessen hei laufender Blende
ohne Film).

‘l'eil der 3 Deutscher Brir.Stand. IFranz, Norm
Bildwand| Betrachtung Vorschlag 1940 | 140411947 NF N 22005
Mitte senkrecht Maximum “ 120 172 141
. » Sollwert 92 - 100
' » Minimum ' 74 S6 79
Rand N Minimum | 75%, d. Mitfe 750, d. Mt
. schiel Minimum| 50%, d.Mitte
(schlechtester bei senkrechter
Platz Betrachiung
Mitte schief (30°) Minimum - 750 dosenka
, Berradunng

Dic amecrikanischen Normen, die dem Verfasscr nicht vor-
lagen, diirften den englischen dhneln. In den Tiefstwerten
fiir die Bildwandmitte stimmen die drei Vorschligce recht
gut liberein, in den Hochstwerten bestehen Unterschicde. In
Anbetracht des relativ geringen Einflusses hoher Lecucht
dichten sollte man Hochstwerte von etwa 150 asb zulassen.

Die Zahlen in der vierten Zcile der Tabelle sollen cine
schlechte Ausleuchtung der Bildwand verhindern; die Zal-
len in der fiinften und sechsten Zeile sollen die Benutzung
von Bildschirmen mit gerichteter Reflexion (Kristallwinde,
Perlwiinde) unterbinden, bei dencn die Beschauer auf den
Seitenpldtzen stark benachteiligt werden. Die Zahlen diescr
beiden letzten Zeilen wirken sich praktisch in vollig gleichet
Weise aus. Dic Aufnahme der Grenzwerte entsprechend der
vierten und flinften oder sechsten Zeile in cin zu schaffen-
des Normblatt diirfte sich empfehlen.

Spektrale Zusammensetzung des Projektionslichtes
a) Verwendungsmoglichkeit der verschiedenen Lampen:

Bei der Projektion von SchwarzweiBfilm spielt die Farbe
des Projektionslichtes nur eine untergeordnete Rolle. Fiir
Farbfilm wird allgemein Becklicht empfohlen (16) (17).
Durch Becklicht soll der Kontrast und die Schirfe des
Bildes sowic die Leuchtkraft der Farben erhtht werden (3).
Uber die Moglichkeit, denselben Farbfilm bei verschieden
gefirbtem Licht vorzufiihren, herrschen in der Lileratur
geteilte Meinungen. Nach einigen Autoren muf dic Pro-
jektionsfarbe festgelegt und gemessen werden (19). Dafiit
werden sogar spezielle FarbmefRgeridte empfohlen (21).
die allerdings weder untereinander noch mit den intor-
national anerkannten Farbmefverfahren iibercinstimmeoen
(Normblatt DIN 5033). Mac Adam (22) behauptet, dai3
die Farbe des Projektionslichtes auch bei Farbfilin nur
einen sehr geringen Einfluf3 habe. Mit der Einfiihrung des
Agfacolor-Verfahrens in die Kinopraxis wurden zahlreiche
Diskussionen tiber dieses Thema in den Kreisen der Film-
schaffenden gefiihrt.

Die &lteren Typen von Quecksilberdampflampen sind nach
Ansicht der meisten Fachleute nicht fiir Farbfilin verwend-
bar (6), (7).

b) Anpassung der Kopic an dic Farbe des
Projektionslichtes:

Um die zuliissigen Toleranzen fiir dic Farbe des Projek-
tionslichtes festzustellen, verfihrt man idhnlich, wie oben
beschrieben. Man kopiert dasselbe Negativ mit verschiede-
nen Farbabstimmungen und sucht bei jeder Projektion
die optimale Kopie aus. Diese Mecthode ecrgab im Mittel
von sieben Beobachtern und sechs Szenen, die jeder mehr-
mals beurteilen muBte, folgendes Ergebnis (Niheres iiber
das Kopieren von Agfacolorfilmen, insbesondere dic Ko-
pierfilterung, siehe [23]):

Dic angestellten Versuche ergaben folgendes:

Man kann Farbfilmkopien mit Gliihlampenlicht, Reinkohle-
licht, Becklicht und mit der farbverbesserten Quecksilber-
dampflampe HBO 2011 befriedigend projizieren, wenn dic
Kopie entsprechend abgestimmt ist. Eine bei Becklicht
gute Kopie sieht bei Reinkohle und Glithlampenlicht yit-
lich, bei HBO-Licht griinlich aus.

Wurde die Kopic tiir Becklicht ohne Kopierfilter gezogen,
so mufl zur Erzielung guter Kopien fiir die anderen Lam-
pensorten mit Einschaltung folgender Filter kopiert

w rden (die Filterbezeichnungen sind dic von Agfa ein-
gotithrten Zahlengruppen zur Kennzeichnung einer Farbe):
(zliihlampe 10 00 00, also 10 Gelb,
Reinkohle 10 00 00, also 10 Gelb,
Becklicht 00 00 00, also ohne Filter,
HBO 2011 00 00 10, also 10 Blaugriin.

Muan sieht, daf die Unterschiede nur gering sind. Kinc
uit 10 Filtereinheiten vom Optimum abweichende Kopie
kiinn man noch als gut bezeichnen.

I3« Becklichtkopie kann also bei allen vier Lichtarten
vergeliihrt werden. Dagegen wirkt die Reinkohlekopie bei
HB0O 2011 unbefriedigend. Da man der Kopieranstalt
wegen der unvermeidlichen Entwicklungsschwankungen
cine Toleranz von 10 Eirheiten zugestehen mufl, kann
miun wohl, wic heute iiblich, eine Einheitskopic tiir Beck-
li-hit und Reinkohle herstellen. Auch eine Einheitskopie
fiir Becklicht und HBO 2011 wére denkbar. Eine Einheits-
kopie fiir Reinkohle, Becklicht und Quecksilberdampflicht
is* aber vorldufig nicht zu verwirklichen.

«¢) Anpassung der Farbe des Projektionslichtes mittels
Filter:
.. wurde schon vorgeschlagen, die einzelnen Lampen-
arien durch Filter aneinander anzugleichen.

K re Anpassung von Glihlampen oder Reinkohlen an
Becklicht scheitert an dem hohen Lichtverlust in dem
erforderlichen Blaufilter (mindestens 70 % Absorption).
Will man Becklicht an Reinkohle anpassen, braucht man
=i Gelbfilter, das ctwa 40 ¢, absorbiert. Auch dieser Licht-
veriust ist nicht tragbar, zumal die erzielten Vorteile nur
ooy gind,

d) Verdnderung der Helligkeitswerte durch die

Projektionstarbe:
Bi trachtet man cinen blauen Gegenstand einmal bei Tages-
licht, cinmal bei Nitralicht, so erscheint cr beim zweiten
Male wesentlich dunkler. Entsprechend #Andern sich die
Helligkeitswerte des Farbfilms durch die Projektion. Bei
Beceklicht sehen blaue Tone bei gleicher Allgemeinleucht-
dichte heller aus als bei Reinkohlebogenlicht. Da die
biauen Farben bei den meisten Farbfilmverfahren zu
dunkel wiedergegeben werden, erklirt sich vielleicht hier-
aus die manchmal gehorte Bcechauptung, Becklicht wire
auch bei gleicher Leuchtdichte besser als anderes Bogen-
licht, Bei der Projektion mit der farbverbesserten Queck-
silberdampflampe HBO 2011 zeigte sich, daB rote Farb-
tone zu dunkel und entsprechend violette Tone zu blau
wirdergegeben wurden. Dieser Fehler stérte cinige Beob-
aciater erheblich. Es wire also wiinschenswert, wenn der
Retgehalt der Lampen noch mehr heraufgesetzt werden
kdante.

W:itere Einfliisse bei der Projektion
a) Strealicht und Raumauthellung:

Streolicht riihrt einmal vom Objektiv des Projektors und
i Kensters, zum anderen von den Winden des Theaters,
ic durch das von der Bildwand ausgestrahlte Reflexlicht
beiruchiet werden, her. Jeder der beiden Anteile soll unter
I liegen(17).In den meisten Theatern ist diese Bedingung
ertiillt (24). Stdrkercs Streulicht hellt die dunklen Bild-
tei e auf und wirkt sich als Verflachung der Kopie aus (25).
Atch die Raumbeleuchtung, also vor allem dic Beleuch-
furg von Notausgingen und Treppenstufen, kann sich
stirend auswirken. Dieser Einflul it sich durch ge-
schickte Anordnung der Beleuchtungskérper (17) un-
sel wer vermeiden, Fortsetzung folgt.

In dem vorstehenden Artikel ist durch die in Klammern
pevctzten Zahlen auf einschligige Literatur hingewiesen
weiden, die zur Erlduterung der einzelnen Begriffe oder
Aussagen dienen soll. Leider ist das dieser Verdffentlichung
zug runde licgende Manuskriptblatt mit den Hinweisen nicht
mes rechtzeitig in die Setzerei gelangt, so daB wir diese
crst mit der Fortsetzung der Arbeit in Heft 10/49 verdffent.-
hehen konnen, Wir hitten unsere Leser deshalh um Nach-
sient., Dic Redaktion
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IST DIE KAMERA LICHTDICHT?

Ta Hert 5 brachien wir cinen Awfsalz vy, der in caner Su-
santnenfassenden Cbersich! die Gesichtspunkle behande lte,
neh denen die Gule ¢iner Kamera 2w bourteilen ist, War
denben, dali ¢s bm Sinn anscrer Lescr ast, cenn wir in
cwangloser Folge einige der dorl nuwr Kurs bohandellon
Punwte zum Gegensland cmer cingehenden Beschreibunyg
neaeen,

Die wichtigste Voraussetzung flr das Gelingen einwand-
freicr kinematografischer Autnahmen ist absolute Licht-
iehtigkeit sdmtli-her Kamerabauteile. Durch eine nicht
erkannte winzige Undichtigkeil kénnen viele Meter uner-
sitzlicher Aufnahmen unwicderbringlich verloren scin. Zur
Vermeidung solcher Verluste gehort es zu den vordring-
lichsten Pflichten nicht nur des Kamerahersteliers, sondern
auch des Kameramannes, vor dem ersten Einsatz  die
Kamera aut das Vorhandensein kleinster Undichtigkeiten,
durch die schiidliches Nebenlicht zum  Film  gelangen
konnte, zu priufen,

Kin Kameragehiiuse setzt sich aus mehreren Teilen zu-
summen, die fest bzw. beweglich miteinander verbunden
sind. Viele Zubehorteile, wie Kassetten, Objektivhalter und
Objektive, Verschluflblende, Sucher, Triebwerk u. a. m,

mussen in das Gehiuse lichtdicht eingebaul oder von
auden angesetzt werden. Alle Fugen und Befestigungs-

punkte sind aber besonders petithrliche Stellen in bezug
aut Undichtigkeiten. Schr hohe Anforderungen werden
an die Lichtdichtigkeit der Kassctten gestellt, da sie die
Triirer des gesamten Filmvorrates sind, Die kleinste Un-
dichtigkeit kann den ganzen Vorral fir die Autnahme
nnbrauchbar macten. Hier kommt noch erschwerend hinzu,
dafh die Kasselter Offnungen sog. Kasscettenmauler
aufweisen miissen durch die der Film aus- bzw. eingefiihrt
werden kann. Sie miissen auch bei Tageslicht mit frischem
Filmn an die Kamera angesetzt oder mit belichtetem Film
abgenommen werden konnen.,

1" nun die Kamera nat allen thren Teilen auf vollige
Licktdichtigkeit hin zu prifen, kénnte man zunidchst aut
den naheliegenden Gedanken kommnien, die betriebsfertig
zusammengesetzte und  mit  frischem  Film beschickte
Kantera von allent Seiten it einer kriiftigen Lichtquelle
anzustrahlen., Etwaige undichte Stellen, durch die Neben-
licht: zum Film gelangt ist, milten sich nach dem Knt-
wickeln durch mehr oder weniger intensive Schwidrzungen
bemerkbar machen, Selhst wenn man {Ur diese Priifung
helles Sonnenlicht verwendet, wird man einschen, dag »in

1 Sapieiung on obcopeaeesnk o, ead oo lon o pieft oA
ST
Adh i Belruchtungsstern
cisolierstotiningg oo ungnuten zur Installation
Kontaktr2der b Klemimlewste
gL Soffittenlamupen v Filmilerterband
Todccla-rkanpe 5. Metaltfolienbander

sulches Verfahren hochst unbefriedigend ist, denn eine
verhandene Schwiirzung auf dem Film verrit noch Keines-
wegs den Ort der Undichtigkeit. Der eingedrungene Licht-
strahl kann erst nach belichigen Retlektionen zum k'ilm
gelangt sein, und man kann somit aus den geschwirzten
Filmstellen keine eindeutigen Schiiisse auf die Kehler-
stellen ziehen.

wird aber das teschriebene Vertahren gewissermalien
umgekehrt, so gewinnt man damit verschiedene Vorteile.
Mit .Umkehren: ist gemeint, dafy das Priiflicht, statt es
von auflen in das Innere der Kamera wirken zu lassen, in
das zu prifende Gehduse bhzw. seine Zubehdrteile verlegt
wird und die Beobachtung in der Dunkelkammer durch
subjektive Betrachtung erfolgt. Dadurch erreicht man ein-
mal, daB das dunkel adaptierte Auge auch noch die ge-
ringsten Lichtspuren wahrnimmt und dal zweitens ohne
weiteres die undichten Stellen lokalisiert werden. Ohne
Verlust von wertvollem Film und von Zeit durch dessen
iKntwicklung kinnen also die Gefuahrenstellen sofort fest-
goestellt werden,

Zur Aufhellung des Kamerainnenraumes kann im ein-
rachsten Falle eine geniigend helle Niedervoltglihlampe
verwendet werden, Wenn es sich jedoch darum handelt,
Kameras und ihre Zubehorteile serienweise und wiederholt
<u prifen, z. B. fiir Abnahmezwecke, wird man besondere,
dem jeweiligen Verwendungszweck angepalite Spezial-
beleuchtungseinrichtungen vorziehen. Cber diese soll im
folgenden berichtet werden.

Eine Beleuchtungsvorrichtung mit grofer Lichtstiirke
und nahezu allseitig gleichmiiBiger Ausstrahlung, die in
der Werkpraxis Eingang getunden hat, ist der sog. Be-
leuchtungsstern, Abb. 1. Er gestattet fiir viele Kamera-
tvpen sowohl dic Priifung der Kassetten als auch der
Gehduse und deren Zubehor.

Der Beleuchtungsstern besteht aus einem  Isolierstoft-
ring, dessen Bohrung dem Durchmesser des Filmaufwickel-
kerns fiir 35-mm-Normalfilin entspricht. Auf seinem Um-
fang sind vier Winkelfedern angeschraubt, die einerseits
drei Sofittenlampen von jeo 10 Watt, andererseits eine
Klemmleiste fiir das spannungszufihrende Leiterband auf-
nehmen. Die Installation zu den einzelnen Lampen erfolgt
in. besonderen vingestochenen Nuten am Umfang des Rin-
ges, Gegen metallische Berdhrung im Innern der zu prii-
fendden Teile sind die spannungsfithrenden Federn durch
Isolierkappen geschiitzt. Die Spannungszufiihvung zu den
Tedern an der Klemmleiste erfolgt mittels eines Leiter-
bandes in Gestalt eines Kilmstreitens, um dic Kassetten-
miiuler und die Filmeintiihrungen in das Kameragehiuse
durch Kabel nicht anomal zu verformen. In das Leiterband

Abb. 2 Sperialkupplung

1 lzoierstoff-Drehite 5. Kabel
2 VerschluBdeckel t. Fiimle:terband
3 Kontaktelement .. AMetallfohienbéander

4. Drehsicherung
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sind die Leiter in Bandform eingebettet, ihr Qucrschnitt
wurde fiir eine Strombelastung von 4 Ampére bestimmt.
Der Filmstreifen muB aus nicht brennbarem Werkstoff
bestehen; bei Verwendung von Filmband ist also »Sicher-
heitsfilm« zu verwenden. Die Einden der Metallfolienbénder
werden einmal liber die Klemmleiste mit den Federelemen-
ten des Beleuchtungssterns fest verbunden, auf der ande-
ren Seite an eine Speézialkupplung gefiihrt.

Diese Kupplung, Abb. 2, besteht aus einem Isolierstoff-
drehteil mit mehreren stufenférmigen Absédtzen. Sie wird
an Stelle des Objektivs lichtdicht in die Objektivfassung
eingefiihrt und danach im Innern die Verbindung mit
dem Leiterband hergestellt. Die gestuften Durchmesser
haben den Zweck, die Spezialkupplung universell fiir eine
Reihe von Priifungen an verschiedenen Kameras und an
Fassungen verschiedenen Durchmessers benutzen zu kon-
nen. Im Innern der Kupplung sind zwei federnde Kontakt-
elemente angeordnet, die den Stromiibergang auf die
Folien im Filmleiterband gewidhrleisten. Seitliche Fiihrun-
gen und Sicherungen der Kontakte gegen Verdrehen sor-
gen fiir einwandfreien Stromiibergang zwischen Filmband
und Kupplung. Mit einem zweiadrigen Kabel erfolgt dic
Spannungszufiihrung aus einer Niederspannungsleitung.

Zur Priifung der Kassetten wird der Beleuchtungsstern
auf den Ab- bzw. Aufwickelkern gesteckt und das Leiter-
band wie ein gewdhnliches Filmband durch das Kassetten-
maul nach auBen gefiihrt, wo mit Hilfe der Spezialkupp-
lung die Verbindung zur Spannunhgsquelle hergestellt wird.
Sodann kann in der Dunkelkammer durch Betrachtung
von auBen die Priifung auf Undichtigkeiten durchgefiihrt
werden.

An Hand einer schematischen Schnittzeichnung durch
die Einspulenkassette der Askania-Z-Kamera, Abb. 3, soll
gezeigt werden, auf welche Stellen bei der Lichtdichtig-
keitspriifung besonderes Augenmerk gerichtet werden muf
und wie man diese im ecinzelnen konstruktiv und fer-
tigungstechnisch lichtdicht gestalten kann. Der lichtdichte
Verschluf zwischen dem Kassettengehiiuse und -deckel
erfolgt bei dem Beispiel durch iibergreifende Rénder; bei
anderen Bauarten sind vieifach umlaufende, treppen-
formige Absitze, Federn und Nuten oder Uberlappungen
gebrduchlich. An den Filmschleusen — Kassettenmiulern
-— wird der Lichtabschluf3 unter Berlicksichtigung der
Filmschonung in der Regel durch Samtpolster oder in
Form einer Labyrinthanordnung erreicht. Fiir Wellen-
durchfiihrungen zum Ab- bzw. Aufwickelkern in der Kas-
sette werden meist Bilinde, stufenformige Absitze, Ring-
nuten u. #. vorgesehen.

Die Priifung der Kameragchduse mit dem Beleuchtungs-
stern geschieht in #hnlicher Weise wie diec Kassetten-
priifung. Diesmal wird der Beleuchtungsstern auf cine
Triebwerkswelle gesteckt und das Filmleiterband durch
das Bildfenster und die gedffnete VerschluBblende zur
Objektivfassung gefiihrt. In der Objektivfassung befindet
sich wiederum die Spezialkupplung, mit der jetzt im Innern
des Kamerageh#uses eine Verbindung zum Leiterband her-
gestellt werden muf.

Die schematische Darstellung eines Geh3uses der Cine-
phon-Handkamera, Abb. 4, gibt einen Uberblick, welche
Stellen besonders gefdhrdet sind im Hinblick auf mdgliche
Undichtigkeiten und mit welchen Mitteln ihre lichtdichte
Ausbildung in der Praxis geltist wird. Die Fugen zwischen
dem Gehduse und der Verschluftiir werden durch um-
laufende Stufenleisten u. 4. vor eindringendem Licht
geschiitzt. Bei der Objektivhalterung in Form von Revol-
verkopffilhrungen finden Uberwiirfe, Schwalbenschwanz-
fithrungen oder Stufenscheiben Anwendung; die Objektive
selbst werden durch einrastende Ringfedern oder Segment-
verschliisse verriegelt. Der Sucher ist mittels Samtdichtung
oder treppenformigen Absitzen an das Kameragehiuse
angesetzt bzw. fest mit ihm verschraubt. Ein in einigen
Fillen vorgesehener selbttétiger SucherverschluB spricht
auf Stirndruck iiber die Augenmuschel an. Fiir die Hand-
haben und Wellendurchfiihrungen vom Triebwerk zu den
Schaltorganen und Anzeigegeriten wird der lichtdichte
Durchgang wiederum durch gestufte Durchmesser, Biinde
u. dgl. erzielt.

Mit dem Beleuchtungsstern kénnen demnach auBer dem
eigentlichen Kameragehduse solche Zubehdrteile gepriift
werden, die unmittelbar mit dem Gehiduse verbunden sind;

Voo Schematische Darstellung der Askania-Z-Einspulenkasselic

1. Kassettengchiiuse 4. Fihrungsrolle
2. Kassettendeckel 5, Samtdichtung
‘3. Kassettenmaul 6. Ab- bzw. Aufwickelkern

lazu zdhlen: die Objektivhalter in Form von Revolver-
kopfrihrungen, die Sucheranschliisse und die Wellendurch-
flihrungen fiir Handhaben sowie Motor, Tachometer,
#ilm=ithlwerk usw.

Die: Beobachtungen zur Lichtdichtigkeitspriifung sind
subjektiver Art. BEs ist demnach nicht mit Sicherheit zu
sagen, inwieweit ein wahrgenommener Lichtschein dem
#ilm schéddlich sein wird. Hieriiber gibt am besten die

Wrfahrung AufschluB. — Ing. H. Voigt -

Technisches Biiro flir Kinematografie

Abb. §. Schematische Darstellung des Cinephon-Kameragehiduses
. Kameragehduse 9. Sucher

I trehduseverschluBtir 10. Prismen

5. Kassette 11. Sucherverschlufl

i Obeketivtriger-Revolverkopfl 12, Samtdichtung

. Ohektive 13. Antriebsmotor

5. Yaperung des Revolverkopfes 14. Kniegclenkauslésung der

- VerschluBRblende

: Kassettenmaulabdichtung
- Fibnlenster
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AUS DER FRUHZEIT DER TONFILM-ENTWICKLUNG

Grundlegende Arbeiten zur Lichtton-Aufzeichnung

Als Sven A:son Berglund schon im
Jahre 1906 scine erfolgreichen Licht-
tonaufnahmen cuf umlaufenden Foto-
p-atten vornahra und sowohl Dichte-
als auch Zackenschrift fotografisch
anufzeichnete, bhadiente er sich eines
Schwingspiegels, der, von der Auf-
nithmemembrane mechanisch gesteu-
ert, Schallbilder erzeugte, die in Ton-
qualitiit etwa auf der gleichen Stufe
standen. wie die des -Phonographen-
oder .Grammophons der damaligen
Zait.

Die Unterschiede der beiden letzt-
genanntenVerfehren hestanden darin,
daB Edison in seinem ~PPhonographen
liingsgerichtete Zeichen auf Walzen,
Berliner im »Grammophon- scitlich
ausschlagende Aufzeichnungen anf
Srhallplatten ecinschneiden liefd.

Berglund dagegen verwendcete nach
idem gleichen, mechanischen Prinzip
aber nicht den Achatstift oder den
S hneidstichel, sondern den zeichnen-
den, abgelenkter. Lichtstrahl auf Foto-
platten fir beide Tonschriften. Es ist
wichtig, dafl wir uns vergegenwir-
tigen, daB damals alle Tonaufzeich-
nungen stets auf dem mechanischen
Prinzip von KEdison basierten. Alle
Denkarbeit der Erfinder wurde somit
durch Vorurteil und nicht mehr vor-
aussetzungsloses Denken in eine Sack-
wasse gefiihrt, weil jeder den grol3-
wtigen Erstgedanken zu verbessern
trachtete und dadurch von ncuen,
cigenen Wegen abgclenkt wurde. (Et-
was Ahnliches bietet im groften Mafs-
stabe die Forschungsarbeit des Ari-
stoteles und die in seinen Gedanken
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bhefangene Wissenschaft des Mittel-
witers).

In welcher Art und Weise Berglund
seinen Schwingspiegel auif der ge-
spannten Membr-ane angeordnet hatte,
1Rt sich am hesten aus einer der
Patentschriften entnommenen Skizze
v -sehen (Abb. 1),

Es ist weiter wertvoll zu beobach-
ten, wie es Berglund ermoglichte, von
dem cinfachen, gleichférmigen Mit-
schwingen des Spiegels auf der Mem-
brane, zu einem Winkelausschlag zu
gelangen, der die Aufzeichnung ciner
oder mehrerer Zackenspuren gestat-
tete. Der - Lichthebel« war filir seine
Aufzeichnungsart von auflerordent-
licher Wichtigkeit und wahrhaft -aus-
schlaggebender - Bedeutung.
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In diesem Zusammenhange ist das
DRI’ 113 739 interessant, dus einen
:Spiegelindikator - schiitzte. Dieses
Patent wurde im Jahre 1899 erteilt
und zeigt cinen ovalen, horizontal
liegenden Daucrmagneten bei dem,
auf Schneide und Spitze gelagert, cin
Metallschetbchen angeordnet ist, das
ecin Spiegelchen trigt (Abb.2). Das
Metallscheibchen steht in Verbindung
mit einem Elektromagneten oder
viner Telefonmembrane.

Durch die Anziehungskraft des
Dauermagneten wird das Scheibchen
in seiner horizontalen Lage auf
Schneide und Spitze festgehalten,
kann aber vertikal, also in Richtung
der Membrane schwingen, da die
Spitze der auf dem Dauermagneten
federnd angeordneten Vorrichtung mit
den Membranbewegungen in Verbin-
dung steht.

Diese allerdings nur horizontal he-
nutzbare Einrichtung mul als Vor-
liiufer des Berglundschen Schwing-
splegels angesehen werden. Berglund
hat dieses Putent gekannt. Wegen
der nur geringen magnetischen Kleb-
kraft war die horizontale Anordnung
Bedingung.

Aullerdem war auch die Dimpfung
der Spitzenfeder fir Tonaufzeichnun-
gen zu groB. Wegen Anbringung des
- Aufnahmeschalltrichters: (eines da-
mals ungeheuer wichtigen Requisits)
mufBte cine vertikale Form gefunden
werden.

Welche verhessernde, aus seiner
Erfahrung abgeleitete Losung Berg-
lund wiihlte, zeigte bereits die Abb, 1,

Seine Ausfiihrung ist gewissermafen
nur eine Rickerinnerung an Gesehe-
nes und im Gedichtnis Aufgespeicher-
tes, das mit der urspriinglichen Ori-
ginalerfindung kaum irgendwelche
Beriihrungspunkte hat, denn der Spie-
gel in Verhindung mit der Membrane
war durch die Anwendung eines
parallelgerichteten Lichtbiischels ge-
bhoten.

Aufhdngung des Spiegelchens in
Scharnieren erschien zweckvoller,
denn dann konnte auf das magne-
tische Kraftfeld verzichtet werden
und das Spiegelchen war auBlerdem
gegen Herabfallen gesichert. Eine
gewisse Diampfung hat Berglund
durch eine Gummizwischenlage bei-
hehalten. Das geschah im Jahre 1910.

Dies Beispiel a8t erkennen, wie
eine fiir vollig andere Zwecke geschaf-
fene Einrichtung doch wertvollste
Anregung zur Fortentwicklung einer
Erfindung zu bieten vermag. Ein Bei-
splel, wie durch Ideenableitung, -ver-
bindung und Experiment sich Erfin-
dungskunst entwickelt.

Aber auch an einem weiteren Falle
1iBt sich das filir die Berglundschen
Konstruktionen nachweisen, der aller-
dings auf einen direkten Erfinder-
wettstreit herausliauft, Das im Jahre
1898 erteilte DRP 130509 auf ein
Tonaufnahme- und Wiedergabegerit
war allerdings in der Zwischenzeit
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geloscht worden, weil es wahrschein-
lich weder einen Ton aufgenommen,
geschweige denn wiedergegeben hatte
(Abb. 3).

Lehrreich hierbei ist der Zusam-
menbau von Aufnahme und Wieder-
gabe in einem Gerit. Eine Tatsache,
in der immer wieder die Edisonsche
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Erfindung des »Phonographen« nach-
wirkt, der zu dieser Zeit mit Auf-
nahme- und Wiedergabemembrane
geliefert wurde. Dem Erfinder war
auch die wirtschaftliche Seite wohl
sehr wichtig, denn er gibt in der
Patentschrift besonders die Verviel-
faltigung der Filmstreifen an. Als
Lichtquelle fiir die Aufnahme sowohl
als auch fiir die Wiedergabe kam nur
Tageslicht in Frage und als Auf-
nahmemembrane wird ein »diinner,
der Einwirkung der Schallwellen
nachgebender Spiegel« bezeichnet.
Spaltoptik, Blenden oder dergleichen
werden nicht genannt.

Zur Wiedergabe wurde das Rohr
des Lichtmikrofons abgenommen und
der auf der Riickseite der Filmbahn
eingesetzte Stopsel entfernt, so daB
sich die Flut des Tageslichtes durch
die Tonaufzeichnung auf das »Pho-
nophon« von Bell ergol. Wir kdénnen
uns heute vorstellen, was hierbei zu
shdren« war.

Berglund hat auch diese Erfindung
aus der Patentschrift gekannt, und
es ist hochinteressant zu sehen, was
sein Erfindergehirn aus dieser an sich
technisch unméglichen Sache machte.
Er schuf daraus sein Lichtmikrofon
(Abb. 4), wie er in miindlichen BEr-
orterungen zum Ausdruck brachte.

Die ungefiihre Grundidee der Berg-
lundaufzeichnung ist aus dem Prinzip
der Jalousieblende (Abb. 4), ersicht-
lich. Die praktische Anwendung in
Form eines Handapparates war be-
sonders fiir den Funksprechverkehr
gedacht, den es allerdings 1920 noch
nicht gab.

Schwing - Spregel
O

Abbild d Blende

Abb. 4. Berglund-Lichtmikrofon -
Vorrichtung in Handapparat montiert

Die Verwendung des Selens —— 1817
von Berzelius entdeckt — war fiir
alle derartigen Versuche iiblich, Berg-
lund verbesserte die Zellen jedoch
erheblich durch kondensatorartig an-
geordnete Gravierung, Kleinzellen-
einteilung, Sensibilisierung durch La-
vendeldl und elektrische Kompen-

sationsschaltung rur
der Trédgheit des finlens

Auch hier trieb cr auf Grund der
gewonnenen Eindricke die Entwick-
Jung voran und befruchtete mit neuen
Ideen und in weiteren Ausfithrungs-
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Abb. 5. Tonautnahme- :ind Wiedergabe-Ein-
richtung 3#pP 322 505

formen ldngst Verzessenes. Stets ar-
beitete er mit Spuit und Blende, so
daB bereits 1911 sgchon ulle Lichtton-
aufzeichnungen theoretisch und prak-
tisch moéglich warer : Dichteschrift —-
einfache Zacke Einfachdoppel-
zacke und Vielfachdoppe:!zacke.

‘Wire Berglund riur Nachempfinder
ohne eigene Erfindungsgahe gewesen,
so hitte er mit dem ihm zur Ver-
fligung stehenden veistizen Material
anderer Erfinder genau o wenig an-
fangen konnen wie dicjenigen, die
ebenfalls diese Unterlagen kannten
oder sogar Ausfiihrungen gesehen
hatten. Seine Blendenformen ver-
dnderte er unentwert, so daB sich aus
Spalt gegen Spalf. Dreieck gegen
Spalt, Zacken gegen Spalt oder wie
er sich auszudriicken pflegte seine
Kammblende, alle nw denkbaren
Tonschriften ergaben und als Auf-
zeichnungsart tatsihlich keine Form
mehr zu erfinden iibrighlieb. Unter
anderen schuf er :wuch Zackenblen-
den mit sinusformigen Verlauf der
Kurven, Die Ausfiihrungen sind heute
verbessert, die Grundidee der Licht-
tonaufzeichnung blieb unerschiittert,

Berglund war t:efschiirfend und
griindlich und erkannte deshalb auch
die Schwiche der rein mechanischen
Aufzeichnung und stichte nach Wegen
zur Lésung der triigheitslosen, elek-
trischen Aufnahme

Einen Weg hierza schien das im
Jahre 1918 erteilte DRI’ 322505 zu
bieten, das unter 1!mstinden erwor-
ben werden konnte. Auch bei diesem
Patent war wiederum Aufnahme und

Wiedergabe in einem Gerif vereinigt.
Die elektrische Aufnahme sollte liber
ein Kohlekorner-Mikrofon erfolgen,
dessen Leistung auf zwei doppel-
polige Magnetsysteme mit Anker-
spiegeln iibertragen wurde (Abb. 5
und 6).

Wenn man besonders die Abb. 6
unter den Gesichtspunkten des Stan-
des der Tonfilmtechnik betrachtet, so
hat diese Aufzeichnungsart mit der
direkt modern aussehenden Tonschrift
innerhalb der Perforation geradezu
etwas Bestechendes. Leider hielt aber
auch damals schon der Eindruck
nicht lange an: er zerschellte an den
sLasthebemagnetenc.

Die Einfach - Doppelzackenschrift
war (damit) vorhanden, zwar auf
gesamter Filmbreite aufgezeichnet,
man konnte sie aber doch beliebig
in die Bildaufzeichnung hineinver-
legen. Das war also nichts Neues.
Sehr primitiv war die Handkurbel.
Bereits von Anfang an arbeitete Berg-
lund elektromotorisch mit einer Film-
geschwindigkeit von 22 Bildern je
Sekunde. Auch die sehr einfache
Optik mit den Trichtern zum Schutze
gegen Nebenlicht lie@ die Einrichtung
ungeeignet erscheinen, um die Berg-
Iundaufzeichnung zu verbessern.

Man iiberlege sich nur einmal, wie
der Frequenzgang einer derartigen
Anlage ausgesehen haben mag: unge-
niigende Optiken, kein Spaltbild, rela-
tiv grof3e zu bewegende Massen, dicht
aneinanderliegende sich guetschende
Amplituden, ungleichm&Biger Lauf
usw. — und dann dazu noch der
Frequenzgang vielleicht eines Post-
mikrofons mit seiner »Frequenz-
treue«! -— die Sache wurde verworfen.

M l)oppp/w/'/7/(4:/spzbyr.'nf;1
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Abb. 6. Aufnahmeeinrichtung DRI* 322 505

In diesem Augenblick mufite Berg-
lund sein Erfinderdenken umstellen.
Er muBte vollig voraussetzungslos
arbeiten, sich an keine Gegebenheiten
mehr erinnern. Das gliickte ihm. Er
entwarf einetrigheitslose Einrichtung,
die mit den Alpha- und Betastrahlen
einer radioaktiven Substanz arbeitete
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nnd  die Gammastrahlen, die sich
nicht beugen lassen, herausfilterte.
Dicse Vorrichtung hétte eine wir-
kungsvolle rein elektrische Aufnahme
vhne Licht ermoglichen konnen. Hdtte
... wenn in der Zwischenzeit nicht
die Aufnahmeeinrichtung der Trier-
gon-Erfinder dagewesen wire! (ctwa
170 Patente gegen 15 von Berglund).

Die Wissenscraft ist an voraus-
setzungsloses Denken gebunden. Die-
sen Satz hat die Triergon-Gruppe fiir
das Gehiet des Tonfilms bewiesen.

1is wird leider heute viel als Selbst-
verstindlichkeit hingenommen, woran
Fihige und tiichtige Menschen ihr
ILehen lang ausdauernd und zihe ge-
arheitet haben, groBe und kleine Er-
folze errangen, aber auch eine Unzahl
von Fehlschligen erlitten, um dann
zum Schlusse doch in dem Meer der
Vergessenheit unterzutauchen. Nur
wenige Fachkundige denken heute
noch an Sven A:son Beraglund oder
kennen iiberhaupt noch scinen Na-
men? Rufen wir uns die Daten seines
T.enens doch einmal zuriick ins Ge-
dachtnis!

Am 20, Juli 1881 erblickt Berglund
in Stockholin das Licht der Welt.
1901 his 1903 firden wir den jungen
Studenten an de:r Technischen Hoch-
schule in Charlottenburg. Zu Beginn
des Jahres 1906 macht er seine Licht-
tonaufzeichnungen auf rotierenden
Schallplatten. Der angehende Papier-
fachmann ist zur Tonphysik umge-
schwenkt.

Die erste  Doppelbandionfilmauf-
nahime wird 1911 bei der Firma Goerz

: Kurzreferate

Eine Zeitlupenkamera
fitr 100 000 Bildcr in der Sekunde

Neuzeitliche Schnellkameras ver-
wenden nicht mehr den ruckartigen
Kitmtransport, sondern gehen zum
stetigen Filmlau? {iber, wodurch Auf-
nahmen von Tauscnden von Bildern
in der Sekunde moglich werden. Die
Société Merlin et Gerin-Debuit ent-
wickelte cine Ultrarapid-Kamera fir
104 000 Bilder in der Sekunde. Der
Film wird auf die Innenscite cines um
seine Achse heweglichen Radkranzes
selegt, der vor der Aufnahme auf die
rewlinschte Geschwindigkeit hig zu
251 m's gebracht wird. Verwendet
wird Normalfilm von 35 mm Breite
und 1,9 m Linge. auf dem drei Reihen
mit je 250 Bildern aufgenommen wcr-
den konnen. Als Triger cines Teiles
der Optik dient der gleiche Radkranz,
aul dem der Film  innen autliegt.
Diese Teiloptikea sind in drei Reihen
mit je 250 6ffnungen als Anastigmate
angehracht., Jede Reihe ist um ein
Dirittel des Linsenabstandes gegen die
henachharte verschoben, so daB3 ab-
wechselnd aus jeder Reihe eine Linse
ar. einem vor dem Radd fest angeord-
neten Objektiv vorbetliuft. Das Ob-
jesktiv ist in seiner Léngachse ver-
schiebbar angeordnet und ermdglicht

24

durchgefithrt. Die Frichte dieser Ar-
beiten sind das Patent des Schwing-
spiegels Nr. 241 808 vom 3. Juni 1911
und dasjenige der Vielzackenschrift
Nr. 282 778, das am 28, August 1912
erteilt wird.

Zur Vorfithrung verwendet Berg-
tund eine 22 Sek./Bilderaufnahme und
kuppelt das Tongerdt mit Selenzelle
gleichlaufend starr an, das die auf
gesamter Filmbreite aufgezeichnete
Tonspur (22 Zacken) durchzieht, Un-
gere heutigen Doppelbandmaschinen
haben das gleiche Prinzip. Jede
Blldrolle mufite also mit der Tonrolle
erneut synchron angelegt werden.

Durch den ersten Weltkrieg wurde
die Berliner Tatigkeit unterbrochen.
Berglund iibersiedelt nach Stockholm
und setzt dort im stillen seine Ver-
suche fort. Die von ihm ins Leben
gerufene  Schwedische  Gesellschaft
FILMFOTOFON~+ tritt dJdann am
17. Februar 1921 mit der ersten Licht-
tonvorfithrung der Welt mit einem
Schlage in das allgemeine Interesse,
erregt grolles Aufsehen, um aber
ebenso schnell wieder in die Verges-
senheit zu versinken, well die Theater-
technik versagt.

Die Erzeugung hochwertiger Auf-
nahmen und Apparate soll 1921 und
1922 in Verbindung mit den Erne-
mann-Werken unter der Leltung des
Verfassers aufgenommen werden. Die
Arbeiten kommen trotz ausgezeich-
neter Einzelergebnisse nicht recht
voran. Es sind die gleichen Griinde,
die die genialen Triergon-Minner zur
gleichen Zeit fast zur Verzweiflung

Scharfeinstellungen auf Objekte im
Abhstand von 0,8 m his Unendlich. Die
Radkranzobjektive sind aus drei Lin-
sen zusammengesetzte Anastigmate
von 20 mm Brennweite und einer Off-
nung F --1:35 Das feste Objektiv
hat 70 mm Durchmesser, 350 mm
Brennweite und ist achromatisch.
Das Geschwindigkeitsverhiiltnis der
bewegten Linsen zu der des Filmes
hingt ab von der gegenseitigen Ent-
fernung der Bildebene des festen Oh-
jektivs und des optischen Mittelpunk-
tes der beweglichen Linsen sowice von
der Brennweite der heweglichen Lin-
sen, Dadurch, daB die Drehachse des
Rades in der Bildehene des festen Ob-
jektives liegt, erhalten Film und Linse
gleiche Winkelgeschwindigkeit, wo-
durch Synchronlsmus und Bildschirfe
immer errcicht werden, Die Bedie-
nung der Kamera ist also einfach,
weil nur wie bel einer gewdhnlichen
Kamera das Objektiv scharf einzustel-
len ist. Zu der Einstellung gehort
noch ein synchronisierter Verschluf3,
der die Belichtung wihrend einer ein-
zigen Trommelumdrehung ermog-
licht, auBerdem ein Antriebsmotor
und Einrichtungen, die dic Einstellung
des Apparates in zwel senkrechten
Ebecnen gestatten. Die ganze Anord-
nung ist In einer Kabine unterge-
hracht, die die notwendigen elektri-
schen Zubehérteile und eine selbst-
tiitige Filmentwicklung enthilt. Mit

getrieben haben: die Lautsprecher-
technik fehlt noch. Der Tonfilm
wkrachzt« sich durch, wie die Presse
—- leider wahrheitsgetreu --- berichtet.

Berglund geht 1923 zuriick nach
Berlin und erdffnet dort sein eigenes
physikalisches Laboratorium. Spiter
kann er dann seine Arbeiten mit
Hilfe der TOBIS weiter fortfiihren
und 1835 erlebt er den groen Erfolg
der Weltanerkennung seiner Vielfach-
doppelzacke, die iiber Amerika ins
alte Europa, ihre Heimat, zurtickkehrt.
Am 16. Januar 1936 verleiht ihm die
Technische Hochschule zu Charlot-
tenburg den Titel eines Ehrendoktors,
aber schon am 25. Mai 1937 endet sein
arbeitsreiches, kimpferisches Leben
fiir den Tonfilm. Das wollen wir nicht
vergessen und es ihm danken.

Was konnen uns nun abher ganz
allgemein die vorstehenden Betrach-
tungen der Friihentwicklungsstufen
einer KErfindung Niitzliches ({iber-
licfern? Nicht mehr oder weniger
als die bemerkenswerte Tatsache, dafl
eine Idee selbst wenn ihr Ur-
gedanke durch Belastung mit Feh-
lern und Vorurteilen von vornherein
dazu verurteilt ist, in einer Sackgasse
zu enden - - dennoch in der Lage ist,
wichtige und wesentliche Schliisse
fiir Zukunftsentwicklungen auszu-
16sen. Ergebnisse, die fiir die Weiter-
entwicklung eines grundlegenden Ge-
dankens zu einer groBen Erfindung
von aufBerordentlicher Bedeutung
sind. — W. Filzinger —

einer Spezialkopiermaschine lassen
sich die Bilder auf einen 16-mm-Film
kopieren, wonach die Bilder dann mit
handelsiiblichen Apparaten als Zeit-
lupenfilm vorgefiihrt werden kénnen.
Nach M. Gerardin, Merger Maga-
zine 1948, Nr. 37, S. 5/14.
- tsch - -
Rohrengeriiste in Ateliers. Neuer-
dings werden in Filmateliers in Den-
ham (England) bei Filmaufbauten
Rohrgeriiste angewendet, die meist
aus Aluminiumrohren bestehen,
welche miteinander verschraubt wer-
den. Gegeniiber Holz haben die Rohr-
geriiste den Vorteil ciner erheblichen
Zeitersparnis und Gewichtsverminde-
rung, wodurch ihre Wiederverwen-
dung und ihr Aufbau merklich er-
leichtert werden. Dadurch wird auch
eine wesentliche Kostenersparnis er-
zielt; diese wird fiir kleinere Ateliers
in England auf etwa 100 Pfund Ster-
ling je Tag veranschlagt. - -tsch —

Ein neuer Farbfilm in USA. Die
E. I. Du Pont de Nemours & Co. Inc.
in Wilmington entwickelte einen neuen
Farbfilm, der grundiegende Verbesse-
rungen aufweist. Die Gelatineschicht
bildet gleichzeitig den bisher bei Farb-
tilmen verwendeten Farbgeber. Durch
die Kombination von Band und Farb-
geber soll eine ausgezeichnete Farb-
wledergabe und groBere Bildschiirfe
erreicht werden. tsch -~
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Intérnationale Kulturfilmtagung in
Hamburg. Auf der im Mai 1949 be-
endeten »Internationalen Kulturfilm-
tagung« wurde die sDeutsche Gesell-
schaft zur Forderung des Kultur- und
Dokumentarfilms«  gegriindet, die
auBerdem den Erfahrungs- und Film-
austausch mit dem Ausland anstrebt.
Zur Mitarbeit erklirten sich die Ver-
treter Australiens, Dinemarks, Frank-
reichg, GroBbritanniens, Italiens, der
Schweiz; der Sowjetunion und Spa-
niens bereit. Die genannten Linder
sollen korrespondierende Mitglieder
stellen. -—tsch —

Die Bildtonmaschine Ernemann
VII B wird wieder serienmifig her-
gestellt und geliefert. Die Produk-
tionsstitte ist die gleiche wie friiher:
Das Turmhaus der ZeiB Ikon, Dres-
den, in dem seit 25 Jahren die welt-
bekannten Ernemann-Kinomaschinen
gebaut werden. Zur Kennzeichnung,
daB3 die neuen, serienmiBigen Erne-
mann VII B in gleicher Giite und
Qualitdt hergestellt sind, trigt jede
Maschine ein besonderes Giitezeichen
und erhilt einen Priifschein. Diese
MaBnahme ist auBerdem erforderlich
geworden, da reparierte und aufge-
arbeitete Maschinen als fabrikneu
angeboten werden. Die Lieferung der

serienmédfigen Ernemann VII B er-
folgt grundsiétzlich nur tber den an-
erkannten Fachkinohandel.

MoW. Drsd. —

Kinogeriite fiir Bulgarien. Die Zeil3-
Ikon-Werke in Dresden bekamen aus
Bulgarien einen Auftrag auf Liefe-
rung von Kinogeriiten im Werte von
15 000 Dollar. Die Genehmigung der
deutschen und bulgarischen Behdrden
liegt bereits vor. e t§CH —

Wieder »Korelle: - Kameras, Die Ver-
einigung volkscigener Betriebe, Ab-
teilung Feinmechanik, Optik, Elek-
trotechnik, des Landes Sachsen plant
den Bau der Reflexkamera s»Korelleg,
die frither von der Firma Kochmann
hergestellt wurde und im Ausland
sehr begehrt war 1n verbesserter
Form. Hierzu werden die Wefo-Werk-
stitten in Dresden, die gegenwirtig
Lupen anfertigen, suf die Produktion
von Kameras umgestellt. Die »sKorelle«
hat das Format 6 X 6 und ist mit
einem ZeiB-Tessar 1:2,8, mit aus-
wechselbaren Tele-Optiken und einer
Vakublitzvorrichtung ausgeriistet.
Ohne auswechselbare Optiken soll die
Kamera etwa 170 1')M Ost kosten. Die
ersten »Korellek-Apparate sollen auf

Handel - Wirtschaft - Industrie ——

der Leipziger Friihjahrsmesse 1950
vorgefihrt werden. [ —

Sowjetische Filmerfolge. Auf einer
Konferenz der Filmschaffenden gab
der Minister fiir Kinematografie der
UdSSR bekannt, dafl im Jahre 1948
ctwa 285 Millionen Kinobesucher im
Ausland sowjctische Filme betrach-
teten. Die sowjetische Filmindustrie
stellte 1948 etwa 327 Filme aller Art
her. tsch —-

Ein polnisches Miirchenfilm-Studio.
In Moczydlo bei Warschau wird ein
neues Mirchenfilm-Studio errichtet,
dessen Gesamtkosten auf etwa 7 Mil-
liarden Zloty geschitzt werden. Die
Baukosten dieses Studios betragen
etwa 4 Milliarden Zloty. Nach Fertig-
stellung des Ateliers sollen etwa zwei
abendfiillende Miirchenfilme im Monat
hergestellt werden. —t—

Ungarische Farbfilmproduktion. Un-
garische Ateliers sind jetzt auch in
der Lage, Farbfilme herzustellen. Der
erste ungarische Farbfilm war die
Wochenschau mit den Aufnahmen
der diesjihrigen Maifeiern. Zwei kiir-
zere Farbfilme befinden sich in Ar-
beit. Wenn diese ein Publikumserfolg
werden, soll dort der erste abendful-
lende Farbfilm gedreht werden. —t -

Leipzig C1

Querstrafe 23

Zubehor

Erich Stephan

Fachgeschift fiir Kino- und Fotohedarf

Komplette Tonfilmanlagen
Transportable Kofferanlagen

Wir liefern

Heproduktionen, Vergroferungen, schwarz-weifi und handkoloriert
tanch Rohvergroflerungen), kaschiert und unkaschiert, schnellstens und
preiswert in gediegener Ausfilhrung an Fachhandel, Vertriebsfirmen
nud Vertreter. Wir verarbeiten nur Papiere mit Edeloberflachen.

FOLETAX

Berlin N 4, Chausseestralie 13
Telefon 429643

Wir bitten laufend um Angebote fiir Box-, Kleinbild- und
6x9-Kameras sowie Zubehér und séimtliches Filmmaterial.

fiir Normal- and Schmalfilm
Filmaufnahmegerite jeder Art

ANKAUF VERKAUF

FILMLIEBLINGE Postkartengrofe
(24 Pf un Wiederverkiufer) Lieferung
auch an Private — Starfoto

(Berolinahaus), Berlin C 2,Al derplatz |

8-mm-,16-mm-,35-mm-,
SPIELFILME

Gegenlieferung in Agfa- und Leonar-Papieren méglich.

Paul Lehmann, Berlin-Charlottenburg 2
Joachimsthaler StraBe 41, am Bahnhof Zoo — Telefon 913097

Ankauf — Verkauf — Tausch

Gepritfier Filmvorfithrer, 35 Jahre alt,
seit 1936 im Fach. Gearbeitet in Breslsu und
Sagan, Suche als Alleinvorfithrer od. 1. Film-
vorfiihrer neue Stellung. Angebote an: Fried-
rich Kruach, z Z. Klein Vargula 11 (15)

Kasco,BerlinW15

FasanenstraBe 28, Telefon 911937
direkt am Kurfiirstendamm

Auch Gelegenheitsanzeigen in

»BILD und TON«

filhren zum geschdiftlichen Erfolg!

0,30 DM kostet die 41 mm breite Millimeterzeile
Anzei, h D her Filmverlag GmbH., Berlin W 8, Unter den Linden 11

KINOTECHNIK

Vorfithrungsmaschinen

Walter Lange

Lichttongerate fiir

Kinomedhanische

Werkstiitten Normal- und Schmalfilm
Filmkiihlgeblise

Berlin N 4 Schmalfilmtonanlagen

ibranlcnburgvcr Ersatzteile fiir

Steafle 54-56a Ernemannmaschinen
im Haus der Tedinik

Telefon 428048

und Schmalfilmapparate
Ankauf — Verkauf
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Personelle Nachrichten

Am 20. September wird der Chef-
redakteurder Fachzeitschrift -Foto-
Kino-Technik«, KarlWeif3. T3 Jahre.
Wer die Entwicklung der Fotografie
in den letzten 50 Jahren verfolgt,
wird immer wieder auf diesen Na-
men stof3en. Sei es, dal} Karl Weil}
direkt anregend auf Erfinder, Kon-
strukteure und Fabrikanten gewirkt
hat, sei es, dafy er in sciner Eigen-
schaft als einer der bedeutendsten
Redakteure auf unserem Spezialge-
biet fiir die Ver3ffentlichung wich-
tiger Arbeiten und Ideen eingetreten
ist. Er hat sich hierbei keineswegs
damit begniigt, an ihn herangetra-
gene ldeen abzudrucken, sondern
auch in vielen Fillen - und nicht
gerade den unwichtligsten —-- die no-
tigan Anregungen gegeben und den
Nachwuchs zu besonderen Arbeiten
ermuntert. Sein Hauptwerk, die
»Photographische Industrie -, zeugt
fast in jeder Nummer von der thm
eigenen Fidhigkeit, Zukunfttrichti-
ges zu erkennen und sorgfiltig zu
pilegen. Denken wir nur an die Ein-
fiihrung der Kleinbildfotografie, wo
gerade er als einer der ersten der
Leica cine grolle Zukunft voraus-

sagle und diesem Erzeugnis die ent-
sprechende Anerkennung sicherte.
Weifd hat mit seinen Arbeiten., zu
denen auch die Ausrichtungder welt-
bekannten Internationalen Fotoaus-
stellung 1909 in Dresden sowie die
Herausgabe der dem Kunstfotogra-
fen besonders wertvollen Kamera-
Almanache gehoren, der Fotografie
Dienste erwiesen, die man wohl erst
dann richtig abschaizen kann, wenn
man die Summe der von ihm ge-
gebenen miindlichen, schriftlichen
und verdffentlichten Anregungen
gesammelt beieinander hitte. Seine
Arbeit ist jedoch keineswegs mit
der Fotografie allein abgeschlossen.
Karl Weif3 hat nach dem Kriege mit
unverminderter SchafTenskraft zwei
wertvolle Fachzeitschriften zum Er-
scheinen gebracht und ist dabei,
cine dritte, unserem Fachgebiel ver-
wandte, zu griinden. Wenn er auch
nicht immer nach aufien als der
Initiator seiner Werke auftritt, so
wissen seine Freunde und Bekann-
ten doch, wer eigentlich mit seiner
Vitalitdt hinter der Sache steht.
Seine Arbeitsgebiete umfassen ne-
hen der Fotografie die Kautschuk-
industrie, die Lichticechnik und, was
in fotografischen Kreisen wenig be-
kannt ist, das Gebiet der Steine und

Erden. Auf diesem Gebiet hat er
vor Jahren zusammen mit einigen
Spezialgelehrten das erste Hand-
buch dieses Wissensgebietes ver-
Gffentlicht, das zu einem Sammel-
becken einer neuen Wissenschaft
und Technik wurde. Dem Radioama-
teur wird er ebenfalls kein Unbe-
kannter sein, denn auch auf diesem
Gebiet hat er viele Jahre durch sei-
rc Verdffentlichungen Pionierarbeit
geleistet, Was er aber auch betrie-
ben hat an schriftstcllerischer und
verlegerischer Arbeit, seine Haupt-
licbe galt der Fotografie, und auf
dicsem Gehiet wird er als Nestor
der Fachschriftsteller einen Platz
einnehmen, den ihm keiner streitig
machen kann.

Wir begliickwiinschen ihn zu sei-
nem Geburtstag, den er mitten in
der Arbeit und in Sorge um die Fort-
entwicklung seiner Werke in seinem
Geist begehen wird, und hoffen, dal
er noch moglichst lange seinen Rat
und seine Kenntnisse der fotografi-
schen Industrie und dem damit ver-
bundenen bedeutungsvollen Fach-
gebiet widmen moge und dall ihm
zugleich die Ehrungen und Aner-
kennungen zuteil werden, die er sich
seit langer Zeit durch seine Lei-
stungen verdient hat.

CAS TUHRENDE

Haus der Filmindustrie
FACHGESCHAF!

Berlin SO 36, Képenicker Str. 183, Tel. 668975

ANKAUF - VERKAUF

FOfTO

BERLIN W 15, MEINEKESTRASSE 10

Kinos
Kameras
Prismengldser

Ankauf — Tausch — Verkauf

hecterre e Dt une Hembin s 5 kol ropparaote, Lao
N 4‘\[ P ':.'i] PN M1 (Re Lrag l nt !) w»onagLer, '3‘7]“'\””‘]”',

Yinarshes o - feoren saners Regne turen ol e Dydeme
A nterng: Poek ordrnpen dur Bt mclbies une Normail m-
L ster. Fresen cordie om Louer

BERLIN NW 7, FRIEDRICHSTRASSE 104

Schimaliilmspulen

versthiedenster hmessunyen
Jir den Wiederverhauf

iertigt

Ed. S U]lllllb‘l’ield Metallwareniabrik

Berlin NO 36, skalitzer Nralle 33 — Telefon 66580461

MITTELDEUTSCHE
TONFILMTECHNIK

vormals:
UFAHANDEL, LEIPZIG ¢ 1,SCHHUTZENSTRASSE 21
Ruf 63754
Das altbekannte kinotechnisdie Fachgeschift
fiir Mitteldeutschland
Ihr technischer Berater und Lieferant fiir das moderne
Lidhtspieltheater bei Neu- und Umbau
Komplette Ausarbeitung von Bau- und Leitungsplinen
mit Bauiiberwachung
An- und Verkauf sowie Reparaturen samtlicher
kinotechnischer Artikel und Gerite
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Dieses Giitezeichen

tragt jede Bildtonmaschine

| ERNEMANN VIIB

der neuen Serienherstellung
imn Dresdner Turmhaus V7

der Fertigungsstatte fur Kinornaschinen (j,
seit 25]ahren. ‘

!
)

BCHANIIK

M
ZEISS IKON VEB
DRESDEN-A 21
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Kinaotechnik - Tonfilmbedarfl

Eingang Weimarer StraBe, Ferusprecher 321801

KARLSANDER

Berlin-Charlettenburg 4. Kantstratle 17

Kinrichtung modernster Theater

Reparaturen aller Svsteme - Lieferung aller

Einzelteile fiir Theater und Ateliers
Tonschneidetische

KINO-FISCHER

VERMIETUNG VON GROSSRAUM.
UBERTRAGUNGS-ANLAGEN

Stérungsdienst bei Tag und Nacht

TONFILMVORFUHRUNGSRAUM

‘(;"“’_“’ FUR ZIRKA 30 PERSONEN VORHANDEN
arlaih

Kommission

BERLIN ¢w 68, HEDEMANNSTR. 24 - TEL. 242471

lelegrammadrete : Kino-Fischer, Berlin

BERLIN C 2

Neue Promenade 5
und Monbijouplaizl
Fernsprecher427577

liefert Foto- und Kinozubehérteile
Reparaturen und Neuanfertigung

AUCH SCHWIERIGSTE ARBEITEN

THEATERBESITZER! ARCHITEKTEN!
IHR BERATER
i in bau und technischan Balangen. Beratung - Planpriifung - Bouiberwachung

30jchrige Proxin im In- und Ausiand
Konstruktionsbiro fir Kino, Voristé und Theater

Max FaBhauer, Berlin-Neukolin

Stuntgarter StraBa 10, Telsfon 42 11 73

Photohaus Werner Gosemann
jetztin neuen Rgumen:

Berlin SO 36, CranienstraBe 167 (am Oranienplatz)
Telefon 660514

Stiindiger Ankauf aller Agfa-Negativmaterialien,
auch Tausch gagen gute Fotopapiere

Foto-Spanhoff GmbH.

Berlin-Wilmersdorf, Berliner StraBe 29

Berlin NO 55, Elbinger StraBe 69

T i2r honieranstalt

Ankauf Verkauf Tausch

i I

PICEES TS )

Kopieranstalt

LEIPZIG C1

Kotharinenstrofse 10-12

bittetalle alten Geschiiftsfreunde

um verstinduisvolle Nachsicht, wenn es ihr heute
nicht in allen Fiillen méglich sein sollte. die vielen

Ruandenwiinsche in vollem Umfange zu erfiillen.

Lichttongerite, Yrojecktoren

ZUBEHOR KORLENSTIFTE FAHRIKATION, REPARATUR
hinoiechanische Werhkstiitten
Walter Nehring, Mcechanikermeister

Bertin 0 12, Franklarter \llee B3, Tolafon 554078, Gegr. 1923

PHOTO d Sténdiger An- und Verkuuf
:+ Photorn ioparaten inc Juhenae
‘/\ @‘/\/ P stemaoterial usa

s ek et

B E R Ll N C 2 im S Bahnﬁof{A&!erc:n'd&erplutz

1 Amare b edart

RINOMECHANIK

Georg Guthke

Berlin N 34, Lothringer Str. 48. Tel. 127210

liefert Filmspulen., Yorhangmasdinen
Bildwandgestelle fiir Wanderkino
Umrolltische, Filmkitt, Samtband. Leit- und An-
drudirollen

Anfertigung aller Elnzelteile. Kreuztrommelin,
Vor- und Nadiwidieltrommeln
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FotogroBBhandlung

HERMANN SCHADRACK Wwe @

GEGRUNDET 1898

Berlin W 35, Bendlerstr. 11-14. Telefon 912371
Pfeil-Fotopapiere DUNKA, AGRANDO, BROLABA in Friedensqualitét zu
Originalpreisen lieferbar.

&0

Ihre leistungsfihige

j FachgroBhandlung
S

@Q im Osten und Westen
kst Fordern Sie Preisliste

Labor-und Atelier-Einrichtungen - Zubehor - Materialien

Foto-Vertrieb und Werkstidtten
Heinz Baumann
Im Osten: Berlin-Friedenau, Gosslerstr. 23

Im Westen: Braunschweig, Schlofstr. 6

Die anerkannte Fachgrofhandlung seit 1932

Oskar Bretzing

Fotobedarf, Atclier- und Laborgerite

BERLIN SO 36, Kopenicker Str. 1

U-Bahnhof Schlesisches Tor
DER LIEFERANT AUCH FUR SIE!

Der Kenner

GroPe Lautstdrke u.Lebensdauer

Objektia

(st das

Kernstiic

EINER GUTEN “EINER GUTEN KAMERA

OPTIK CARL ZEISS JENA VEDB

Pie_co. Tontechnik
v @ Normal- und Schmalfilm
l(ln01’edarf Ankauf, Verkauf, Tausch
Inh.: llerm. Cornicelius
Reparatur
Berlin SW 68

lledemannstralie 13 Winrichtung
Fernruf 6675 30

kompletter Filmtheater

Fiir jedes Gerdt lieferbar!

DEUTSCHE GLIMMLAMPEN-GESELLSCHAFT.
PRESSLER - LEIPZIG C1,BERLINERSTRASSE 69.

Tonfilm-Verstarker

fiir Heimkino und Schallplattentiibertragung

spielfertig, sofort lieferbar.

Novoton-Verstirker GmbH.
Berlin-Schoneberg, HauptstraBe 150

VERSTARKERANLAGEN

in jeder gewiinschten GroBe

fiir Gaststiitten und Kinos in solider Ausfiihrung

liefert

Radio-Bothner GmbH., Berlin NO 18

Neue Konigstralle 77, Tel. 514680

Schmalfilm-Gerdte
Ankauf — Verkauf

BRUNO BRETZING

BERLIN W 30
Eisenacher StraBe 8, Telefon 240116
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Film  Sternu Propg~
licht 2277 Steq, QY

Her-d "-’9'/
sty 2

Va3

Gestellung von
Scheinwerfern mit Zubehor

fur Atelier- und Auflenaufnahmen
der Filmproduktion

Spezialgebiet:
Film-AuBenaufnahmen

Verieih von Lichtmaschinen

Achtung, Filmtheaterbesitzer!

ERNEMANN VIIB

B li-Tor-iheaterma-cnine mit Hotiestungs-
s "':E:'—B')(_:“’\l':ﬂ’l[)e MAGNASOLII
—~ .
Drnolzisanmensteinng  urd  faedensméfizer

it woesier kurzfrlstlg s Fabrk lieferbar

UFA-HANDELSGESELLS’CHAFT
mbH.

ANERKANNTER FACHKINOHANDLER

Berlin -Tempelhof, ViktoriastraBe 13—18
;-“"'Ui \—)‘ln meinum~.er 75(\)‘361

2 anerkaat-aelbe s Beo ~ SW 68 Hedemaennat. 21

DRESDEN

Kommen Sie zu uns
oder rufen Sie uns!

Wirberaten Sie gern!

AN XA TA

Ndhaufnahmen

{Mokrophotos)

auf kurzeste Entfernung erfordern bei der Kine-Exokta nur ein Paar
Bojonetiringe und einiga Yerlongerungstuben fir den Auszug.
{Dieses Zubehir ist wieder lieferbar.) Dann lassen sich ohne alie
Kunstkmvife ungeahnte Bilder einfongen! Und immer zeigt dis Kine-
[ xakta dobei zum Einstellen dos photogleiche helle Reflexbild ohne
Parallaze. Unsere kostanlreie Sonderschrift Mikro - Makro" sogt
Ihnen mehr Gbar dieses interessante Gebiet.

‘Wissenschokler, Arzte, Forschungsinstitute usw. werden bei Eng-
possen in der Zubehor-Belieferung bevorzugt.

_ die Kleinbild-Reflex
urictigeAvigaben

—
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FACHZEITSCHRIFT FURFILM- UND FOTOTECHNIK
DEUTSCHER FILMVERLAG GMBH., BERLINW 8

VE‘RANTWORTLICH FUR DEN GESAMTEN

INHALT: DR. A. WILKENING, BERLIN

2. JAHRGANG

OKTOBER 1949

HEFT NR. 10

Lichtfarbmessung und automatische Lichtfarbsteuerung
als wichtige Hilfsmittel bei der Filmaufnahme und Filmwiedergabe

I Einleitung

Nach wie vor behauptet sich als
Lichtquelle fiir die Filmaufnahme so-
wie Wiedergabe die Lichtbogenlampe.
Trotz vieler bekannter Nachtelle
konnte sie ihren Platz erfolgreich be-
haupten, und alle Versuche, sie durch
modernere Lichtquellen, wie sie in der
allgemeinen Beleuchtungstechnik viel-
fach Eingang gefunden haben, zu ver-
dréingen, flihrten bis jetzt zu keinen
befriedigenden Resultaten,

Insbesondere ist man in den letzten
Jahren in der Entwicklung auf den
Gebieten der Leuchtstofflampen er-
heblich weitergekommen, Der Haupt-
nachteil aller dieser Kaltleuch-
ten liegt in der Art ihres Spek-
trums. Wéihrend das Sonnen-
spektrum sowie auch das Spek-
trum der Bogenlampe kontinu-
ierlichen Charakter haben, sen-
det die Kaltleuchte ein Linien-
spektrum aus. Es ist ersicht-
lich, daf ein solches fiir die
Aufnahme sowie auch fiir die
Wiedergabe von Filmen un-
geeignet - ist. Neuere Entwick-
lungen haben zum Ziel, diesen
grundsétzlichen Nachteil zu be-
seitigen, - jedoch wird die end-
gililtige Ldsung -der Zukunft
vorbehalten bleiben,

Der Hauptnachteil der Bogenlampe
besteht. in der Inkonstanz ihrer Licht-
farbe, die durch den Abbrand der
Kohlen verursacht wird. Die Erkennt-
nis dieser Tatsache fiihrte schon vor
einer Reihe von Jahren zu technischen
Einrichtungen, deren Hauptfunktionen
zweierlei bezweckten:

1. Die Anzeige, d. h, die optische Ab-
bildung des Bogenkraters, mit deren
Hilfe eine Nachstellung der Kohlen
von Hand moglich ist, und

+#

2.den automatischen Kohlennach-
schub, wodurch bei den einzelnen
Systemen auf jeweils verschiedene
Weise die durch den Abbrand der
Kohlen verursachte Variation im
Abstand der beiden Kohlen zuein-
ander automatisch ausgeglichen
werden soll Diese Verfahren,
die entweder spannungsmifig oder
thermisch gesteucrt werden, arbei-
ten technisch mehr oder weniger
vollkommen. Wihrend die thermi-
schen Verfahren sich wegen der
Schwierigkeit ihrer Einstellung so-
wie wegen ihrer Abhingigkeit von
juBeren Binfliisscn in der Praxis
kaum  erfolgreich  durchgesetzt

~¥

Abb. 1

haben und von vielen Kreisen der
Filmaufnahmetechnik abgelehnt
werden, gelang es, durch spannungs-
bzw. stromgesteuerte Verfahren
magnetische oder motorisch betrie-
bene Nachschubwerke zu schaffen,
die zum Teil eine Nachregelung von
Hand iiberfliissig machen.

Alle diese Hilfsmittel gestatten je-
doch im besten Falle das von Hand
gesteuerte oder automatische Einhal-
ten eincs festgesetzten Abstandes der -

Lichtbogenkohlen zueinander. Hier-
aus ergibt sich die Frage nach der
Richtigkeit bzw. Festsetzung des de-
finierten Kohlenabstandes. Thre Be-
antwortung ergibt sich aus den be-
leuchtungstechnischen Erfordernissen
der Filmtechnik.

Zwei Grofen sind hier mafgebend:

1. die Lichtintensitét, gemessen in Lux
oder Lumen,

2. die Lichtfarbe, die man relativ zur
kontinuierlichen Farbe des Sonnen-
lichtes definieren kann.*)

Da beim Lichtbogen durchVariation
der Bogenspannung bzw. des Stromes,
durch die Wahl der Kohlen so-
wie durch die Wahl des Abstan-
des der Lichtquelle vom Beleuch-
tungsobjekt usw. mehrere ver-
schiedene Einstellmoglichkeiten
gegeben sind, besteht technisch
die Moglichkeit zur Realisierung
dieser Forderungen.

IL. Das Lichtfarb-Mefiverfahren
Die Messung der Lichtinten-
sitdt hat sich besonders in der
Aufnahmetechnik mit verhilt-
nismiBig einfachen Gerdten
durchgesetzt. Die Messung der
Lichtfarbe ist schwieriger, ob-
wohl es auch hier 3chon seit
lingerer Zeit eine Reihe von
MeBgerdten gibt. Da sich bei der MeB-
technik die objektiven Methoden im
allgemeinen besser bewéhrt haben als
die subjektiven Verfahren, wurde zur
Messung der Lichtfarbe ein Gerét ent-
wickelt, bei dem dasLicht auf zweiFoto-
zellen gegeben wird, von: denen die
eine; ihr Empfindlichkeitsmaximum im
roten, die andere im blauen Spektral-
bereich hat. Beide Fotozellen sind
zusammen mit, zwei Widerstinden R,

*) Slehe auch: G. Lambert, Bild und Ton,
Heft 9, Seite 260.
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und Ra, von denen letzterer regelbar
ist, in einer Briicke geschaltet, in
deren Diagonalzweig das Anzeige-
instrument liegt (Abb. 1), Dicses hat
seinen Nullpunkt in der Mitte. Dem
Bereich links vom Nullpunkt ent-
spricht dann z. B. ein vorherrschender
Rotgehalt, wihrend dem  Bereich
rechts vom Nullpunkt c¢in vorherr-
schender Blaugehalt des Lichtes ent-
spricht.

Mittels des regelbaren Wi-
derstandes R, kann man die
Briickenschaltung auf cinen
bestimmten Farbton ab-
gleichen, d. h. fiir diesen
Farbton ist der Briicken-
strom Null. Weicht nun das
Licht gegeniiber diesem ein-
gestellten Farbten, der z. B.
dem Sonnenspektrum ent-
sprechen kann, nach dem
roten oder blauen Spektral-

bereich ab, dann newegt sich L. +# £o70Z.
SPANNG.

der Zeiger des Instrumentes
eniweder nach links oder
rechts. Entsprechend diesen
Farben ist der linke Bereich
rot, der rechte Bercich blau gezeich-
net. Ein kleinerer mittlercr weier
Bereich  beriicksichtigt ecine  kleine
ToieranzinderspzktralenAbweichung.
(Siehe Abb. 4 und Bild auf der Titel-
seite dieses Heftes.)

Als Fotozellen werden Edelgaszel-
len verwendet, da diese ohne zusidtz-
liche Verstdrkung die groBte Span-
nung abgeben. In Fillen, in denen zur
Mcssung grofie Lichtstiirken zur Ver-
fiigung stehen, kann man auch Vaku-
um:zellen, die gegeniiber den Edelgas-
zellen wesentlich2 Vorteile haben, ver-
wenden.

{I1. Fehlerquellen des Verfahrens
Die Hauptschwierigkeit besteht bei
diesemVerfahrenin der Elimination der
Lichtintensitédt.Da jedeBriik-
kenschaltung den Quotienten
zweier Grofien bildet. elimi-
nicrensich hieralle Einfliisse,
di¢ auf beide Brickenzweige

im gleichen Verhiiltnis, also  snasscowrur
linear, ecingehen. Unter der 84v + -
Voraussetzung linearerKenn-

linien der Fotozellen dirfte gusieiaace
die Lichtintensitit das MeB-  srurgacaciy
ergebnis nicht becinflussen.  Zwisoven sui-
Jedoch gerade bei den hoch- UMD A07STicH

empfindlichen Ecelgasalkali-
zellen ist diese Bedingung s -
am wenigsten erfillt. Sowohl

dic Stromspannungscharak-

teristik als auch die Strom-
lichtintensitits - Charakteri-

stik verlaufen nach Potenz-
funktionen, deren Kxponen-

ten variieren. Eine wesentliche Ver-
besserung hinsichtlich dieses Nachteils
ergibt sich bei der Verwendung von
Vakuumzellen, da hier die Stromspan-
nungscharakteristik von einem be-
stimmten Spanningswert nach ecinem
Sattigungsgesetz verlduft, so daf3 in
diesem Arheitsgebiet kleine Span-
nungsinderungen  praktisch  keine
Stroménderungen hervorrufen. Bei der
Messung mit  Anzeigegeridten, die
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Edelgaszellen enthalten, mufl man
daher darauf achten, daB der Ver-
gleiech bei anndhernd gleichen Licht-
intensititen  cerfolgl. Ein  weiteres
Mittel zur Herabsetzung dieser Ein-
fiisse besteht darin, dafl man unter
einer grofleren Zahl von Fotozellen
zwei in den Kennlinien zueinander
passende Zeilen aussucht. Bei Licht-
quellen hoherer Intensitidt kann man

Vakuumzellen  verwenden, wodurch
-20v
| auTomar 7 EFtE

135244 i

: H I ‘Lﬁ )

auf die zwei Gitter einer Rohre EDD11
gegeben, in deren Anodenkreis sich
ein  hochempfindliches polarisiertes
Relais A mit zwei symmetrischen
Wicklungen befindet. Bei abgegliche-
ner Briicke flieBen in den beiden Re-
laiswicklungen gleiche Stréme in ent-
gegengesctzter Richtung, die sich auf-
heben. Das Relais A spricht nicht an,
d. h. es bleibt in seiner Ruhestellung.
Bei Abweichung der Lichtfarbe vom
eingestellten Wert wird ent-
wederderblaue oder roteKon-
takt des Relais A geschlos-
sen. Im Falle der Lichtab-
‘ weichung nach blau wird die
i hohenegative Gittervorspan-
' nung einer Schaltréhre, in
|
!
H
!

AUTOM.
NACHSCHYB

derenAnodenkreisdasSchalt-
relais S liegt und die durch
die hohe negative Vorspan-
i nung gesperrt wird, kurz-
geschlossen, wodurch nach

Abb. 2

dicse Fehler stark reduziert werden,
besonders dann, wenn man auch hicr
wieder zwei in den Kennlinien zu-
einander passende Zellen aussucht.

IV. Das vollautomalische

Steuergerit

Lichtfarb-

Das Prinzip der Lichtfarbmessung
mitiels farbempfindlicher Briicken-
schaltung kann auch zur vollavtoma-
tischen Lichtfarbsteuerung des Koh-
lennachschubs verwendet werden. Die
Steuerspannung wird hier wiederum
vom Diagonalzweig der Bricke ge-
liefert, die ja im abgeglichenen Zu-
stand Null ist. wihrend sich beimn
Auftreten einer Lichtfarbinderung
eine von Null verschiedene Spannung

REELLOUERAMN TwisSCHEN B Ay -ROT

bei schnellam ! ber fongsarmem 8L A MRMA
Motoriouk Hotorfopt. | SOwEL
27 2 gavsrics — 2"

1 AEEEL DIAGRAMME ZWISCHEM
BLAY-NORAL

e

Aufladung des Kondensa-
tors C iiber R (zeitkonstante
R.C) cin grofler Anoden-
strom flief3t, das Schaltrelais
zum Ansprechenbringt. Des-
sen Kontakt schlie3t sich nach der
Verzogerungszeit, die durch R und C
gegeben ist, und schaltet den Regel-
mator ein. Dieser schiebt die Kohlen
s0 weit zusammen, bis die Briicke
wieder abgeglichen ist. Die Verzoge-
rungszeit soll eine Beunruhigung des
Regelvorganges verhiiten, wie er z. B.
durch kleine kurzzeitige TUnregel-
migigkeiten im Abbrand der Kohlen
verursacht wird,

Fiir den Farbregelbereich hat man
verschiedene Moglichkeiten:

1. Bereich vom Beginn des Blaustiches
bis zum Beginn des Rotstiches.

2. Bereich vom Beginn des Blaustiches
bis zur richtigen Lichtfarbe.

3. Bereich von der richtigen
Lichtfarbe bis zum Be-
ginn des Rotstiches.

Zur Anzeige des jeweiligen
Arbeitszustandes der Auto-
matik schaltet man mit dem
Relais A noch zwei Glimm-
limpen, von denen eine bei
Blau-, die andere bei Rot-
stich aufleuchtet.

Wichtig fiir die Dimensin-
nierung der Repgelzeiten ist

LANESAM

i
B i '
raier abe— —  ROISTICH  — B P S dieVorschubgeschwindigkeit
T 286 0o | s . aus ! QS| Geg Regelmotors. Diese mul}
" 2eik- 1. sec HORHALROT'  HORAAL-AOT prinzipiell so eingestellt wer-
PSRN . -

Abb. i

ergibt, die z. B. positiv ist, wenn die
spektrale Verlvilung stirker rothal-
tig ist.

Abb. 2 zeigt das Prinzipschaltbild
einer solchen Automatik.

Abb, 5 und 6 zecigen praktische Aus-
fiihrungsforuen derartiger Geriite.

Die Brickendiagonalspannung wird

e - -4 -
i i

den, dal die Kohlen bei dau-
ernd eingeschaltetem Motor
zusammenlaufen wiirden, d.
h. die Vorschubgeschwindig-
Ireit des Motors mufl grofler sein als
die Abbrandgeschwindigkeit der Koh-
len. Wihlt man die Geschwindigkeit
des Motors sehr viel groBer als die
Abbrandgeschwindigkeit der Kohlen,
dann crfolgt der Regeleinsatz kurz-
Zzeitig. Wiahlt man dagegen die Ge-
schwindigkeit des Motors nur wenig
grofler als die Abbrandgeschwindig-
keit der Kohlen, dann sind die Zeiten
des Motorlaufs relativ lang.
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Abb. 4. Automatik-Zusatzgerdt, gedffnet

An sich ist die letzte Losung scho-
ner, da die Automatik nicht so oft
schaltet. Die Grenze liegt jedoch da,
wo nicht mehr die Gefahr be-
steht, da etwa durch Netz-
spannungsschwankungen die
Tourenzahl des Motors so nied-
rig wird, daf sich der Abstand
der Kohlen trotz dauernd ein-
geschaltetem Motor vergréBert.

Abb. 3 zeigt die verschiedenen
Moglichkeiten im  Regeldia-
gramm. Es sind fiinf Beispiele
herausgegriffen.

Zur Schaltung der vollauto-
matischen Regelung, wie sie im
Prinzip in Abb. 2 dargestellt ist,
wire noch zu sagen, dafl man
hierbei verschiedene Variations-
moglichkeiten hat, die einerseits
die Empfindlichkeit, anderer-
seits die Genauigkeit wesentlich
verbessern. Jedoch soll an die-
ser Stelle nicht n#her auf die
rein schaltungstechnischen Ein-
zelheiten cingegangen werden.

V. Methoden und Méglichkeiten
in der Anwendung beider Ver-
fahren

An einer friiheren Stelle des
Berichtes wurde die Behaup-
tung aufgestellt, daf neben der
Lichtintensitdt vor allem die Licht-
farbe maBgebend fiir die Filmauf-
nahme sowie auch filir die Wieder-
gabe ist.

VerhidltnisméBig einfach einzusehen
ist dies beim Farbfilm, wo es ohne
weiteres klar ist, dafd die farbrichtige
Aufnahme vor allem von der Licht-
farbe der Beleuchtungsquelle abhéingt.
Die groBte Schwierigkeit bei der An-
wendung des Verfahrens besteht in
der Festlegung des Eichpunktes. Hier-
zu gibt es zwei verschiedene Mdglich-
keiten:

1. Die Sonneneichung, d.h. den Abgleich
der Farbme@briicke auf die dem
Sonnenspektrum #quivalente Licht-
farbe der Lichtquelle. Hierzu geht
man folgendermaBen vor:

Bei leicht bedecktem Himmel (am
besten im Sommer um die Mittags-
zeit) eicht man das Instrument bei
der Nennbeleuchtungsstirke (gemes-
sen in Lux) durch Drehen des Kor-

rekturknopfes, :ler das Potentio-
meter R. bestiitigt, so daB das
Instrument in der Mitte, also im
Nullpunkt, steht.

Alle Scheinwerfer miissen nun
mit Hilfe der Spabnungs- bzw.
Stromvariation sowic durch Va-
riation der Kohlen und deren Ab-
stéinde zueinander so eingestellt
werden, daB hei der gleichen Lux-
zahl am Lichtfarb-MeBgerit der
Zeiger wiederum auf Null steht.

Die Einstellung auf dieselbe Be-
leuchtungsstirke kann durch Ver-
dndern des Abstandes des MeB-
gerédtes von der Lichtquelle erfol-
gen. Die Erfiillung dieser Bedin-
gung ist wegen der ohen heschriebenen
Fehlerméglichkeiten des Gerdtes er-
tforderlich. Dasselbc gilt fiir die Auto-

Abb. 5. Lichtfarbmeluerdt it Automatik

matik, jedoch ist hicr dic Intensitéts- -

abhiingigkeit wegen der Verwendungs-
moglichkeit von Vaknumzellen wesent-
lich geringer.

2. Die unmittelbare versuchsméBige
Eichung auf die ¥Farbempfindlich-
keit des Filmmaterials, Hierzu
geht man zweckmiBigerweise fol-
gendermafien vor:

Eine Tafel mit dcn verschiedenen
Grundfarben wird mit der von der
Filmfirma vorgeschricbenen Beleuch-
tungsstéirke und -zeit aufgenommen,
wobei jedesmal der Betrag (Skala
an R,) verdndert wird. Die Auf-
nahme, bei der die Farben am natiir-
lichsten kommen, cntscheidet den

' Eichpunkt. Bei dieser Methode hat

man auBerdem den Vorteil, daf das
Gerat auf das Filmmaterial und des-
sen Farbempfindlichikeit direkt ge-
eicht wird.

Aus dem Vorstchenden erkennt
man, daf man beiim Farbfilm ohne

die konkrete und reproduzierbare
Einstellung einer Lichtfarbe Kkeine
farbgetreuen Aufnahmen machen
kann. Ohne diese stindige Kontrolle
der Lichtfarbe kann es z. B. vorkom-
men, daf die Farbe eines Gegenstan-
des innerhalb eines Films mehrmals
wechselt. Dies hat seine Ursache dar-
in, daB die Scheinwerfer chne Farb-
kontrolle an den verschiedenen Auf-
nahmetagen eine verschiedene spek-
trale Lichtverteilung liefern. Dadurch
wandern die Farben entweder mehr
nach der blauen oder mehr nach der
roten Grenze des Lichtspektrums, da
ja durch die Intensitéitsmessung allein
keine Definition der Lichtfarbe erfolgt.

Dies alles gilt analog auch fiir die
Wiedergabe. Die Einstellung des Eich-
punktes kann hierbei ebenfalls ent-
weder mittels der Sonneneichung oder
unmittelbar auf den farbrichtig
aufgenommenen Testfilm erfol-
gen.

Nicht ganz so leicht einzu-
sehen ist die Forderung nach
richtiger Lichtfarbe beim
Schwarzweifilm. Am besten
148t sich dies aus einem Ver-
gleich bei der fotografischen
Aufnahme mit verschiedenem
Filmmaterial erkennen. So wie
z. B. zwei Aufnahmen, von
denen die eine auf Ortho-, die
andere auf Panfilm aufgenom-
men wird, trotz sonst vollkom-
men gleicher Aufnahmeverhilt-
nisse grundverschieden werden,
ergibt sich ein dhnlicher Unter-
schied, wenn man einmal die
spektrale Verteilung der Licht-
farbe mehr nach dem kurzwel-
ligen oder mehr nach dem lang-
welligen Bereich verschiebt.
Dariiber hinaus kann sogar
durch entsprechende Wahl der
Lichtfarbe eine Kompensation
des Aufnahmematerials vorge-
nommen werden, wie dies bei
der fotografischen Aufnahme z.
B. durch Vorsatz eines Farb-
filters geschieht. Gewissermafen ein
Schulbeispiel fiir die Aufnahme mit
verschiedenem Material und Filter ist

Abb. 6. Zweiteiliges Lichtfarbmeflgerdt

3 Fotos und Foto auf der Titelseite: Fotostudio
E. u. H. Fischer, Berlin
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der blaue Himmel mit einigen weiflcn
‘Wolken. Durch die besonders starke
Blauempfindlichkzit des Orthofilms
wird der Helligkeitswert des bhlauen
Himmels gleich dem der weiflen Wol-
ken. Will man cine der Augenemp-
findlichkeit &4quivalente Aufnahme
machen, mufl man ein Filmumaterial
verwenden, das weniger blauempfind-
lich ist, und auBerdem meistens noch
ein helles oder mittleres Gelbfilter an-
wenden.

Eiine dhnliche Wirkung kann man
durch eine richtige Einstellung der
jeweils erforderlichen Lichtfarbe er-
zielen, was allerdings einer groferen
Ertahrung auf diesem speziellen Ge-
hiet bedarf und vorldufig in der Praxis
noch kaum angewandt werden diirfte.
Jedoch erkennt man hierdurch, dai}
wegen der richtigen Aufzeichnung der
Helligkeitswerte die Lichtfarbe zu-
mindest genau bekannt und immer
wieder auf denselben Wert cinstell-
bar sein mufl. Ein willkiirliches Ver-
dndern der Farbe des Aufnahmelichtes
wire gleichbedeutend mit einer wahl-
losen Anwendung von Farbfiltern ohne
Riicksicht auf ihre Wirkung oder auch
mit einer Anwendung von Film-

material unbekannter Farbempfind-
lichkeit.

Zum Schluf} seien noch die Gerite
fir automatische Lichtfarbstcuerung
1s. Abb.4 u. 5) und deren -Anschal-
tung beschrieben:

Am Ausgang des Gerdtes befinden
sich zwel Klemmen, die mit den Kon-
takten des Relais S8 (s. Abb. 2) ver-
hunden sind und je nach der Phase
des Regelvorgangs einen Kurzschluld
nzw. cine Unterbrechung darstellen.
An diesc Klemmen wird der Strom-
kreis des Regelmotors der zu regu-
lierenden Bogenlampe angeschlossen.
Uberall dort, wo eine mit einem Motor
ausgeriistete Kohlennachschubeinrich-
tung an der Lampe schon vorhanden
ist, liiBt sich also auf einfachste Weise
dic automatische Regeleinrichtung
anschalten.

Ganz aligemein sei gesagt, daf} als
Nachschubwerke keineSpezialmotoren
verwendet werden miissen, sondern
jeder belicbige Motor, der zur vor-
handencn Netzspannung pafit und die
zum Nachschub erforderliche Leistung
von etwa 50 bis 60 Watt aufbringt,
Verwendung finden kann.

Die praktisch mit der vorbeschrie-
benen automatischen Regeleinrichtung
durchgefiihrten Versuche an Rein-
kohlen- und Becklichtbogenlampen
haben sowohl an GroBleistungsschein-
werfern fiir Atelierzwecke wie auch
an Projektionsbogenlampen fiir die
Bildprojektoren im Theaterbetrieb
sehr brauchbare Erfolge gezeitigt.
Auch fiir die Riickprojektionstechnik
wird eine derart durchgefiihrte Steue-
rung der Lichtfarbe des Projektors
von wesentlichem Nutzen sein.

Soviel wir unterrichtet sind, hat
eine Berliner Firma bereits den Ent-
schluB3 gefaft, ihre zukiinftig hinaus-
gehenden Atelierscheinwerfer mit die-
ser neuartigen Steuerung auszuriisten.
Auch Dbeziiglich des Zusammenbaues
der Regeleinrichtung mit marktgin-
gigen Projektionsbogenlampen fiir den
Theaterbetrieb sind einige leistungs-
fahige Firmen interessiert worden.

Wir werden nach Vorliegen weiteren
genaueren Informationsmaterials Ge-
legenheit nehmen, in »Bild und Ton«
auf die einzelnen Fabrikate spiter
noch niher ecinzugehen. A.Lennartz

MAGNETTON IM FILMATELIER

In Deutschland fand das Magnettonverfahren bereits
im Kriege auBer fiir Rundfunkzwecke auch fiir Film-
aufnahmen Anwendung. In Amerika, England und
Frankreich hat es erst in den letzten zwei bis drei Jah-
ren Eingang in die Filmateliers gefunden. Wahrend
jedoch bei uns die technische Weitercntwicklung nach
dem Krieg im wesentlichen zu einem Stillstand kam
und man sich bei der DEFA und spiter auch anderen
I'roduktionsgesellschaften ausschliefilich des Hoch-
frequenz-Magnetofons der AEG fir Filmaufnahme-
zwecke bedientle, ist man in Amerika und England unter
Ausnhutzung der freigewordenen deutschen Palente sehr
schnell dazu iibergegangen, neuc Magnetiongerédte zu
bauen, welche synchron mil Lichtton- und Bildkameras
laufen und sogar einen wechselseitigen Betrieb von
Magnet- und Lichtton zulassen.

Man unterscheidet in Amerika zwischen nichtsyn-
chronen und svnchronen Magnetitoneinrichtungen. Dic
ersteren entsprechen im grollen ganzen den deutschen
Magnettongeriten der AEG und der Opta-Radio und
benutzen fiir die Tonaufzeichnung ein mit Eisenoxyd
beschichtetes Magnetband ( »magnetic tape«) aus Papier
oder Azetylzellulose von clwa 6 mm DBreile, das- - wie
bei uns — mit einer Laufgeschwindigkeit von 77 em, Sek.
durch das Gerit gefithrt wird. Die amerikanischen Syn-
chrongerite nechmen auf cinem 35 mm breiten eisen-
oxydbeschichteten Nitrofilm (»magnetic Film~) auf und
haben die gleiche Laufgeschwindigkeit wic der foto-
grafische Tonaufnahmefilm. Im Zuge der Umstellung
der amerikanischen Filmindustrie von Nitro- auf Azetat-
film werden diesc Magnettonlilme zukinftig auf Sicher-
heitsunterlage geliefert werden. Einige Geridtetypen in
Amerika und England benutzen als Aufnahmematerial
einen 17'/> mm breiten, einseitig perforierten Magnet-
tenfilm.
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Fiir die Anwendung des Magnettonbandes wie des
Magnettonfilms werden in dem Aufsatz einer amerika-
nischen Fachzeitschrift®) cinige intcressante Beispiele
angefiihrt.

Bei einer Produktion. die sich einer neuen, Zeit und
Kosten sparenden Aufnahmetechnik des sogenannten
-pausenlosen Filmens- bediente, welche sehr sorgliltige
Jinstudierung der Dialoge zur Voraussetzung hat,
wurde der Dialog bei jeder Sprechprobe mit einem
Magnettongerit auf Papierband aufgenommen, nebst
allen Kommentaren, die dabei vom Regisseur und den
Schauspielern gemacht wurden. Das Vorspielen dieser
Aufnahme bei den wiederholten Sprechproben erleich-
terte die weitere Arheil auflerordentlich. Bei diesem
Verfahren ist eine etwa 10 Min. lange pausenlose Dreh-
zeit iiblich, und die dafiir notwendigen Hinweise und
Direktiven beziiglich der Stellung und Bewegungen der
Schauspieler, der Kameraeinstellungen, der Anweisun-
gen an die Beleuchter fur Lichtinderungen. an die Biih-
nenarbeiter zum Verschieben von Mdbeln, Kulissen und
Blenden usw. wurden unter Zuhilfenahme eines Magnet-
tonbandes durchexerziert und memoriert. Bei Herstel-
lung der endgiiltigen Aufnahme wurde neben dem
Lichttongerit ein Magnettongeridt in Betrieb genom-
men und durch unmittelbar folgendes Abspielen des
Magnetbandes die Qualitit der 1000-Full-Aufnahme so-
fort nachgepriift. Ohne die Magnettonaufnahme hitte
man wenigstens 24 Std. auf das Ergebnis warten miis-
sen, da ja die Lichttonaufnahme in der Kopieranstalt
entwickelt und kopiert werden muf. Bei anderen Pro-
duktionen, wo ein Schauspieler lange Reden von bei-

= 1S AL POE ., Jumi 1949 8. 605—612. Muller u. Groves (Warner Broth.
Pict).
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spielsweise 5——6 Min. Dauer zu memorieren hat, ist
eine Magnetton-Papierbandaufzeichnung von groflem
Nutzen, da der Schauspieler sich die Rolle in der Stille
des Ankleideraumes auf einem tragbaren Vorfithrgerit
immer wieder vorfiihren lassen und wéihrenddessen
selbst rekapitulieren kann, bis es klappt. In einem be-
sonderen Falle hatte ein Star eine lange Rede vor einem
Gerichtshof zu halten. Mit Hilfe eines Magnettonbandes
konnte er seine Rede einstudieren, und unter Benuizung
des gleichen Bandes konnten die Kameraeinstellungen
auf den Zuschauerraum und einzelne GroBaufnahmen
gedreht werden, ohne dafBl der Star selber eine ermii-
dende Wiederholung seiner Rede zu machen brauchte.
In anderen Szenen, besonders in Lustspielen, wo die
Schauspieler Gelegenheit zu improvisiertem Zwischen-
spiel und witzigen und lustigen Einfillen haben, wird
man diese Szenen mit Vorteil auf Magnetband aufneh-
men und iiber die bestgeeigneten eine Entscheidung
treffen, bevor die endgiiltige Aufnahme gedreht wird.
In vielen Féllen ist es iiblich, Musik- und insbesondere
Gesangsaufnahmen im voraus aufzunehmen und diese
Tonaufnahme dann ablaufen zu lassen, wihrend das
Bild gedreht wird, damit die Mundbewegungen der Dar-
steller dem Ton synchron sind. Auch da, wo Musik aus
Mehrfachkanélen gemischt wird, z. B. beim Zusammen-
wirken von Solisten, Chor und Orchester, wozu man
sich bisher 'mehrerer Lichttongerite bediente, 1481 sich
die Aufnahmetechnik sehr vereinfachen, indem man
mit geeigneten Magnettoneinrichtungen eine Anzahl
von Magnettonspuren auf denselben Filmstreifen auf-
zeichnet, wobei man sehr viel Personal und Film er-
sparen kann.

Rundfunkiibertragungen von Interviews mit Film-
stars, wie sie in Amerika sehr iiblich sind und die man
bisher auf Platten vorzunehmen pflegte, lassen sich
jetzt mit tragbarem Papierband-Magnettongerit weit-
aus bequemer und besser im Heim des Kiinstlers, in
der Garderobe oder auf der Biithne ausfiihren.

Besonders fiir die Aufnahme vieler Gerduscheffekte
hat sich das nichtsynchrone Geridt als sehr niitzlich er-
wiesen, weil es sich infolge seines Formats und seiner
leichten Transportierbarkeit ohne weiteres in Flug-
booten, Rennbooten, Autos und Pferdefahrzeugen mit-
nehmen 143t. Um Tier- und Vogelstimmen aufzuzeich-
nen, wird eine Tonaufnahme unter Umstinden lange
Zeit laufen miissen; ehe ein befriedigendes Ergebnis er-
zielt wird. Beim Lichtton kann eine solche Aufnahme
sehr kostspielig werden. Das Magnettongerit kann
stundenlang betriehen werden, damit schliel3lich einige
Meter brauchbaren Films erhalten werden. Es entstehen
ja keine zusitzlichen Verarbeitungskosten, und der
Rest des Bandes wird geldscht und kann aufs neue
Verwendung finden.

Bei AufBenaufnahmen im Ausland hat man es oft
bitter empfunden, dal man das Gelingen einer Tonauf-
nahme nicht an Ort und Stelle nachpriifen konnte, weil
keine Kopieranstalt zur Entwicklung des Films zur
Verfiigung stand. In solchen Fillen fiillt der Magnet-
ton diese Liicke, indem er ein unmittelbares Abhdren
ohne weitere Umstéinde gestattet. Synchrone Magnet-
tonaufzeichnung wird hauptsichlich laufend beim Um-
spielen gebraucht, um Zeit, Film und Geld zu sparen.
Manche Filme erfordern die Kombination von bis zu
20 Toneffekten in einer einzigen Rolle. Die heutige
Praxis pflegt jede gewiinschte Zahl dieser Effekte in

einer einzigen zusammengesetzten Magnettonspur zu
vereinigen. Auf diese Weise wird die Anzahl der beim
endgiiltigen Mischen zusammenzufiihrenden Tonspuren
erheblich reduziert, vor allem wird dabei der Filmver-
brauch sehr verringert. Man braucht nur ohne zusitz-
liche Verarbeitungskosten eine gewisse Menge Magnet-
tonfilm, die man aber spiter fiir neue Filme wieder und
wieder verwenden kann, so dafl die Kosten fiir das
Magnettonmaterial im Jahresbudget beinahe zu ver-
nachlissigen sind.

Wenn eine Produktion die endgiiltige Toniiberspie-
lung vornimmt, so werden zwei Umspiel-Tonspuren
gleichzeitig hergestellt: Die eine trdgt Dialog, Musik
und Geriuscheffekte, die andere nur die Kombination
von Musik und Ger#usch. Die letztere steht dann zur
Verfiigung fiir die Herstellung von 16-mm-Versionen
und. fiir die Auslandsabteilung zur Herstellung fremd-
sprachiger Versionen. ‘

Rei der Herstellung von 16-mm-Versionen ist es eine
einfache Angelegenheit, den Original-Dialogstreifen
und den Musik- und Gerduschstreifen in geeigneter Ab-
stimmung und mit angepaBtem Lautstirkeumfang fiir
16-mm-Wiedergabe zu kombinieren.

Die laufenden Kosten des Magnettonfilms stellen sich
um 20000 bis 30000 $ pro 1000 FuB billiger als die
Kosten von 1000 Fubl verarbeiteten Lichttonnegativs
plus 1000 Full Tonkopie.

Dei dem Einbandsystem (Bild und Ton auf dem-
selben Aufnahmefilm), wie es von Wochenschauen an-
gewendet wird, konnte man bisher keine optimale Qua-
litdc fir Bild und Ton erzielen, weil beide Aufzeichnun-
gen zur Erreichung besserer Resultate verschiedene
Entwicklungsbedingungen erfordern. Jelzt scheint die
Losung dieses Problems durch die Herstellung eines
Films gegeben, der an einem Rande eine Magnetit-
beschichtung von normaler Tonspurbreite und auf der
iibrigen Filmfliche eine fotografische Emulsion fiir die
Bildaufnahme triagt. Die magnetische Beschichtung
wird durch das Eintauchen in die fotografischen Bider
nicht beeinfluf3t, und das Bild kann ohne Riicksicht auf
die Tonspur optimal entwickelt werden.

Wenn man einmal in Zukunft zu Vorfithrkopien mit
Magnettonspur -iibergehen wird, so kann man dabei
einen besonderen Vorteil beziiglich der Herstellung und
Ausnutzung fremdsprachiger Versionen erwarten. Man
kann dann einen Film sehr einfach auf eine andere
Sprache umstellen, indem man die Magnetspur 16scht
und den Dialog in einer anderen Sprache, durch Um-
spiclen von einem Magnettonoriginal, iibertrigt.

Zur Zeit beschiftigt man sich viel mit »elektrischem
Kopieren«, wobei direkt-positive Lichttonspuren von
Original-Magnettonaufzeichungen durch einfaches Um-
spiclen hergestellt werden. Der Vorteil liegt darin, daB
dadurch alle fotografischen Prozesse, mit Ausnahme der

ontwicklung der fertigen Kopie, iiberfliissig werden
und dall man das Flattern vermeidet, das allen heuti-
gen Tonkopiermaschinen eigen ist. Das Ergebnis ist
eine iiberlegene Tonqualitit.

In dem MaBe, wie die Magnettongerdate und Mate-
rialien verbessert und in gréBerem Umfange geliefert
werden, wird ihre Anwendung sich immer mehr aus-
dehnen, bis die Zeit kommt, wo wahrscheinlich Magnet-
Lon alle fotografischen Verfahren génzlich ersetzen wird.

— Dr. F. W, Petersen —
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Jahresbericht der SMPE

uiber die kinetechnischen Leistungen und Fortschritte im Jahre 1948

Ginleitend wird festgestellt, daf
wiihrend des Jahres 1948 die weitaus
groften Fortschritte auf demm Fern-
schgebiet gemacht wurden und dalB
der phinomenale Anstieg dieser ncuen
Unterhaltungsform mit sozialen Um-
schichtungen verbunden ist, weiche
nicht nur den Film. sondern auch alle
anderen Arten der Unterhaltung und
Fortbildung in Mitleidenschaft zichen,
E'ne Reihe von triiben Voraussagun-
ger. dahingehend. dall Tausende von
Kinos schlielen wirden, in einem
Atem gedufBert mit Schédlzungen iber
einen zukiinftigen enormen Filmver-
hrauch zur Herstellung der Fernseh-
programme auf dem Wege liber Kine-
filme, haben zusammen mit den Be-
grenzungen des Filmverleih- und
-exportwesens in aller Welt cine At-
mosphire von wirtschaftlicher Un-
sicherheit geschaifen, welche die tech-
nische Entwicklung, den Aushau und
die betriebliche Titigkeit sehr beein-
flufite.

35-mm-Fotografie

puf den Gebieten des Kinefilims, der
Kameras und der Atelierbeleuchtung
wurden in der Hauptsache die schon
frither bekanntgegebenen Arbeils-
methoden und Einrichtungen ausge-
haut. Besonderer Wert wurde auf lei-
stungsfihigerec Produktionsmethoden
und Entwicklung Zeit und Kosten er-
sparender MafBnahmen gelegt. Zum
Beispiel wurden :n mehreren Studios
bei AuBBenaufnahinen Kleinfunkgeriite
zur Leitung von Fahrzeugen, Booten,
Ziigen usw. eingesetzt.

Der Spielfilm »Eiffelturm~ wurde in
Anscocolor hergestellt, aber keine An-
gaben uber die Herstellung der Ko-
pien bekanntgegeben.Viel Miihe wurde
verwandt auf die Umstellung von
Zwei- auf Dreifarbenverfahren, ferner
auf die Einfiihrung von einem oder
menreren Negativ-Positiv-Verfahren
und anderer Wege. um den Farbfilm-
engpafl zu iiberwinden. Die Anwen-
durig von Farbfilmen bei Wochen-
schauen wurde von Warner Broth.
crsimalig bei einer monatlichen Farb-
filmfolge in der Pathé-Wochenschau
cingefiihrt. Cinecolor und andere be-
nutzten das Latensification -Prinzip
zur KErhéhung der Filmempfindlichkeit.

Die Anwendung synchron arbeiten-
der Jalousieverschliisse vor Bogen-
lampen und Nitrulampen hat sich
weiter durchgesetzt und dadurch vicele
Lichteffekte., die genaues Verdunkeln
crfordern, oder Anderungen im Licht-
niveau von in Serie geschalteten Lam-
pen moglich gemacht.

Fiir Zeitluperaufnahmen wurde
eine 750-Watt-Lampe (Typ R 10) ent-
wickelt, die cine 75 000-Kerzen-Lei-
stung ergibt.
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Versuche mit Cadmium-Quecksil-
berlampen als Atelierlicht wurden
fortgesetzt, sind jedoch dber das Ver-
suchsstadium nicht hinausgekommen,.

Der Hollywood-Forschungsrat ent-
warf fir Atelierzwecke cinen elek-
trisch betricbenen Kamerakran und
einen neuartigen Getriebekopf flr
Atelierkameras.

Vermehrte Anwendung fanden sehr
grofe fotografische Vergroferungen
von Auflenszenerien als Hintergrinde
fiir grofle Dekorationen, sowohl far-
big wie schwarzweifl. Fox entwickelte
cin Verfahren, um Laubwerk, das in
der Szenerie gebraucht wurde, halt-
bir und feuerfest zu machen. Das
Blattgriin wird, wenn ndtig, durch
Aufspritzen feuerfester Farben bei
Farbfilmen aufgefrischt. Paramount
entwickelte ein ~Paralite : genanntes
Maltcerial, das an Stelle von Gips ge-
braucht wird. Es ist aus Gips und
Glasfaser hergestellt und wird mit
«iner Spritzpistole aufgetragen.

16-mm-Fotografle

Man schitzt, daBl mindestens 325000
Schmalfilmkameras fiir 16 mm in den
USA im praktischen Gebrauch sind,
nnd zwar sind dies sowohl Amateur-
wie professionelle Kameras, beide
Sparten mit und ohne Farbe und Ton.
Die Erfordernisse des Fernschens
haben der berufsmiéfigen Verwen-
dung von 16-mm-Kameras cinen gro-
3en Auftriebh gegeben. Auch in der
Zeitlupenfotografie sind grofe Fort-
schritte erreicht worden. Kodak hat
eine Serie von hochwertigen Linsen
fiir 16-mym-Kameras. die Cine-Ektar-
T.insen mit Brennweiten von 13 bis
152 mm und rel. dffnungen von f : 1.4
his £ : 4.0 herausgebracht.

8-mm-Folografie

Die ersten 8-mm-Kameras kamen
1932 heraus. und man schitzt, dai
tast 900 000 dieser Kameras bisher
hergestellt wurden; von diesen wur-

den 274 122 un Jahre 1947 fabriziert. -

Neue Typen von 8-mm-Kameras sind
die Bell & Howell Filmo-Auto-8, die
Eumig C-3, die De Jur Ansco 8 mm
und mehrere andere.

35-mm-Tonaufzeichnung

Kleine Radioiibertrager mit Minia-
turempfingern und -horern, die im
tHaar oder in der Kieidung der Schau-
spieler  verhorgen werden Kkonnen,
wurden in mehreren Ateliers henutzt.

R.C. A. brachte cinen neuen Ton-
aufnahmeverstiarker fur kleine Stu-
dios und bewegliche Installierungen
heraus.

Einige Tageskopien von Bild und
Ton wurden auf neues Sicherheits-
filmmaterial von Hollywooder Kopier-
anstalten gezogen, aber sein Gebrauch
scheiterte an der Lieferbarkeit.

Viel technischer Aufwand wurde
der magnetischen Beschichtung auf
35-mm-Film auf Sicherheitsunterlage
gewidmet, und groBere Mengen Ma-
gnettontilm wurden in erster Linie
von Dupont und Minnesota Mining
geliefert.

Ein 35-mm-Magnettongerit wurde
von R. C. A. auf den Markt gebracht;
es ist tragbar und kann bei Bedarf im
Atlelier stationidr eingebaut werden.
Laufgeschwindigkeit des Bandes ist
18 Zoll pro Sekunde. Es verfiigt iliber
groffen Frequenzbereich und ausge-
zeichnele Filmfiihrung. Aufnahme-
und Abspielkopf sind vorhanden, und
ein Loschkopf kann auf Wunsch zu-
sdtzlich angebracht werden.

KEin dhnliches Geriat wird von
Western Electric geliefert, welches
wahlweise fir Magnetton oder Licht-
ton benutzt werden kann, wodurch in
kleinen Ateliers ein Uberspielen oder
Umschnitt schr erleichtert wird.

Ein weiteres 35-mm-Magnetton-
Aufnahme- und -Abspielgeridt wurde
von Recves Sound im November de-
monstriert.

Schneidetische vom Moviolatyp wur-
den fiir die Arbeit mit 35-mm-Magnet-
tonfilmen mit Perforation umgebaut.
Eine Methode zum Sichtbarmachen
der Magnettonspur mittels einer Be-
schichtung mit duBerst feinem Car-
bonyleisen, das in einer Fliissigkeit
aufgeschwemmt wird, wurde benutzt,
um die Ausrichtung des Kopfes zu
priifen und das Schneiden zu erleich-
tern.

Gegen Ende des Jahres waren die
meisten der Hollywood-Ateliers mit
wenigstens einem 35-mm-Magnetton-
gerit ausgestattet, das synchron mit
einer Kamera oder einem Projektor
hetrieben wurde. Wo der Synchronis-
mus nicht von Bedeutung war, wurde
von einigen Ateliers auch Magnet-
band (ohne Perforation) verwendet.

Ausgedehnte Laboratoriumsver-
suche und bhegrenzte Atelierversuche
hahen ergeben, daB Magnettonauf-
nahme fiir jede Art von Arbeit von
erheblicher Bedeutung ist, bei welcher
umgespielt wird. Ausgezeichnete Fre-
quenzwiedergabe bis zu 15 000 Hertz
und ein  Lautstiirkenumfang von
30 db. oder mchr wird erhalten. Das
Grundgeriusch scheint sich im Laufe
der Zeit nicht zu erhodhen, und die
Magnettonspur hat eine lange Lebens-
dauer.
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Umspiel-Operationen in Warner
Broth, Atelier wurden vereinfacht und
verbilligt dadurch, daB bis zu 20 Ge-
réuscheffcktbéinder in einer einzigen
Magnetfilmrolle kombiniert wurden.
In der letzten Umspiel-Operation wur-
den zwei Magnettonspuren gleichzeitig
gemacht: die eine enthielt Sprache,
Musik- und Geriduscheffekte, die an-
dere nur die kombinierten Musik- und
Gerduscheffekte. Die letztere Tonspur
steht dann zur Verfligung zur Her-
stellung von 16-mm-Versionen, wie
weiter unten besprochen, und fiir den
Gebrauch der Auslandsabteilung,
wenn Musik- und Gerduscheffekte
mit fremdsprachigem Dialog zu kom-
binieren gind.

16-mm-Tonaufnahme und Verarbeitung

Auf diesem Gebiet gab es unge-
wohnlich viel zu tun, sowohl bei Ori-
ginalaufnahmen wie beim Umspielen
von 35-mm- auf 16-mm-Filme, was
zu besserer Tonqualitédt flihrte als vor
zwel bis drei Jahren. Die Tonauf-
nahme erfolgte durch Anwendung
von Negativ-Positiv-Methoden oder
durch Direkt-Pogitiv-Methode, welche
ein Negativ unnotig macht. Eine Di-
rekt - Positiv.- Intensitétsschrift - Auf-
nahme wurde von der Western Elec-
tric eingefiihrt.

Neue Wiedergabeeinrichtungen zum
Umspielen von 16-mm-Filmen wur-
den von R.C. A. und Weéstern Electric
herausgebracht. Diese Gerite zeich-
nen sich durch die gleiche hohe Quali-
tit und ausgezeichnete Filmfiihrung
wie ihre 35-mm-Gegenstiicke aus.

Die Anwendung des sogenannten
35—32-mm-Verfahrens als ein wei-
terer Schritt bei der Massenfertigung
von 18-mm-Kopien erhdhte sich wih-
rend des Jahres betrédchtlich. Es ver-
wendet ein 35 mm breites Tonnegativ
mit 16-mm-Perforation an jeder
Kante: Zwei umgespielte Tonspuren
werden nahe der Filmmitte aufge-
zeichnet, indem man in entgegenge-
setzten Richtungen mit 36 Full je Mi-
nute Laufgeschwindigkeit aufnimmt
und dann auf Standard-35-mm-Ent-
wicklungsmaschinen (ohne Perfora-
tionsfiihrung) entwickelt. Das Kopie-
ren geschieht von dem Doppelspur-
Negativ zusammen mit dem Bild auf
32-mm-Positivfilm, wird in Standard-
Entwicklungsmaschinen mit 32 mm
breiten Rollen entwickelt und dann
auf 16 mm aufgeschnitten. Gegenwir-
tig iliben sieben Hollywood-Ateliers
dieses Aufnahmeverfahren aus, und
wenigstens vier Kopieranstalten kon-
nen diese Filmverarbeitung durchfiih-
ren. Verbesserte optische Kopierma-
schinen wurden von R.C. A. und HEast-
man Kodak angekiindigt und werden
in beschrinktem Umfang angewendet,
Es mag jedoch bemerkt werden, daB
viele 16-mm-Kopien im Verleih sind,
die den gegenwirtigen Standards
nicht gerecht werden.

35-mm-Ton- und -Bildwiedergabe

Das hervorstechendste Merkmal auf
dem Gebiet der 35-mm-Kinotheater
im Jahre 1948 war die enorme Zu-
nahme der Anzah! von Parkplatz-In-
stallationen (»drive-in« theaters), die
am Ende des Jahres auf 800 bis 1000
geschitzt werden. Die Schirme sol-
cher Kinos sind his zu 20 m breit.

Hochintensitdtslampen vom Konden-

sortyp, die mit 130 bis 170 Amp.
brennen, und verhesserte Reflektor-
lampen (mit rotierender Positivkohle
und thermostatischem Nachschub und
mit 85 bis 115 Amp. brennend) wer-
den zumecist in - drive-in«-Theatern
verwendet.

Wihrend des Jahres 1948 Lkam
35-mm-Sicherheitsfilm  fiir Massen-
kopien in beschranktem Umfang in
Gebrauch, hauptséchlich fiir gewisse
Farbfilmtypen. Im allgemeinen erwies
sich dieses Material als zufriedenstel-
lend, trotzdem betrdchtliche Schwie-
rigkeiten mit Klebestellenn beobachtet
wurden, moglicherweise, weil die Vor-
fiihrer die Sicherhcitsunterlage nicht
erkennen und deshalb nicht die nétige
spezielle Klebetechnik anwenden.

Verleihkopien wuren wihrend des
Jahres im allgemeinen von ausge-
zeichneter Qualitédt hezliglich Ton und
Bild mit Ausnahme einiger alter Re-
prisen.

16-mm-Wiedergabe

1947 wurden 57 409 16-mm-Projek-
toren fabriziert und meist von Kir-
chen, Klubs, Schulen, Industriever-
binden usw. verwendei. Zahlreiche
Projektoren mit speziellen Bildvor-
fiihrerfordernissen fiir Fernsehen
wurden ebenfalls hergestellt.

Im letzten Jahr gab es wenig
grundlegende Verbesserungen der
Ton- und Bildwiedergabe. Bausch und
Lomb haben eine Serie neuer Linsen
flir berufsmifige 16-mm-Vorfiihr-
gerdte herausgebrucht.

Fernschen

Am Ende des Jahres 1948 gab es
46 Fernsehstationern in etwa 30 Stad-
ten, die etwa eine Million Empfangs-
gerite speisen konnten. Uberspielen
mit Bild und Ton auf Film war von
mindestens der gleichen Bedeutung
wie unmittelbare Sendung von Pro-
grammstoffen.

Mehrere Produzenten konzentrier-
ten sich auf die Filmproduktion fir
dieses Gebiet. Auflerdem wurden viele
Filmprogramme auf den groBen Sta-
tionen dadurch hergestellt, daB das
Bild auf der Kineskoprohre fotogra-
fiert und der Ton entweder nach
der Doppel- oder Einfachfilmmethode
aufgezeichnet wurde. Spezial-16-mm-
Kameras wurden in grofiem Ausmaf
benutzt, um das 30-Rahmen-pro-Sek.-
Fernsehbild in das 24-Rahmen-pro-
Sek.-Kinefilmbild umzuwandeln, Diese
Binrichtungen wurden von grof3en

Stationen 10 bis 40 Stunden pro Woche
benutzt und verbrauchten in diesem
Zeitabschnitt etwa 150 000 FuR fiir
Bild und Ton.

Einige der grofen Stationen waren
mit Spezialprojektoren zur Vorfiih-~
rung von 35- und 16-mm-Filmen aus-
geriistet, doch wurde das 16-mm-Ge-
rit weit mehr in Anspruch genommen.

Das Fernsehen machte in den Kino-
theatern bedeutende Fortschritte und
filhrte zu mehreren erfolgreichen De-
monstrationen. Ein 15 X 20-Fuf-Bild
wurde von Warner Broth. in Holly-
wood und ein Bild gleicher Groe von
der Fox und R.C. A. in Philadelphia
vorgefiihrt, von der R.C. A. auBer-
dem in Saint Louis.

Normen

1948 wurden acht neue Normen von
der ASA entsprechend den Vorschli-
gen der SMPE und des Filmfor-
schungsrates genehmigt, davon be-
trafen finf neue Normen fiir 35-mm-
Priiffilme, zwei die Abmessungen fir
Push-pull-Tonspuren und eine weitere
die Abmessungen von Kinoschirmen.
Ene Anzahl anderer Normen wurde
von den technischen Ausschiissen der
SMPE ausgearbeitet und in Vorschlag
gebracht, darunter drei neue Normen
fliir das Schneiden und Perforieren
von 32-mm-Film, ferner auf dem
Schmalfilmgebiet Vorschlidge betreffs
der Aperturen in 16- und 8-mm-Ka-
meras und -Projektoren, das Montie-
ren der Schmalfilmobjektive und neue
Normen filir 16- und 8-mm-Klebe-
stellen. Auf dem Gebiet der Magnet-
tonaufzeichnung wurden gemeinsame
Sitzungen der SMPE und des Inst.
der Rundfunkingenieure. abgehalten,
doch liegen bisher von dieser Seite
noch keine Normungsvorschlige vor.
Dr. F. W. Petersen

Neue amerikanische Normempfehlung
fiir eine einheitliche Negativ- und
Positivperforation

Im Jahre 1933 wurde in den USA
die damalige rektanguldre Kinefilm-
perforation als TUniversalnorm fir
Negativ- und Positivfilm angenom-
men, konnte sich aber in der Praxis
so wenig durchsetzen, daf man 1944
wieder dic alten Negativ- und Positiv-
perforationen als Norm einfiihrte. Die
Verschiedenheit der Negativ- und Po-

sitivlochformen ergab jedoch beim

Farbenfilm und bei Trickbildern in
steigendem MaBe Schwierigkeiten, so
daf3 man auf der diesjdhrigen Friih-
jahrstagung der SMPE auf einen
fritheren Vorschlag von Dubray und
Howell zurlickgriff, wonach die neue
TUniversalperforation die rektangulire
Form des Positivloches, jedoch die
Hohe des bisherigen Negativloches
haben sollte. Dieser Vorschlag wurde
im Aprilheft des J. SMPE bekanntge-
geben und die Filmindustrie aufgefor-
dert, innerhalb von drei Monaten die-
sen Vorschlag zu kommentieren und
etwaige Einwendungen dagegen vor-
zubringen.
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Ein praktisches WindungsschluBB-Priifgerat

13ei der Fabrikation und auch bhei
Reparaturarbeiten an Verstdrkern.
Gleichrichtern, Lautsprechern  und
vielen anderen zlektrischen Gerdten
ist immer wieder die schnelle Pri-
fung von Spulen auf Windungsschlufl
von maBgebender Bedeutung flir Feh-
lerermittlung und Fehlerbeseitigung.

KErhohte Stromaufnahme oder auch
iithermiflige Erwarmung von Wick-
lungen 148t in vielen Fillen ver-
muten, dafB die Spulen Windungs-
schiuf3 hahen. Aus der Messung des
Leerlaufstromes oder auch der Er-
wirmung des Wickelkdrpers allein
1ifit sich aber keine einwandfreie Fol-
gerung auf Vorhandensein von Kurz-
schluBwindungen zichen, vor allem
dann nicht, wenn nur ein oder zwel
Wwindungen kurzgeschlossen sind.
Die Stromaufnahme steigt in derar-
tigen Fillen nur unwesentlich an,
aber die Wicklung ist nicht mehr in
Ordnung und wird bald endgultig
ausfallen. Der Nachweis von Kurz-
schluBwindungen 148t sich mit cinem
Gerit fithren, das sich jeder Tech-
niker leicht selbst bauen kann. Es sei
im nachfolgenden kurz beschrichen.
Grundsitzlich kdnnen nur Spulen
ohne Eisen gepriift werden. Sofern
diese mit cinem Eisenkern versehen
werden sollen, muf3 der Kern nach
der Priifung eingebracht werden. Der
Leerlaufstrom einer Spule mit Eisen
schwankt mit der Qualitdt des Eisens
und mit der Breite des etwa vorhan-
denen Luftspaltes. Wenige Kurz-
schlufwindungen haben auf diec An-
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derung des Lecrlaufstromes keinen
griferen EinfiuB als die Schwankung,
die sich durch Qualitdtsdnderung des
Eisens hzw. dur:zh den Luftspalt er-
genen. Mit einer Leerlaufmessung
allein lABt sich also praktisch nichts
anfangen, insbesondere auch nicht bei
Spulen ohne Eisen mit geringer Win-
dungszahl. Das nachstehend beschrie-
bhene Gerit eignet sich auch zur Feh-
lersuche beim Abwickeln von Spulen,
weil man den Prifling immer wieder
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messen kann, bis man auf die Fehler-
stelle gestoflen ist. Schaltschema und
wirkungsweise:

as Geridt arbeltet nach einer ein-
fachen Bruckenschaltung gemifl Ab-
bildung 1. Die Speisung erfolgt mit-
tels Tonfrequenz (z. B. 800 Hz). Die
cine Briickenhilfte besteht aus zwel
gleichen Spulenkérpern L, und L.,
die auf 2 gleiche Eisenkerne aus
Transformatorenblech aufgeschoben
sind. An Stelle von zwei getrennten
Blechpaketen kann auch ein M-
Schnitt verwendet werden, auf des-
sen beiden Schenkeln alsdann die
Spulen L, und L. aufgeschoben wer-
den (Abbh. 2). Dle andere Briicken-
hilfte enthAlt zwei gleich grofle ver-
danderliche Ohmsche Widerstinde von
etwa je 100 Ohm. Wesentlich ist, daB
diese Widerstiinde fein veridnderlich

Schrchthote 10-12mm
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Abb. 2

sind und keinen Eisenkern enthalten.

Als Nullinstrument wird ein nieder-
ohmiger Kopfhérer (100 200 Ohm)
beniitzt, gegebenenfalls auch ein
Réhrenvoltineter. Der Tongenerator
ist an die Briicke anzupassen, cr soll
an einem Widerstand von 100 Ohm
noch 5 10 Volt tonfrequente Span-
nung licfern. Beim Aufbau der Briik-
kenschaltung achte man darauf, die
verbindungsleltungen moglichst kurz
zu fiihren und dle Zuleitungen vom
Generator zu verdrallen. Die Spulen-
kérper fiir die Spulen Ly und L. fer-
tigt man gemiiB Abb. 3 und bewickelt
sie mit je 300 Windungen aus 0,3 mn
starkem Kupfer-Lack-Seidedraht. Fiir
die Blechkerne stellt man sich Blech-
streifen aus 0,35 bzw. 0,5 mm star-
kem Trafohlech 10 mm breit und
120 mm lang her. Man schichtet beide
Pakete mil derselben Blechzahl auf
elne Hohe von 12--15 mm und nietet
dag Paket an zwel bis drei Stellen zu-
sammen, wobei man zweckmégiger-
weise dic Nicten mit etwas Papier
igoliert. Man achte darauf, daff die
Blechpakete gleich groB sind! Die
beiden Spulenkérper Ly und L. bringt
man jewclls auf ein Ende des Blech-
paketes und befestigt sic mit Prefi-
span oder Pappe (s. Abb. 1). Die Be-

festigung der Blechstreifen auf der
Unterlage, die aus einem [soliermate-
rial (kein Eisenblech!) besteht, erfolgt
mit Klammern aus Messingblech,
die man zweckmaifligerweise mit
etwas Papier vom Blech isoliert. Be-
nutzt man M-Bleche gemiB Abb. 2,
bringt man die Spulen L mit ent-
gegengesetztem Wicklungssinn  auf
den Eisenkorper auf. Etwa vorhan-
dene Kurzschlufwindungen machen
gich durch Verstimmung der MeBR-
brilcke bemerkbar. Nach Anlegen der
Tonfrequenz wird die Briicke durch
Verdndern der Ohmschen Wider-
stinde auf das Tonminimum abge-
glichen. Durch Umdrehen eines Spu-
lenkérpers L; oder L. um 180 Grad
auf dem zugehorigen Eisenkern ver-
suche man, ob sich noch ein giinsti-
geres Tonminimum einstellen l4Bt.
Ganz auf Null wird der Ton im Kopf-
hérer nicht zu bringen sein, da die
Briickenzweige mit den vorhandenen
Mitteln nicht ganz phasenrein abge-
glichen werden konnen. Das stort
aber im allgemeinen nicht, da man
durch den geringen Ton im Kopfhorer
darauf hingewiesen wird, daf der
Generator eingeschaltet ist. In diec
Nihe des Priifcisens diirfen Kkeinc
Eisenteile gebracht werden. Stilpt
man nun den Priifling iiber einen
Eisenkern der Spule L, oder L. so
wird keinerlel Verdnderung im Ton-
minimum festzustellen sein, wenn der
Priifling in Ordnung ist. Sind Kurz-
schlufwindungen vorhanden, flielit im
Priifling ein Strom, und infolge der

—
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Abb. 3

Kopplung 4ndert sich das Bricken-
gleichgewicht. Es entsteht eine Ton-
verstirkung. Von der Empfindlichkeit
der Anordnung iiberzeugt man sich
durch Aufbringen einer kurzgeschlos-
senen Drahtschleife, die man an
Stelle des Priiflings iberstiilpt. Es
lagsen sich mit einiger Uhung noch
einzelne Kurzschlufwindungen, die
aus Kupferdrihten, mit Drahtstdrken
von 0,15 mm angefertigt wurden,
nachwcisen, Stellt man bei der Pra-
fung bei der Annéiherung einer kurz-
geschlossenen Drahtschleife ein Ab-
nehmen des Tones fest, versuche man,
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das Tonminimum nochmals (ohne
Drahtschleife) mittels der' Ohmschen
‘Widerstéinde oder durch Drehen einer
Spule - um 180 Grad oder auch durch
Vertauschen beider L-Spulen zu ver-
bessern. Auch eine Kkleine Verschie-
bung einer L-Spule auf ihrem Eisen-
kern kann zu dem gewiinschten Er-
gebnis filihren.

Priift man Spulen mit hoher Win-
dungszahl und diinnen Drihten (mit
mehreren 1000 Windungen und Dréh-
ten von 0,1 mm Durchmesger und
weniger), so stellt man auch bei ein-

wandfreien Spulen einc Tonverstir-
kung fest. Die Eigenkapazitdt der
Spule wird dann auf die Spule L ge-
koppelt. Man nimmt in diesen Fil-
len zwei Spulen gleicher Bauart und
fiihrt sie zugleich auf die Eisenkerne
L; und L, auf; tritt Tonverstirkung
auf, ist eine Spule nicht in Ordnung.
Da die Empfindlichkeit der Anord-
nung in der Nidhe der Spulen L am
groBten ist, ist es zweckmiBig, den
Priifling ein zweites Mal umgekehrt
auf den Priifschenkel zu schieben, zu-
mal die etwa vorhandenen Kurz-

schluBwindungen auch auf der einen
Stirnseite des Priiflings liegen kénnen.
Beniitzt man an Stelle des Kopf-
horers ein Anzeigeinstrument, so gibt
der Ausschlag nur ein relatives Maf
fiir die KurzschluBwindungen. Einc
Eichung auf die Zahl vorhandener
KurzschluBwindungen ist nur fiir
gleiche Drahtquerschnitte und gleiche
Drahtstédrken moglich. Da aber auf
einem Wickelktrper oft verschiedene
Drahtquerschnitte gewickelt sind, hat
eine derartige Bichung keinen Sinn.
— Dr. Herm. Atorf —

Foto- und Kinogeréte des Auslandes

Zu, den beklagenswertesten Auswirkungen der Kriegs- und Nachkriegszeit zihlt der Umstand, daf3 wir in volliger
Unkenntnis tiber die technischen Entwicklungen wnd soger iiber die Verdffentlichungen des Auslandes geblieben
sind. Da auch heute noch der Einblick in die umfangreiche auslindische Literatur bzw. das Prospektmaterial mit
Schwierigkeiten verkniipft und nur wenigen moglich ist, glaubcn wir im Interesse unserer Leser zu handeln, wenn
wir im vorliegenden und den folgenden Heften die Beschreibung einiger neuer auslindischer Gerite bringen.

Der neue Schmalfilmprojektor »Filmoarce
der Firma Bell & Howell

Wie schon sein Name sagt, ist der »Filmoarc« ein
Bogenlampenprojektor. Seine besonderen Vorziige sind :
auBergewdhnliche Lichtstirke, hervorragende Bild- und
Tonqualitét, gleich gute Eignung fiir ortsfeste und
transportable Anlagen, zweckmif3iger Aufbau (Abb. 1),
bequeme und sichere Bedienung, :

Konstruktive Einzelheiten

Eine Hochintensitéits-Bogenlampe bewirkt in Verbin-
dung mit dem automatischen Kohlennachschub jeder-
zeit eine gleichméiBige und helle Ausleuchtung der Bild-
wand. Der Hohlspiegel besitzt einen Rhodiumbelag. Er
ist unzerbrechlich und unempfindlich gegen abspritzende
Kohleteilchen (Abb. 2). Der Lichtstrom von etwa 1300
Lumen ermdoglicht selbst in groBen Zuschauerriumen
eine einwandfreie Projektion von beachtlicher Hellig-
keit.

Das 9:1-Schaltwerk der Firma Bell & Howell ist
bereits hinreichend wegen seiner Zuverlissigkeit und
Leistungsfihigkeit bekannt. Ein Regler sorgt dafiir,
daB die Filmgeschwindigkeit mit 19/ der jeweiligen
Frequenz konstant bleibt. Die Kraftiibertragung vom
Motor auf den Transportmechanismus erfolgt iiber ein
Schneckengetriebe (Abb. 3). Peesen mit ihren nachtei-
ligen Auswirkungen wurden ginzlich vermieden.

Die besonders hohe Bildqualitit ist nicht zuletzt auf
die Verwendung oberflichenvergiiteter Projektions-
objektive zuriickzufithren, die in folgenden Lichtstirken
und Brennweiten zur Verfiigung stehen:

1:16/5 cm
1:2 /7,5 cm
1:2,3/ 875 em
1:2,5/10 cm

Die Reflex-Schutzschicht bewirkt eine brillante, iiber-

Avb. 1. Komplette Filmoarc-Apparatur in betriebsfertigem Zustand

strahlungsfreie und damit aulRerordentlich scharfe Pro-
jektion.

Die Tonwiedergabe ist gleichfalls von beachtlicher
Qualitit. Zur Standardausriistung gehort eine Laut-
sprecherkombination in Kofferform. Die beiden perma-
uent-dynamischen Reintonlautsprecher vermitteln zu-
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sammen mit dem vollig verzerrungsfrei arbeilenden
Verstidrker (s. Abb. 1) bei cinem Frequenzumfang von
50 bis 7000 Hz eine naturgetreue Wiedergabe von Sprache
und Musik. Die schwebungsfreie Tonwiedergabe resul-
tiert aus der absolut gleichmifigen Filmgeschwindig-
keit an der Tonabtastung, die durch eine rotierende
Tontrommel mit einem der ¥Firma Bell & Howell paten-
tierten Schwingungsdimpfer in Verbindung mit einer
Schwungmasse und einer dritten Zahntrommel bewirkt
wird (Abb. 4). Leider erméglicht die dieser Verdffent-
lichung zugrunde liegende Beschreibung kein eigenes
Urteil iiber Wirkungsweise und Zweckmiligkeit dieser
Stabilisierungsanordnung. Grundsitzlich haben sich je-
doch Zahntrommeln im Tonteil cher als nachteilig er-
wiesen.,

#iir besonders hohe Anspriiche in bezug auf Ton-
wicdergabe in grofiten Zuschauerrdumen steht im Mo-
dell »Orchestricon« eine Lautsprecherkombination, be-
stehend aus einem Hoch- und einem Tieltonchassis mit
einer clektrischen Weiche, fiir die entsprechende Fre-
quenzverteilung zur Verfigung.

Abb 3. Schneckengetriehe ‘les Filmoarc
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Einf-che und gefahrlose Bedienung

Da der 16-mm-Film eine nichtentflammbare Sicher-
heitsunteriage besitzt, eriibrigt sich eine besondere Vor-
fithrkabine. Der »Filmoarc« ist unempfindlich gegen
Erschiitterungen. Seine Bedienung ist vollig gefahrlos.
Stecker und Kupplungen sind unverwechselbar, so daf}
unkorrekte Kabelverbindungen ausgeschlossen sind. Um
den Kohlenwechsel im dunklen Zuschauerraum zu er-
leichtern, leuchtet beim Offnen des Lampenhauses auto-
matisch ecine Pilotlampe auf. Gleichzeitig wird, eben-
falls automatisch, die Stromzufithrung zur Bogenlampe
unierbrochen. Selbstverstindlich ist in der seitlichen
Verschluf3klappe des Lampenhauses ein dunkles Schau-
glas angebracht, um die Augen beim Einbrennen und
Zentrieren des Lichtbogens zu schiitzen. Zum bequemen
Kinregulieren des Kohlenabstandes ist ein Kraterrefiek-
tor vorgesehen. Er besteht aus einem Abbildungs-
spiegel unterhalb des Schauglases und einer dariiber
angeordneten Visierscheibe mit zwei Fixmarken (siehe
Abb. 1 Mitte Lampenhaus). Das Amperemeter ist in be-
quemer Sicht oben links in das Lampengehduse ein-
welassen. Es besitzt je eine Indexmarke bei 0 und 30 Amp.
Kine Art Uberstromschaltier verhindert das Durchbren-

Afdr 4. Fiimoar

Schwingungsslabilisator

nen der Sicherung bei Uberlastung und eine Beschidi-
vung der Apparatur bei unruhig brennendem Licht-
bogen. Ein Voltmeter mit roter Einstellmarke erleich-
terl die Kompensation plotzlich auftretender Span-
nungsschwankungen.

Der Projektor wird iiber einen Doppelweggleichrich-
ter (siehe Abb.1 unten), Wechselstrom 105—125 Volt/
60 Per.. angeschlossen. Simtliche Schaller und Regler
fiir Bild und Ton sind iibersichtlich in bequemer Reich-
weite auf einer pultférmig geneigten Fliche des Ver-
stiarkers untergebracht (siche Abb. 1). Vier Verstirker-
anschlilsse gestatten ohne zusilzliche Mischeinrichtung
wahlweise die gleichzeilige oder unabhangige Benut-
zung von 2 Mikrofonen und 2 Plattenspielern wihrend
der Filmvorfihrung. ¥ur jedes Mikrofon ist ein Laut-
starkeregler vorgesehen. Die Bell-&-Howell-Platienspie-
ler besitzen bercits eigene Regler.

Das Apparateuntergestell 1Bt sich leicht auf drei
Kugellagerschwenkrollen hin und her fahren. Wihrend
der Projektion steht das Gestell fest auf seinen riick-
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wirtigen Beinen, die sich allen Unebenheiten des Fuf3-
bodens anpassen lassen. Sie kdnnen durch Senken der
dritten Laufrolle angehoben werden, so daB} sich das
Ganze dann spielend fortbewegen 1iBt. Der Apparate-
tisch kann bis zu 30° geneigl werden.

Eine Reihe besonderer Konstruktionseinzelheiten —
in ihrem Zusammenwirken von der Herstellerin mit
s»floatin film« bezeichnet — schiitzt den Film gegen Er-
wirmung, vorzeitigen Verschleify und Reif3en. Seitliche
Andruckfedern bewirken eine cinwandfreie Filmvor-
fithrung im Bildfenster, wihrend einseitige Zahntrom-
melkufen unkorrektes Einfideln verhindern. Bild und
Tonspur laufen frei iber Transport- und Fihrungs-
rollen. Die Aufwickelachse wird durch einen Hilfsmotor
sowohl bei der Projektion als auch fir die Schnellriick-
wicklung angetrieben, wobei ein selbsttdtiger Span-
nungsausgleich fiir gleichmiBige Aufwicklung des Films
sorgt, und zwar unabhingig vom Durchmesser des

Spulenkerns und von der jeweils aufgespulten Film-
menge. Um den Film vor iibermiBiger Hitzeeinwirkung
zu schiitzen, wurde der Hauptantriebsmotor vor dem
Schaltmechanismus angeordnet, so dafl seine Wirme-
ausstrahlung besser abgeleitet werden kann. Ferner
wurde ein Wirmeschutzfilter zwischen Bogenlampe und
Bildfenster eingeschaltet. Das allseits abgerundete, gut
entliiftete Lampenhaus aus Alu-Gufl und das eigent-
liche Projektorgehiuse aus Alu-GuBlegierung ermog-
lichen bei leichter, aber stabiler Bauart ebenfalls eine
rasche Wiarmeabstrahlung. Endlich kiihlt ein Ventilator
Projektorantrieb, Film und Gehiusewandung und ver-
hindert eine stirkere Krhitzung des Bildfensters.

Hin Uberdlen des Tricbwerks ist nicht moglich, da
den einzelnen Getriebeteilen laufend genau die jeweils
benitigte, durch Dochtéler gefilterte Olmenge zugefiihrt

wird. — Egon Fischer —

EIN EINFACHER ZEITDEHNER

Viele technische Geridte kommen allein deshalb aus
dem Gebrauch, weil ihre Anwendung zur Zeit ihrer
Konstruktion noch begrenzt war. Dann aber, wenn die
Voraussetzungen fiir einen erweiterten Einsatz gegeben
sind, hat man sich oftmals schon neuen Entwicklungen
zugewandt, so daR sie dann praktisch als vergessen
gelten kdnnen. Oftmals sehr zum Schaden der Benutzer,
die so um brauchbare und billige Geréite kommen. Zu
Instrumenten dieser Art gehort der von Marey in den
" achtziger Jahren gebaute Laboratoriumszeitdehner, mit
dem wesentliche Untersuchungen iiber die Natur des
Insektenfluges durchgefiihrt werden konnten (Abb.1).
Infolge der damals nicht weiter zu steigernden Be-
leuchtungsintensititen hat man das Gerét spiter in der
Praxis vergessen, obwohl es fiir Kurzzeituntersuchun-
gen auch heute noch sehr brauchbar wire. Nachdem
uns eine Reihe neuer technischer Hilfsmittel zur Ver-
fiigung stehen, scheint es angebracht, auf das bei die-
sem Gerit angewandte Prinzip wieder hinzuweisen, zu-
mal es geradezu pridestiniert ist, auch in kleineren
Werkstitten, wie-sie in Instituten und Werken vor-
kommen, zur Not als Einzelstiick angefertigt zu wer-
den. Wenngleich auch die Industrie sicher an derarti-
gen Bauten wieder einmal Interesse gewinnen wird.

Das Geridt (Abb. 2) arbeitet mit einer beschrinkten
Menge Filme, ndmlich nur mit 104 ¢cm. Man kann diese
Menge nicht wesentlich steigern. Wenn auch der Um-
fang der Aufnahmetrommel unter Umstinden etwas
vergrofiert werden kann und damit der Film léinger
wird, so ist das allein nicht so wesentlich, daf man zu
einem Gerdt mit iiblichen Filmlingen kommen konnte.
Dagegen kann auch hier durch eine Bildverkleinerung,
besonders natiirlich in der FIohe, die Zahl der bei einer
Aufnahme zu erzielenden Bilder vergrofert werden.
Das Prinzip, das angewandt wird, ist ebenso einfach
wie geistreich. Marey ging von der Voraussetzung aus,
daB man auf einen laufenden Film ohne weiteres ein
Bild belichten kann, wenn die Belichtungszeit so kurz
ist, daf} der Film keine wesentlichen Wege in dieser
Zeit zuriicklegen kann. Wenn also etwa ein Punkt ab-
gebildet werden soll, so wiirde er auch dann noch dem

Betrachter als Punkt erscheinen, wenn er durch den
sich bewegenden Film als Strich abgebildet wiirde,
etwa in einer Linge von /3 mm, denn dann lige er an
der Grenze des Auflosungsvermdgens des menschlichen

<

Abb. 1.

Auges und wiirde als Punkt erkannt. Wir kennen dieses
Phinomen auch von den fiir die Festlegung der Schirfe-
kriterien festgelegten Durchmesser fiir die Zerstreu-
ungskreise, Will mannach diesem Prinzip hochfrequente
Aufnahmen machen, dann muf} also dafiir gesorgt wer-
den, daB die Belichtungszeit so kurz gehalten wird, daB3
die Bewegungsunschirfe in den erwihnten Grenzen
bleibt. Beim AEG-Zeitdehner hat man diese Bedingung
durch Schlitzblenden erfiillt, mufl aber damit sehr ge-
ringe Lichtstirken und kleine nutzbare Formate in
Kauf nehmen. Marey hat seinerzeit schon diese Auf-
gabe durch die Verwendung einer Iunkenbelichtung
gelost, Er war dadurch in der Lage, den Film sehr
schnell zu transportieren und mit dem Funken das Bild
in dieser kurzen Zeit auszuleuchten. Wir kommen, wenn
man sich die zweckmifBigste Form eines solchen Ge-
rites iiberlegt, zu einer konstruktiven Ldsung, die sich
wieder eng an die Mareysche anlehnt. Dieser hat den
Film auf eine Trommel gespannt, die einen Umfang
von 104 cm hatte. Jedem Bildfeld war eine Kontakt-
scheibe zugeordnet, die einen ¥Funken ausloste, sobald
das Bildfeld am Bildfenster vorbeibewegt wurde. Die
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Liair

0 Proktosthe Aostuhruna aes Gerates

K:nrichtung hatte weiter den Vorteil, daf2 man den Film
auf volle Tour2n beschleunigen konnte und erst dann
cinen am Bildfenster angebrachten Schieberverschlull
zur Belichtung betédligen muflie. Marcy hat einmal
diese Einrichtung mit einer Spiegelreflexcinrichtung
gekuppelt und zum anderen aber auch das Objekt
selbst die Aufnahme steuern lassen. Diese Methode hat
sich besonders bei abfliezenden Insekien bei seinen
Versuchen bewdhrt (Abb. 3). Marey hat die Einrich-
tung auch fur stereoskopische Aufnuhmen verwendet
und hat demenisprechend dann zwei Objcktive benutzt.
Fir war gezwungen, hei scinen Inseklenaufnahmen dieses
Verfahren auszuwerten, weil er sonst bei den Schatien-
bildern der Libellenfliigel nicht feststellen konnte, ob
sich die Fligel im Vorwirts- oder Riickwirtsschlag be-
fanden: denn die Gestalt der Fliigel ist ziemlich gleich.
Naben der stercoskopischen Aufnahme hat er dann sehr
bzald die Doppclobjektive so eingesetzt, dafl er gleich-
zeitig neben der Frontaufnahme cine Seitenaufnahme
erhiell. Hierzu war es notwendig, die in unserer .\bbil-
dung gezeigte Beleuchtungseinrichtung in einem zwei-
ten Exemplar seitlich zu montieren und in der Hohe
des Insekts einen Spiegel anzubringen. Die etwas ver-
schieden langen Wegce des Lichtistrahles lielen sich
selbstverstandl:ch durch abgeglichene Optiken kompen-
sicren, so dafl beide Einstellungen gleichzeitig scharf
witrden und auch einen entsprechenden Vergréflerungs-
maldstab aufwiessen.

Auch dieses Verfahren sollte man heute bei ciner
w.ssenschaftlichen Aufnahmepraxis wieder stiarker her-
anziehen. Wir konnen uns vorstellen, dal3 man mitl ge-
ringen Ahwandlungen durch die gleichzeitige Aufnahme
cines Front- und eines 3eilenbildes besonders wertvolle
lrkenntnisse bet allen Stromungsuntersuchungen er-
halten kann. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen.
dafd bei Untersuchungen iiber Verbrennungserscheinun-
ven in schnellaufenden Motoren gerade durch die auf
diese Weise hergestellten optischen Schnitte, die senk-
recht zueinander stehen, die Vorgidnge im Verbren-
nungsraum wesentlich leichter geklirt werden kdonnen.
Wieweit man diese Einrichtung heute schon mit kleinen
Schliereneinrichtungen kombinieren kann, hingt davon
ab, wann diec Industrie endlich dazu iibergeht, handliche
vVersuchseinrichtungen serienmilig in den Handel zu
Liringen. Auch bei dieser Schliereneinrichtung konnte
cine Funkenstrecke. wie sie in der Marevschen Einrich-
itung verwendet wird. als Schlicrenkop{ dienen. Wenn
man heute die Konstruktion ecines derartigen Geridtles
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mit StoBentladungslampen wieder aufgreifen wiirde,
dann konnte man zweifellos auf wesentlich kiirzere
inzelbildbelichtungen kommen. Denn heute ist man in
der Lage, eine Stolentladung bis zu einer Belichtungs-
zeit von ' yeeene Sek. unter Kontrolle zu halten, ja, bei
ctwas mehr elektrischem Aufwand kann man diese Zeit
noch weiter unterschreiten. Wenn nian weiter bedenkt,
daf3 die Lichtintensitdt erheblich zu steigern ist, wird
cinem klarwerden, dafl man auch Auflichtaufnahmen
herstellen kénnte, die, um cin Beispiel zu nennen, be-
sonders fir die Klirung der Abdrehvorgdnge bei der
Metallbearbeitung auch heute von besonderem Wert
sein werden. Wir nehmen an, dald man durch eine Rethe
von konstruktiven Verbesscerungen zu einem Geriat kom-
men konnte, das auch heute im Labor fir den Einsatz
des Kilmes in der Forschung eine grofie Rolle zu spielen
pradestiniert ist. In diesem Zusammenhang bleibt auch
die Frage interessant, ob man an Stelle einer Trommel,
die am Bildfenster vorbeigefiihrt wird, nicht noch mehr
Film belichten kann, wenn der Film spiralig aufge-
wickelt wird, und so dic ganze Trommel bei der Auf-
nahme eine leichte Querbewegung ausfiihrt, wenn man
nicht zu anderen Mitteln greifen will, um das Bild zu

Autnahme tliegender Insekten

Abb 3

verlugern. Alles in allem liegt hier ein Prinzip vor, das
man nach den neuen technischen Errungenschaften
wieder einmal niher in den Kkreis der Betrachtungen
zichen sollte, wenn man einfache und billige Zeitdehner

schaffen will. — Dr. W. Faasch - -
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BEILAGE FUR ALLE FRAGEN DER FOTOGRAFIE

2. JAHRGANG

OKTOBER 1949

BEILAGE NR. 10

Die Beziehungen zwischen Fotografie und Kinematografie

Man sollte meinen, daR uber die
inneren und &ufleren Beziehungen
dieser beiden Gebiete vollige Klarheit
herrscht und daB Laien wie Fachleute
wissen, wie eng diese beiden Zweige
cin und derselben Technik verfilzt
sind, so sehr, daf man in den Grund-
tatsachen sie nicht voneinander tren-
nen kann. Leider aber merkt ein mif-
verstandenes Spezialistentum nicht,
wie es sich selber allerlei Schranken
aufgerichtet hat, die ein Zusammen-
gehen immer schwerer machen kon-
nen. Diese Trennung, die auch noch
zum Teil durch das Fachschrifttum
geférdert wird, kann sich unheilvoll
auswirken, wenn man bedacht ist,
alle Mitarbeiter innerhalb der Foto-
grafie und der Kinematografie rein
wissensmiiBig zu einem gewissen
Standard zu bringen, der auch erst
die Grundlage einer nun einmal no-
tigen tachlichen Weiterbildung geben
soll.

Selbstverstindlich kann man diese
Gebiete getrennt behandeln, man mul
es, soweit es den Ton betrifft, auch
tun, aber auch dieses Gebiet, das
wir in diesem Falle einmal weniger
in Betacht ziehen wollen, ist in vielen
Bezichungspunkten nun wieder zum
Rundfunk und zur Hochfrequenz-

technik hin verankert, ohne aber auch -

-~ trotz aller modernen Entwicklungs-
tendenzen — vorerst auf die Kennt-

nisse der fotochemischen Prozesse

ganz verzichten zu konnen. .
Kinematografie ist priméir eineKunst
oder eine Technik, die sich an den Ge-
sichtssinn wendet, und als solche — -
ebenso wie die Fotografie — an Wie-
dergabe der optischen Eindriicke ge-
bunden, Wollen wir -diese Beziehun-
gen ganz allgemein untersuchen, dann
sollten wir nicht beim augenblick-
lichen Stand beginnen und uns die
Theaterproduktion der Jetztzeit allein
betrachten.
- Man hatte im Grunde von vorn-
herein den Wunsch, durch die Foto-
grafie nicht nur cinen Zustand zu
schaffen, sondern auch die Bewegung
sirgendwie« in ihrem Ablauf repro-
duzierbar zu machen, Das bheweisen
die vielen Versuche mit Lebensradern,
die sich zwar nicht auf die Fotografie
stiitzen konnten, sondern sich zuerst
gezeichneter Bilder bedienen mufiten:

Dicse Wiinsche, Bilder der Natur in
richtige Perspektive und naturwahr
mit allen Einzelheiten zu fixieren und
dabei dann auch di» Bewegung mit in-
zwischen bekannten Methoden zu re-
produzieren, liefen lange parallel;
weniger allerdings in jenen Institutio-
nen, die Abbilder fiir Unterhaltungs-
zwecke schaffen wollten oder die sich
der Fotografie fiir mehr private Be-
zirke bedienten. Innerhalb der For-
schung und der Wisscenschaft sind
eigentliche Trennungen niemals vor-
genommen worden Man hat {iberall
dort, wo man statische Dinge festzu-
halten hatte, das Standfoto benutzt
und dort, wo man Bewegungen in
einer Form fixiercn mubte, die eine
Reproduktion nétig machten, die kine-
matografischen Verfahren angewandt,
die ja im Grunde nichts anderes sind
als Serienaufnahimen in ganz be-
stimmten Zcitintervallern.

Wir finden auch heutc noch Uber-
géinge, die sich einmal in der strobo-
skopischen Fotografie bemerkbar
machen, und nicht zuletzt in den halb-
automatischen Kameras, wic sie u. a.
als Abkommlinge der Robotkamera
bekannt sind. Wir sehen, daB dic
Uberginge zwischen beiden Gebieten
flieBend sind. Aber nicht nur innerhalb
dieser Begriffshestimmung kdnnen wir
von einer grof3¢n Gemeceinsamkeit
sprechen, sondern in noch viel gréBe-
rem Male bei allen technischen Grund-
prozessen. Freilich kanr man liber dic
Filmschaltwerke nur fiir die Kinemato-
grafie arbeiten, ebenso kann man auch
iiber Verschliisse und gar noch Schlitz-
verschliisse nur beim Standfoto re-
den, aber schon, wenn es sich um die
Prinzipien der Scharfeinstellung han-
delt, stellen sich die Gemeinsamkei-
ten heraus, die beiden Techniken an-
haften. Man sollte diese Gemeinsam-
keiten in wesentlich stiirkerem Malfle
erkennen, nicht nur, wenn es um die
Behandlung in der Fachpresse geht,
sondern auch bej der Behandlung des
Nachwuchses und ' der Erprobung
neuer Arbeitsmethoden. Nehmen wir
einmal die Fotochemie.

Es gibt Fachleute, die der Auffas-
sung sind, daf diese nichts mit der
Kinetechnik direkt zu tun habe, ja,
daB es auch — um den extremen Fall

“die Verarbeitung

zu nehmen .- einen Vorfiihrer lber-
haupt nicht interessiere. Wir sind hier
anderer Meinung. Wenn némlich be-
kannt ist, von welchen Bedingungen
die Dichte der Kopie, ihre Gradation
und nicht zuletzt ihr Helligkeitsum-
fang abhéngig ist, und daf hier fiir
den im Kino nun einmal allein nétigen
Effekt, niamlich den auf der Lein-
wand, alle moglichen Faktoren zu-
sammenkommen, dann kann der Vor-
fithrer viele Mafinahmen der Produk-
tionen und des Verleihs erst in ihrem
ganzen Umfang verstehen; er wird
hier besonders auch iiber bhestimmte
MaBnahmen und Erfordernisse inner-
halb der Tonfotografie und Wieder-
gabe anders denken lernen.

Bleiben wir noch einen Augenblick
bei der Fotochemie, denn werden wir
auch feststellen, daB die rein for-
schungsmiflig notigen Entwicklungs-
arbeiten fiir beide Gebiete identisch
sind. Die Qualitit der Normalfilme hat
die Entwicklung der Kleinbildfotografie
angeregt und diese ihrerseits mit den
immer wachsenden Anspriichen einer
ausgekliigelten Technik in starkem
MaBe die Weiterentwicklung der
Emulsionstechnik befruchtet. Sie hat
die Moglichkeit gegeben, Erprobun-
gen, besonders auch auf dem Farh-
filmgebiet, auf einem wesentlich brei-
teren Feld durchzufiihren, als sie der
industriellen Kinematografie moglich
wire, Heute noch ist die Standfoto-
grafie z. T. Auffangplatz mancher Me-
thoden, die noch nicht fur Kine-
ateliers reif sind. Wieweit es nun
sinnvoll ist, eine Trennung der Film-
fotochemie von der Fotochemie durch-
zufithren, moégen die entscheiden, die
gern ihre Gebiete in Details aufteilen.

Freilich verlangt die Technologie des
kommerziell arbeitenden Betriebes
manches in anderer Form, als es etwa
das Amateurlabor bendtigt. Einmal
will man im Filmwerk wirtschaft-
licher arbeiten, und zum anderen hat
man dort Probleme zu l6sen, die sich .
durch die Lénge der Streifen ergeben.
Wenn die Technologie des Film-
kopierwerkes andere Methoden ver-
langt, basieren sie immer wieder auf
den gleichen Grundlagen, die man fir
einzelner kurzer
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Streifen in Anwendung hringen muf3.
Ja, man kann sagen, daf} alle Ver-
besserungen auf dem filmtechnischen
Gehiete liber die Experimente im klei-
nen Entwicklungsbottich gehen; moan
wird zweifellos hier nur dann wirk-
lich Fruchtbares leisten kénnen, wenn
die Erfordernisse heider Gebicte wirk-
lich beherrscht werden.

Pas, was wir von der fotochemi-
schen Seite unserer Gebiete sagen
konnten, trifft in ebenso grofiem
Mafe fir die Optik zu. Hier werden
dieselben grundsiitzlichen Anforde-
rurgen an die Bildgilite zu stellen
sein, man wird ebenso wice in der Foto-

dic  gewiinschten Effekte mit  be-
stimmten Objektliviypen zu erzielen
sind.

Die cigentlichen Probleme der Aus-
lcuchtung und die der Lichtfiihrung
sind die gleichen. Allerdings Kkann
hier nicht {bersehen werden, daf}
zerade das Laufbild mit seiner Dyna-
mik zusiitzlich andere Anforderungen
an die Kompositionskunst stellt und
Jdamit besonders auch eine gleich-
méifBlige Beleuchtung grofler Szenen
ither groflere Zeitridume hinaus not-
wendig macht. Trotz aller dieser Ver-
schiedenheiten, die nun elnmal in
cinem weitverzweigten Gebiet auf-
treten und die eine vertiefte Behand-

erfordert, wire es verkehrt, wiirde
man deshalb eine duBere Trennung
der Gebiete vornehmen.

Nur derjenige, der die Grunderfor-
dernisse sviner Technik kennt und
wenigstens in groben Ziigen die Fort-
schritte und Entwicklungstendenzen
auf den angrenzenden Fachgebieten,
kann damit rechnen, dafl er fiir seinen
Atrbeitsbercich dic Anregungen erhal-
ten wird, die auch ihm den AnschluBl
an dic Weiterentwicklung sichern und
ithm so die Leistungssteigerung er-
moglichen, die nun einmal erst jeden
Beruf auf die Dauer interessant
machen und ihn nicht zu einem
seclenlosen Trott werden lassen.

grafie speziell der Kleinhildfoto-
gratie - - sich Uberlegen miissen, ob

lung der anfallenden Sonderprobleme

- Dr. Faasch —

Die natiirliche fotografische Abbildung

Kine »perspektivische Verzeichnung-. von der oft in
der Fotografic gesprochen wird, gibt e¢s normalerveise
nicat. Sofern nimlich die Bildauffangebene einer Ka-
mera senkrecht zur optischen Achse cines Objektivs
verbleibt, ist die Bildzeichnung auf ihr in allen Einzel-
heiten genau identisch mit der. wie sie unser Auge
empfingt, wenn Objektiv- und Schachse zu dem aufzu-
nehmenden Objekt die gleiche Richtung und Objektiv
und Auge den gieichen Ort einnehmen, wobei natiirlich
der korperliche Kindruck beim Sehen mit heiden Augen
unberiicksichtigl bleiben muf3.

Beide Vorganze der Bilderzeugung, also durch Ob-
Jjektiv und Auge, vollzichen sich streng nach den Re-
geln der Zentralprojektion. Hierbei sind die Pupillen-
mitten (beim Objektiv die Ein- und Austrittspupille;
als Projektionszentrum anzusehen!'). Um jedoch dic
Vorginge der perspektivischen Bildzeichnung hier nicht
unnotig zu komplizieren, kann das Objekliv als ein-
fache diinne Linse auf-

von 1 und 2 in 1/ und 2’, also vor bzw. hinter der Auf-
fangebene E. erzeugt. wodurch dic .\bbildung auf die-
ser nur mittels Zerstreuungsscheibchen stattfinden
kann., was durch die Schraffierung der Strahlenkegel
ersichtlich sein wird. Es soll aber vorausgesetzt wer-
den, dall Objektivbrennweite. Aufnahmeabstand und
Schriglage der abzubildenden Fliche in solchem Ver-
hiltnis zueinander stchen. dall durch entsprechende
Abblendung des Objektivs jene Unschidrfe als nicht
mehr merklich heseitigt werden kann.

\llein durch die Hauptstrahlen Hy und Ha, die das
Projektionszentrum durchlaufen, erfolgt in diesem hier
dargestellien Schnitt die perspektivische Bildzeichnung
auf der Ebene E. Die raumlich von den Ecken der ab-
zubildenden Fliche durch das Projektionszentrum ver-
laufenden Hauptstrahlen ergeben dann die Vollstindig-
keit des Flichenbildes, und zwar cines Trapezes F. Den
gleichen Bildeindruck empfingt ein Auge, wenn es sich

am Orte des Objektivs

gel13t werden, dem-
zufolge die Pupillen-
mitten mit den Haupt-
punkten zusammen-
fallen, so dal3 eben nur
cin Punkt als Pro-
jektionszentrum ver-
bleibt.,

In Abb. 1 sei 1 -2
der Schnitt durct. cine
rquadratische Fliche,
die man sich senkrecht
zur Papierebene ste-
hend vorstellen muf.
Ein Objektiv O, des-
sen Achse eine gewisse
Schriglage zu dieser

O, auf die Mitte M der
Flache schauend, be-
fande. Infolge derBild-
umkehrung auf der
Auffangebene E mii-
te nun das hier er-
zeugte Trapez von sei-
ner Schmalseite aus
betrachtet werden, wo-
bei die Sehachse auf
den dort eingezeich-
neten Punkt gerichtet
sein miifite. Es wiirde
sich aber hierbei eine
unn«liirliche Perspek-
tive ergeben, wenn
der (zesichlisfeldwinkel
nicht gleich dem Bild-

Fidche hat, soll auf

deren Mitte M gerich- .

tet sein; und cieser

Punkt moge in M’ auf der senkrecht zur optischen
Achse stehenden Bildauffangebene E scharf zur Abbil-
dung kommen. Dagegen werden nun die Bildpunkte

I Sieher PH Hellarehe, sDie Pupillen totoa:afischer  Obieklive. |

brutsche Optischee W chonsehri't Nro 5 1949,
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die Bildweite (siehe
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ligrs Auge®) mit 25 cm festygelegt ist, so wire das
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Fotogramm nachtréglich um v= 25/b mal zu vergrofern,
oder es miiBte durch eine Lupe betrachtet werden,
deren Brennweite f =1 ist. Handelt es sich um eine
Fernaufnahme, so ist an Stelle der Bildweite die Ob-
jektivbrennweite zu setzen. Sind Bild- oder Brennweite
bei der Aufnahme gleich oder griBer als 25 ¢m, SO
wiirde der Betrachtungsabstand fiir ein normalsich-
tiges Auge gleich diesen jeweiligen Grofien werden
miissen.

Bringt man die Auffangebene in die Stellung Ef, also
parallel zur Objektfliche, so wiirde die Bildprojektion
auf F’ eine der letzteren entsprechende quadratische
Fliche F” ergeben. Durch diese Lageverinderung der
Bildauffangebene kann der Bildeindruck, den ein Auge
von. F empfiangt, zur Betrachtung der Objektflache

Abb. 2

selbst nur ungefihr so verglichen vvérden, als wiirde
die Blickrichtung senkrecht auf die Mitte M jener
Fliche fallen.

In Abb. 2 sind — analog der Abb.1 — drei symme-
trische Objektivstellungen zur Mittelsenkrechten, die
durch den Mittelpunkt eines Kreises mit eingezeichne-
tem Quadrat lduft (siche die halbe Draufsicht links),
im Schnitt dargestellt worden. Hier sind aufler den
Achsen nur die Hauptstrahlen. (gestrichelt fiir Kreis
und durchgehend fiir Quadrat) der einfacheren Uber-
sicht wegen gezeichnet. Man sieht in den Bildern rechts
(oben und unten) die durch die Perspektive bedingte
Deformation des Kreises und Quadrats gegeniiber dem
Mittelbild, wobei noch auf die iibliche Bildumkehrung,
wie sie bei der optischen Abbildung zustande kommt,
hingewiesen sei. Infolge der symmetrischen Anordnung
der Objektive sind natiirlich die dufieren Bilder gegen-
gleich.

Bei genau der gleichen Stellung der Objektive und
Auffangebenen wie in Abb. 2 zeigt Abb. 3 die perspek-
tivischen Bilder eines gleichschenkligen Dreiecks (siehe
halbe Draufsicht links), wie sie aufl den Auffangebenen
von diesem in den verschiedenen Objektivlagen erzeugt
werden. Hier wirkt sich die Unsymmetrie der Dreiecks-
lage, die in dem senkrecht zur Papierebene stehenden

Schnift vorliegt, besonders eindrucksvoll aus. Es mils-
sen infolge der Bildumkehrung die auf den Auffang-
ebenen entworfenen Dreiecksbilder von der Basisseite
aus betrachtet werden. Sie zeigen recht deutlich den
Unterschied zwischen der oft genannten sFrosch«- und
»Vogel«-Perspektive.

Aus diesen bildlichen Darstellungen folgt aber num,
daB die Stellung der Kamera zum Aufnahmegegenstand
nicht wahllos vorgenommen werden kann. So z. B. bei
manchen Architekturaufnahmen, um —wenn es darauf
ankommt — -sogenannte sstiirzende Linien« (eben
filschlicherweise als sperspektivische Verzeichnunge
benannt) im Bilde zu vermeiden. Hierbei wird es dann
oft so sein, daB nur eine Kamera, die eine Neigung der
Bildauffangebene zulidBt, verwendet werden mufl. Will
man dagegen den Effekt des vom Auge empfangenen
Bildeindrucks aus irgendwelchen Griinden festhalten,
so muB die Bildauffangebene auf jeden Fall die senk-
rechte Lage zur Objektivachse beibehalten. Nicht ge-
wiinschte »stiirzende Linienc konnen bekanntlich auch
in sewissen Grenzen bei etwaiger nachtriglicher Ver-
groBerung des Fotogramms durch entsprechendes Nei-
gen der Kopierebene beseitigt werden. In der Repro-
dnktionstechnik beispielsweise ist es demeegeniiber ein
unbedingtes Erfordernis. daff Wert daranf gelegt wird,
dali die Objektfiiiche als auch die Bildouflanagebene
senkrecht zur Objektivachse stehen. Die Abb.3 146t
nun besonders deutlich erkennen, daB der perspekti-
vische Bildeindruck auch bei Aufnahmen allgemeiner
Natur sehr durch die Hohenlage (oder u. U. die der
Seite) und Neigung der Kamera beeinfluBt werden
kann.

Noch interessantere Momente wiirden sich ergeben,
wenn korperliche Objekte einer solchen Betrachtung
unterzogen wiirden, was jedoch mit nicht geringen
Schwierigkeiten bei der zeichnerischen Darstellung auf
engem Raum verbunden ist. Diese Vorginge lieBen sich

Abb. 3

am einfachsten mit einer Mattscheibenkamera mit Dop-
pelauszug demonstrieren. Das einmal vielgestaltig aus-
zufithren, diirfte fiir die praktische Anschauung und
Belehrung recht niitzlich sein. —P. H. Hellgrebe —
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Ve L Die mit Tele-Optik versehena Debrie-

R

Ramera ist sa aufgestellt, da8 sie das Arbeitsfeld

des Oiperatanrs voil ertassen kann, ohne den apericrenden Arzl za behiadern

Filmaufnahmen im Operationssaal
smed stets mit einer Reihe von Schwie-
rigkeiten verhunden, die nur durch
vine gemeinsame Bemithung von Ka-
meramann und Arzt gelost werden
koénnen. Wir meinen damit natiirlich
Jjene Filmaufnahnien, die nicht fiir den
Spielfilm  gestellt sind, sondern als
wissenschaftliches Dokument wiih-
remed einer Operation hergestellt wer-
den. und die entweder iiher eine nene
Operationstechnik: Aufschlufl  geben
sollen oder aber als Schulungsmittel
fiir den Arztlicher. Nachwuchs zu die-
nen haben.

Es  wiirde den tahmen  dicser
Veroffentlichung sprengen, wenn alle
bei den einzelner. Aufgaben an den
Kameramann herangetragenen Pro-
blerae beriihrt wiirden. Nachdem nun

Thh i, AMranisstashiam eimer Bhanddannuperation

30

aber die wissenschaftliche Filmtitig-
keit langsam wieder in den Kliniken
anfgenommen wird, muB die Aufgabe
als solche einmal betrachtet werdern,
allein schon, um den Kamerakon-
strukteuren, die an vielen Stellen mit
dem Bau neuer Gerite bheginnen, auch
diesen Aufgahenkreis niherzubringen.

Man muf im Grunde zwei Forde-
rungen an den Operationsfilm stellen.
Hinmal soll in mbglichster Deutiich-
keit jede wesentliche Elnzelheit der
Operation dargestellt werden, ohne
aber nun zu einer dramatisierenden
Form zu gelangen, die etwa aus bild-
und filmgestalterischen Griinden zu-
viel von der Umgebung bringen soll.
Es soll das wichtigste Operations-
geschehen selbst in gseiner Gesamtheit
gezeigt werden. Man wird deshalb in

Abb, 4

Fartqeschnttener Operationsvorgang

FILM.
AUFNAHMEN

Die Abbldungen 3-5 sind elnem
Abbildung 6 einem sowjetischen

einem derartigen Film entgegen dem
Spielfilm fir Laien, der im Operations-
saal spielt, darauf verzichten kénnen,
Totale zu zeigen, und dabei etwa den
sorgenvollen Blick der Schwester zu
demonstrieren oder auf alle anderen
Nebenumstinde einzugehen. Alles
dieses ist <lem Kreis, der fiir den Film
bestimmt ist, bekannt. Soll natiirlich
fiir die Lehrschwesternschaft oder fiir
Laien der Film bestimmt sein, dndert
sich diese Einstellung. Fir die eigent-
lichen Zwecke aber hat allein das
Operationsfeld selbst Interesse und
das, was dorl geschieht. Alles, was
hier die Handlung zerreift oder, wie
s meistens heifit: »auflockert, ist
vom Ubel.

Die zweite Forderung schlieft sich
der ersten insofern an, als sie darauf
hinzielt, dem Betrachter einen natiir-
lichen Blickpunkt zu gewiihren. Ideal
ist es natirlich, wenn man erreicht,
daf der Bildeindruck etwa dem ent-
spricht, den auch der Operateur selbst
hat oder doch zumindest ein Schiiler,
der ihm iiber die Schulter sieht. Man
soll es vermeiden, den Blickpunkt
withrend der Aufnahme zu wechseln,
denn damit erschwert man dem Be-
trachter dic Orientierung innerhalb
des Bildes. Entwickelt sich die Szenc
langsam aus einem bekannten Bild
und verindert sie sich dann von einem
Blickpunkt stetig, kann der Arbeit
wesentlich leichter gefolgt werden,
als wenn bei der Darstellung des Ope-
rationsfeldes etwa Schuf3 und Gegen-
schufl miteinander wechseln. Es ist
auch ungiinstig, ungewoshnliche Blick-
punkte zu wihlen, wie es seinerzeit
hei der Operationskamera nach von
Rothe der Fall war. Hier hatte man
die Kamera in einem Raum oherhalh
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IM
OPERATIONSSAAL

deutschen Operationsfilm, die
Operationsflim entnommen.

des Operationssaales untergebracht
und lieB das Objektiv mitsamt dem
Filmfenster an einem teleskopartig
einschiebbaren Rohr senkrecht tiber
dem Operationsfeld schweben. Diese
Einrichtung hatte zweifellos den einen
Vorteil, daB3 im Operationssaal wenig
Veridnderungen flir eine Aufnahme
notig waren, und daf damit der For-
derung nach moglichst vollkommenecr
Ausschaltung von Keimtrigern imOpe-
rationssaal weitgehend entsprochen
wurde. Die Problematik setzte aber
bereits bei der Wahl des Bildausschnit-
tes ein. Ein Strahlungsprisma unmit-
telbar hinter dem Objektiv lief eine
Spiegelreflexbetrachtung zu, die mit
cinem Fernrohr erfolgte. Dicse sollte
der Mediziner selbst bedienen und die
Kamera, die 600 Meter Film fafit,
liber einem FuBkontakt auslésen. Man
kann aber einmal nicht dem Grund-
prinzip zustimmen, daB nur der Chir-
urg selbst entscheiden soll, worauf
es bei der Filmaufnahme ankommt;
denn hier kann ein eingearbeiteter
Techniker --- der unter Umstédnden
selbst Mediziner sein kann, es aber
keineswegs immer zu sein braucht -—
ebensoviel leisten, und zum anderen
kann man seine Aufmerksamkeit nicht
zwischen zwei so wichtigeh, die ganze
Person erfordernden Titigkeiten tei-
len. Beide hier aufgefiihrten Um-
sténde haben auch eine generelle Ein-
fihrung dieses Prinzips verhindert;
ebenso sind die einmal eingebauten
Gerdte wenig benutzt worden. Ein
dhnliches Schicksal erlitten die Briik-
kenkonstruktionen, die u. a. Busch fiir
sein Zweifarbenverfahren propagieite,
Die in angelsichsischen Lindern ver-
suchte Methode, iliber Spiegel zu fil-
men, hat sich auch nicht bewdhrt,
weil auch hier eine unrichtige Per-

Abb. 5. Kurz vor Abtrennung des Blinddarms

Abb. 2. Aufnahme ciner Hauterkrankung mit Askania-Z-Kamera, Tessar, 100 mm, und

Verldngerungstubus

spektive das Verstdndnis der Vor-
génge zumindest erschwerte.

Es hat sich auch hier erwiesen, dafl
die nichstliegende Mcthode die beste
und zuverldssigste isi, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfiillt wer-
den.

Man kommt am besten zum Ziel,
wenn man die Kamera so hinter den
operierenden Arzt stellt, dafl man
ihm gewissermaBen iiber die Schul-
ter sieht. Unter Unistinden kann man
ihm auch gegeniiherstchen. Hierbei soll
nun aber nicht nur der Blickwinkel ein-
gehalten, sondern auch die Bedingung
erfiillt werden, daft weder eine Behin-
derung des Operationsvorganges ein-
treten noch gar eine Infektionsmog-
lichkeit gegcben sen darf. Man mufl

also die Kamera relativ weit entfernt
aufbauen und gleichzeitig entsprechend
hoch. Dies fiihrt von allein zu der For-
derung nach standfesten, weit aus-
ziehbaren Stativen. Weiter wird man
nur dann Erfolg haben kénnen, wenn
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit dem Operationssaal Platz greift.
Dies ist zwar selbstverstéindlich, kann
aber nicht oft genug betont werden.
Ein hoch ausziehbares Stativ ist auch
bei Hirnoperationen notig; hier wird
man aber nicht umhin konnen, fast
senkrecht nach unten zu filmen oder
eben sehr hoch zu gehen, um noch bei
entsprechendem Winkel weit genug
vom Operationsfeld entfernt zu sein.

Ausdieser Forderung leitet sichauch
die optische Ausriistung der Ope-
rationskamera ab. Sie soll, wie schon

Abb. 6. Homhautverpflanzung am menschlichen Auge
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betont, keine Totale filmen, sondern
das Operationsfeld allein, deshalb ist
es notig, daB langbrennweitige Sy-
steme verwendet werden, die cine
schr gute Abbildungsgiite aufwelsen.
‘Weichzeichner sind unbrauchbar, ideal
sind Objektive ven 100, 150, 200 und
zuweilen auch 300 mm Brennweite,
die sich an den Tessartyp anlehnen
oder aber friher in Theodoliten in
groBerer Stlickzahl verwendet wur-
den (Askania Triplets 1: 3). Fast alle
diese Objektive sind aber auf unend-
lich korrigiert. Fir Sonderzwecke, wie
diese, sollte man aber versuchen,
wirkliche Spezialobjektive zu erhal-
ten. die auch fur die Farbfilmauf-
nakme giinstiger wiren. Man braucht
aher nicht mit exiremen Offnungsver-
hiiltnissen zu rechnen, selbst die Licht-
stiarke 1:3 wird selten voll ausgenutzt
werden. Fiir Schmalfilmaufnahmen
wiihle man Objektive cntsprechend
geringerer Brennweite. Aber in beiden
Fillen ist es notig, die Bildfeldbegren-
zung wirklich einwandfrei festzulegen
und eine Mboglichkeit zu haben, auch
die Scharfeinstellung bei laufender
Kamera leicht zu korrigieren. Hier
sind die bisher gebrauchlichen Kameras
im 16-mm-Format den Normalfilm-
kameras meist unterlegen.

Fei der Normalfilmkamera kann
man die Scharfeinstellung entweder
durch die verspiegelte Scktorenblende
kontrollieren (Arrifiex und Cametlex
wenden bekanntlich diese Methode an)
oder aber durch die direkte Betrach-
tung auf dem lauafenden Film. Beide
Methoden sind insofern noch immer
etwas ungiinstig, well nur eingestelit
werden kann, wann der Sektor das
Bild fiir die Beobachtung freigibt
und bei der Einst2llung das Klimmern
doch etwas stort Man kann sich bei
langen Brennweiten helfen, indem man
eine Strahlentellung durch eine Glas-
platte vor dem Bildfenster anbringt,
auf die wenigen Prozent Licht fir die
Aufnahme verzichtet und das Bild
dann auf einer Matischeibe mit Lupe
betrachtet. Solange aber diese Be-
trachtung nicht in Aufnahmerichtung
erfolgt, ist dic Arbeit im Operations-
sazl nicht sehr bequem. Hier sollte bei
einer Neukonstruktion einer Kamera
Abhilfe geschaffen werden.

jine Kamera fiir Oberationsaufnah-
men sollte tunlichst {iber unbegrenzten
Filmvorrat verfiizen. Nichts ist darger-
licher, als wenn mitten in einer wich-
tigean Phase eine Aufnahmeunter-
brechung eintritl. Auch hier ist das
Gros der handelsiiblichen Schmalfilm-
kameras alle’n schon deshalbim Nach-
teil, weil die Federwerke nur 6 m Film
durchziehen und dann eine recht fiihl-
bare Pause cintritt. Sondermodelle,
wie sie z. T. flr anderc Zwecke ge-
baut wurden, sind iiberlegen, wenn
sie Motorantrieb oder einfachen Mo~
toransatz haben. Von einfachen, in
Deutschland gebriauchlichen  Kon-
struktionen seien die Movikon 30
(Modell MKH) genannt, die Cine-Ko-
dak-Spezial, die die Moglichkeit des
Motoransatzes ehenfalls hat, und von
bekannten auslindischen Modellen die
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Bell- und Howeceil-Modelle. Die heiden
letzten Kam:ras haben, ohne daf sic
schon zu schwer wurden, noch den
Vorteil, da3 wie 60 m bzw. 120 m Film
bei einmaliger Kameraladung dem
Fotografen zur Verfiigung stellen.
Wir sehen in unserer Betrachtung be-
wuft von den modernen ausldndi-
schen sogenannten Semiprofessionell-
kamerag ab, die einmal zu schwer
sind und zum anderen selbst fiir aus-
landische Verhiltnisse filr den durch-
schnittlichen Klinikbetrieb in der An-
schaffung zu teuer sein werden.

Auch die Normalfilmkamera, wic
sie bisher meistens henutzt wurde -
in der Regel die Askania Z oder dic
Debrie mit 120 m ., ist nicht das
ideale Instrument; denn bei beiden
nimmt die Filmwechselung noch viel
Zeit in Apspruch. Hier sollte cine
Entwicklung Schnellwechselkassetten
schaffen. Ein verheiBungsvoller An-
satz ist bel der Schulterkamera ge-
macht worden oder in noch idealerer
Weise bei der Zei3 Mikrokamera. dic
cinen anlegbaren Kasettenkdrper hat.
Damit wiiren im Grunde die Bedin-
gungen [fir dic Kamera im Ope-
rationssaal umrissen. Sie muB also
ecinmal mit langbrennweitigen Op-
liken ausgeoeriistet scin, die ent-
sprechend korrigiert sind und die am
hesten von hinten iiber einen Trieb
fokussiert werden kdénnen; sie soll
weiter mglichst viel Film fassen, am
hesten drelhundert Meter; sie soll eine
leichte, bequeme Scharfeinstellmdg-
lichkeit haben; sie mufli auch bei
langer Brennweite moglichst Kkieine
Bildbezirke zu erfassen gestatten und
cine Schnellwechselkassette haben.
Idcal wire c¢s, wenn sie ohne starke
Gewichtszunahme geriduschgeddmpft
wire. Bei einer Operationsaufnahme
kommt es {ibrigens nicht darauf an,
dal nun das gesamte Operationsfeld
scharf abgebildet wird, und aus die-
sem Grunde ist die Abblendung auch
nicht immer so weit zu treiben. Es
muB vielmehr der Ort, an dem gerade
gearbeitet wird, scharf sein. Es kann
nun in vielen Féllen sehr gut sein,
wenn die Schirfe genau mit den Be-
wegungen des Messers wandert. In
diesem Falle wird die Aufmerksam-
keit des Retrachters, etwa des Stu-
denten, unwillkiirlich an die wichtig-
gten Stellen gelenkt. Diese Aufnahme-
technik erfordert allerdings e‘nen sehr
gut eingecarbelteten Fotografen.

Nicht allein die Kamera ist aber
fiir den Erfolg in der Operationskine-
matogratic maligebend; ecine wesent-
lichec Rolle spielt auch die Wah! des
Negativmaterials bzw. des Filters.
Bei blutigen Operationen soll man
vermeiden, Filme mit gedimpiter
Rotempfindlichkeit zu verwenden. In
diesem Fall kommt das Blut zu dun-
kel, und man kann Szenen erhalten,
die groBe Trile des Bildfeldes schwarz
zeigen. Wird aber ein rotempfindlicher
Film verwendet, etwa von der spek-
tralen Empfindlichkeit des Agfa-
Ultrarapid, dann wird auch noch das
unter dem BJut liegende Gewcebe zu-

mindest durchschimmernd wiederge-
geben. Bei Verwendung von Superpan
sollte man aus diesem Grunde in der
Regel ctwas mit leichtem Rotfilter
arbeiten. Bei Operationen in blutleer
gemachten Geweben — etwa am Wa-
denmuskel ist andererseits die ge-
ddmpfte Rotempfindlichkeit er-
wiinscht. Wie man immer wieder
hort, wird der Schwarzweiflfilm auch
bei stirkerem Einsatz des Farbfilmes
im Operationssaal seine Stellung hal-
ten. Dort aber, wo Farbfilm verwen-
det wird, und es wird zweifellos auch
das Negativ-Positiv-Verfahren an Bo-
den gewinnen, hat der Kameramann
darauf zu achten, dal er im Opera-
tionsraum nicht Tageslicht und Kunst-
licht gemischt vorfindet und dafB
weder die Kachelung des Operations-
saales noch irgendwelche Gummi-
schiirzen des medizinischen Personals
farbig sind und so nur zu leicht far-
bige Reflexe auf Operationsfeld oder
Operationswiische geben kénnen. Hier-
bei darf nicht vergessen werden, daB
gerade die weiBe Wische besonders
empfindlich gegen Reflexe ist.

Zu guter Letzt mufi noch etwas
iber die Beleuchtung des Operations-
feldes gesagt werden. Hier werden
leider immer wieder von Anféngern
Fchler gemacht. Die Beleuchtung darf
gich nicht nach der Kamera, sondern
muf sich nach der Empfindlichkeit der
Wunde richten. Man kann also das
Lichtniveau nicht einfach nach der ge-
wiinschten Blende festlegen, sondern
muf} sich Uberlegen, wieviel Licht
man der Wunde zutrauen darf, ohne
schédliche Erwirmungen, wenn nicht
gar Verbrennungen heraufzubeschwo-
ren. Geringe Erwirmungen koénnen
zu einer besseren Durchblutung fiih-
ren und damit den Heilungsverlauf
giinstig beeinflussen. Das Gebiet ist
aber so diffizil, daB man schon besser
dieses Faktum nicht beachtet. Man
kann auch die Beleuchtung nicht
withrend der Drehpause ausschalten,
sondern muB die ganze Zeit mit ge-
ringen Ausnahmen alles Licht bren-
nen lassen; denn der operierende Arzt
hat sich auf das Lichtniveau einge-
stellt und wiirde sonst Adaptations-
schwierigkciten haben. Man wird also
versuchen, mit Leuchten zu arbeiten,
die cine besonders giinstige Lichtoko-
nomie gestatten, also eine grofie Be-
leuchtungsapertur fiir die klcinen Fel-
der zulassen., Die Zeif3-Operations-
leuchten sind hier besonders ginstig.
Weiter kann man mit gekihlten, und
zwar mit wassergekiihlten Linsen-
scheinwerfern arbeiten, die meistens
fiir klcine Felder verwandt werden
oder aber fiir Spitzlichter gilinstig
sind. .

Die Arbeit im Operationssaal kann
nur erfolgreich sein, wenn alle ein-
zelnen Faktoren aufeinander abge-
stimmt werden, und hier muf3 mehr
getan werden. Diese Arbeit ist im
Grunde wichtiger, als wenn man ohne
die praktische Erfahrung der Auf-
nahme nur Teilprobleme allein in An-
griff nimmt. — Dr. W, Faasch —
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Bessere Blendehbezeichnung fiir Aufnahmeobjektive

Dr. I. C. Gardner berichtet im
Journ. Res. National Bureau of Stan-
dards 38 (1947), 643, liber ein von ihm
entwickeltes verbessertes System zur
Blendenbezeichnung, bei dem die
Lichtverluste durch Absorption und
Reflexion sowie durch Streuung inner-
halb der Linsen berilicksichtigt wer-
den, und das inzwischen auch in die
Praxis Eingang gefunden hat. Die
neue Methode ermdglicht eine ge-
nauere Kontrolle der effektiv auf den
Film gelangenden Lichtmenge und ist
daher besonders filir die Farbfilmauf-
nahme wegen des dort zu beriicksich-
tigenden geringeren Belichtungsspiel-
raums von Bedeutung.

Nach dem neuen System bedeutet
z. B. die Blendenbezeichnung »8«
nicht, wie bisher, das geometrisch
bestimmte Offnungsverhiltnis 1:8,
sondern eine Offnung, die so viel Licht
hindurchlift, wie ein auf 1:8 (alte
Rechnung) abgeblendetes Objektiv
hindurchlassen wiirde, wenn es keine
Lichtverluste hitte. Die neuen Blen-
denwerte werden durch ein verhélt-
nisméRig einfaches fotometrisches
Verfahren ermittelt, dessen Prinzip
durch die Skizze - veranschaulicht
wird.

AB stellt eine gleichm&Big beleuch-
tete helle Fldche dar, beispielsweise

A

B . Abb. 1

einen Bogen weilies Zeichenpapier,
der von mehreren symmetrisch um
den Rand angeordneten Lampen an-
gestrahlt wird, CI ist eine Metall-
platte mit einem kleinen Loch bei 0
von etwa 0,5 cm lLurchmesser, durch
das das von AB susgestrahlte Licht
auf eine lichtempiindliche Fotozelle
R fillt. EF in der linken Zeichnung
ist eine zweite Metullplatte mit kreis-
runder Offnung, dic so bemessen ist,

. daB der Sinus de: Halbwinkels des

schraffierten Konus 1. g hetridgt; nach
fotometrischen Gesetzen wird dann
so viel Licht durci: die Offnungen in
den Metallplatten <D und EF nach 0
geleitet, wie von cinem idealen Ob-
jektiv mit dem oOffnungsverhiltnis
1 :4, das sich an Stelle der Metall-
platte EF befénde.

In der rechten Zeichnung ist die
Platte EF durch ¢:n Objektiv ersetat,
dessen Brennweite der Entfernung
zwischen den RMetallplatten ent-
spricht. Wenn dicses Objektiv auf
1:4 abgcblendet wird, wiirde die
Fotozelle R einen: geringeren Aus-
schlag zeigen als in der ersten An-
ordnung, weil ja die liichtverluste
des Linsensystems hinzukommen.
Man blendet nun das Objektiv so weit
auf, bis die gleich: Lichtmenge hin-

|
|

durchtritt wie bei der Ideallinse 1:4
und bezeichnet dann diese 6ffnung als
»4«, Die iibrigen Werte ermittelt man
durch die Einschaltung verschiedener
Metallplatten EF, deren Offnung dem
gewiinschten Blendenwert entspricht.
Diese neuen Werte bezeichnet man
als »t-Zahlen«.

Das neue Blendensystem schaltet
die Fchlerquelie aus, die sich daraus
ergibt, daR Objektive verschiedener
Linsensysteme bei gleichem Offnungs-
verh#itnis verschiedene Lichtdurch-
lassigkeit entsprechend ihrem ab-
weichenden Lichtverlustkoeffizienten
haben.

Das beschriebene Verfahren setzt
voraus, daB sich das aufzunehmende
Objekt in »Unendlich« befindet und
das Bild also in der Brennebene des
Objektivs liegt.

Auf Grund der Empfehlungen des
National Bureau of Standard ist die
bekannte Firma Bell & Howell im
Laufe des vergangenen Jahres dazu
iibergegangen, alle von ihr heraus-
gebrachten Kinoobjektive fiir 35 mm
und 16 mm (»Foton« und »Taylor-
‘Hobson«) nur noch mit der neuen
Blendeneinteilung zu versehen. Er-
fahrungen aus der Anwendung in der
Praxis wurden bisher noch nicht ver-
offentlicht. —H. A. P, —

Abb. 2

Das farbige Papierbild kommt!

Seit etwa 1938 ist es bekannt, daB das AGFA-
COLOR-Negativ-Positiv-Verfahren sich auch fiir die
Herstellung farbiger Papierabziige eignet. Die Benut-
zung dieses Materials in Kreisen der Amateure und der
wissenschaftlichen Fotolaboratorien hat aber noch viele
Jahre auf sich warten lassen. Dies ist nicht allein dar-
auf zuriickzufiihren, dal der Krieg die Entwicklung
gehemmt hat, sondern da3 auch unsere Farbstoff- und
Fotochemiker in den Forschungsstitten der AGFA dem
Verbraucher ein Material in die Hand geben wollten,
das mit grofter Sicherheit einwandfreie Ergebnisse
liefert. Das Material muf ja eine sehr gute Farbabstim-
mung ermoglichen und mufl aufBlerdem auf die ver-
schiedensten Negativgradationen leicht abstimmbar
sein. Nunmehr sind die fabrikatorischen und organi-
satorischen Mafinahmen so weil fortgeschriiten, daB

das Verfahren dem Praktiker in die Hand gegeben
werden kann.

Wir begriiBen es, daR man vorerst nur einige GrolB-
kopieranstalten einrichtet und daneben bemiiht ist, an
Schulungsstitten, in Abendkursen die interessierten
Farbfotografen mit dem Verfahren in seiner prak-
tischen Durchfithrung vertraut zu machen; denn allein
die Methode der Entwicklung und der Farbabstim-
mung erfordern, technisch gesehen, eine Umstellung,
die zweckméBig und Material sparend von der Hand
eines erfahrenen Sachkenners geiibt wird. Wir haben
bisher bewul3t davon abgesehen, auf das Farbverfahren
in sciner jetzigen Form einzugehen, weil die zuging-
lichen Informationen durchweg den technischen Stand
vor: 1945 gaben, der natiirlich heute iiberholt ist. Wir
hoffen aber, auch hier in der nichsten Zeit in wichtigen
Einzelheiten unseren Lesern neue Aufkldrungen geben
zu kisnnen. —ck —
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DER FOTOGRAFISCHE ARBEITSRAUM

Die moderne Amateurbewegung hal das Schlagwort
aulkommen lassen: »Sie knipsen, das andere iiberlassen
Sie uns'« Dieses P'rinzip, das fiir den Fotogralen, der
Frinnerungsbildar herstellen will, durchaus seine Be-
rechtigung hat, fiihrt leider auch zu Gedankenlosigkei-
ten, die sich an den Steilen schidlich auswirken. die nur
mit sorgfiltigem Arbeiten zu guten Resultaten gelan-
sen konnen. Wihrend der Fachfotogral und der Ama-
teur im allgemeinen noch zu ihrem Recht kommen,
stehen die Dinge im Instilulsbetrieb anders. Hier wird
oftmals die Planung der Arbeitsriume ohne das tech-
nische Personal durchgefiihrt, oder aber die Anforde-
rungen werden nicht fiir ernst genommen, weil man
glaubt, eine einfache Entwicklungsdose und ein kleiner
VergrolBerungsapparat miissen bei gutem Willen fiir die
Arbeit ausreichen. Man weist deshalb nur zu leicht der
I'olotechnik fiir ithre Arbeiten einen kleinen -dunklen
Raume« in einem Winkel des Hauses an. Dies Verfahren
muld zu Millerfolgen fiihren. Leider ist die Fotogratie
ein Verfahren, das sich auch. wenigstens soweit es sich
um die Schwarzweififotografie handelt, allerlei Fehler
wefallen 1Bt und trotzdem noch zu Ergebnissen fithrt,
die zuweilen recht ansprechend sind, besonders dann,
wenn man den Ausschuld nicht wirklich zahlenmaB3ig in
Betracht zieht. Dort aber, wo es darauf ankommt, wirk-
lich einwandfreiz Arbeit zu leisten. und zwar eine Ar-
beit, die in ihrera Erfolg und ihren Ergebnissen genau
reproduzierbar ist, da muBB Sauberkeit und exakies Ar-
beiten verlangt und ermdglicht werden. Dies aber ist
nur in Riumen miglich, die auch zweckmillig einge-
richtet wurden. Weder die finanziellen Mitlel noch der
Arbeitsanfall in einem durchschnittlichen Institut recht-
fertigen nun eine Laboranlage, die ctwa der eines miti-
leren Betriebes der Fotobranche entspricht, und man
wird sie deshalb auch nicht mit melireren Hilfskriften
hesetzen konnen. Trotzdem sollte man aber versuchen,
gewisse Mindestforderungen cinzuhalten, Zu diesen
Forderungen sollte man eigentlich auch rechnen, daf3
cin Hellraum neben dem Dunkelraum vorhanden ist
unc dafll unter Umstdnden in der Dunkelkammer der
Positivtisch sich nicht in den Platz fiir die Enlwick-
lungsarbeiten verwandeln muf3. Nichts ist fur eine Ar-
beit. ungiinstiger als INaummangel. Die Arbeitsriume
sollten sich auch nicht in der Temperatur und in den
Liiftungsmoglick keiten von anderen Arbeitsrdumen
nnterscheiden. Wenn irgend angingig, muld der Raum
des Institutlabors mit einem Trockenschrank ausge-
riustet sein. Hier kommt es mehr als sonst darauf an,
dali der Film wirklich staubfrei und ohne Schichtbe-
schidigung behandelt wird. Denn fast jedes Negativ
kann einmal fiir eine Buchreproduktion gebraucht wer-
den. Die Einrichtungen soll man auch dort, wo man
sich auf ein Format einspielt, fiir Grof3bild und Klein-
bild verwenden. Es kommen immer wieder Aufgaben,
die den Wechsel erforderlich machen. Sei es nun. daf
die Mikroaufnalme fir bestimmte Zwecke im Format
90 X 120 mm hergestellt werde oder dall man von
tontgenbildern Kleinbilder fiir Dia und Krankenkarte
henotigt, um nur cin Beispiel zu nehmen, heide For-
mate ergidnzen sich nun einmal in einem derartigen Be-
trieb. Die Dunkzlkammer, der Feuchtraum sollen mit
geniigend Wasseranschliissen und DBecken versehen
sein, auf dal} eir. zweckmidfBiges Arbeiten durchfithrbar
ist. Wenn angéngig, sind Schrinke bereitzustellen, in

denen man die Kopierpapiere und die Negalivmateria-
lien ebenso wie die nicht bendtigten Arbeitsgerite ein-
wandfrei unterbringen kann. Dies wird nicht nur Platz
sparen, sondern dariiber hinaus auch ein Verstauben
wnd Verschmutzen verhindern. Wo es sich baulich und
finanziell durchfithren 14Bt. sorge man dafiir, daf} eine
Durchreiche fiir die bearbeitleten Materialien vom._Dun-
kelraum zum Hellraum gegeben ist. Im Hellraum kann,
falls er geniigend grof} ist. auch gleichzeitig das Bild-
archiv untergebracht und fiir kleinere Aufnahmen auch
die Aufnahmeeinrichtung aufgestellt sein. Dort, wo es
sich bei den Arbeiten um Mikroaufnahmen handelt,
wird auch der Hellraum die mikrofotografische Ein-
richtung aufnehmen konnen, der 8o also zu einer Kom-
bination von Aufnahmeraum und Bearbeitungsraum
wird. In diesem Fall muBl er allerdings verdunkelbar
sein. Thm ist ein Anstrich zu geben, der moglichst neu-
tral ist. Gerade im Hinblick auf die mehr und mehr in
Anwendung kommende Farbfotografie sollte man, auch
wenn nur gelegentlich Lupenaufnahmen durchgefiihrt
werden, diese Tatsache beachten. Die Dunkelkammer
sclbst schwarz zu streichen, ist melr als iberfliissig.
Hier wird mit spektral ungefahrlichem Licht gearbei-
tet, und da ist, besonders wenn man mit indirekter
Raumbeleuchiung arbeitet, ein schwarzer Ansirich un-
notig. Wir wissen, dafl3 diese Kombination von Dunkel-
kammer und Arbeitsraum keineswegs immer allein aus-
rcichen wird und dafl besonders in der Technik viele
Aufnahmearbeiten an anderer Stelle durchgefithrt wer-
den miissen. Trotzdem wird sich fiir eine grofie Zahl
von Arbeiten diese Einrichtung bewidhren. Sie wird
auch dort ihre Vorteile zeigen. wo der Wissenschaftler
selbst mit oder ohne Assistentin fotografisch, beson-
ders mikrofotografisch, arbeiten will. Hier ist, wenn
nicht die immer mehr in Gebrauch kommenden Kamera-
mikroskope mit auf- oder angesetzter Kleinbildkamera
verwendet werden, die auf dem reguldren Arbeitsplatz
gebriduchlich sind, diese Raumkombination besonders
giinstig. Denn gerade bei derartigen Aufgaben werden
die Forscher immer wieder gern selbst ihre Aufnahmen
bhearbeiten. Einmal, weil sie allein die wirklich fiir ihre
Zwecke charakteristischen Stellen kennen, und weil
weiter auch die Bearheitung des Materials von aus-
schlaggebender Bedeutung sein kanmu, und hier oft nur
der wirkliche Kenner des Objektes die Prozesse richtig
steuern kann, wie wir es demnichst am Beispiel der
Dunkelfeldaufnahme zeigen werden. — A, Basser

REDAKTIONELLE MITTEILUNG

Auf die in Heft 9 von -Bild und Ton< an unsere
Leser gerichtete Anfrage uber Zuslellung, Inhaltsge-
staltung und Beurteilung unserer Fachzeitschrift in
Abonnentenkreisen sind wir bereits in den Besitz einer
aroflen Anzahl einschligiger Zuschriften gekommen,
die fir uns wertvolle Hinweise enthalten haben.

Wir danken an dieser Stelle allen Einsendern fiir das
dabei gezeigie Interesse und begriiBen, auch in der
Folgezeit jede dahingehende und korrespondierende
Mitarbeit bzw. Anregung.

-— Die Redaktion —

—- Nchlufl der Beilage »Fototechnike —
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Heutiger Stand der Beleuchtungstechnik bei der Kineprojektion

Wir bringen im nachfolgenden dem SchluBB zu der in
Heft 9/49 begonnenen Verdffentlichung. — Die Redaktion

b) Umfeldbeleuchtung:

Von Zeit zu Zeit wird immer wieder vorgeschlagen, das
Bildfeld bei der Filmprojektion mit einem aufgehelllen
Rahmen zu versehen. Geriite fiir diesen Zweck wurden
schon vor 40 Jahren in den Handel gebracht. Die Aufhel-
lung des - Umfeldes soll die Unterschiedsempfindlichkeit er-
hohen, allerdings die Plastik des Bildes vermindern (14).
Auf einer Farbfilmtagung in Dresden 1942 wurde ein
Farbfilm mit verschieden heller und verschieden gefirbter
Umfeldbeleuchtung vorgefiihrt (26). Obwohl die Umfeld-
leuchtdichte schon recht niedrig gew&hlt war, wurde das
Umfeldlicht nicht als Vorteil, sondern cher als stdérend
empfunden.

Falls fiir irgendwelche besonderen Effekte eine Umfeld-
beleuchtung gebraucht wird, wird man jedenfalls beson-
dere Lampen neben der Bildwand anbringen. Beim Ent-
wurf von Projektionslampen braucht man darauf keine
Riicksicht zu nehmen.

Technische und wirtschaftliche Fragen

a) Technische Vor- und Nachteile der verschiedenen
Lampenarten:

Die Gliihlampe ist in bezug auf Sauberkeit, Auswechselbar-
keit und leichte Bedienbarkeit allen anderen Lampen iiber-
legen, kommt aber wegen ihrer geringen Leuchtdichte
nur noch in sehr kleinen Vorfiihrraumen in Frage.

Das Bogenlicht ist heute praktisch die einzige Lichtqueclle
fiir Kinoprojektion. Zur Zeit arbeitet die Mehrzahl der
Theater mit Reinkohle, nur die grdfleren mit Beckkohlen.

Vergleicht man die Vor- und Nachteile von Gasentladungs-
lampen mit denen des Bogenlichtes, so besticht zun&chst
dic leichte Bedienbarkeit der Entladungslampe. Sie braucht
nur einmal justiert zu werden und erfordert wihrend der
Brenndauer keinen Nachschub, der besonders bei Beck-
kohlen recht genau stimmen mufl. Auch eriibrigt sich
eine Entliiftung, die bei Bogenlicht erforderlicht ist.

Dem gegeniiber stehen verschiedene Nachteile.

Die leuchtende Fliche in der Quecksilberhochdrucklampe
hat bei den in Frage kommenden Typen die Form eines
stehenden Rechteckes von z.B. 4 X' 3 mm (6), (27), wih-
rend die auszuleuchtende Flidche des Kinebildes ein lie-
gendes Rechteck von 18 X 22 mm darstellt. Um das Licht
giinstig auszunutzen, bedarf es also besonderer optischer
~Mittel. Osram lieferte zu diesem Zweck ein optisches Ab-
bildungssystem, bestehend aus einem Spiegel sehr grofer
Offnung und zwei zylindrischen Sammellinsen, die das
stehende Rechteck der Lampe in das liegende des Film-
bildes abbildet. Die Versuche damit wurden 1944 begon-
nen, mufBten aber vor ihrem Abschlul abgebrochen wer-
den, so daB iiber die damit erreichbare Lichtausbeute noch
nichts gesagt werden kann. Am gilinstigsten wiire es
natlirlich, wenn man mit den vorhandenen Projektions-
optiken auskommen konnte, wenn also die Entladungs-
form entsprechend geéindert werden wiirde. Dies scheitertc
bisher an der thermischen Belastbarkeit der Wand des
Entladungsgefifles (27).

Die auf der Bildwand mit normaler Spiegeloptik erziclte
Leuchtdichte mufl nach dem oben Gesagten geringer als
bei Becklicht desselben HEnergieverbrauches sein. Bei
einem Vergleich ergaben sich folgende Werte bei bester
Spiegelstellung:

Projektor: Ernemann VII

Lampe: Magnasol mit Spiegel, 300 mm &
Objektiv: Kinestar, 80 mm Brennweite
Bildwand: 3 X 4 m, Reflexionsvermogen 80 ¢
Becklicht: 40 Amp, Netzspannung 60 Volt
Reinkohle: 35 Amp, Netzspannung 70 Volt

Qecksilberhdchstdrucklampe HBO 2011:
30 Amp, Netzspannung 80 Volt

Dic von den einzelnen Lichtquellen verbrauchte elektrische
Leistung betrug also in allen drei Fillen 2400 Watt.

Leuchtdichte bei Becklicht 160 asb
Leuchtdichte bei Reinkohlelicht 70 asb
Leuchtdichte bei HBO 2011 100 asb

Hg¢ ist anzunehmen, daB nach Einbau der oben beschrie-
benen Spezialoptik der Unterschied zwischen Entladungs-
lampe und Beckbogenlampe noch geringer werden wird,
so daB die Quecksilberlampe in bezug auf Nutzlichtstrom
vielleicht dem Becklicht etwa ebenbiirtig werden kann.

Statt der Zylinderlinsen kann auch eine Linsenrasteroptik
Verwendung finden (26). Uber die Lichtausbeute dieser
Arnordnung ist allerdings bisher nichts verdffentlicht
worden.

Die Lichtfarbe der Entladungslampen 146t, wie bereits be-
merkt, zu wiinschen iibrig. Um einheitliche Farbkopien
vorfilhren zu konnen und die Helligkeitswerte nicht zu
verfilschen, miiite eine weitere Steigerung des Rotanteils
des Lichtes versucht werden. Fiir Schwarzweilfilm braucht
dic Spektralverteilung nicht gedndert zu werden.

ber eine eventuell erforderliche zusétzliche Korrektur des
Projektionsobjektivs liegen bei der farbverbesserten HBO
2011 keine Erfahrungen vor. Eine merklich stérende Un-
schiirfe trat jedenfalls nicht auf. Bei den &lteren Queck-
silherdampflampen kann eine Korrektur durch eine vor
das Objektiv gesetzte chromatische Glasplatte glinstig
sein (7). Es ist anzunehmen, daB diese Korrektur bei den
farbverbesserten Lampen nicht nétig ist.

Dic Ausleuchtung der Bildwand mit der HBO-Lampe war
he: den oben beschriebenen Versuchen befriedigend (Licht-
abfall rechts und links 20 9;,). Es ist nach den Kurven der
Leuchtdichteverteilung im Krater der Beckkohle einer-
seits (28), im Bogen der Hochdrucklampe andercrseits (29)
anzunehmen, daf in bezug auf Ausleuchtung die Dampf-
Jampe dem Becklicht nicht unterlegen ist.

b) Wirtschattliche Gesichtspunkte:
Die Umstellung einer vorhandenen Projektionsanlage auf

‘Quecksilberdampflampen erfordert nach dem jetzigen Stand:

Anschaffung einer Spezialoptik (Spiegel und Zylinder-
linsen).

Anschaffung eines Ziindgerétes.

Beim Neubau der ganzen Anlage fdllt der Preis flir diese
Zusatzgerite nicht so sehr ins Gewicht, da auf der anderen
Seite Kohlenhalter, Kohlenvorschubautomat und Entliiftung
cingespart werden,

Der Stromverbrauch liegt bei gleichem Lichtstrom in der-
selben GréBenordnung wie bei Becklicht. Uber die Un-
icosten fiir Kohlen einerseits, Ersatzlampen andererseits
lassen sich zur Zeit keine Vergleiche ziehen, da die Hoch-
drucklampen nicht im Handel sind.

¢) Aussichten fiir die Gasentladungslampe:

“usammenfassend kann man sagen, daf die Quecksilber-
hdchstdrucklampe zur Zeit noch nicht das Bogenlicht bei
der Kineprojektion voll ersetzen kann. Ihre Vorteile in be-
zug auf Einfachheit der Bedienung und des Lampenaufbaus
sind aber so erheblich, daf3 sich Versuche zur Verbesserung
ihrer Eigenschaften lohnen diirften.

Die Versuche sollten vor allem in folgende Richtungen gehen:

Anderungen an der Lampe:

Erhohung des Rotanteils.
Anderung der HEntladungsform zu einem
Rechteck.

Versuche am Projektor:

Erprobung von Spezialoptiken, Priifung der Objektive
auf Achromasie.

liegenden
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Kommt das universale Farbfilmkopiermaterial ?

Wer die ausldndische I"atentliteratur der letzten Jahre
aufmerksam verfalgt, muf; die Feststellung machen. dal
man in Amerika von mehreren Stellen aus bestrebt ist.
einen Ersatz fiir die Gelatine als Dispersionsmedium
(Verteilungs- und Einbeltungsmitiel) des fotografischen
Halngensilbers zu entwickeln. In den Patenten werden
insbhesondere Celluloseester. Vinylester- und Polyamid-
harze fiir diesen Zweck vorgeschlagen. Als erste unter
den groBen Rohfilmherstellern ist jetzt die Firma Dupont
mit einem solchea Film auf dem Markt crschienen, bei
welchem die Gelatine durch ein svnthetisches Polymer
—- wahrscheinlich auf der Basis der Polyamidharze
ersetzt ist. Ks handelt sich um einen Mehrschichien-
Farapositivfilm, der Ende Mai von Dupont angekiindigt
und der Hollywooder Filmindustrie vorgefiihrt wurde.

Das Polymerharz wird der Gelatine in vieler Hinsicht
fiir iiberlegen gehalten. Da es auch ein farbstoffbildendes
Material ist — eine Valenz des Stickstoffs der Amino-
gruppe ist an einen Farbstoffbildner gebunden - -, erselzt
es gleichzeitig die Gelatine und die Farbstoifbildner in
den bisher iiblichen Mehrschichtenfarbiilmen. Das Halo-
gensilber befindet sich feinverteilt in der Emulsions-
schicht, genau wie es bei den Gelatineschichten der Fall
ist. Das Farbbild wird in bekannter Weise. zum Beispiel
mit Didthylaminoanilin., entwickell. Der Film soll eine
ausgezeichnete Farbwiedergabe und Bildschirfe ergeben.
Die drei Emulsionsschichten, welche auf einer Seite der
Unterlage iibereinander liegen, sind in ihrer Reihenfolge
von derjenigen der jetzt auf dem Markt befindlichen
Mehrschichtenfilme unterschieden. Die blauempfindliche
Schicht, die das Purpurhild liefert. liegt oben, die rot-
empfindliche (Blaugriinbild) in der Mitte und die griin-
empfindliche (Gelbbild) zunachst der Unterlage.

Die grofite unabhingige Filmkopieranstalt Amerikas.
die Consolidated Films Corp.. die ihre Farbkopien bis-
her nach Zweifarbenverfahren herstellt und sich des
Kodak-Truecolor-Mehrschichien-Dipofilms bediente, gab
vor kurzem bekannt, dald sic jetzt ihre Maschinen auf
die Verarbeitung des necucn Dupont-Mehrschichien-
Materials umstellen werde, nachdem die Probeversuche
sehr zufriedenstellend ausgefallen seien.

Duas neue Farbkopiermaterial bietet in anderem Zu-
sammenhang ein auBerordentlich grofles Interesse. Du-
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pont hat im Gegensatz zu Agfa, Kodak und Ansco noch
kein eigenes Farbfilmverfahren entwickelt. Die Verwen-
dung des neuen Dupont-Farbpositivs ist daher nicht ge-
bunden an ein bestimmtes Farbaufnalimeverfahren der
Firma, sondern dieser Film dient in erster Linie als
Kopiermaterial fiir Farbtrennungsnegative, wie sie in
den Dreiband-Strahlenteilungskameras von Technicolor,
Cinecolor. British Tricolor und anderen aufgenommen
werden. Dupont tritt damit in USA in scharfe Konkur-
renz zum Technicolor-Kopierverfahren und erleichtert
gleichzeitig der Cinecolor, ihrem grofiien Konkurrenten,
den Ubergang vom Zweifarben- zum Dreifarbensystem.
Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daf} der Aus-
gang des vor kurzem abgeschlossenen Verfahrens gegen
Technicolor und Kodak vor dem Aniitrustgerichtshof
den Besitzern bzw. Benutzern von Technicolorkameras
den Weg zur Verarbeitung der Aufnahmen durch andere
Kopieranstalten als die Technicolor frei gemacht hat. Die
technische Weiterentwicklung des Farbfilms wird so in
cine Richtung gelenkt und kann unter Umstiinden sehr
bald dahin fihren, daB - - genau wie es beim Schwarz-
weilfilm der Fall ist — sich alle Rohfilmhersteller ge-
zwungen sehen werden, einen solchen Standardfarbposi-
tiv herzustellen, schlief3lich sogar ihre Farbnegativfilme
auf diesen Standardfilm abzustimmen. An sich ist die
Benutzung des Dupcntfilms auch fiir alle Verfahren mog-
lich, die sich farbiger Negative oder farbiger Umkehr-
filme bedienen, da man durch die Herstellung schwarz-
weifler oder farbiger Farbausziige die Vorausselzung
aazu schaffen kann.

Auf diese Weise bahnt sich langsam fir die Zukunft
eine gleiche Situation fiir den Farbfilm an, wie sie sich
heute fiir den Schwarzweififilm ergeben hat: nach den
vom Negativ hergestelliten schwarzweillen oder farbigen
Farbausziigen ist jede KNopieranstalt in der Lage, nach
tibercinstimmenden Arbeitsmeihoden auf Standard-
kopiermaterinl die gewiinschten Kopien zu zichen. Ge-
sunde Konkurrenz in bezug auf Qualitdt und Preis
kommt dann allseitig wieder zu ihrem Recht.

- Dr. F. W. Petersen -
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TONFILM ALS UNTERRICHTSFILM?

Bisher waren unsere bestens bewihrten, naturwahren
Unterrichtsfilme, deren Zahl bei 400 angekommen ist,
alle Stummfilme. Sie erfreuen sich in unseren Schulen
bei Lehrern und Schiilern groBter Beliebtheit und sind
allemal von bleibendem Wert, wenn kein Kientopp ge-
macht wird.

Die Filme haben — von ein paar Mirchenfilmen ab-
gesehen — den einzigen Zweck, den Kindern reales
Wissen miihelos, schnell und unmifversténdlich zu ver-
mitteln. Sie bediirfen deshalb alle des erliuternden
Wortes des Lehrenden. Einen Unterrichtsfilm, der dem
Lehrer unbekannt ist, muB ich als Zeitverschwendung
ablehnen; denn die Vorbereitung auf den Unterricht
gehort nicht in die Unterrichtszeit.

Nur der erfahrene Klassenlehrer ist befahigt, seinen
Schiilern — dem jeweiligen Auffassungsvermogen ent-
sprechend — den neuen fremden Stoff und das Film-
erlebnis in der rechten und gewiinschten Weise zu er-
ldutern oder nahezubringen. Diese sachlichen Deutun-
gen und Erklirungen sind naturgemill fiir alle Alters-
stufen verschieden, ja sogar verschieden nach dem Ge-
sichtspunkte, aus dem heraus der Film oder nur ein
~ Teil desselben in dem besonderen Unterrichtsfach Ver-
wendung finden soll! Eine Einheitskopie mit Einheits-
vortrag kime also niemals in Frage. Fiir die Industrie
und die Ausfuhr wire auch der stumme Film das Ge-
gebene.

Eine Umfrage bei den Schiilern (Vorschlag Waege-
lein »Bild und Ton« 1948, Heft 3, Seite 71), ob sie den
stummen oder tonenden Film vorziehen, wiirde heute
ohne Be- und Nachdenken dem Tonfilm den Vorzug
geben. Das 1iBt sich bei der durch den Theaterfilm ver-
wohnten Jugend leicht voraussagen. Ein solches Kinder-
urteil darf aber fiir unsere Frage nicht entscheidend
sein. Denn wenn es z. B. nach dem Wunsch meiner gro-
f3eren Schillerinnen gegangen wire, wiirden wir auf der
Oberstufe mit Singen, Tanzen, Sport und allenfalls
etwas Nadelarbeit und Filmvorfithrungen vollkommen
ausgekommen sein. Soll der Unterricht in der Schule
bleiben, dann brauchen wir notwendiger als je die inten-
sive Mitarbeit jedes Schiilers und die Lenkung durch
den erfahrenen, zielbewufB3ten Lehrer. Mir scheint die
geistige und vor allem auch sprachliche Mitarbeit nur
moglich beim stummen Unterrichtsfilm! Leider sind
unsere Filmdarbietungen zur Zeit noch mit erheblichen
Maschinengeriduschen verbunden, so daff Lehrer und
Schiiler nicht immer den inneren Kontakt bei der Vor-
fithrung gewinnen und behalten koénnen.

DafB} zur geistigen Arbeit vor allem Konzentration,
also Freisein von duBeren Stérungen, die Vorbedingung
ist, diirfte allgemein bekannt und unbestritten sein.
Vom Pidagogen miissen daher alle Gerdusche, die nicht
zur Sache gehoren, das sind musikalische Untermalung
(Begleitung) und sprachliche Ausfithrungen, die iiber
den beabsichtigten Rahmen hinausfiihren, entschieden
abgelehnt werden.

Wiinschenswert koénnten beim Tierfilm echte Tier-
stimmen bzw. -gerdusche sein, bei arbeitenden Men-
schen auch ihre Stimme, wenn sie bei der betreffenden
Arbeit ilblich ist, bei auftretenden Kapellen vermift
man ungern die echte Begleitmusik usw. Solche Liicken
haben wir bereits durch Schallplatten auszufiillen ver-
sucht, Andererseits enthehren wir gern beim Walzwerk,
Hochofen, fahrenden Zug und Bergwerk das gewaltige

Getbse, da man dabei »sein eigenes Wort nicht ver-
stehen kann«, Wenn wir unsere Unterrichtsfilme auf
Farbfilm hitten, erginzt durch bis jetzt vollkommen
fehlende erdkundliche Filme, so wiren wir fiir lange
Zeil zufrieden.

Noch ist es leider so, daB man mit Schmaltonfilmen
durch Begleitmusik mit vielfacher Lautstirke im klei-
ven Klassenraum das Maschinengerdusch zu iibertonen
versuchen muB. Dem schon dréhnenden Schidel wird
neben dem Bild ein Vortrag einzutrichtern versucht.
Der Zuschauer und Zuhorer werden an jedem Protest
und eigenem kritischen Nachdenken einfach gehindert.
Das ist fiir unsere Bildungsaufgabe ein absolut uner-
wiinschter Zustand.

Auch in Zukunft wire mit einem Tonfilm nichts an-
zufangen, der etwa einen Vortrag mitbringt, zu dem
dann nachtriglich neue Erliuterungen seitens des Leh-
rers erforderlich waren. ErfahrungsgemiB storen bei
Lichtbild und Film die meisten Begleitvoririge das
Sehen, wenn sie sich nicht genau an den Ablauf des
optisch Gebotenen halten. Wenn dann noch iiberfliissi-
gerweise, nur um den Namen Tonfilm zu rechtfertigen,
eine musikalische Untermalung oder gar eine akustische
Kulisse hinzukommt, wird der gewiinschte Kontakt
bestimmt erschlagen und wertvolle Zeit unniitz vertan.
Diese Uberzeugung habe ich nach dem Genuf3 verschie-
dener Tonlehrfilme gewonnen. Wenn ich gute Musik
(Pianissimo), einen sachlichen Vortrag (Mitdenken)
und das Bild (das Wesentlichste) zusammen genieflen
will, mubB ich meine Aufmerksamkeit spalten und dem-
gemiB verzetteln. Im Schulunterricht bleibt aber das
vornehmste Ziel, moglichste Konzentration auf das lau-
fend Gebotene, damit jeder nach der Darbietung »im
Bilde« ist.

Der Filmunterricht soll als modernstes Unterrichts-
verfahren durch Anwendung und KEinbeziehung der
Technik Zeit einsparen, klare Anschauungen vermitteln
und so schneller zur Begriffsbildung fithren. Das beste
Hilfsmittel braucht die lebhafte geistige Mitarbeit des
Schiilers, der selbst — soweit das moglich ist — den er-
lduternden Text und Ton geben kann und vom Lehrer
unterstiitzt, abgeltst, berichtigt und gelenkt wird. Hier
liegt der entscheidende Unterschied zum unterhalten-
der: Kulturfilm, der eventuell auch belehren soll, ohne
daB es der Erwachsene merkt.

Nach meiner Auffassung miiRte sich der Ton im Un-
terrichtsfilm beschrinken auf wirklich notwendige aku-
stische Momente. Das sind Forderungen, die sich eng
berithren mit den an Natururkunden gestellten Be-
dingungen. Alle Zuschauer verzichten gern (wie die
Rundfunkhorer bei Reportagen) auf storende Werk-
statt-, Eisenbahn- und Autogerdusche, die nur den
Empfang und das Verstindnis storen oder ganz ver-
hindern. Zudem sind sie allzu bekannt und zur Fort-
bildung reichlich iiberfliissig.

Diie Schule braucht fiir die Zukunft den Farbfilm,
ersiklassige Musik und Deklamationen auf Magnetton-
band, dazu eine Sammlung von wertvollen und gelunge-
nen Rundfunk- bzw. Schulfunksendungen auf Tonband,
um sie gelegentlich auswerten zu kO6nnen. Vorerst
miiflte diese Sammlung mit einigen Vorfiithrgeriten in
jeder grolleren Bildstelle fiir den Unterricht bereit-
gestellt werden. Hierbei kann die Industrie durch Be-
reitstellen wirklich guter, leicht zu handhabender Ge-
rite sehr viel mithelfen. — W. Flamme —
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Wo gibt es Unterrichtsfilme
und einschlagige Gerdte ?

Aul der Ausstellung zum 4. Piddagogischen Kongred in
Leipzig wurden von der Dcutschen Verwaltung fiir Volks-
hildung, Abteilurg Zentralbild- und Lehrmittelstelle, in
cinem gut hergericnleten Vorfahrraum der Lehrerschafu
und allen Besucharn der Ausstellung die neuesten Unter-
rickisfiline laufend vorgefilthrt, der methodisch richtige Ein-
satz des Films i Unterricht durch Lektionen demonstriert
und auch der Funk in diesc praktischen Uhungen mit cin-
bezogen,

Zagleich war damitl eine umfangreiche Geridteschau ver-
bunden, die alle Gerdte vom Kleinbildwerfer bis zum Grof-
epidiaskop. die verschiedensten Untervichtsfilmapparate
ecinschliefllich Schmalfilmtongerdte nebst dem fiir alle Ge-
rite notigen Zubchor und eine Grofirundfunkanlage zu in-
formatorischen Zwecken aufwies und viel Beachtung fand.

Ferner sind neue Untervichisfilimverzeichnisse fir alige-
mieinbildende und fiir berufsbildende Schulen im Druck er-
schienen und zur Zeit in der Auslieferung. Damit ist nach
Sichlung, Uberpriifung und Ordnung der nach dem Kriege
verbliehenen Bestdnde an Unterrichtsfilmen und Herstel-
lung von 44 neuer Unterrichtsfilmen der Wiederaufbau und
Neubau der durch den Krieg zerstorten, padagogisch wert-
vollen Unterrichtsfilmarheit nach fortschrittlichen Gesichts-
punkten organisatorisch zum AbschluBl gebracht.

Die Verzeichnisse gebhen eine geordnete Ubersicht iiber
alle zur Verwendung in den Schulen der sowjetischen Be-
salzungszone zugelassenen Unterrichtsfilme und sind zu-
niichst fiir die Hand des Lehrers zur Leistungssteigerung
im Unterrichl ein weiteres Riistzeug auf dem Gebiet des
modernsten Anschauungsmitiels des Unterrichtsfilnis.

Sie erleichtern durch zweckmiiBige Glicderung in der
Nummernfolge, niach Schularten, Sachgebieten bzw., Haupl-
berufen und Klassen das Auffinden der vorhandenen und
erreichbaren Unterrichtsfilme, und stichwortartige Inhalts-
angaben, Erliuterungsblitter dienen neben den Filnihei-
heften als Grundlage fir dic Auswahl und Vorbereitung fiir
die Verwendung des Filmes,

Die Zentralbild- und Lehrmittelstelle erwartet, daf die
Verzeichnisse zu einer wesentlichen Férderung der Verwen-
dung des Unterrichtsfilms und zum methodisch richtigen
Einsatz des Unterrichtsmittels im neuzeitlichen Unterricht
heitragen werden.

Aber auch Uber den Kreis der Lehrerschaft hinaus diinf-
ten die Unterrichtsfilmverzeichnisse fiir alle an der Film-
arbeit interessierzen Personenkreise von Bedeutung sein.
Besonders fir die Masscnorganisationen, Institute, Volks-
hocnschulen und die MAS werden die Verzeichnigse flir die
in Betrieben, Stact und Land zu leistende Kulturarbeit aus-
wertbar sein und vor allem in der Jugenderziechung und der
gesamten Volksbildung Verwendung finden koénnen. Die
Arbeit mit dem Film wird somit erfreulicherweise auf cine
noch breitere Basis gestellt,

Zum weiteren Auf- und Ausbau sind deshalb nicht nur
Picagogen, sond2rn auch alle interessierten Kreise zur
iktiven Mitarbeit berufen.

Ilie Ausleihung der Unterrichtsfilme und der zu ihrer
Vorfiihrung gegebenenfalls notwendigen Vorfiihrapparate
criolgt durch die Landesbild- und Lehrmittelstellen und fhre
ix2 Kreigbildstellen in der Zone, auBlerdem durch die Lehr-
mittelzentrale Gemeinn. Ges., Berlin W &, Unter den Lin-

den 52. W. Bever
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- Das neue Fachbuch

. Dahlgreen und W. Waegelein: »Gleichrichter«, Heft 3
der Reihe »Die Blicher des Lichtspielvorfiihrers«. Ver-
lag Wilhelm Knapp, Halle (Saale). 31 Seiten mit 32 Ab-
bildungen. - - Preis 0,90 DM.

Das seinerzeit von R. Dahlgreen verfaBte Buch wurde in
der neuen 2. bis 4. Auflage von W. Waegelein neu bearbeitet.
Die modernen Gleichrichteranordnungen spielen infolge
der in den Kinotheatern zur Verwendung kommenden, mit
Gleichstrom betrichenen Bogenlampen eine wesentliche
Folle. Die Kenntnis ihrer Wirkungsweise, der verschieden-
artigen Ausfihrungsformen und Einsatzmoglichkeiten ist
fiir jeden in der Filmwirtschafl tidtigen Techniker von
grollem Wert. Neben der eingehenden Behandlung aller die-
ser Fragen wird am Schiu des Buches auch noch auf die
Kleingleichrichter flir Ladung der Notlampenbatterien, den
Betrieb der Tonlampen und dic Felderregung von Lautspre-
chern cingegangen, die ja ebenfalls in jedem Filmtheater-
hetrieb zur technischen Einrichtung gehdren.

W. Gabler:  Die Akustik des Tonfilmtheaters«, Heft 9
der Reihe »Die Biicher des Lichtspielvorfithrers«. Ver-
lag Wilhelm Knapp, Halle (Saale). 42 Seiten mit 20 Ab-
bildungen. - - Preis 1,20 DM.

Beginnend mit den physikalischen Grundlagen der schnel-
len Ausbreitung der Nachhall- und Echoerscheinungen so-
wie der Klangtreue und Horsamkeit, fithrt das vorliegendc
Buch durch siimtliche Probleme der Akustik des modernen
T.ichtspiclhauses. Den grundsidtzlichen Erdrterungen wer-
den einfache Berechnungs- und Prifungsmethoden fiir neu
zu errichtende oder auch bestehende Rdume zur Seite ge-
stellt sowie die hier hauptsdchlich zu verwendenden Bau-
stoffe behandelt. Interessante Ausfihrungen iiber die durch-
gefihrte Verbesserung der akustischen Verhiltnisse in be-
«tchenden Theatern und iber die Tonfilmvorfithrung im
Freien bilden den SchiuB dicses Buches, welches jetzt in
der 3. und 4. Auflage der einsetzenden Nachfrage nach ein-
«chldgiger Fachliteratur entgegenkommt.

Helmut  Naumann: »Schmalfilm richtig vorgetiihrt
Verlag Wilhelm Knapp, Halle (Saale). 156 Seiten. - -
P'reis 4,20 DM.

Nach einer cingchenden Behandlung der Konstruktions
vicmente des Schmalfilmprojektors wird der Leser mit den
verschiedenartigsten auf dem Markt befindlichen Projektor-
modellen vertraut gemacht. Alles, was mit der Vorfiihrung
des Schmalfilms direkt oder indirckt zusammenhidngt, wird
mit griindlicher Ausfiihrlichkeit behandelt. Filmbehandlung,
Wahl des Bildschirmes, Sicherheitsvorschriften und behord-
liche Verordnungen werden besprochen. Auch auf die Ver-
mndung zwischen Schmalfilm und Ton wird am SchluB8
niher eingegangen. Wer dieses Buch nicht gelesen hat, che
«1 sich mit der Vorfithrung von Schmalfilmen beschiftigt,
wird diese Unterlassung irgendwann einmal bereuen.

W. Hasenberg: »Der Tontilmverstdarker und seine Be-
dicnung.«  Verlag Wilhelm Knapp, Halle (Saale).
37 Seiten mit 26 Abbildungen. — Preis 1,10 DM.

Das vorlicgende Buch erscheint in der 3. bis 5. Auflage
und behandelt die grundlegenden Gesctze der Tonfrequenz-
verstarkung und der Verstdrkerrchrentechnik. Der Inhalt
wird von guten und klar verstindlichen schematischen Dar-
stellungen der Verstdrkervorginge in Réhren und Tonfilm-
verstirkern erldutert. Die Fragen der Entzerrung und
I.autsprecheranpassung an die Leistungsendstufen sind
chenfalls eingehend behandelt und an Hand von Schalt-
bildern ausgefiihrter Tonfilmverstirker erliutert. Es wird
jedem sich mit derartigen Einrichtungen beschéftigenden
Vorfiihrer, Theatertechniker, aber auch dem Amateur und
IRundfunktechniker wertvolle Aufschliisse iiber die Vor-
giange geben, die sich bel der Vorfihrung eines Tonfilmes
von der tontechnischen Seite aus abspielen.
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Helmut Naumann: »Das Auge meiner Kamera.« Ver-
lag Wilhelm Knapp, Halle (Saale). 144 Seiten. — Preis
5 DM.

Die jetzt im 13. bis 17. Tausend erscheinende Neuauflage
dieses Buches beweist seine Beliebthelt und Notwendigkeit.
s bringt dem Leser alles das nahe, was er liber fotogra-
fische Optik und Objektive wissen muB, um sie richtig zu
bewerten und zu handhaben. Auch der Nichtfachmann und
laienhafte Amateur wird einen Gewinn beim Lesen haben;
denn er wird an Hand guter Illustrationen zun#chst mit den
optischen Gesetzen vertraut gemacht und findet die Grund-
lage dann selbst, liber die Leistungsfihigkeit der Objektive
sich ein eigenes Urteil zu bilden. Hilfsmittel fiir die Foto-
grafie, wie Vorsatzlinsen, Weichzeichner, Vorsitze, gekup-
pelte Entfernungsmesser, Vergroferungs- und Projektions-
optiken, sind in anschaulicher Sprache dargestellt. In einer
grofieren Zahl von Aufnahmen wird gezeigt, welche Aus-
wirkungen optische Gegebenheiten in der praktischen Foto-

grafie mit sich bringen kdnnen. Das Buch macht infolge des
Druckes auf bestes Kunstdruckpapier einen friedensméfi-
gen Bindruck und wird jedem Leser einen grofien Nutzen
fiir seine praktische Arbeit vermitteln.

»Die Leicaphotographie.« Herausgeber: Stdckler. Ver-
lag: Die Umschau.

In einer ausgezeichneten Aufmachung erscheint jetzt
Heft 1 dieser Hauszeitschrift von Leitz. Neben einer Reihe
sehr guter Artikel fidllt besonders die hervorragende Be-
bilderung in guten Farb- und Schwarzweif3drucken auf.
Leitz kiindigt neue Objektive und ein neues Reproduktions-
gerdt an. Von besonderem Interesse ist der sehr gut be-
bilderte Artikel iiber das Agfa-Positiv-Negativ-Verfahren.
Uns will allerdings scheinen, daf die sachlichen Aussagen
liber das Verfahren elniger Korrekturen bediirfen. Hier mufl
wohl erst die autorisierte Veroffentlichung der Agfa in der
Fachpresse abgewartet werden, ehe man diése Verdffent-
lichung zur Grundlage einer eigenen Arbeit macht. E

Handel - Wirtschaft - Industrie ——

Filmfabrik Kodak, Berlin. Wie wir
erfahren, wird die Filmfabrik Kodak
in Berlin-Ko&penick, die zur VVB »Va-
riochem« gehort, wieder zur Herstel-
lung von Kleinbild-, Roll- und Plan-
filmen {ibergehen. Die Jahresproduk-
tion hat die des Jahres 1939 bereits
tiberschritten. Das Werk ist micht
mehr von auslidndischen Rohstoffen
abhingig, sondern hat sich auf hei-
mische Rohstoffe umgestellt. Im Ex-
portgeschift konnten wesentliche Er-
folge erzielt werden. Liefervertrige
mit Polen wurden bereits abgeschlos-
sen; mit GroBbritannien, der Tsche-
choslowakei und mit Ungarn schwe-
ben Verhandlungen,

Zunahme der Lichtspiclhduser in
der Tschechoslowakei. Im Mai 1949
gab es in der Tschechoslowakei 2804
Lichtspielhiiuser gegen 1838 mit rund
600 000 Sitzpldtzen im Jahre 1937.
Nach Beendigung des Funfjahrplanes
sollen 4100 Lichtspielhduser dort in
Betrieb sein. In Aussig werden gegen-
wirtig 15 neue Lichtspieltheater ge-
baut. —t—

Ein neuartiger Kleinbildprojektor.
Die Firma Georg Sittig, Leipzig C 1,
Querstrafie 28, legt mit dem »Gesi 50«
ein fiir das Kleinbildformat dimen-
sioniertes Gerédt vor, das im Prinzip
ein Gegenstiick zu dem auf den glei-
chen Konstrukteur zurilickgehenden
»Cinelux«-Projektor fiir schattenlose
Uberblendung darstellt. Obwohl auch
hier ein derartiger Bildwechsel von
Hinzeldias von Hand durchaus még-
lich ist, liegt das Hauptanwendungs-
gebiet jedoch in der Stereoprojektion
zusammengehdriger Einzelbildpaare.
Die Spiegelscheibe wird zu diesem
Zweck durch einen gleichzeitig der
Lampenkiihlung dienenden Geblise-
motor in schnelle Rotation versetzt
und in die Teilstrahlengénge kontrire
(Farb- oder Polarisations-)Filter ein-
geschaltet, Die Betrachtung der flim-
merfrei auf der Bildwand iiberlager-

ten Teilbilder erfolgt in hekannter
Weise mit entsprechenden Stereo-
brillen.

Das untenstehende Lichtbild zeigt
den »Gesi 50«, einem Filmosto-Grund-
gerit vorgesetzt. Ober- und unter-
halb des Objektivhalters sind die La-
schen der Bildtrager, links die Knopfe

Projektionsvorsatz »Cesi 50« mit Umlauf-
spiegelkombination

fiir Bildjustierung und Filterhalte-
rung zu erkennen. Der unter beiden
Einheiten sichtbarc Kasten enthilt
neben dem Motor mit Geblise und
Peesentrieb auch alle elektrischen An-
schliisse. Bei der weiten Verbreitung
von Grundgeriten dieser Art ist die
zusiitzliche Anschaffung des neuarti-
gen Vorsatzes, der iiberdies auch fiir
additive (Zwei-) Farbenwiedergabe ge-
eignet ist, mit relativ nur geringen
Kosten verkniipft. Er wird jedoch
ebenfalls mit einem Speziallampen-

haus als kompletter Projektor nebst
einer Muster-Stereobildserie geliefert.
Die Auszeichnung des vollen Nutz-
formates (2 X 45 %X 45 mm) ist bei Ob-
jektivbrennweiten ab 140 mm gewshr-
leistet; fiir Kinofilmdias (24 X 36 mm
usw.) in Kleinbildrahmchen geniigen
bereits solche von 100 mm. -—lle—

Flache Kunststofflinsen bei Kodak.
Die Eastman Kodak Co. entwickelte
ein Verfahren zur Herstellung flacher
Linsen aus durchsichtigen Kunst-
stoffen, wie Zelluloseazetat, Zellulose-
azetobuyrat, Polystyrol, Vinylharzen
oder Akrylaten nach dem Pref3- oder
SpritzguBverfahren, Diege Linsen sind
den stark gewdlbten Linsen aus Glas
oder Kunststoffen flir manche Zwecke
iiberlegen. Bei flachen Linsen wird die
‘Wolbung der Linse in eine grofie Zahl
schmaler ringformiger Streifen zer-
legt, die in ihrer Woélbung nebenein-
ander auf einer ebenen Fliche aufge-
baut werden. Die Riickseite der flachen
Linse, durch die das Licht eintritt, ist
also glatt und eben, wihrend die Vor-
derseite nur in der Mitte eine glatte,
schwach gewdlbte Stelle aufweist und
im tiibrigen einen Aufbau hat, der im
Querschnitt einer auBen steil und
gegen die Mitte flacher gezackten
Sidge gleicht., Dadurch werden die
Dicke und das Gewicht der gesamten
Linse erheblich vermindert.

Allerdings reicht die optische Giite
einer solchen flachen Linse nicht aus,
um sie als Objektiv eines Fotoappa-
rates verwenden zu konnen., Benutzt
wird die flache Linse jedoch als Kon-
densorlinse zum gleichmifigen Aus-
leuchten des Bildes in Spiegelreflex-
kameras und in Diapositiv-Betrach-
tungsgeriten. Hierbei sind flache Lin-
sen vorteilhaft, weil sie auch die Ecken-
des Formats besser ausleuchten als
die bisherigen gewdlbten Linsen. Die
Wiarmeempfindlichkeit dieser Kunst-
stofflinsen ist fiir diese Anwendung
ohne Bedeutung. Bisherige Linsen
konnen ohne Schwierigkeiten gegen
die neuen ausgewechselt werden. Vor-
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laufig werden die flachen Linsen in
Durchmessern von 5 bis 38 em und
mit Brennweiten bis zu 35 cm herge-
stellt. Die neuen Xodak-Kameras sind
damit ausgestattot. (Nach »Mod. Pla-
stics« 26 { Aprilheft 19491, 8.70 71.)

t

Die nene »Karal 36«. Die Agta-
Werke in Miincha2n nahmen die Pro-
duktion der ncuen. besonders fir dic
Ausfuhr entwickaelten Kamera »Karat
36- auf. die aus der bekannten »Ka-
rat 12« geschaffen wurde. Als Auf-
nahmematerial benutzen beide Typen
cder. normalen 35 mm-Film. Die »Ka-
rat 12« faf3t Filmlingen fir 12 Auf-
nahmen 24 ¥ 36 mm, dagegen macht
dic neue »Karat 36« 36 Aufnahmen
auf einer Filmlinge von 1,60 m. Ein
umlegbarer Schnellschalthebel ist ein-
gebaut, der gleichzeitig den Film-
transport sowie cas Spannen des ein-
gebauten Compur-Verschlusses regelt.
Die Kamera hat cinen eingebauten

Kurzreferate

Neue Kinoprojektoren in England.
Nach »Times Survey of the British
Scientific Instruments Indusiryc vom
Oktober 1947. Nachdem 1945 nur
zwei Firmen in England Theaterpro-
jektoren bauten, sind es 1947 schon
acht; fiinf daveon verwenden Aaus-
schlieBlich britische Einzelteile. Nach
demn Urteil der Fachleute haben diese
Projektoren dic Kinderkrankheiten
hinter sich und sind den deutschen
Erzeugnissen hinsichtlich Stérungs-
tfreiheit, Gerduscharmut und Lichtlci-
stung durchaus gewachsen. Strom-
linienform des Aufleren wird als mo-
dern gepriesen; sie ist hinsichtlich
der Freiheit von Staub-Kcken cbhenso
wirksam wie der hellgraue Anstrich,
der das bisher ‘ibliche Schwarz als
Aulenfarbe verdriangt hat. Alle Teile
sind gekapselt. Der schwere Standfuf}
enthalt neben der Aufwickelspule dic
vlektrischen Vorschaltgeridte. Als zu-
siitzlicher Feuerschutz ist einc Flasche
mit Kohlendioxyd eingebaut, dercn
Inhalt bei einem Filmbrand im Fen-
ster in bekanntar Weise durch ein
Zelluloidstreifchen ausgelést und der
Brandstelle zugefiihrt wird. Als Licht-
quelle wird Beck-Licht mit 80 Amp.
und ein Spiegel von 40 cm O benutzt.
Das Objektiv hat ein Offnungsver-
hiltnis 1:1.9 und ist entspiegell, so
dai3 Reflexe uné Lichtverluste weit-
gehend unterdriickt werden. Einc neu-
artige Tonoptik soll cine Tongiite ver-
hiirgen, dic der besten amerikani-
schen Maschinen cntspricht. Einzcet-
heiten dariiber werden lelder nicht
nitgeteilt. Vom kontinuierlichen Film-
lauf verspricht man sich neuerdings
Vorteile. Man p ant einen Projektor
auf stroboskopischer Grundlage mit
Hilfe einer vierundzwanzigmal je Se-
kunde, aber nut duBerst kurze Zeit
anfflammenden Lichtguelle, die durch-
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Entfernungsmesser und {8t mit einem
leistungsfihigen Objektiv 1:2,0 oder
1:2,8 ausgeristet. Aussichtsreiche
Verhandlungen mit auslédndischen In-
teressenten  wurden  bereits  ange-
bahnt. -t

Askania-Theaterprojektor Mod. 48.
Vom Askanla-Theaterprojektor Mo-
dell 48, den wir bereits in Heft 7,49,
S. 215. beschricben und abgebildet
haben, liegt jetzt ein neuer lllustrier-
ter Katalog vor, der alle Einzelheiten
cles libersichtlichen Aufbaucs und der
leichten Bedienungsweise erkennen
1alt.

Die Maschine wird serienmifig in
den unzerstorten und vollarbeitenden
Askania-Werkstitten in Berlin-Frie-
denau gefertigt. Sie ist bisher in zahl-
reichen Theatern zum Einbau gekom-
men, u. a. im Stern-Theater, Gottin-
gen, das mit seinen 1300 Pldtzen
wohl zu den gréften Kinos der Neu-
Zeit zu rechnen ist.

ans dem  Elcktronenblitz entspricht,
der in Amerika als Aufnahmelicht-
quelle stark propagiert wird. Projek-
toren fiir Schmalfilm sind echenfalls
sehr gefragt, es sind bereits zwolf Fa-
brikatein England zu haben, von denen
die Héalfte rein britischen Ursprungs
sind. Zur Forderung des Schulschmal-
filmprogramms verzichtet die Regic-
rung auf die Steuer, dic den Preis
dieser Gerdte um die Halfte crhohte;
er liegt aber immer noch um 200 Pfund
|terling herum und 1dBt damit die
amerikanischen und wahrschelnlich
auch die deulschen Preise vergleichs-
weise weit hinter sich. Finf dieser
Tonprojcktoren entnchmen das Ton-
licht der Projektionslampe, wie c¢s
auch der Projektor von Debrie tut,
wag gelegentlich Nachteile haben soll.
Die Verstirker liegen zwischen 8 und
30 Watt. Die bevorzugte LampengroBie
ist 750 Watt, Filmspulen fiir 500 Me-
ter, reflexarme Objektive und &uBerc
Bauformen nach amerikanischen Vor-
bildern sind Kennzeichen fir diesc
Geriite. Von der Wochenproduktion
von angeblich 80 bis 100 Stick wird
wehr als die Halfte exportiert.

Neues vem Farbfilm. Nachdem be-
reits im vorigen Jahr in Paris cin
amerikanischer Spielfilm nach dem
Anscocolor-Verfahren hergestellt wur-
de, ist dort jetzt cin weiterer Flim
Alice im Wunderiande¢, eine Kombi-
nation von lebendiger Handlung und
Trickzeichnungen, fertig geworden.
Der Kameramann Knechtelbrachtefiir
seine Trickarbeit eigens eine optische
Kopiermaschine von Amerika nach
Paris. Der Film soll demnédchst im
Verleih der Rank-Orvganisation er-
scheinen. In Indien wird von der
Oricntal-International Co. ein Spielfilm
nach Goddens Roman »Der Flulds ge-
dreht werden. Der Film wird auf East-
man-Monopack (einen Mehrschichten-
UmKkehrfilm) gedreht und von Tech-
nicolor in Hollywood verarbeitet wer-

Bei der Anschaffung des Bildwer-
fers besteht die Moglichkeit, nicht
unbedingt sofort erforderliche Teile,
wie z. B. Kraterprojektor oder Tacho-
meter, zunichst fortfallen zu lassen,
so daB der Projektor in 3 verschie-
denen Ausfiihrungen geliefert werden
kann. Das crieichtert in vielen Féllen
dic Anschaffung, wobei aber cine
spitere Ergidnzung der Einrichtung
ohne weiteres méglich ist. - Tfrt. —

Der  newe  Super - Actino - Belich-
tungsmesser wird von der Firma
K. H. Weigand, Mefitechnik GmbH.,
Erlangen, auf den Markt gebracht.
Er entspricht in seiner dufleren Form
dem seit 10 Jahren bei allen Fach-
leuten bekannten Actino-Belichtungs-
messer, ist jedoch mit einer wesent-
lich groferen Anfangsempfindlichkeit
verschen. Sie betrigt etwa 2 Lux. Die
Endempfindlichkeit liegt bei 60 000 Lux
fiir vollen Ausschlag.

- - Dr. Herm. Atorf —

den. Nachdem die deutsche Filmindu-
strie bereits seit zehn Jahren ein Mchr-
schichten - Negativ - Positiv-Verfahren
verwendet - der crste Agfacolor-Ufa-
film wurde im Sommer 1939 herge-
stelit -, beginnt man jetzt in Ameri-
ka die ersten Versuche mit einem
gleichartigen Verfahren. Die Ansco ist
gegenwirtig dabei, einen Farbfilm vom
Negativ-Positiv-Typ fiir die Spielfilm-
produkition herauszubringen. Sie wird
in diesem Jahr den Hollywooder Ate-
licrs etwa 30 bis 50 Millionen Fuf} die-
ses Farbfilms liefern konnen und ver-
spricht fiir die kinftige Zeit eine
Jahreskapazitit von 100 Millionen
FuBl. (Der ncue Film darf mit dem
oben erwidhnten Anscocolor-Umkehr-
film, der fiir die Filme »Mann auf dem
Eiffelturm-- und »Alice im Wunder-
land« verwendet wurde, nicht ver-
wechselt werden.) Die Verwendung
des neuen Negativ - Positiv - Farb-
filmmaterials wird diec Produk-
tionskosten sehr herabsetzen. Die
Verarbeitung in der Kopieranstalt soll
nicht viel teurer sein als fiir Schwarz-
weifs. Auch Eastman-Kodak tritt mit
einem Negativ-Positiv-Farbfilm vor
die Offentlichkeit. Die Kamaraabtei-
lungen der Hollywooder Ateliers er-
hielten Probematerial zum Auspro-
bieren der neuen Filme. Umfang-
reichere Produktionspline sollen je-
cdoch erst nach Durchfithrung der
Atelierproben in Angriff genommen
werden, nachdem etwaige Verbessc-
rungsvorschlige sorgfiltig erwogen
und gegebenenfalls in die Produktion
einbezogen sind. Wahrscheinlich wird
das ncue Material erst nach einem
Jahre in gréBercr Menge fiir Spiel-
filmherstellung greifbar scin. Von der
Technicolor werden in Hollywood ge-
meinsam mit der General Electric
Atelierversuche durchgefiihrt, um die
Eignung neuer Quecksilber-Kadmium-
Bogenlampen zur Ausleuchtung von
Farbfilmszenerien zu demonstrieren.

—-F.W.P.
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AUS UNSEREM

BRIEFKASTEN

4. K., Zittau: Unter meinen Nega-
tiven befinden sich eine Reihe alter
Filme, die sehr stark zerkratzt und
verschrammt sind, weil sie in den
letzten Jahren nicht immer ganz
pfleglich behandelt wurden. Wie kann
ich diese Filme retten?

Unsere Antwort: Bei nicht sehr
groBen Kratzern haben Amateure
frither mit Erfolg versucht, die Nega-
tive in den VergrdBerungsapparat
zwischen zwei Glasplatten zu legen
und dabei auf die Schichtseite einige
Tropfen Glyzerin zu verteilen. Mit die-
ser Methode lassen sich tatsiichlich
cinige Fehler beseitigen, allerdings
erfordert es einen groBen Arbeitsauf-
wand und eine endgiiltige Lésung ist
nicht zu erreichen. Hier gind Mittel
zu empfehlen, die das Ubel fast ganz
beseitigen koénnen, Ahnlich wie in der
Filmindustrie sollte man die Filme
regenerieren. Zu diesem Zweck wird
der Film vorher mit Tetenal-Film-
reiniger gesdubert und dann in einer
mit Repolisan gefiillten Schale ge-
badet. Die am Film.hingenbleibende
Fliussigkeit trocknet den Film auf und
legt sich dabei so in die Vertiefungen,
die durch die Kratzer entstanden sind,
daB sie optisch unwirksam werden. In
der Tat erh#lt man mit diesem Ver-
fahren bei nicht zu starken Schicht-
zerstorungen ausgezeichnete Ergeb-
nisse. Wir empfehlen, diese Beschich-
tung bei frischen Filmen auch als
Schutzmittel vorzunehmen, ein Ver-
fahren, zu dem auch die Spielfilm-
industrie zur Erhaltung ihres wert-
vollen Kopienmaterials immer mehr
libergeht.

R. B., BIn.-Neuk.: Ich habe im Un-
terricht und bel Vortrigen ein sehr
groBes Bildmaterial vorzufiihren und
bediene mich bis jetzt melstens des
Epidiaskops. Dabei leiden aber die
Bilder sehr. Gegen Verwendung der
Diapositive habe ich insofern Beden-
ken, als das Gewicht sehr groB ist
und weil auch bestimmte Vorschriften
liber die Benutzung von Diapositiven
bestehen.

Unsere Antwort: Wir halten eine
Benutzung des Epidiaskops in jedem
Fall fiir eine Notlssung — allein
schon deshalb, weil die Helligkeit des
Bildes viel zu gering ist. Wir wiirden
daher dringend zu Diapositiven raten,
zumal jetzt preiswerte Kleinbildpro-
jektoren von ZeiB Jena auf den Markt
gekommen sind. Handelt es sich um
Bildfolgen, die nicht getindert werden,
konnen Sie Bildbéinder verwenden, die
relativ billig herzustellen sind. Prak-
tischer ist aber wohl in Ihrem Fall
die Anlage einer Kleinbild-Diasamm-
lung, deren Gewicht auch nicht einen
Vortragenden sehr belastet. Die Nor-
mungsvorschriften bei Diapositiven
beziehen sich auf die Aufmachung

der einzelnen Bilder. Soweit es sich
um die Umrandung handelt, kann der
Amateur darauf verziehten. Sie gind
wichtig und wertvoll fiir groe Insti-
tute und Werke. Wir werden in einem
Aufsatz spéter darauf eingehen.

K. Sch., Torgau: ich habe eine Reihe
von alten, lingst abgelaufenen Agfa-
Color-Spulen. Sie stammen aus dem
Jahre 1939/40. Kann man diese noch
verwenden ?

Unsere Antwort: Das Agfa-Color-
Material kann man im allgemeinen
noch gut verwenden. Allerdings kon-
nen in diesem Material sehr starke
Farbstiche auftauchen. Nach unseren
Erfahrungen tut man bhesser daran,
das Material normal zu belichten und
es dann der Agfa mit der Bitte zuzu-
schicken, ey zum Schwarzweifilm
umzukehren. Die erhaltenen Schwarz-
weiBdiapositive zeichnen sich durch
Feink6rnigkeit und sehr gute Bril-
lianz aus.

Fr. M., Halle: Mcin Tenfilmschmal-
gerdt ist eine Originallicferung eines
groflen Werkes; trotzdem habe ich in
letzter Zeit von Bekannten Filme er-
halten, die sich nicht ordnungsgeméif
vorfihren licRen. Sie muBten seiten-
verkehrt eingelegt werden. Woran
liegt dies?

Unsere Antwort: Die deutschen Ton-
filmnormen unterschieden sich von
den internationalen dadurch, daB der

Tonstreifen auf der anderen Seite lag.

In Deutschland sind nun leider beide
Systeme immer noch nebeneinander
in Gebrauch. Sie konner sich nur so
helfen, daB Sie seitenverkehrt ein-
legen und vor das Objektiv ein Um-

‘kehrprisma legen, wenn Sie Filme der

anderen Norm vortiihren wollen.

W. B., Rostock: Wo kann Agfa-
‘Schmalfilm entwickelt werden bzw.
umgekehrt werden »

Unsere Antwort: Dic Agfa, Berlin-
Treptow, Lohmiihlenstraiie, kehrt die
Filme wieder ebenso wie friiher um.
Es werden auch Negativfilme umge-
kehrt. Eine Herstellung von Schmal-
film-Positivfilmen kann noch nicht er-
folgen. Bei richtiger Belichtung sind
auch die von Negativfilmen hergestell-
ten Umkehrpositive hefriedigend.

U. Sch., Potsdam: Mir sind in letz-
ter Zeit sehr viel Schmalfilmbirnen
entzwei gegangen. Sie waren simtlich
ausgebeult. Wie ist Abhilfe zu schaf-
fen ?

Unsere Antwort: Es diirfen nur
Lampen im Projektor verwendet wer-
den, die hierfiir bestimmt sind. Weiter
mufB auf entsprechende Kiihlung ge-
achtet werden. Achten Sie weiter dar-
auf, daB der Hohlspiegel richtig
justiert ist, die Bilder der Lampen-
wendel sollen von ihin in die Zwischen-
rdume der einzelnen Wendel projiziert
werden, nicht auf den Kolhen.

Dr. A. B., Haldensleben: Bei Agfa-
color-Negativfilm wird im Spielfilm
eine Grautafel zur Farbbestimmung
im Kopierwerk benutzt, Wie kann ich
bei Mikroaufnahmen verfahren?

Unsere Antwort: Zwei Bilder wer-
den ohne Priparat belichtet; hierbei
wird die Aperturblende des Abbeschen
Beleuchtungsapparates geindert. Dies
hat eine Lichtschwichung ohne Ande-
rung der Farbe zur Folge. Man kann
natiirlich auch bei korrekter Benut-
zung des Kohlerschen Prinzips einen
Graukeil an den Ort der Leuchtfeld-
blende bringen und so diese in die
Priparatebene projizieren. Dies ist
nur zuldsslg, wenn wirklich neutral-
graue Filter verwendet werden.

Frau B., Gera: Meine Kleinbildfilme
zeigen bei der Entwicklung Streifen,
auch um stark belichtete Stellen er-
geben sich Sdume. Wie ist der Scha-
den zu vermeiden ?

Unsere Antwort: Die Siule muf3
wihrend der Entwicklung gedreht
werden. Es kommt darauf an, daB
man immer wieder neuen Entwickler
an die Schicht bringt. Im anderen Fall
wird das aus der Schicht frei werdende
Bromkali auf die Entwicklung hem-
mend wirken. Deshalb ist in diesen
Fiéllen eine Entwicklerbewegung no-
tig. Ubrigens kénnen auch ganze
Streifen auftreten, die etwa in der
Richtung von den einzelnen Knopfen
des Correxbandes herriihren. Auch
hier hilft eine Bewegung des Films
in der Entwicklungsdose.

L R., Berlin. Ich méchte kleine Werk-
stiicke schattenfrei fotografieren. Wie
ist dies zu erreichen?

Unsere Antwort: Stellen Sie die Ob-
jekte auf eine ganz saubere Glas-
platte, die einen schwarzen Unter-
grund hat, dann konnen Sie das Ob-
jekt ausleuchten, ohne daf dadurch
irgendwelche Schatten zu befiirchten
sind.

K. P, Rostock: Ich mdchte meinen
Agfa-Super 16 lichtstirker machen.
Hat es Sinn, ihn mit einer 500-Watt-
Lampe auszuriisten ?

Unsere - Antwort: Zweifellos wird
das Schirmbild heller werden. Sie tau-
schen eine Reihe von Nachteilen ein.
Kinmal ist die Lampenkiihlung nicht
ausreichend, wenn Sie nicht zusgitz-
lich kiihlen. Die Lebensdauer der
Lampe ist relativ gering. tbrigens
wird der Film meist so stark erwirmt,
daf3 er beim Anlauf schon Brennstel-
len zeigt, und sonst beginnt er leicht
aufzuwdlben, so daB jedes Bild Kis-
senform annimmt, Man kann sich
diese Experimente kaum leisten, weil
das Filmmaterial nur schwer zu er-
setzen ist. Hier wiirde ich es vor-
ziehen, auf kleinerer Wand méglichst
lichtstark zu projizieren. Es ist keines-
wegs immer nétig, libergroRe Bilder
anzustreben.
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Wihrend die Daguerreotypie keinen eigenen Ka-
meratyp von bleibendem Wert geschaffen hat, ent-
stand fiir selbstindige Negativverfahren nach und
nach eine Apparatur von grofter Vielseitigheit. Mit
der fortschreitenden Vervollkommnung des Negativ-
materials 4nd der Konstruktion zahlreicher Linsen-
sitze entstand eine Unzahl von Modellen und Spe-
zialgeriiten. Hierhei schlug der Kamerabau zwel
Hauptrichtungen ein: die eine hielt sich an das starre
Modell der Holzkiste, die andere gelangte mit Hilfe
des Balgens und des Rahmenbaues schnell zu hand-
lichen und lelchteren Bauformen. Beide Typen er-
hielten sich nach ihren Urformen das ganze erste
Jahrhundert der Fotografie hindurch bis in die
Jetztzeit nebeneinander; trotzdem die Grofen, dic
Gestalt, der Werkstoff und die Bedienungsart viel-
fachen Wandlungen unterworfen wurden, Das feste
und groBe Kameragehduse wurde von Anfapg an
sehr abfillig kritisiert und im Zeitalter der Kollo-
diumschichten kaum noch verwendet. Spiter lebte es
aber bei den verschiedenen Plattenmagazinapparaten
oder den billigen Rollfilmapparaten in verfeinerter
Gestalt wieder auf und wurde in jlingster Zeit un-
entbehrlich fiir die maschinelle Masscnanfertigung
der Boxapoarate und der Kleinbildkameras mit thren
komplizierten Leichtmetall- oder Kunstharzgehiusen.

Die ancere Gruppe mit Balgenkamera bentitzte
{iberall dort, wo es notwendig war, durch Versachie-
hung der Mattschelbe gegen den Objektivtriager eine
Scharfeinstellung zu erzielen, den beweglichen Balgen
als Verbindungsstiick. Dadurch bestand die Méglich-
keit, den aufklappbaren Apparat in seincen Holzteilen
besonders leicht und schmal zu konstruferen, anderer-
seits bestand hier die Schwierigkeit, fir die Verbin-
dung des L.aufbodens mit dem rahmenforinigen Vor-
der- und Hinterteil eine standsichere Losung zu finden.

Erfinderische Kopfe haben seitdem sich immer
wieder mit dem Problem einer transportablen Dun-
keleinrichtung beschiéftigt und die originelisten Kon-
struktionen vom moblierten Dunkelzelt bis zum
faustgroBen Wechselsack geschaffen.

Das Stafiv gehorte von jeher zu den notwendig-
sten Zubechorteilen einer Kamera. Vom hdlzernen
Dreifull his zum modernen Rocktaschenstativ wur-
den zahllnse Modelle von Stativen geschaffen. Fir
AuBenaufnahmen verwendete man auch tellbare
Spazierstocke usw. Fir die Aufstellung von Lieb-
haberapparaten im Zimmer oder als tischftrmiger
Unterbau fiir schwere Alelier- und Reproduktions-
kameras wurden ohne Riicksicht auf Gewicht und
Zusammeanlegbarkeit die verschiedensten standgiche-
ren Formen mit drei und mehr Fi@ien bis zu den
groften erschiitterungsfreien Schwingstativen ent-
wickelt.

IR40

Professor Joseph Petzval in Wien berechnet ein Dop-
pelobjektiv mit der rel. Offtnung 1: 3.4, das vierzehn-
mal heller war als die Chevaliersche Landschaftslinse
fiir Portriitaufnahmen, das jahrzehntelang ausschilel-
lich fiir Portritaufnahmen verwendet wurde. Es
wurde urspriinglich von Voigtlinder und von Dietz-
ler in Wien hergestellt und wurde oftmals nachge-
ahmt und verbessert, z. B. von Dallmeyer in London,
Hermagis Jamin Darlot, Charconnet in Paris, Suter
in Basel, E. Busch in Rathenow. Petzvals Objcklive
waren die ersten brauchbaren fofoyrafischen Objek-
fize (Abh. 9).

Professor Petzval hatte lange und mihselige Stu-
dien und Berechnungen {iber Linsen angestellt, seine
Bemiihungen wurden aber auch durch schidne Erfolge
gekront.

1840:
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Das fotografische Objektiv trat also erst verhdlt-
nismiéBRig spit In die Geschichte der Optik ein, und
nur die streng wissenschaftliche und zielbewufite Ar-
beit eines Deutschen schuf ein solches, da es der Optik
ganz neue Aufgaben stellte. Hier wurden nicht nur
Strahlen, die in einem verhiltnismiBig kleinen Win-
kel zur optischen Achse des Instrumentes verlaufen,
verlangt, sondern es mufBiten stark schief verlaufende
Strahlenbiindel zur Erzielung eines guten Bildes mit

Abb. 3. Petzvals Portratobjektiv {1840)

herangezogen werden. Hierzu reichten aber die Kklei-
nen Fernrohr-Objektive, mit denen Daguerre zuerst
arbeitete, nicht mehr aus. Petzval hatte zuerst den
Weg zur Herstellung besserer Objektive gefunden,
und auf Grund seiner Ergebnisse entstanden die dann
g0 beriihmt gewordenen Voigtlinderschen Objektive,
indem Voigtlinder die rechnerisch erzielten Ergeb-
nisse Petzvals zuerst in die Praxis umsetzte. In der
Folgezeit beseitigte Steinheil in Miinchen durch seine
Aplanate - wie Voigtlinder durch seine Euriskope -
den lastigen Fehler der Verzeichnung, und nachdem
die fotografische Optik auf diese Weise die groften
Schwierigkeiten iiberwunden hatte, ging man an die
Aufgabe, die Bilder am Rande des Bildfeldes zu ver-
hessern. Hier war es wieder Steinheil, der durch seine
Antiplanate bahnbrechend wirkte, die schon den
Grundsatz des modernen Anastigmaten enthielten,
wenn sle auch von ihm noch nicht zu voller Lei-
stungsfdhigkeit ausgenutzt werden konnten, da ihm
noch nicht die notwendigen Glassorten zur Verfligung
standen. Dies wurde erst mdglich, als das glastech-
nische Laboratorium von Schott & Abbe in Jena die
alten Fraunhoferschen Studien aufgriff und Professor
Miethe mit den neuen Gliasern den ersten Anastig-
maten berechnete, mit dem er auf einem weitausge-
dehnten Bildfelde eine gute Schirfe der Abbildung
erzielte. Ausgeriistet mit neuen Glassorten, konnte
die deutsche rechnende Optik erfolgreich weiter-
arbeiten. C. P. Goerz benutzte das Aplanat-Prinzip
und baute es zuerst anastigmatisch aus, Zeifl, Voigt-
iinder und Steinheil schufen das Tessar, Kolinear
und den Orthostigmat. Weiterhin lernte man die
Schwierigkeit der Zentrierung einzelner unverkitteter
Linsen iiherwinden und war dann in der Lage, auch
vorzliglich korriglerte Objektive von grofer Licht-
stirke an unverkitteten diinnen Linsen von schwa-
cher Kriimmung herzustellen.

Das Petzvalsche Objektiv fand als »Schnellarbei-
ter« weite Verbreitung und wird noch heute als Pro-
jektions-Objektiv benutzt. Es bestand aus zwei ver-
kitteten Linsen {Abb.9), denen in einem verh&ltnis-
miBig grofen Abstand zwei unverkittete Linsen
folgten. In der urspriinglichen Anordnung waren die
beiden inneren Linsen aus Flint-, die beiden duBleren
aus Kronglas angefertigt. Spiter wurden in der hin-
teren Linsengruppe andere Gléser eingefihrt und
durch erneute Durchrechnung das Offnungsverhilt-
nis auf 1:2,3 gesteigert.

Petzvals Objektiv gestattete eine Abkiirzung der
Belichtungszeit auf 15 bis 30 Sekunden.

Claudet entdeckt, daB Brom ein so Kriftiges Unter-
stiitzungsmittel fir das Jod ist, da die Empfindlich-
keit fotografischer Platten wesentlich gesteigert wer-
den kann und daf Aufnahmen in wenigen Sekunden
mbglich sind.
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Die Bilder besafien jedoch noch keine Haltbarkeit,
sondern verschwanden nach einiger Zeit von selbast,
wenn sie' nicht unter Glas gelegt wurden. Diesem
Nachteil half der franzdsische Physiker und Che-
miker Armand Hippolyte Louis Fizeau ab, indem er
die wunderbare Wirkung entdeckte, welche Chlor-
gold auf das fixierte Bild austibt. Durch dieses wurde
das Bild nicht nur haltbar gemacht und befestigt,
sondern es verlor auch einen grofien Teil seines un-
angenehmen Spiegelglanzes. Fizeaus Vergoldungs-
methode bestand einfach darin, daf man die Platte
waagerecht auf ein eisernes Gestell legte, sie mit
einer Schicht verdiinnter Goldlsung (Chlorgold)
bedeckte und die Fliissigkeit durch eine starke Spiri-
tusflamme schnell zum Kochen brachte. Sobald die
Schicht Blasen warf, nahm das Bild einen klareren
und wirmeren Farbton an. Das Chlor des Chlor-
goldes verband sich mit dem Silber, schied das Gold
metallisch aus und bildete iiber dem Bilde eine
duBerst feine schiitzende Decke. Dieser Vorgang
durfte aber nicht zu lange dauern, da er sonst das
Bild zerstort hitte. Er muBte daher schon nach
wenigen Augenblicken unterbrochen werden, indem
man die Platte mit einem Ruck in ein GefiB mit
reinem Wasser legte. Nach dieser Behandlung konnte
die Platte vorsichtig abgewischt werden.

Von den auf diese Weise vergoldeten Bildern
konnten durch die Galvanoplastik auch Kopien an-
gefertigt werden, ohne daf die Originale darunter
litten. Auch ein unvergoldetes Daguerreotyp gibt
einen galvanoplastischen Abdruck, doch geht dabei
das Original auf der Silberplatte verloren.

(Fortsetzung folgt.)
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: = I ntwickiung neuer opliscner und folugralischer
Pe rsone“e chh ”chten “lethoden und Gerale cur Verlugung. War
R ~anschen Ur. Luscher, der Industnie und uns,

L i er noch lapge welterarberten moge, um so
feinmechaniscnen Inaustne wieder zu hres
heren Geltung zu verhellen.

Gehelmrat Prof. Di. Harting, dessen Werk
iber die tolograftische Optk wir vor kutzuem
schon besprecnen konnten, wurde fur hervaor- =
rageude Arbeiten au  dem Geoiet der Foi-
schung und Entwickiung neuer oplise ner Gerate
mut dem Nalionalprers ausgezeichnel Diese
Auscerchnung ist emn sichibarer Bewess fur die
(nitiative, die die Ze B-Werke in Jend, dervn
Forschungsleiter Gehcimrat Harung ast, oeim
Wiederautbau ihrer “roduktion an den Tay
legen. Sie ist aber au:in emn Bewels dalur, wie
wichtig Fotografie und QOptic am Rahmen unsae-
1er tabionalen [ndustie sind. Wir holfen, Jem-
nachst eine einqebende Wurdigung der Ver-
ienste von  Gehetm-al  Harting  prngen 7u
konnen.

Dr. Hermann Liischer wurde am 10, Sepien-
ber t5 Jahre alt. Wer Gelegenheit gehabt hat,
den Jubilar mitlen tm  Schaiten zu ericben,
wind ihm dicses Alter nicht glauben. Wie or
selkst sagt. st er cem Personalauswels pacn
65 Jahre alt, 1 Wahtheil aber wviel junger
Dr. Liischer 1st der Fotogratie seil seinen jun-
gqen Jahren verbundin. Von der Landvermes-
suny kommend, hat :r schon Inihzeiliy grobe
Ausiandsreisen gemocht und o den Tropen
und 1m OQnent seme Kenninisse i der Foto-
qrammetrie in den Dienst des Fortschritles ge-
stelit. Aul die Forte itwicklung der fotograin-
metrischen Gerate ung Vertahren hat er spa-
ler mabgebiichen Eintiul genommen. A b
kenntesten st or wohi geworden ais Verfed h-
tor der Stereoskopie lur Wissenschatt, Lechiik Dr. H. Luscher
unel nicht zuletzt fur die Amateure, die swon
diesvr schonen und Iehrreichen  Liebhabese:

Leitung wersuete mit allen Mitteln, nicht nur
ikren Stab von Technikern entsprechend zu
erwenern, sondern auch fihrend in der Film-
widustnie zu gestailen, Dies traf besonders fur
die mustergiinge Gestaltung der Filmtheater
und inrer technischen Einrichtungen zu.

Durch seine besonderen Kenntnisse in der
Elektrotechnik gelang es Rudolph bald, sich
eine tuhrende Stellung innerhalb der UFA zu
sicnern. Eiserner Fleifi und Ausdauer machten
ibn an kurzer Zeit als Experte der Kinotechnik
aber die deutschen Grenzen hinaus bekapnt.
“Mit der Einfihrung des Tonhimes erwei-
ra wich der Wirkungskreis von Obering. Ru-
ph bedeutend. Gestutzt auf seine Ertahrun-
« und dwe ecage Zusammenarbeit mit seincn
Arbeitshameranen, bildete er die Spitze der
techmschen Thrater-Abteilung der UFA. Diese
Abte:iunu le:tet er nunmehr seit 15 Jahren.
Seine Tatigkeit wurde fur ein Jahr nur kurz
unterbrochen. da or 1m Jahre 1939 zum Mili-
tardienst emaezogen wurde.

Als Rudolpn nach dreser Zeit die Leituny
wirder ubernahm, hatte sich sdas Bild natdrlich
wesenllich guandert; die Schwierigkeiten ge-
raie in der Materialbeschaffung wurden immer
gioBer. die sam Tesl besten Krafte wurden
vingezogen, so daB der eigentliche Stamm stark
susammeuschnolz. Dazu kamen noch die Zer-
storungen der Theater, und Behelistheater mub-
ten aus der Erde gestamptt werden. Auch hier
warf Rudolph wieder seine Energie mit aller
Kraft 1n Jie Waagschale des Gelingens.

Cnde des Krieges sah auch er einen Teil
sciner Lebenserbeit in Trimmern liegen, und
woehmuti) schoute er mit dem Rest seiner Ge-
treuen aul die nun in ein Nichts versunkene
Aufbauarbeit der viclen Jahre zuriick. Aber
der alte Talendrang lieB ihn nicht die Hande
in den SchoB legen. Im Rahmen der noch be-
strhenden  UFA-Handelsgesellschaft  versuchte

unter seiner bewahrien Anleitung tungegeben Obering. Heinrich Rudolph beoing vor kKurser der Jubilar, seine Taligkeit beim Wiederaulbau
haben. Er st hier i theeretischen Aulsatzen Zeit sein 2Sjannges Dienstjubilaum  bei der nutzhnngend einzusetzen. Auch  durch seine
chenso  sachkundig wie  lemperamentvoil fus UFA  bzw. UFEA -Handeisgesellschaft, Berhin- Vortrage im Rahmen der Kinotechnischen Ge-
die Verbretung une  Versesseruny der Ver- Tempelhof. sellschatt und anderen Veranstaltunger hat
fuh en eingelreten, Nach 1943 huett os den Um e Bedeutuny dieses Jubildums wurdi- Pudolph sich viele Freunde erworben. Wir alle
Nimmermiiden nicht, an der 'hm hebgewunde- gen zu konnen, mub wan  die Zeit entspre- wvunschen dem  Jubilar, daB er noch recht
wen Wissenschalt so schieli wie mogheh wets ctemf zuruckdrehen. lange fur den Wiederaufbau der Filmindustrie
Letcuarbeiten. Heute nun sitzt er an wichtiyes Ais Obering Rudolph im Jahre 1924 bei der und der Theater im besonderen seine Kennt-
Ste le und stellt seir umtassenles \Wissen tut L FA emntral, war die techmsche Abteilung pisse und Ertahrungen zur Verfligung stellen
Industric und Techrik ber der Planung und erst im Aulbau begrifficn, und die damalige konn.
. . . £t T, i
Auch Gelegenheitsanzeigen in Pie-Co. Tontechaik

Normal- und Schma'@lm

”B ' L D u n d T o N L l{il‘(’be‘lal'f Ankaul, Verkauf, Tausch
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Yorspann fiir Npiel-, hurz-
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direkt am Kurfiirstendamm
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Geprifter Filmvorfubirer, 353 Jabr alt.
Sazan, Sucte als Alleirve fiihrer od. 1. Fite:

tich Kruseh, z. 7. Klein varguis 1111,)

| | Filmlicblinge | | Kosmos Foto onc. Kurt [anger
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sind nicht mehr bewirtschaftet - wir liefern kurzlristig

Schalttafelmessgerate
Kleinmessgerate

Tragbare Messgeréte
Universalmesser
Universalschreiber
Isolationsmesser

Galvanometer
Vielfach - Stromwandler
Anzeigende-, Regelnde-, Schreibende-
Temperaturmessgerate

Hilfs-, Melde-, Zeit-, Schutz-Relais aller Art
ELEKTRO -APPARATE-WERKE

(AEG-Treptow) Bln.-Treptow, Hoffmannsir.15-24

Der Atelicr-Scheinwerfer der Zukuntt

fir SchwarzweiB- und Farbfilm-Aufnohme

ist der neue

S &2 D - Universal -Bogenlumpen -Scheinwerfer
Nr. 19 fiir 160 Amp.

Stufenlinse, wahlweise Spot-Linse
Automatischer Kohlennachschub

Konstante Farbtemperatur des Lichtbogens, daher
gleichmdBige Belichtung des Negativs sowohl
beziiglich Intensitat als auch beziiglich Lichtfarbe

Eingebautes LichtfarbmeBgerét ermdglicht
genaue Einstellung der gewlinschten Lichtfarbe

Verlangen Sie ausfiihrliche U'nterlagen!

AuBerdem sind unsere bewdhrten

S & D-Stufenlinsen-Scheinwerfer von '/2 bis 10 kW

in moderner Ausfiihrung und erstklassiger
Qualitéit -wieder ab Lager lieferbar

STRASSER & DELTSCHAFT

vorm. K&rting & Mathiesen

Telefon: 87 1483
Telegrammadresse :
.Esdelicht Berlin”

Berlin - Wilmersdorf -
Detmolder $traBe 26a

Kinos
Kameras
Prismengldser
Ankauf — Tausch — Verkauf

BERLIN W 15, MEINEKESTRASSE 10
BERLIN NW 7, FRIEDRICHSTRASSE 104

ASTRO-GESELLSCHAFT BIELICKE & CO

BERLIN-FRIEDENAU, SCHMARGENDORFER STRASSE 32
TELEGRAMM-ADRESSE: ASTROOPTIK BERLIN - FERNRUF: 240191

Foto - Kino - Objektive
Auinahme-Wiedergabe
VergrdBerung

VERSTARKERANLAGEN

in jeder gewiinschten Grofle

fiir Gaststiitien und Kinos in solider Ausfiihrung

liefert
Radio-Bothner GmbH., Berlin NO 1S

Neue Konigstrafle 77, Tel. 514680

Erich Stephan

Fachgeschift fiir Kino- und Fotobedarf
Leipzig C1
QuerstraBe 23
Komplette Tonfilmanlagen
Transportable Kofferanlagen
Zubehor
fiir Normal- und Schmalfilm

Filmaufnahmegerite jeder Art
ANKAUF VERKAUF

319

Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5



Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5

Photohaus Werner Gosemann
jetztin neuen RGumen:

Berlin SO 36, OranienstraBe 167 (am Oranienplotz)
Telefon 8560514

Stdndiger Ankauf aller Agfa-Negotivmaterialien,
auch Tausch gegan gute Fotopoplere

Wir liefern
Reproduktionen. Vergrifierungen, schwarz-wei8 und handkoloriert
(auch Rohvergrilerungen), kaschiert und unkaschiert, schnellstens und
preiawert in gediegener Ausfiihrung an Fachhandel, Vertriebsfirmen
und Vertreter. Wir verarbeiten nur Papiere mit Edeloberfliichen.

FOLETAX Jaindoymee o

~ERy,
8‘0 % Ihre leistungsfihige
C z FachgroBhandlung
9%\#’( j im Osten und Westen
Fordern Sie Preisliste!
Labor-und Atelier-Einrichtungen - Zubehor - Materialien
Foto-Vertrieb und Werkstitten

Heinz Baumann
Im Osten: Berlin-Friedenau, Gosslerstr. 23

= La

Im Westen: Braunschwaeig, SchloBstr. 6

Schmaliilmspulen

versdiiedenster Abmessungen
fiir der Wiederverkaul

fertigl

Bd. Sﬂmmel'ield Metallwareniabrik

Berlin SO 386, Skalitzer Stralle 33 — Telefon 668061

THEATERBESITIER! ARCHITEKTEN!
IHR BERATER

In bou- und technischan Belang g - Plonprafung - Bauilbsrwadhung
30jdhrige Praxis im In- und Ausland
Konstruktionsbiiro fir Kino, Varisté und Theater

Max FaBhauer, Berlin-Neukolin

Stttgartar Strabs 10, Telefon 62 11 73

FotogrofBhandlung

HERMANN SCHADRACK Wwe @

GEGRUNDET 1898

Berlin W 35, Bendlerstr. 11-14, Telefon 212371

Pieil-Fotopapiere DUNKA, AGRANDO, BROLABA in Friedensqualitat zu
Qriginolpreisen lieferbar. .

E. G. Fischer

FOTOHANDLUXG

FISIH, N .
@ R Fachfotograf — Laborbetrieh
JIlERI.lN-STECLITZ. Albrechtstralle 123

{Am S.Bahnhof Steglitz)

Schmalfilm-Gerdte
Ankauf — Verkauf

BRUNOQO BRETZING

BERLIM W 30
Eisanacher SiraBe 8, Talefon 240116

GroBe Loulstdre v.lebensdauer

Fiir jedes Gerdt lieferbor!

DEUTSCHE GLIMMLAMPEN-GESELLSCHAFT
PRESSLER : LEIPZIG C1,BERLINERSIRASSE 69

Haus der Filmindustrie
DAS FUHRENDE FACHGESCHAFT

Berlin SO 36, Kspenicker Str. 183, Tel. 668975

ANKAUF - VERKAUF

Theatermaschinen, Schul- und Helmkinos, Schmalfilmapparate, Dic-

Spenaltat

apparote — Einndhtung schidsselfertiger Lichtspielhsuser, samtliches
Kinozubehdr — Stérunasdienst. Reparaturen aller Systeme

Ahtung: Projektionslompen Hir Schmalfilm- und Normalfilm-

upparaturen zu billigsten Preisen standig am Lager

Wir bitten laufend um Angebote fiir Box-, Kleinbild- und
69-Kameras sowie Zubsh8r und sdmtliches Filmmaterial.
Gegenllefarung in Agfa- und Leonor-Papieren miglich.

Paul Lehmann, Berlin-Charlottenburg 2
Joachimsthaler StraBe 41, am Bahnhof Zoo — Telefon 913097

Zu kaufen gesucht:
KOFFER-APPARATUR (Phonobox, Sonolux oder-dgl.)
THEATERMASCHINEN

auch einzelne Projektor-Kdple, Tongerate, Lampen usw.

W. BUCHHOLZ, Berlin-Charlottenburg, GiesebrechtstraBe 19
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2. JAHRGANG

NOVEMBER 1949

HEFT NR. 11

Physiologie und Technik

Viele Leser werden vielleicht fragen, was soll denn
Physiologie in einer Zeitschrift, die sich mit Filmtechnik
beschiaftigt. IThnen konnte ich nur antworten, daB es
eine Filmtechnik ohne die grundlegenden physiologi-
schen Erkenntnisse auf demr Gebiet der Optik iiber-
haupt nicht géibe.

Da ist zun#chst einmal die physiologische Erkennt-
nis, daf3 unser Auge nicht vollkommen ist, weil ndmlich
‘ein optischer Eindruck, z. B. ein kurzzeitig aufleuchten-
des Licht nicht sofort verschwindet, sondern auf un-
serer Netzhaut noch eine gewisse Zeit nachwirkt, und
gerade diese physiologische KErkenntnis bildet die
Grundlage fiir die Kinotechnik: Man kann einen kon-
tinuierlichen, optischen Bewegungsvorgang in einzelhe
Bilder auflésen, diese dann mit kurzen Zeitabstinden
nacheinander auf die Leinwand projizieren, und trotz-
dem erscheint der Vorgang unséerem Auge als ein kon-
tinuierlich ﬂieﬁender

Schon dleses Belsplel zeigt, wie wichtig physiolo-
gische Studien sind. Ausgehend von dieser Erkenntnis
hat man “dann atich eine ganze Reihe einschligiger
Untersuchungen angestellt. Man hat z. B. die physio-
logischen Eigenschaften des Ohres untersucht und da-
bei feststellen miissen, dafl unser Ohr unterschiedlich
stark auf die einzelnen Téne  des horbaren Frequenz-
bereiches reagiert. Die grofite Empfindlichkeit liegt in
der GroBenordnung von. 200 bis 2000 Schwingungen in
der Sekunde. Dabei ist aber diese Empfindlichkeit von
der Lautstidrke, d. h. dem Schalldruck abhingig, mit
dem diese Tonschwingungen auf unser Ohr treffen.
Diese Untersuchungen bilden eine der Grundlagen fiir
die technische Ausfithrung guter Lautsprecheranlagen.

Die Schwierigkeit bei physiologischen Untersuchun-
gen selbst besteht aber darin, daB die Wirkungsweise
unseres Gehirns nur mit sehr komplizierten Unter-
suchungsmethoden verfolgt weérden kann. Viele Vor-
ginge sind uns heute noch unbekannt weil wir noch
keine brauchbaren Untersuchungsmcthoden kennen, um

z. B. bestimmte Vorgiange im Gehirn zu verfolgen. Hier
ist also noch ein grofes Betidtigungsfeld fiir die For-
schung gegeben. Ich mdchte hier nur einmal ein be-
stimmtes Problem andeuten, das fiir die Kinotechnik
von groBer Bedeutung ist.

Unser Gehorsinn ist — wegen der zwei Ohren, die
wir haben — in der Lage, einen akustischen Vorgang
im Raum zu lokalisieren, d. h. wir kénnen aus gewohn-
ter Ubung heraus die Richtung angeben, aus der der
Schall kommt. Wir wissen, daf3 unsere beiden Ohren
den Schall mit einer zeitlichen Differenz aufnehmen
und dafl unser Gehdrsinn aus dem Zeitunterschied her-
aus die Richtung des Schalleindruckes feststellt. Da-
neben ist aber auch der Unterschied im Schalldruck
selbst wesentlich. Hieriiber liegen schon eine Reihe von
physiologischen Untersuchungen vor, die dieses Problem
behandeln.

Nahezu unerforscht hingegen ist die physiologische
Wirkung von Tonbildern. Ich meine hiermit den Einzel-
ton in seiner Zusammensetzung von Grundton und
Oberschwingungen, ferner den Mehrklang (Akkord)
und die Melodie. Wir wissen aus der Erfahrung, daB
wir nicht beliebige T6ne zu einem Akkord zusammen-
setzen konnen, wenn wir einen Wohlklang erzeugen
wollen. Gleiches gilt auch filr optische Vorginge hin-
sichilich der Licht- und Schattenverteilung, ebenso wie
fiir Farbkompositionen.

Die Kenntnis der physiologischen und psychologischen
Gesetze auf diesen Gebieten ist eine Voraussetzung,
wenn wir zu einer vollkommenen Arbeit kommen wol-
len. Um auf den Gebieten, wo der Filmtechnik eine
bevorzugte Weiterfithrung der bis Jetzt géwonnenen
Erkenntnisse von besonderem’ Wert sein kénnte,. die
auslisenden Anregungen zu geben werden wir, wie es
bereits geschehen ist, von Zeit zu Zeit auch Gebiete der
Physiologie, die fiir’ d1e Ixmotechmk /interessant sind,
behandeln miissen. — A.'Wilkening —
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lyie Kinematografic ist keineswegs
cin Unterhaltungem.ttel im Sinne des
Theaters allein, sondern sie hat da-
neben noch eine Reithe anderer ehenso
wichtiger Funktionen zu erfiillen. Wir
brauchen auf di2se Tatsache chenso
werLg einzugehen wie darauf, dad
auch gutes unterhaltendes Theater
durchaus erziehzrische und andere
kulturelle Funkt onen hat.

1Jns soll in uns«erer vorliegenden Be-
trachtung nur jene Filmgattung e.n-
mal interess.erer, d.e wir in Deutsch-
land als Kulturiilm kennen und die
man im Ausland zum Teil als Doku-
mentarfilm oder mit wenig Geschick
als »shorts-« bez:ichnet hat. In Ruf3-
land beurteilt man solche Fuilime offen-
bar weniger nach der Linge als viel-
mehr nach dem Inhalt und nennt sie
populdrwissenschaftliche Filme. Man
stellt ihnen damit eine zwar schw.e-
rige, aber konkrete Aufgabe. lhrer
Pflege nimmt sich neben anderen Stu-
dios das Moskauver Staatliche Studio
fiir populidrwissenschaftliche Filmean.

¥ilme aus diesem Studio sieht man
leider viel zu wenig. Sei es, dal man
sie nicht mit den Splelfilmen im Pro-
gramm ankiindigt, sei es, daB sie ihrer
Linge wegen richt ins Programm
passen oder was der Griinde noch
mehr sind. Wir halten es jedenfalls
nicht fiir richtig. da8 sie deshalb nur
einem kleinen Kreis dargeboten wer-
den. Wir haben vor einiger Zeit Ge-
legenheit gehabt, ein besonders mar-
kantes Erzeugni3 des erwdhnten Stu-
dios zu sehen. Es handelt sich um den
Film »Die Geschichte eines Ringes«.
Dieser Film, aus dem auch die beige-
fiicten Bilder stammen, soll uns als
Basls dienen fiir eine Betrachtung
iiber diese Filmgattung und iber die
Miglichkeit, die sich uns bieten kdnnte,
wenn wir sie nur in richtiger Weise
ausniitzen wiirden. Es scheint cinmal
angebracht zu sein, bei einem untade-
ligen Film nicht nur zu bewundern
oder zu kritisieren, sondern zu unter-
suchen, was man tun konnte, damit
alle seine Méglichkeiten wirklich nutz-
bar gemacht werden. Es ist nicht da-
mit getan, daB raan sagt, er liegt vor,

302
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und nun mul cr so und nicht anders
genossen werden. Ein solches Rezept
scheint nicht zu klappen, sonst hit-
ten sowjetische Filme dieser Gattung
schon einen breiteren Rahmen ein-
nehmen miissen, Gerade Kulturfilm
und populdarwissenschaftlicher Film
sind besonders geeignet, nicht nur
\issen zu verbreiten, sondern auf
neutralem Boden auch viel {iber die
Mentalitdt sciner Hersteller auszu-
sagen. Sie kdnnen so das Verstdnd-
nis der Vélker untercinander erheblich
und giinstig beeinfiussen. Man konnte
vicle Einzclheiten des obigen Filmes
eciner genaueren Betrachtung unter-
ziehen. Wir miissen es uns aber hier
versagen. Kurz herausgestellt sel nur
die hervorragende fotografische Qua-

litdt aller Bilder im einzelnen. Sie zeigen
wieder einmal die Stdrke der modernen
russischen Fotografen und Kameraleute,
nicht nur Abbilder zu schaffen, sondern die
Lebendigkeit der direkten Atmosphiire ein-
zufangen, also im wahren Sinne natiirliche
Bilder zu schaffen. Sie beherrschen dabei
neben der Naturaufnahme ebenso souve-
rin die Methoden des Background, der
Riickpromethoden und sonstiger Tricks,
die wir aus dem Spielfilm kennen. lhre
Tiere als Aufnahmeobjekte aber haben sie
so gut in der Hand, daB sie auch im Atelier
ungehemmt alle jene LebensduBerungen
zeigen, die man ihnen nicht andressieren,
sondern nur dann ablauschen kann, wenn
gie sich wirklich eingelebt haben. Hier
waren Kameramann und Regisseur nicht
nur Filmleute, sondern auch hervorragende
Tierpsychologen.

Filme dieser Art gehbren zu jenen
Schépfungen, die von moglichst vielen
Menschen gesehen werden sollten, und

zwar nicht nur einmal. Sie miissen in
einer Form zur Verfigung stehen, die
es moglich macht, auf sie ebenso.zu-
riickzugreifen, wie man etwa auf ein
gutes Buch zuriickgreift. Das gilt all-
gemein nicht nur fiir diesen einen
Film, sondern auch fiir eine Reihe von
anderen Filmen, zu denen wir ebenso
manchen deutschen Kulturfilmstre fen
zihlen konnen, wie auch zahlreiche
Filme anderer Kulturliander,

Der Film »Die Geschichte eines Rin-
ges« ist aber so recht geeignet, hier
einmal als Diskussionsgrundlage zu
dienen fiir das, was getan werden
miiite, um ein solches Ziel zu er-
reichen. Vorher sollen aber noch kurz
besondere Vorziige geschildert wer-
den, die ihn von anderen Kulturfilmen
unterscheiden, Man hat sich hier nicht

Abb. 1. Das Schwanenméannchen verteidigt scine Brul gegen Angriffe des Adlers
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Abb. 2. Das Schwanenpaar geleitet
wachsam und schiitzend seine Jungen

Abb. 3. Sobald Raubvégel in die Ndhe der
Mowenkolonie kommen, erhebt sich die weifie
: Wolke aus Vogelleibern

Abb. 4. Die Aufnahme des Fangaktes eines
Frosches stellt hohe Anforderungen an den
Kameramann und Tierpsychologen

Abb. 5. Dompf&ffen an der eisfreien Trinke

damit begniigt, ein besonderes Ereig-
nis, wie die Rettung der flugunfidhigen
Storchin durch einen sowjetischen
Heger und die damit begonnene Ge-
schichte einer »Wohngemeinschaft«
einer Storchenfamilie, zu schildern.
Man hat auch nicht etwa allein das
Zuriickbleiben des Storchenminnchens
vom Zug nach dem Siiden besonders
herausgestellt, trotzdem diese Uber-
windung eines uralten T'riebes zugun-
sten der Lebenskameradin immerhin
beachtlich ist, sondern hat den Rah-
men des Filmes wesentlich weiter ge-
spannt. Diese eben angedeuteten Er-
eignisse sowie das von der Kamera
mit allen biologischen Feinheiten ein-
gefangene Aufziehen der Jungen dient
gleichzeitig zur Wissensbildung. Hier
bleibt man auch nicht dabei stehen,
nur einzelne wertvolle biologische Tat-
sachen dem Filmbetrachter zu iiber-
mitteln — wir erinnern nur an die aus-
gezeichneten Aufnahmen vom Trin-
ken der nestjungen Stérche —, son-
dern man ist bemiiht, tiefere Zusam-
menhinge klarzulegen, die fiir alle
Lebensbereiche von Bedeutung sind.
Dem Betrachter wird der Sinn der
Vogelzugforschung in eindrucksvollén
Bildern gezeigt. Er bekommt dabei
auch den notwendigen Einblick in das
wertvolle Wirken der internationalen
Zusammenarbeit, wenn etwsa Schliisse
aus Ringfunden gemacht werden miis-
sen, die aus japanischen Beringungs-
stationen stammen. Ja - man geht
noch weiter. An mnachahmenswerten
Trickzeichnungen wird die Entstehung
des Zuginstinktes in einer Form Kklar-
gestellt, die auch den Laien durchaus
in diese Gebiete einfiihrt. Dabei wird
gleichzeitig ein populdres Beispiel fiir
die Arbeiten gegeben, die man heute
in wissenschaftlicher Form in der
Agrobiologie RufBllands systematisch
verwirklicht. Diese Form der Aufkli-
rung ist fiir den Lalen ausreichend
und fiir den Schiiler, gleich welcher
Nationalitét, so wertvoll, daB man sie
ohne weiteres in den Unterricht ein-
bauen sollte.

HEs ist interessant, wie markante
Einzelheiten aus dem Film auf den
Nutzen der einzelnen Wildtiere. fiir
die Landwirtschaft hinweisen und so
die rationale Basis zu einem sinnvollen
Natur- und Tierschutz legen. Fiir den
Naturfreund sind die vielen Bilder,
die auch die Lebensgewohnheiten der
mit den Storchen im gleichen Lebens-
raum lebenden Vogelarten zeigen, al-
lein schon in der Auffassung ein Ge-
nufl, dariiber hinaus wird aber gerade
in diesem Streifen gezeigt, dafl sich
Verteidigungsart, Herdeninstinkt und
Lebensgewohnheiten je nach Art ver-
schieden #duBlern kinnen, ohne jedoch
jemals unzweckmiig zu werden. Kurz
gesagt: Dieser Film bringt mit jedem
Bild nicht nur Unterhaltung, sondern
auch vielseitige Belehrung. Man merkt
ihm an, da@ er nicht von einem ein-
zelnen geschaffen ist, sondern daB eine
ganze Reihe wirklicher Fachleute ihre
Wiinsche und Forderungen vereinigt
haben; die so entstandene Material-
sammlung ist dann von K&nnern zu

Abb. 6. Eine mit der Fernlinse erzielte GroBauf-
nahme des Fiitterungsaktes im Storchennest

&l

Abb. 7, Silberméwe mit ihrem erst vor kurzer
Zeit ausgeschliipften, sich sonnenden Jungen

Abh. 8. Flugitbungen eines auf dem Dachfirst
stehenden jungen Storches

Abb. 9. Storche bei der Futtersuche
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Abh. 10, Kramche i Schyl?

ecinem geschlossenen Gun-
zen verarbeitet.

i'nd dennoch muld man
leider auch beidiesem Film
vinige Vorbehalt: machen.
Se:ne Schwiche st para-
doxerweise die in ihn hin-
virgelegte Materialmenge
und secine Qualitdt. Dice
Sowjetunion ist gewohnt,
diese Filme in Sonderver-
anstaltungenzuzeigen. Man
weil3, dafi das lerpbegierige
Publikum kommt und daf}
sich die Miihe lohnt. In
Deutschland ist diese Be-
wegung noch zu jung und
hat nicht dic nétige Unter-
stitzung. Darsus ergidl
sich eine ungiinstige Si-
tuation.Wegensciner Lange
kann der Kilm im nor-
malen Vorprogramm nicht
gezeigt werden, weil dann
die ibliche Dauer der
Spielfilmvorstellungen  zu
sehr iberschritten wird.
Wwird er aber allein oder
mit anderen Kurzhilmen
als Kulturfilm 2ngesetzt, so scheint
der Besuch nicht befriedigend. Man
sollte es allercings cinmal so ver-
suchen, dafi man in jedem Ort einen
anderen Tag als Kulturfilmtag nidhme

und die Filme nach einiger Zeit wieder
hrichte. Sie werden dann eher ein
P'ublikum finden, als wenn sie zwe:
Tage hintercinander auf dem Pro-
gramm bleiben. Damit ist aber das
t'roblem noch mnicht gelost., Besser
scheint es uns, das Publikum langsam
an diesen Filmtyp zu gewdhnen und
solange unter Umstédnden sogar Kurz-
fassungen zu schaffen, damit man dice
Masse tiberhaupt auf die Filme auf-
imerksam michen kann, Wir wissen,
dald das Gesamtbild darunter leiden
kann, trotzdem pliddieren wir flir diese
Methode, hesonders aber In der Aus-
wertlung fiir die Schule. Hier wire cs
nur angebracht, Schmalfilmkopien zu
ziehen, die einmal fiir eine grofe Vor-
tiihrung den Film geschlossen liefie
and zum anderen etwa zwei Teilfilme
ergibe, von denen der eine um bei
«dem gewithiten Beispiel zu bleiben

die Storchengeschichte enthielte und
der andere die allgemein blologischen
Teile. So kann eine unterrichtliche
Auswertung erwartet werden. In der

Vb 17 Toekdarsteliung, Sue zeigt den Flug der Storche von Europa

nach Aavpien

vorliegenden Form iibersteigt der Film
u. E. das Fassungsvermbgen der Ju-
gendlichen, wenn man nicht Gefahr
laufen will, Feinheiten zu verlieren.
Aufierdem kann kaum ein Lehrer ge-

Abb. 11, Der Fischadler erwartet den Angriff
des Schwanenvaters

rade diese Feinheiten in
einer Unterrichtseinheit
auch wirklich auswerten -
und das ist ja schlieBlich
Sinndertbung. Die Schmal-
filmfassung wiirde sich
zanz hesonders gut fiir die
vielen Arbeitsgemeinschaf-
ten der Volkshochschulen
und der Amateure eignen,
die gerne gute Filme fir
Jdie Heimvorfiihrung su-
chen. Hier wiirden sie der-
artige Streifen in neuer
Form der Wissensbildung
tinden, die zugleich in un-
terhaltender Form Schon-
heit, Wesen fremder Land-
schaften, Volker und der-
gleichen ins Gesichtsfeld
briichten und - — wir denken
hier an den Fiilm »Die Stadt
der 4 Torex —- auch vieles
iiber Kultur und Kultur-
willen »junger« alter Vol-
ker zeigen.

Es ist zu hoffen, daB
derart vorhandenes wert-
volles Material baldmdg-
lichst in dieser oder anderer Form zur
vielseitigeren Auswertung kommt und
so seine Aufgaben als populdrwissen-
schaftliches Bildungsmittel erfiillen
kann.
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KUNST UND TECHNIK IM FILM

Kunst erfordert Einzelieistungen, Technik fiihrt zu
einer Rationalisierung der Arbeit und damit zur Ver-
einheitlichung der Ergebnisse. Kunst soll zu einem Er-
lebnis fithren -— und auf unseren Fall, den Film, be-
zogen, soll die Technik zu einer Illusion der — oder
besser gesagt einer — Wirklichkeit verhelfen, in der
das kiinstlerische Erlebnis Platz greifen kann. Diese
INlusion kann nur mit Mitteln der Technik geschaffen
werden, ohne sie ist die Filmkunst unmdoglich. Der Film
kann also ohne Technik nicht bestehen, sie allein gibt
ihm die Basis. - '

Die Technik des Ateliers, des Kopierwerkes und die
der Vorfiihrung sind gewissermafen Pinsel und Palette
des filmschaffenden Kiinstlers. Er muB3 sie beherrschen
und souveridn einzusetzen verstehen, wenn er ein Kunst-
werk schaiffen will. '

Bis dahin ist die Forderung leicht und mehr als ver-
sténdlich. Leider aber wird dieser Pinsel nicht mehr
von einer einzelnen Person oder besser »Persdnlich-
keit« gefiihrt. Man ist geneigt, den Film als kollektive
Kunst zu bezeichnen, obwohl dieses Bild nicht ganz
richtig ist. Viele kiinstlerische Intentionen und viele
technische Kenntnisse in der Hand vieler Menschen, die
alle eine bestimmte kiinstlerische Auffassung haben,
miissen zu einem kiinstlerischen Klang zusammenge-
filhrt werden. Dies ist weniger kollektive als orchestrale
Kunst. Wenn nun auch, um am Beispiel des Orchesters
diese Frage zu verdeutlichen, der Orchesterleiter nicht
jedes Instrument zu spielen versteht, so muBl er doch
dessen technisch-kiinstlerische Mittel kennen, und —
was wichtiger ist — er muB, ohne dem technischen und
kiinstlerischen Apparat.seiner Orchestermitglieder Ge-
walt anzutun, den Zusammenklang zu einem Werk er-
zielen konnen. Zweierlei Dinge kommen ihm in den
meisten Fillen zu Hilfe: Er spielt mit dem Orchester
nicht nur einmal; es bildet sich ein Klangkorper aus,
in dem jeder die kiinstlerischen Absichten des Gesamt-
leiters kennt und dieser kennt durch Tradition und
Eigenstudium sowohl die Gesetze als auch Méglich-
keiten der kiinstlerischen und technischen Wirksamkeit
seines Instrumentes. Der Film ist in einer wesentlich
schwierigeren Lage. Nur noch die alten erfolgreichen
Filmpraktiker, die die Entwicklung mitgemacht haben,
sind auf allen Gebieten zu Hause. Der Nachwuchs hat
nicht Gelegenheit gehabt, in das technische und kiinst-
lerische Problem hineinzuwachsen oder gar die Ent-
wicklung selbst mitzuerleben. Die einfache schulmiBige
Aneignung im Horsaal kann die Praxis nicht ersetzen
und fithrt bestenfalls zu einer geistreichen Theorie.
Kiinstlerisches Arbeiten verlangt aber, daf3 die Vor-
aussetzungen erlebt sind, daBl sie zur zweiten Natur ge-
worden sind, auch in den Bezirken des Technischen
muBl eine praktische, eigene Arbeit vorliegen.

Dies wird im GroBfilm aber immer schwerer mdglich
sein. Der groBe technische Apparat, die an einem Film
hingenden finanziellen Verpflichtungen verlangen eine
schnelle und fast sfabrikatorische« Bearbeitung der
Probleme. Es ist nun einmal im Wesen einer Technik
begriindet, daf si¢ zur Serie und Mechanisierung
dréangt. Fiir den Film fithrt es gar zu leicht dazu, daB
der technische Apparat ein Eigenleben zu fiihren be-
ginnt. Was niitzt es z. B., daf} etwa die Tontechnik eine
Verfeinerung in der - Aufnahmetechnik zu erreichen
trachtet, von der nur Bruchteile dem Kinobesucher zu-

gute kommen, solange nicht auch die allgemeinen Ko-
pier- und Wiedergabebedingungen verbessert werden.

FEin nicht in allen Stufen vollkommener und zu be-
herrschender technischer Apparat kann eine Ubermacht
werden, mit der auch der Fachmann nicht mehr fertig
wird, besonders dann, wenn er die Thematik seines
Schaffens nicht so zu hallen versteht, dal er mit ge-
ringem technischen Aufwand auskime. (Wundervolles
Beispiel geringen technischen Aufwandes bei groBem
kiinstlerischen Effekt: »Die letzte Chance.«) Es ist eine
nicht zu leugnende Tatsache, dall auch begabte und
prominente Theaterregisseure oft an der Technik im
Film scheiterten und nicht den kiinstlerischen Film
schufen, sondern das verfilmte kiinstlerische Theater.
Solange der Film eine GroBindustrie mit ihrem Appa-
rat bleibt, wird hier ein Bruch bestehen bleiben, wenn
nicht nach entsprechenden Gegenmitteln gesucht wird.
Undé diese Gegenmittel heien: Bildung eines aufein-
ander eingespielten Orchesters, d. h. Techniker und
Kiinstler miissen Arbeitsgruppen bilden, die so gemein-
sam ihren Weg gehen, daf3 ein harmonisch abgestimm-
tes Zusammenklingen ihrer Handlungen und Gedanken
entsteht.

Will man Spitzenleistungen erzielen, so ist es nicht
tragbar, daB der Atelierbetrieb heute diesen, morgen
jenen technischen Stab an den Regisseur vermietet, wo-
bei sheute« ‘oder »morgen« nicht immer wortlich zu
nehmen ist, aber doch selten iiber die Produktionsdauer
eines Filmes hinausgelien diirfte. So kann sich eine be-
stimmte Leistung kaum durchsetzen, oder aber der tech-
nische Stab gewinnt dem Regisseur gegeniiber die
QOberhand.

Die Schaffung der kiinstlerisch-technischen Arbeits-
gruppe ist die eine Moglichkeit, und die zweite scheint
in der Pflege des Kurzfilms zu liegen. Hier ist der Stab
klein; hier kann auch der begabte Anfinger experimen-
tieren und leichter seine kiinstlerische Form suchen und
in die Arbeit hineinwachsen.

In diesem Zusammenhang ist das Problem des Ama-
teurfilmes auch nicht ganz uninteressant. Gerade dieser
zeigt oftmals eine erstaunliche, kiinstlerische Ge-
schlossenheit, eben weil er von einem Mann hergestellt
wurde oder — wie frither besonders in Wien — von
ciner kleinen Gruppe. Der in das Getriebe des Film-
betriebes iiberwechselnde Amateurfilmhersteller hat je-
doch nur selten die kiinstlerische Reife seiner Amateur-
werke milhelos erreichen konnen. Auch ihm machen
weniger die Technik als der » Apparat« Schwierigkeiten.
Trotzdem haften diesen Regisseuren — wir kennen auch
alte Filmregisseure, die bekannte Amateurtechniker
sind -— Eigenheiten an, die eine unbefangene Verwen-
dung der Technik in ihrem Gesamtaufbau erkennen
lassen. Sie machen einen »filmischeren« Film als viele
ihrer Kollegen. ’

Die Vertiefung der technischen Belange im Film wird
— auf welchem Wege auch immer erreicht — zu einer
Verbesserung der kiinstlerischen Gestaltungs- und Aus-
druckskraft des Filmes filhren miissen, wenn alle be-
teilizten Kreise sich des Problems bewuf3t bleiben. Und
erst die ernsthafte Auseinandersetzung aller Beteilig-
ten mit dieser Erkenntnis wird dem deutschen Film
wieder Ebenbiirtigkeit mit und Anerkennung neben den
Filmen des Auslandes verschaffen.

—- Michael Fermann —
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pER (LuprprEN-S/RICKFiLM

SEINE HERSTELLUNG vom Standpunkt des Amateurs

Mirchen- und Puppentrickfilm ist
c¢in Thema. das f-ir den Amateur alle
Mboglichkeiten einer kiinstierischen so-
wie technischen Entfaltung in sich
birzt. Die Herstellung ist aber auch
mit Schwierigkeizen verbunden, deren
Umfang man sich als Amateur an-
fangs nicht im geringsten vorstellen
kann.

Jahrelang schon schlug mich dieses
Gebiet der Filmerci in scinen Bann.
Aber erst nach Beendigung des Krie-
ges bestand die Moglichkeit, mich als
Amateur wieder dlmisch betétigen zu
konnen. Meinen ‘angjéhrigen Frcund
hatte ich bald fiir diese Idee be-
geistert, und geraeinsam gingen wir
ans Werk. Schwierigkeiten, mit denen
wir nicht im entferntesten gerechnet
hatten, traten acf. Sie bestanden er-
stens in der Beschaffung des nitigen
Materials, zweitens waren sie durch
die Trickfilmarbeit im allgemeinen be-
dingt. Hatten wir die erstgenannicn
auch bald iiberwunden, so schlagen
wir ung jedoch anoch heute mit den
letzteren herum und werden es meines
Erachtens so lange tun miissen, so-
lange wir uns mit dem Trickfilm be-
schiftigen. Sie werden immer wieder
in irgendeiner anderen ¥Form neu auf-
treten! Aber gerade in ihrer Behehung
liegt der Reiz der ganzen Arbeit.

Unsere ersten Versuche erfolgten
mi: einer sogenannten Kiinstlerpuppe,

die, obwohl in allen Teilen beweglich,
doch in der Praxis zeigte, daf} sie fiir
diese Zwecke immer noch nicht be-
weglich genug war. Dies hatte zur
Folge,dal die Bewegungenim Filmal-
les andere denn als flieBend bezeichnet
werden konnten. Die Vorfithrung des
ersten Streifens, der wir beide natfir-
lich mit gespanntester Erwartung ent-
wegensahen, rief bei uns sehr lange
und enttiuschte Gesichter hervor. Ohne
uns jedoch durch den ersten Miflerfolg
entmutigen zu lassen, arbeitelen wir
in Ermangelung einer besseren Fuppe
weiter. Bewegungsstudien ldsten sich
mit Versuchsaufnahmen ab, bis wir
glaubten, dic ersten Erfolge fir uns
verbuchen zu kénnen.

Durch diese Anfangserfolge er-
mutigt, beschlossen wir, einen Film
mit einer kleinen Spielhandlung her-
zustellen. Da uns aber die eine zur
Verfigung stehende Puppe fiir die
Handlung, die uns vorschwebte, nicht
geniigte, wurde die Puppenfrage schon
wicder sehr brennend. Wir nahmen uns
daher vor, die Puppen selbst herzu-
stellen. Dies brachte allerdings eine
zusiitzliche Belastung mit sich. Allein
die Herstellung des Pappmaché und
der Gestelle der cinzelnen Puppen, die
in allen Gelenken beweglich sein soll-
ten, erforderien cin besonderes hand-
werkliches Kénnen. Mein Freund und
Mitarbeiter entwickelte Puppen, an
deren Hiinden sogar die Finger be-

Abb. 1. AuBensiene daus dem A:mateushinm -Von Mitternacht zu Milternacht
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weglich waren, so sollte ein moglichst
naturalistischer Bewegungsablauf er-
reichbar werden. Das Modellieren der
Kopfe verlangte ein ganz besonderes
Einfithlungsvermdgen. Damit will ich
aber nicht behaupten, daB der erste
Versuch gleich den gewiinschten Er-
folg zeitigte. :

Nuchdem wir nun unsere AKkteure
fertig vor uns stehen hatten, ging es
an unseren ersten Spielfilm heran,
iiber dessen Handlung wir uns anfangs
nicht viel Kopfzerbrechen machten. Es
ging uns in erster Linie nur darum,
dic bisher gewonnenen Erfahrungen
in einer klcinen Spielhandlung unter-
zubringen. Sehr schnell wurden wir
dann aber durch die Praxis belehrt,
daB man in eine derartige Arbeit —-
und sei sie noch so anspruchslos -
nicht ohne geniigende Vorbereitung
einsteigen darf. Wollten wir zu an-
sprechenden Ergebnissen gelangen,
was ja letzten Endes unser Ziel war,
so muf3ten wir, von einem Drehbuch
ausgehend, unsere Vorbereitungen mit
der groften Genauigkeit und Sorgfalt
ausfithren, damit wir an den Auf-
nahmetagen nicht durch das Fehlen
irgendeines Requisites usw. in unserer
Arbeit behindert werden konnten. Also
wurde nun unter Berlicksichtigung der
bereits gedrehten Aufnahmen -ein
Drehbuch ausgearbcitet, das den Titel

-Von Mitternacht zu Mitternacht«
erhielt.

Diese Arbeit iihernahm ich persotn-
lich., wihrend mein Freund an Hand
der Requisitenliste, die nach dem nun
vorliegenden Drehbuch angefertigt
wurde. die Kulissen und die bendtig-
ten Einrichtungsgegenstinde der be-
treffenden Bilder herstellen konnte.
Dann ging es wieder an die Auf-
nahmearbeit., In mihevoller Klein-
arbeit wurde Mecter um Meter mit
dem Einergang belichtet. Wie freuten
wir uns, wenn wir wieder eine neue
Kassette in die Kamera einlegen konn-
ten und damit ein Pensum von weite-
ren 10 Metern Film hinter uns ge-
hracht hatten.

Um nicht auf die Kopieranstalt
angewiesen zu sein, hatten wir uns
auf Selbstumkehrung eingestellt. Das
hatte den Vorteil, daB wir das Ergeb-
nis unserer Arbeit schon am néichsten
Tage kontrollieren konnten und sich
Wehler im weiteren Verlauf unserer
Arbeit nicht wiederholten, sondern
gleich ausgeschaltet werden konnten.
Dies wire unvermeidbar gewesen,
wenn wir erst wochenlang auf den enf-
wickelten Film hiitten warten miissen.

Uher die Tricktechnik selbst diirfte
das Wesentlichste bekannt sein. Die
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Tatsache, daf der Film Bewegungen
in Hinzelbilder zerlegt und sie durch
die Vorfiithrung wieder zu einer flie-
Benden Bewegung verschmilzt, fiihrte
zu der eigenartigen Erfindung des
Trickfilms. TUnbegrenzt sind seine
Moglichkeiten und erdffnen den Leu-
ten, die sich mit dieser Materie ein-
gehend beschéftigen, immer grofere
Perspektiven. Allein mit theoreti-
schem Wissen ist es nicht getan. Nur
aus der praktischen Arbeit heraus
gelangt man zu Erkenntnissen, auf
denen man seine praktische Arbeit
weiter aufbauen kann. Soll z. B. eine
unserer Puppen auch nur einen Schritt
machen, was normalerweise 1 Sekunde
an Zeit in Anspruch nimmt, so muf§
man bei einer Frequenz von 16 Bildern
diesen Schritt dann auch in 16 Einzel-
bilder zerlegen, womit wieder bei der
Vorfithrung ein natiirlicher Ablauf der
Bewegung erhalten wird.

Erste Voraussetzung flir diese Ar-
beit ist natiirlich eine Kamera mit
einer E'nzelbildschaltung. Wiinschens-
wert wire es, wenn sie {iber einen
Parallaxenausgleich flir den Sucher,
besser noch iiber eine direkte Bild-
betrachtung verfiigen wiirde, was bei
den oft kurzen Aufnahmeentfernun-
gen sehr wesentlich ist. Leider sind
wir bis jetzt noch nicht im Besitze
einer solchen Kamera. MuBten wir
uns doch mit der Kkleinen »AGFA-
MOVEX 8«, in die ich eine Einzelbild-
schaltung einbauen lieB, begniigen.
Dies bereitete uns bei der Einstellung
immer wieder erneute Schwierigkeiten.
Trotz groBter Sorgfalt war es nicht
immer moglich, den genauen Bildaus-
schnitt zu finden. Leider muBten wir
diese Tatsache als gegeben hinnehmen
und betrachten es als einen vorerst
unvermeidlichen Schonheitsfehler, der
uns bei jeder Vorfithrung Anlaf zu er-
neutem Arger gibt. Zu unserem eige-
nen Troste sei aber gesagt, daB nur
ein geringer Teil der Zuschauer diesen
Fehler wahrnimmt,

In Erkenntnis dessen muB der Ama-
teur wissen, wo die Grenzen seiner
Leistungsfihigkeit liegen, Es ist nicht
als Patentlésung zu betrachten, wenn
die in jedem Film auftretenden Fehler
mit der Unzuldnglichkeit der vorhan-
denen Kamera entschuldigt werden.
Doch diirfte es fiir jeden Menschen,
der sich filmisch betétigt, klar sein,
daB man m't der sMOVEX 8« nicht
das Ergebnis erzielen kann, was man
mit einer »MOVIKON BOLEX 16«
Kodak oder einer Siemenskamera er-
zielen konnte. Bis solche Geriite er-
hiltlich sind, wird der Amateur sich
bei der Auswahl der Themen bzw. bei
Anlage der Drehbiicher eine gewisse
Beschrinkung auferlegen.

Seine Erstaufflihrung erlebte der
Film vor Leipziger Schmalfilmfreun-
den, Er fand eine sehr gute Aufnahme.
Die Untermalung mit Schallplatten-
musik wurde allseits anerkannt und
als sehr gut bezeichnet, ja einige der
Anwesenden nahmen sogar an, daf
die Musik eigens flir diesen Film auf-
genommen worden wire.

Abb. 2, Innendekoration aus dem Amateurfilm »Von Mitternacht zu Mitternacht«

Mit den ersten Anfangserfolgen, die
uns zwar die Bestitigung erbrachten,
daf sich unsere bisher geleistete Ar-
beit schon sehen lassen konnte, waren
wir noch nicht zufrieden. Wir ent-
schlossen uns, einen richtigen Mér-
chenfilm herzustellen, in den wir alles
hineinlegen wollten, soweit es uns
unsere bescheidenen technischen Mit-
tel erlaubten. Mir oblag es, das geeig-
nete Thema, auszuwihlen. Hier konnte
man nur mit der grofiten Vorsicht
herangehen, da zu hedenken war, daf3
wir die Grenzen unseres Kénnens nicht
iUberschreiten durften. Es bestand
dann die Gefahr, daB aus unserer Ar-
beit ungewollt eins Groteske werden
konnte. Da ich nach langem Suchen
nicht das Geeignet«: fand. ersann ich
mir selbst ein entsprechendes Mirchen
fiir unsere Zwecke, und ich glaube,
daf mir der Erfolg, den wir damit
hatten, recht gegeven hat.

An Hand des Drehplanes wurden
die Bauten von mcinem Freunde ter-
mingemdf fertiggestellt, so daB wir
jeweils den Sonnabendnachmittag und
den Sonntag fiir die Aufnahme zur
Verfligung hatten. Da wir als Auf-
nahmeateller in Ermangelung eines
besseren die Backriiume meiner Bicke-
rei benutzen muBten, waren wir be-
strebt, an beiden genannten Tagen je
einen Szenenkomplex zn bewiltigen,
damit uns ein evtl. zweimaliger Auf-
bau erspart blieb. Muf3ten wir doch
jedesmal, um den nétigen Platz fiir
die Aufnahmen zu schaffen, einen Teil
des Backstubeninventars heraustrans-
portieren. Fiir den Aufbau des Hand-
lungsschauplatzes hatte mir ein Tisch-
ler eine Holzplatte von 2X2 m ange-
fertigt, die den Anspriichen vollauf
genligte. Bei einigen Szenen war so-

gar die Abmessung noch zu grof3, und
wir kamen dann schon mit der Hilfte
aus.

Bei der Kameraarbeit ist ganz be-
sonders Wert darauf zu legen, dal3
Kamera, Kulisse und jedes einzelne
Requisit eisern stehen und nicht von
ihrem Platz genommen werden. Schon
die kleinste Veréinderung -— und ist
sie noch so geringfiigig — wird dann
bei der Projektion sofort wahrgenom-
men und wirkt duBerst stérend. Wir
haben uns diese Erkenntnis selbst
teuer genug erkauft und muBSten man-
chen Meter Film, der in bezug auf
Belichtung und Bewegung als ein-
wandfrei zu bezeichnen war, in den
Abfall werfen.

Zur Ausleuchtung der einzelnen
Szenen haben wir. im Durchschnitt
etwa 2000 Watt angesetzt, die wir je
nach den Umstéanden um 500 Watt er-
hohten oder verringerten. Wir haben
die Lichtmenge. jeweils mit dem elek-
trischen Belichtungsmesser und dem
Luxmeter ausgemessen.

Die Beschaffung der Materialien ist
ein EngpaB, dessen Uberwindung eine
Zihigkeit und Ausdauer erforderte,
die vielleicht in mancher Beziehung
einer besseren Sache wiirdig gewesen
wire. Nédgel, Leim, Farbe, Papier, um
nur einige zu nennen, waren Artikel,
die nicht zu haben waren. Durch Ein-
schaltung aller Freunde und Bekann-
ten, die fiir unsere Sache interessiert
wurden und sich im Laufe der Zeit
auch  daran beteiligten und begei-
gsterten, -ein Zeichen, daf3 fast jeder
Mensch fiir den Film zu gewinnen
ist —, gelang es'uns dann, auch dieses
Problem zu losen. Standen wir an-
fangs in dieser Beziehung vor einem
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Nichts, so war spiiter, wenn irgend
etwas gebraucht wurde, es dann auch
da, was uns selbst immer wieder aufs
nete in Erstaunen setzte.

‘Wohl gab es auch Tage, an dcnen es
hesser gewesen wire, wir hitten uns
im Freibad von der Sonne braunbra-
Lten lassen, statt uns in der heiflen
Backstube, deren Temperatur wir
durch die Nitraphotlampen noch um
cinige Grade ecrhohten, zu Tode zu
schwitzen. Trotz alledem brachten wir
die Sommermonale mit intensiver Ar-
beil. hinter uns, s> daf3 das Ergebnis,

ein 8-mm-Film von etwa 110 Meter
Linge, heute fertig vor uns liegt. Bei
dieser Liange hat der Film etwu 28 500
Kinzelbilder, denen wieder 15 000 Be-
wegungsphasen eatsprechen, da man
ja bekanntlich von einer Bewegung
zwei Einzelbilder herstellen Kkann,
ohne den flieBenden Ablauf irgendwio
zu beeintrdchtigen. Eine Erkenntnis,
die wir uns selbstverstdndlich auch
zunutze machten. Allein nur zur Auf-
nahme haben wir, die Pausen nicht
eingercchnet, 195 Arbeilsstunden ge-
braucht, wobei sich der Lichtver-
brauch auf 372 kW belief.

Wir sind uns voltkommen einig, daf}
auch dieser Film noch einige Fehler
und Miingel aufzuweisen hat, die auch
mit dem groBten Optimismus ihrer
Schopfer nicht zu libersehen sind. Da
wir aber diese Fehler, wie bei dem
vorhergehenden Film, auf die Unvoll-
kommenheit unserer Kamera zurick-
fiihren kdénnen, glauben wir, mit einer
geeigneten 16-mm-Kamera, mit der
wir dasselbe Thema dann nochmals
aufzunehmen gedenken, auch diese
Fechler ausschalten zu kdnnen.

— Herbert Sack —

- Foto- und Kinogerdite des Auslandes

Als zwette Veroffentlichung itber amerikanische Schmalfilmgerdtce
bringen wir im folgenden die Beschreibung zweier Rofferaus-
fihrungen der Fa. Eell & Howell, und zwear der Typen

»New Academy« und »Compact..

UInter dieser Flezeichnung hat die
Firma Bell & Howell zwei 16-mm-
Kofer-Tonprojeztoren herausge-
bracht, deren mechanische Einzel-
heiten weitgehend mit der »Film-
oarc«-Konstruktion tibercinstim-
me:. Die beiden Modelle unterschei-
denri sich lediglich dadurch vonein-
ander, dal} beim »New Academy--
P'rojektor Bildwerfer und Laut-
sprecher in zwei Koffern unterge-
hracht sind (Abb., 1), wihrend
beim »Compact< nur ein einziger
Koiffer fiir die komplette Appara-
tur vorgesehcn ist (Abb. 2).

Das geradlinige, sehr lichtstarke
optische System dieser beiden Pro-
jektoren bestehl. aus einem beson-
ders sorgfiltig berechneten und
cinjustierten Hohlspiegel mit Rho-
diumbelag, einem sogenannten .-Ma-
gnilitex-Kondensior, der bei Ver-
wendung von Oojektiven his 5 cm

New Academy  in betriebsferticem
Zstand

Sibhod
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Brennweite zur besseren Lichtkon-
zentration neben dem normalen

Kondensor eingeschaltet wird, und

Wi 20 Compoecis an betressfertigem Zustaml

vergiiteter Projektions- (und Ton-)
Optik. Alle vorgenannten Teile sind
zur bequemen Reinigung leicht her-
ausnehmbar (Abb. 3). Eine verbes-
serte Gehduscentliiftung sorgt zu-
siammen mit dem Kiihlsystem auch
fior den Abzug der Oldimpfe, die
sich nicht mehr auf den optischen
Teilen niederschlagen und so die
Bildqualitdt beeintriachtigen kon-
IFeIL,

\bh. 3 Opuscanes System der Modelle -New

Academy - und »Compact-. Die einzeinen Teile
sind zur bequemen Reinigung leicht herauszu-
nenmen

Ks kodnnen sowohl 750- als auch
1000-Watt-Projektionslampen ver-
wendet werden. Die Lampen wer-
den individuell von der Firma Bell
& Howell mit einer besonderen Ein-
richtung versehen, die ein exaktes
Einsetzen und infolgedessen maxi-
male Lichtausbeute gewihrleistet.

Geeignete Flihrungsorgane ver-
hindern wie beim »Filmoarc~ seit-
liche Filmbewegungen im Bildkanal.
Die Schaltbewegung erfolgt in un-
mittelbarer Nahe des Bildfensters.
Klehestellen, Schleifen sowie Deh-
nungs- und Schrumpfungserschei-
nungen beeintrichtigen den Bild-
«tand in keiner Weise. Die wirksama
Gffnung der Fliigelblende wurde
auf 60 Prozent erhoht. Die ent-
sprechende Reduzierung der Dun-
kelperiode bewirkt gleichzeitig eine
weitgehende Unterdriickung des
Flimmerns sowohl bei 16 als auch
bei 24 Bild sek.

Wie beim »Filmoarc« iibernimmt
ein Schneckengetriebe die Kraft-
iibertragung vom Motor zum Schalt-
werk. Alle auf das freie Spiel von
Ketten oder den Schlupf von Pee-
sen zuriickzufithrenden Flimmer-
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erscheinungen entfallen somit. Auch
bei diesen beiden Modellen ist ein
Regler vorgesehen, der die jewei-
lige Frequenz auf 1 Prozent kon-
stant erhilt.

Die Olung entspricht ebenfalls
der des »Filmoarc«. Die Olbehilter
sind bequem zuginglich angeord-

net. Die Motorkugellager laufen .

im Olbad und bediirfen daher kei-
ner besonderen Wartung.

Die Spulen fassen 600 m Film,
was einer Vorfilhrungszeit von
1 Stunde bei 16 Bildern/sek ent-
spricht. Eine vom Gewicht der Auf-

Abb, 4. Selbsttitiger Spannungsausgleich der
Aufwickelachse beim »New Academy« und
»Compact«

wickelspule abhingige Reibungs-
friktion an der Aufwickelachse
(Abb. 4) sorgt fiir gleichmiBige
Filmspannung bei Spulen jeden
Durchmessers.

Die Gerdte sind selbstverstind-
lich fiir den Rundfunkempfang ent-
stort.

Der Verstirker wurde speziell
fiir die Erfordernisse der 16-mm-
- Tonprojektion entwickelt. Sein Fre-
quenzumfang betrigt 50—7000 Hz.
Eine Gummidimpfung verhindert
Vibrationsiibertragungen auf Roh-
ren und Verstirkung. Er ist mit
den modernsten Réhrentypen be-
stiickt, die nach Herausnehmen des
Verstirkers aus dem Projektor-
koffer leicht zuginglich sind. Fiir
Sonderzwecke wie Mikrofon- und
Schallplatteniibertragungen kann

der Verstéirker unabhingig vom’

Projektor verwendet werden. Er
erhilt dann eine durchbrochene
Schutzhaube mit Tragegriff (Abb. 5)
und kann so leicht und bequem
transportiert werden.

Zur besseren Abstrahlung der
tiefen Frequenzen ist der Laut-
sprecher des »New Academy« in
seinem Koffer auf einer besondern
Schallwand montiert. Kin stufen-

loser, gehorrichiiger Lautstirke-
regler gestattet einen weichen,
verzerrungsfreien Ubergang vom
schwachen Piano bis zur héchsten
Lautstérke. Das AnschluB3kabel ist
bei Nichtgebrauch im Innern des
Lautsprecherkoffers aufgerollt und
wird bei Inbetriebnahme durch eine
Offnung an der Frontseite in der
jeweils erforderiichen Linge ab-
gespult. Beim »Compact« ist der
Lautsprecher, wic bereits erwihnt,
im Projektorkoffer untergebracht.
Er kann zum Betrieb herausge-
schwenkt (Abb. 6) oder aber mit
der als Schallwand dienenden Tiir
herausgenommen und an der Bild-
wand aufgestellt werden.

Alle fiibrigen Einrichtungen,
wie Schwingungsstabilisator, Film-
schutz, Kiihlsystem usw., entspre-
chen vollkommern der »Filmoarc«-
Konstruktion.

Beide Koffergerite sind zum An-
schlu@ an Wechselstrom 115 Volt/
25660 Per. bestimmt

Abb. 5. Aus dem Proicktor-Koffer zum sepa-
raten Verstarker mit Sciutzhauhe und Tragegriff

Gewichte und Abmessungen:

»New Academy«, Projektor-Koffer,

enthaltend den Projektor und
einen besonders leichten Ver-
stirker, 16,9 ky, 41,25 x 37,5 X
22,5 cm.
Lautsprecher-Koffer. enthaltend
Lautsprecher, Spulenarme, Zu-
behdr und Ersatzteile, knapp
7,0 kg, 37,5 X 57,6 % 19,2 cm.

»Compact«. Der koffer enthilt den
Projektor, den gleichen leichten
Verstirker wie der »New Aca-
demy«, den Lauisprecher mit Ka-
bel, die Spulenarme, eine 120-mm-
Spule fiir kleinere Vorfiithrungen
und Zubehdr, 19,7 kg, 41,25 x
37,5 X 25,08 cm

Der Volistindizkeit halber sei
noch erwéhnt, dai} fiir die Bell-&-
Howell-Stumm- und Tonprojekto-
ren 16 mm eine reichhaltige Aus-

wahl an Zubehor- und Erginzungs-
teilen zur Verfiigung steht. Neben
den iiblichen Ersatzteilen, wie Ob-
jektive, Projektions-, Pilot- und
Tonlampen,Verstirkerrshren, Film-
spulen usw., sind vor allem die fol-
genden Zusatzgerite beachtens-
wert:

Projektionstische in verschiede-
nen Ausfiihrungen;

ein zweiteiliger Umroller, der
durch Verbindungsstreben mit
einem kombinierten Filmbetrach-
tungs- und -klebegerit und einer
Vorrichtung zum Auffinden von
Filmschéiden vereinigt werden
kann;

eine automatische Kabelaufwick-
lung, Umformer, Vorschaltwider-
stinde, Wechselrichter, Transfor-
matoren, eine Uberblendungsein-
richtung, Mikrofone der verschie-
denen Typen, Mikrofonstative,

Plattenspieler, Transportkoffer,
Lautsprecher, Saal-Lautstirke-
regler.

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daB die beschriebenen 16-
mm-Tonvorfiihrgerite der Firma
Bell & Howell in’bezug auf Bild-
und Tongqualitit, Vielseitigkeit,
ZweckmiBigkeit und praktischen
Aufbau allerhdchsten Anforderun-
gen entsprechen. Wihrend die Mo-
delle »New Academy« und sCom-
pact« vor allem in der Industrie, in
Wissenschaft und Unterricht Ver-
wendung finden, ermdéglicht der
»Filmoarc« dem Schmalfilm dar-
Uber hinaus den Einsatz im Licht-

Abb, 6. »Compact«-Lautsprecher ausgeschwenkt
mit aufgewickeltem Verlangerungskabel zur
Aufstellung an der Bildwand

spieltheater. Wenn man auch nicht
dazu iibergehen wird, Spielfilme auf
16 mm zu drehen, so kann durch-
aus damit gerechnet werden, daB
sich in naher Zukunft Kulturfilm
und Wochenschau ausschlieBlich
auf die Verarbeitung von Schmal-
film umstellen. — Egon Fischer —
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Der Ivilm ist als unterhaltendes,
belechrendes und volksbildendes
Kunstwerk zum Kulturellen Beditirf-
nis breitester Volksmassen gewor-
den. Dort, wo sich auf Grund irgend-
welcher politisch oder wirtschaft-
lich bedingter Ereignisse aber grofie
Volksmassen an einem Ort zusam-
menfinden. ist s kaum moglich,
ihnen besonders prignante Spitzen-
leistungen auf d:esem Kulturgebiect
in den normalen, zur Filmvorfiih-
rung bestimmten Lichtspieltheatern
vorzufithren.

Freilichivorfilhrungen auf gro-
lien Plitzen ha’en daher seit je-
her eine bevorzugte Stellung in der
Filmvorfithrung eingenommen, da

o T

Freilichtvorfiihrungen der VVL

{Vereinigung Volkseigener Lichtspieltheater des Landes Sachsen)

mit ihnen ein weilaus groflerer Zu-
schauerkreis erfaBt werden kann
als im Filmtheater. Im Gegensatz
zum Filmthealer lassen sie sich
aber bei den durch den grolen Ab-
stand des cinzelnen Zuschauers zur
Bildfliche gegebenen Platzverhilt-
nissen nur dann mit geniigender Be-
friedigung fir den grofiten Kreis
aller Zuschauer durchfiihren, wenn
das Bild so grof3 projiziert wird,
dal} auch bei grofierem Abstand
des Zuschauers noch alle Einzel-
heiten der in dem Filmbild gezeig-
ten Handlung und Personen gut
crkennbar bleiben. KEs werden da-
her fiir Freilichtvorfiihrungen mei-
stens besonders grolle Bildflichen
cingesetzt.

Andererseits kann mit derarti-
gen Vorfithrungen erst dann be-
gonnen werden, wenn in den Abend-
stunden eine ausreichend starke
Dimmerung eingetreten ist. Erst
in diesen Stunden ergeben sich fiir
die Bildprojektion Verh#ltnisse, dic
die Vorfithrung eines gut ausge-
leuchteten Filmbildes zulassen, so
dafl dieses in seiner Qualitdl als
cleichwertig mit dem Bild im Film-
theater empfunden wird.

Will man trolzdem eine Bildpro-
jektion bei vollem Tageslicht durch-
fithren, so ist es notwendig, eine
besondere Anordnung des Bild-
schirmes zu finden und mit erheb-
lich kleinerer Bildfliche zu arbeiten.

Hierbei wird naturgemif} dannauch
nur eine weit geringere Zuschauer-
menge die Kinovorfithrungen sehen
und ihnen beiwohnen konnen.

Mit beiden Méglichkeiten hat die
Freilichtkinoanlage der VVL des
Landes Sachsen gerechnet, als sie
anliBlich der Leipziger Messe auf
dem Karl-Marx-Platz ihre Freilicht-
vorfiihrungen durchfiihrte. Fiir die
Tageslichtprojektion (s. Abb.1 u. 5)
wurde eine kleine Bildfliche von
1.2 X 0.9 m Gréfle so unter einem
Vordach eingebaut, dal} sie auch
bei hellstem Sonnenschein in einem
Schattenfeld lag, in dem das Pro-
jektionsbild mit geniigender Hellig-
keit sichtbar war. Als Bildfliche
diente dabei eine gliserne Matt-
scheibe, auf die von einem in etwa
6 m hinter ihr angeordneten Bild-
werfer (Ernemann IV mit Ikosol-
Lampe und Wabenkondensor) pro-
jiziert wurde. Die Projektionslampe
wurde im Becklichtbetrieb bei einer
Stromstirke .von 35 Amp. durch
einen Gleichrichter gespeist, der
die primiire Leistung dem Stadt-
netz der Stadtwerke Leipzig ent-
nahm.

Fiir die GroBprojektion in den
Abendstunden auf die speziell zu
diesem Zweck errichtete 6 X 8,2 m
grof3e Bildwand (s. Abb. 2, 4 u. 5)
waren 2 Zeiss-Ikon-Ernemann VIIg-
Maschinen mit Magnasollampen vor-
gesehen (Abb. 6), die ebenfalls mit
Becklicht bei etwa 70 Amp. Bo-
genlampen-Stromstédrke arbeiteten.
Auchihre Stromversorgung geschah
iber Trockengleichrichter aus dem
Stadtnetz.

Die Projektionsentfernung von
den Projektoren bis zur Bildwand
betrug hierbei 43 m. Die Kiihlung
der Maschinen wurde durch 2 Kiihl-
geblise mit Luft und die an den
Maschinen angeschlossene Wasser-
umlaufkithlung herbeigefiihrt.

Da fir die gesamte technische
Einrichtung 2 getrennte Vorfiih-
rungsriume geschaffen und auch
die fiir die Filmvorfiihrungen not-
wendigen Sicherungsvorschriften
weitgehend beachiet werden mufi-

~ih 1. ihe HKildHache des Tageslichtkinos mit
dem schattengebenden Vorbau

Ahb. 2. Der harl-Marx-Platz in Leipzig mit der
I'teilichtkinodnlage wahrend der Messetaqe

Abb. 1, 4, 5,6 J. Hartmann, Dresden

Abb 2 und 3: A. Trapy, Leipzig
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ten, entschloB sich die VVL zur Er-
richtung eines séulenartigen Rund-
baues aus Holz, in dessen oberem
Teil der Bildwerferraum fiir die
GroBbildvorfithrungen (s. Abb. 3)
untergebracht war und dessen
unterer Teil die Einrichtung fiir
die Tageslichtprojektion sowie die
Stromversorgung fiir beide Bild-
werferriume und die Zugangstreppe
zum oberen Raum enthielt.

Die Anlage des Bauwerkes fiigte

sich ansprechend und wirksam in
den Gesamteindruck ein, den die
sonstigen Bauten einschlieflich der
den Karl-Marx-Platz umgebenden
Hiuserblocks anldBlich der Messe-
tage hervorriefen (s. Abb. 2).

Bei den Tageslichtvorfiithrungen
wurden vornehmlich Dokumentar-

und Kulturfilme sowie die Wochen-
schau vorgefithrt, wihrend in den
Abendstunden auf. der GroRbild-
fliche neben Kulturfilmen und Wo-
chenschau auch eine groBere An-
zahl abendfiillender Spielfilme zur
Vorfiihrung kamen.

Die VVL konnte mit ihrer Arbeit
den unbestreitbaren Erfolg ver-
buchen, dafl oft weit ilber 10000
Menschen ihren- Vorfiihrungen
Interesse und Aufmerksamkeit
schenkten und sich die Gelegenheit
nicht entgehen lieBen, kostenlos

Abb. 3. Die GroBbildwand mit der 6 X 8,2 qm
grofien, ausgeleuchteten Bildfliche kurz vor
ihrer Vollendung

Abb. 4. Der Vorfiihrungsturm mit Lautsprechern
und GroBbildwand im Hintergrund

Abb. 5. Die ersten Schaulustigen vor dem
Tageslichtkino

ein vollstindiges unterhaltendes
und belehrendes Abendprogramm
anzusehen. Die giinstige Witterung
tat ihr ibriges dazu, die Massen
auf Stunden an den Platz zu fes-
seln und damit die Aufwendungen
fiir die immerhin kostspieligen und
technisch hochwertigen Einrichtun-
gen 1n jeder Weise zu rechtfertigen.

Um auch den Volkskreisen, die
in ihren Heimatorten auf dem Lande
nicht {iber ein Lichtspieltheater,
brauchbare Sile oder Versamm-
lungsriume verfiigen, o6fter eine
Filmvorfithrung bieten zu koénnen,
plant die VVL die Einrichtung ei-
niger fahrbarer Anlagen, mit denen
in kiirzester Frist in jedem hierzu
geeigneten Platz eine Filmvorfiih-

rung im Freien gestartet werden
kann.

Im Rahmen unserer Betrachtung
diirfte es weiter interessieren, daB
die Vereinigung Volkseigener Licht-
spieltheater neben den von ihr an
allen groBeren Plitzen betreuten
festen Filmtheatern auch noch iiber
einen umfangreichen Wagenpark
mit beweglichen Vorfithrungsappa-
raturen verfiigt. Mit diesen beweg-
lichen Geriiten veranstaltet sie in
allen den Ortschaften regelmiBig
Lichtspielvorfithrungen, in welchen
geeignete Sile oder Versammlungs-
riume solche Vorfithrungen zwar
zulassen, wo aber aus Griinden der
Sicherheit und polizeilichen Vor-

331

Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5



Approved For Release 2001/12/04 :

HELLER ALS DIE SONNE

Gber die Vorteile der Bogenlampe als technisch
brauchbare Lichtquelle braucht unter Filmfachleuten
nichts mehr gesagt zu werden; alle Bemihungen der In-
dustrie, ihre lichttechnischen Eigenschaflen zu bessern,
hat auch das Becklicht nicht tber eine durch Natur-
gesetze gezogene Grenze hinwegbringen konnen. Eine
so.che Grenze war die miBige Leitfihigkeit des heiBlen
Kraterendes, d&s verzunderte und der Strombelastung
trotz Verkupferung usw. eine frithe Grenze setzte.

Tatsichlich konnte ein beachtlicher Fortschritt da-
durch erzielt werden, dai} beide Kohlen dicht hinter
dem Brennerende mit einem wasserdurchflossenen Kiihl-
mantel umgeben wurden. Dann ist eine weitere elek-
trische Uberlastung moglich, die eine hoéhere Leucht-
dichte bringt. So kann die Grenzstromstirke fur Koh-
len von 13.6 mum Durchmesser etwa verdoppelt wer-
den, und der Schirmlichtstrom verdoppelt sich bei der
Kinoprojektion ebenfalls, vorausgesetzt, dald eine dazu
geeignete Kohlensorte benutzt wird. Die Kihlméantel
dienen gleichze:tig der Stromzufuhr, sie liegen den mit
elwa 15 Umdrehungen min roticrenden Kohlen mit
merklicher Reibung an. Aus Griinden der Leitfahigkeil
fiir Strom und Wirme besteht der Kiihimantel fiir die
negative Kohle aus Kupfer, fiir die positive aber aus
Silber. Denn es bildet sich zwischen Kohle und Metall
eine Oxydschicht, die bei Kupfer bekanntlich Ventil-
wirkung hat und bei der positiven Kohle sperrend wir-
ken wiirde. Siloeroxyd ist aber von der Richiwirkung
frei.

Die negative Kohle ist um 53 Grad gegen die Waage-
rechte geneigt; es stellte sich heraus, dall im Bereich
zwischen 45 und 60 Grad kein Blasmagnet erforderlich
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Abb. 8
tur die

Ein Blick in den Bildwerferraum

Freilichtvorfihrung mit den

Hriden Vorfiihiungsmaschinen Ernemann

VII B und einer Diabox fiir getrennte
N orfahrung von Diapositiven

schriften fiir die Durchfiih-
rung von Lichtspielvorfiih-
rungen eine feste Kinoanlage
nichi geschaffen werden kann,
weil aus baulichen Griinden
die Herstellung entsprechen-
der feuersicherer Vorfilh-
rungsriume nicht moglich ist,
oder die Mittel zur Errich-
tung eines festen Theaters
nicht aufgebrachti werden kon-
nen.

Auch hier ist ein weiterer
Ausbau des Apparateparks
geplant, so dal3 in absehbarer
Zeit wieder die kleinsten Ort-
schaften regelmifig in den
Genuf} einer Filmvorfiihrung
welangen konnen. - Wae. —

ist. Natiirlich diirfen die brennenden Kohlenenden nur
wenig — 6 bis 12 mm — aus den Kiihlménteln heraus-
ragen. Wihrend der Durchmesser der positiven Kohle
der Stromstirke angepalBt werden muf3 — bei 500 Amp.
sind 16 mm erforderlich —, kann dieselbe Negativkohle
von 8 mm ebenso mit 90 wie auch mit 500 Amp. be-
lastet werden. Beide Kohlen sind weitergeziichtete Beck-
kohlen mit besonders diinnem Kohlemantel. Der Ab-
brand der Positivkohle kann bis auf 2,50 m'h steigen.

Die Wasserkiihlung bedingt héhere Stréme und gro-
Bere Leistungen, schon um die gleiche Lichtleistung wie
bei ungekithlter Lampe zu liefern. Aber die mogliche Stei-
gerung reicht weiter. Wihrend ein ungekiihlter Bogen
bei 270 Amp. 150 kSb (Kilo-Stilb) liefert und dann nicht
weilerkommt, bringt es der wassergekiihlte Bogen bei
270 Amp. nur auf 125 kSh, aber man kann bis 400 Amp.
gehen und dann 200 kSb erreichen — das ist etwas mehr
als die Leuchtdichte der Sonne. Die Bogenspannung ist
etwas kleiner als sonst, steigt aber auch mit dem Strom
crheblich an. Gegeniiber dem ungekithlten Bogen ist
die Wattleistung bei gleicher Leuchtdichte etwa 15 Pro-
zent héher, bezogen auf den Lichistrom etwa ebenso-
viel; insgesamt ist der Nutzeifekt um einige Prozente
geringer, der Kohlenverbrauch um mindestens 50 Pro-
zent grofer. Der Krater ist etwas flacher, der Gasball
weniger kugelformig als bei normalem Becklicht. Die
Temperatur des Kraters wird zu etwa 7 000—8000 Grad
abs. geschitzt, dem entspricht auch die etwas blduliche
Lichtfarbe gegeniiber dem Tageslicht. —Dr.N. —

{Nach Arbeiten von Jones, Bowditch und Finkelnburg im Journ. Soc. Mot.
Pict. Eng., Band 52, April 1949.)
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FOTOUE BRI R

BEILAGE FUR ALLE FRAGEN DER FOTOGRAFIE

2. JAHRGANG

NOVEMBER 1949

BEILAGE NR. 11

DER AMATEUR-BEGRIFF

Innerhalb des Sportes hat man schon lange iiber das,
was ein Amateur ist, gestritten und ist zu keinem rech-
ten Ergebnis gekommen. Sollen wir nun auch auf
unserem Gebiet mit dieser Methode anfangen? Sicher
nicht, aber trotzdem wollen wir uns einmal mit dem
Problem beschiftigen, allein schon deshalb, um zu sehen,
ob die Trennung »Fachmann« und sAmateur« noch zu
Recht besteht oder ob an seine Stelle unter Umstinden
andere Unterscheidungsmerkmale kommen sollten, die
der augenblicklichen Entwicklung niherstehen.

»Amateur« und »Fachmann« als Gegensatz ist eine
unmdogliche Auffassung; denn viele Liebhaber der Foto-
grafie — also »Amateure« — sind bei weitem ebenso
Fachleute wie jene, die eine Berufsausbildung zum vol-
len Beruf in der Fotografie fithrte. Ja — aus dem Bezirk
der sogenannten » Amateure« sind eine Reihe von recht
beachtenswerten Fachleuten gekommen. Wir wollen nur
an die Entwicklung der Farbenfotografie denken.

Bliebe das Merkmal des Verdienens. Hier kann man
natiirlich die rein &uBerliche Trennung vornehmen und
sagen, wer 50 Prozent seines Lebensunterhaltes der Be-
schiiftigung mit fotografischen Dingen verdankt, ist
ein Fachmann. Man wird damit aber doch nicht den
Kern des Problems treffen. Nach dieser Definition wire
némlich eine technische Assistentin — etwa eine Metallo-
grafin'—, die 25 Prozent ihrer Arbeitszeit fotogra-
fiert, Amateurin und miiBte, streng genommen, ihre
Weiterbildung in der » Amateurpresse« suchen.

DaB hier etwas nicht stimmt, leuchtet ein! Man kann
auch nicht die etwa benutzten Gerite als Kriterium fiir
Amateure ansehen. Es wire wohl gerade heute miiBig
zu behaupten, nur Amateure benutzen die LEICA,
CONTAX, KINE-EXAKTA und die Fachleute bedienen
sich der 9 X 12- oder 13 X 18-em-Geriite. Beide Gruppen
benutzen die gleichen Formate. Sie haben also ein An-
recht, in ihrer Fachpresse von den entsprechenden
Geriten zu héren.

Selbst der Filmfachmann wird heute meistens aus
beruflichen Griinden mit einer Kamera reisen und diese
ist die Kleinkamera.

Es scheint also mehr darauf anzukommen, welche
»Melodie« man mit den Instrumenten zu spielen beab-
sichtigt. Man kommt dann sehr schnell zu einer Kli-
rung. Der Berufsfotograf kommt im allgemeinen aus
der Bildnisfotografie und ist damit schon aus einer ge-
wissen Tradition mehr kiinstlerisch und malerisch ein-

gestellt. Er ist in allen Fragen der kiinstlerischen Arbeit
ausgebildet. Seine Aufgabe, von ihm aus innerer Be-
rufung gewdhlt, besteht darin, mit den Mitteln Kamera
und Licht und mancherlei Edeldruckverfahren Bilder
zu komponieren, Thn bewegen neben technischen also
vorwiegend #sthetische Probleme. Diese werden gerade
heute in steigendem Mafe ihren Wert erweisen an den
neuen Aufgaben der Darstellung von Mensch, Arbeit,
Landschaft und Kulturbauten. Sie zu pflegen, die Ideale
und Sorgen sorgfiltig zu behandeln, ist eine Aufgabe,
die nur ein spezielles Organ durchfiihren kann, zumal
nicht nur der »gelehrte« Fotograf sich dieser feinsinni-
gen Aufgabe widmen wird, sondern in ebenso starkem
Malie auch der gestalterisch und kiinstlerisch inter-
essierte Teil unseres Liebhaber-Fotografenstammes.

Die Gruppe der Fotografen aber, die ihre Interessen
in unserer Zeitschrift vertreten findet, bedient sich der
Fotografie in mehr zweckgebundener Weise. Sie wollen
Bild und Ton in Beruf, Schule, Wissenschaft, Betriebs-
laboratorium und Filmarbeit eingebaut sehen, weil sie
die wesentliche Hilfe erkannt haben, die die Fotografie
ihnen auf diesen Gebieten geben kann. Sie werden
natiirlich neben den sie hauptsiichlich interessierenden
Problemen auch von den Grundtatsachen héren miissen,
die ihren Kollegen ebenfalls zur Basis der Arbeit dienen,
also von fotochemischen Neuerungen, von Farbpro-
blemen und Neuerungen auf dem Gebiete der optischen
und apparativen Hilfsmittel.

Diese technischen Hilfsmittel decken sich in vielen
Dingen mit denen, die auch der kiinstlerisch gestaltende
Fotograf benétigt. Sie werden aber, der Aufgabenstel-
lung entsprechend, in mancherlei Hinsicht ausgeschaltet
werden miissen. So kommen gerade auf dem Gebiete
der reinen Fotografie die Probleme des Auflssungsver-
mogens der Farbkorrektur und der Spezialoptiken fiir
faupen und Mikroaufnahmen in der Arbeit des Foto-
grafen im Betriebslaboratorium wesentlich mehr zur
freltung. Er wird sich — stirker als der Bildnisfotograf

~mit dem EinfluB der Entwicklung und der chemischen
3ehandlung seiner fotografischen Schichten auf  die
Wiedergabe feinster Details einstellen miissen. Von den
mancherlei in Film- und Fotopraxis angewandten Spe-
zialemulsionen braucht nicht besonders gesprochen zu
werden. Auch sie verlangen verstiindlicherweise eine
andere Behandlung in der Fachpresse, als dies fiir den
bildmiBigen Fotograf nétig ist. — Dr. W. Faasch —
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Verfahren zur Untersuchung
von Metalloberfldchen

17+ Hedeutung ewm2r eingehenden Matenal-
prulung tur e laubende Fertigung eines he-
trie-.es ist hceute nicht mehr 20 bestreiten Ge-
ratte  ber der Vielzahl der Metaliegrerungen
konnen schon kleine Abhweichungen innechalb
di-r Struktur — von fen grohen, chemiscn er-
tal.baren Unterschieden im Legrerungsverhaltnis
«aanz zu schweigqen - - zu rehileistungen eines
Cerites lahren, die fur die Wirtschatt und den
ilardel von unermeShchem  Sthaden  werden
kannen,

Ihe  metaliouratische  Untersuchung  emnes
vy kstotfes ist deshalh m jedem Werk un-
ericiilich. Die neuere Metailforschung hat et
qenen, dab o vielea Fallen neben der Kri-
stalistruktur  une  der Zusammensctzung  der
Livperung auch dre Dberflache eines Metalles
von ausschlaquebender Bedvutung sein kann
{lierbei handelt rs s1 b weniyer um (ene Ober-
tlacwentormen, die mit relatey eimta hen Mitteln
melitechnisch ertaiit werden oder auch noch 1m
tidtschnittverfahren  nach  Schimaltz  erkannt
len konnen, sondern mehr noch um feinere

feinste  Hoheninterscuede,  die diesen
ATeimethoden ncht mehr zuqanalich sind.

s Verfahren van sdunatts, das seh ubnigens
schion wetlaehend  aut  totograhsehe Unter-
surungsmethoden stutst, st heute berets in
der Praxis e:ngeluhrt urd hat sch in der Kom-
muoation mit der Kleinbildkamera bestens be-
woabirt. Hierbei wird der Pruthng unler asinem
mkel von 45 Grad lotograbert, wahrend durch
e entsprechende Mikrooptik eir Lichtschmtt
qelegt wird. Aus den sich eraebenden Bildern
laf  sich die Oberfidchenstruktur emwandirer
abliesen.

frweses Geidt von Zews, Jenda, aebeul -
“ann dber bel sehr Jeinen Shrukturen nichl im-
me den gewunschlen Lifela brinaen. Es leat
uberdies nor einen Schnitt dureh den Prultimg
W.s man aber gerne haben nodite, st oean
Thorblick wber cine aroBery Flache des Werk-
sturkes, damit man hier enen Eindruck der
Tirfenbeziehunaen erthalten kann, die sich daben
etwa in den GroBenordnunagen eines tausendstel
AU limeters heweger sollen. tier kommt das
Phasenkontrastverfat ren deo Untersucher wirk-
~ira zu Hilfe, Dieses neue, von dem Hollander
Seenke rechpnensdh durdigearbetete Verlab-
e, dem die Wissehnachaltier von Zeiss eine
fur die Praxis reife Form qaben, qestattet es,
iv: ungefdrbten Ohickten Bredhungsunterschiede
weecithar 20 madhen,

Aih, 1. Mikrototo von emem Abdruck emer
Adctaltoberflache. Objektiv 40tach, Okular 6fadh
("hacenkontrast

Yas Prinzip, das etner spateien eingehenden
Benandlung  bedarf, beruht daraul, daB emne
Phasenverschiehunag. die die Lichtwelle im Ob-
1 dlll’d‘lmd(‘h\ (](?Wl‘;Sk’(ﬂlllH('n zu threr Aus-
loschung fuhrt. Wenn man also emn Gitler be-
toodier, das aus zwei Glasern von versitiede-
ren Brechunasinde: qgebildet wird, dann er-
siheint  es  unter dem  Phasenkontrast als
~oawarzwerbmuster, Derselbe Effekt tritt auch
em, wenn man e n Matenial von  gleichem
Prochunnsindex verwendet. dessen Starke aber

334

schwankl; das aiso sozusagen emn Relief dat-
stefit. Auch hicrbe: sl ja der Weqg, den die
ewnzelnen Sturahlen 1m Objekt nehmen, ver-
schreden lang, so dafl emne Phasenverschiebung
eantreten mub.

%fan kann detartige Rehefs sehr leicht het-
soullen, wenn man auf die Oberllache unebener

ahb 2. Kine-kExakta aut Zewss-Stauv LOGB

Coegensiande cin duichsichtiges Material auf-
Lungt und mit ihm vom Relief dieser Ober-
ndche gewissermaflen winen AbguB anfertiat.
ilierzu 15t es entweder ndlig, einen  ent
sprechenden Fim, der totmbar gemacht wurde,
outzupressen, so dail e siclo den Unchenheiten
anpaidl, oder aber man vergieft direkl einen
crtsprechendern Stolt, so daB sich der Film
snmittelbar  aul  dem  Objekt  bildet. Diese
“Mothode laBt sich sehr gut mt Collodium
wder  Cellowhin  durchtuhren. e Celloidin-
wwthode schemt bei nichtiger  Ausiuhrung die
sobte Zukounft 7u haben. ks wird cme 2%age
dodin-Atherlosung  aut die Oberfliche ¢e-
pavitl. NMathdem sie getrodknet st kann die
it abgelost werden. Hierbei veriahrt man
p: besten so. deff man enen Kilebestretlen,
1 nnt wasse: loshidiem Klebestoft versehen 15t
4 den Film o autklebt. Diesen Streifen mimmt
jan vorsichtag ab, wober auch die Ceiloidin-
sant gelust wirg, Leygt man nun den Strexen in
"Wasaer, dann wird der zu untessuchende Cel-
Lasdinstreifen sehr bald allein aul der Ober-
‘arhe schwimimen, Lo kann mil einern Objekt-
traqer auwlgefanaen und anschlieBend unter-
sudhit werden. (Abbh. 1)

Der Vortleld der Methode lieqt danin, dat alle
i vae- Arheiten leiwchl auszutuhtfen sind und dab
man nur ein noormales Mikroskop mit guter
deleuchtungse:nnchlung  henouigt. Ls  besteht
also die Moglihkeit, mit einem emtachen Durch-
steatmikroskop, das mit emner Phasenkontrast-
enniditung versehen wuide, diese Metallunter-
suehungen durchzuluhren. {Abb. 2.) Da die Pha-
senkontrasteinnichtung  auch tur alle anderen
mikroskopischen Arbeiten verwendet werden
Kann und relativ bilig 1st, wird die Emnrich-
tvng nur unwesentlich teueser als emn ubliches.
ncermales Mikroskop

Ciepenuber  den  bekannten mikroskopischen
Arbeiten tst nur zu beachten, daB bei jedem
Ohbijeklivwechsel eine neuerliche — allerdings
lewhit  durchzufahrende - - Justierung nolig
wird. Hierzu mufl, sofern man nicht mit emem
Mhkroskop  mit  Doppeltubus  arbeitet,  die
Aamera jedesmal entternt werden,

Fur Reihenuntersuchungen wird sich im Be-
triebslaboratorium eine Kleinbildkamera beson-
ders eignen, nicht allein, weil sie mit billigem
Material arbeitet, sondern auch weil —- un-
mitteibar auf das Mikroskop gesetzt — eine
klcine voliwertige Arbeitseinrichitung entsteht.
Die KINE-EXAKTA bietet unter den in Frage
kommenden Gerdaten 1n der Kombination recht
beacinlliche Vorteille. Sie gestattet auf der
Mattscheibe cine Scharfeinstellung, wobei man
‘e un Sudierschacht untergebradite Lupe zweck-
maBii mit verwendet. das Mikrozwischenstuck,
das ‘e Kamera mit dem Mikroskop verbindet,
ist insofern noch wertvoll, als man fur Justier-
arbeiten die Kamera einfach zur Seite klappen
kann. ohne weitere Muhe zu haben, wenn das
Gerat wieder in Gebraudisstellung gebracht
woerden soll. (Abb. 3)) Es mub aber bei der
Verwendung des Kleinbildes darauf geadhtet
werden. daB man entsprechende Okulare ver-
wrendet, die ouf den kirzeren Abstand der
Filmebene vom Okular bereainet sind.

Fur die Mikroaufrahme soll man generell be-
achten, daB man wegen der spateren Negativ-
vergroBerung nicht mit einer zu groben Okular-
vergroferunqg arbeiten darf, weil man sonst zu
terren VergroBerungen kommt. Wichtig wire

Abb. 3. Kine-Exakta abgeklappt. Das Justiet-
mikroskop in den Tubus eingesetzt

es, wenn man den Betriebsfotografen wieder
— wie auch friher -— geeignete Dinnschicht-
fime <ur Verfiigung stellen wurde, die die
Arbeit micht unwesentlich erleichiern koénnten.
Ebenso wdren fir diese Zwedcke Filme ortho-
iromatischer Sensibilisierung erwiunscht.

S.her wird die Entwicklung cinmal dahin
gehen, auch [ir die Auflichtmikroskopie das
Phasenkontrastprinzip anzuwenden. Hiermit
wird aber keinesweys das Filmabdruckverfah-
ren seine Berechliguny verlieren. In der Bio-
logte und Medizin wird man ebenso wie in der
Materialprufung weiter das hier geschilderte
Verlahren ais ecine wertvolle Arbeitsmethode
beitchallen -— Dr. G. Frick —
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Die Zeiss-Vertikal-Kamera »STANDARD «

Die Zeiss-Werke VEB Jena haben
nunmehr wieder mit der Lieferung
ihrer einfachen wund hewdhrten
Mikrokamera begonnen. Dieses Ge-
rit ist seit vielen Jahren bei allen
den Praktikern besonders beliebt,
die sich fiir ihre Mikroaufnahmen
eines der fiiblichen Forschungs-
mikroskope bedienen wollen.

In seiner jetzt vorliegenden Form
ist das Gerit fiir Platten 9 X 12 cm
eingerichtet worden. Wir konnen
uns vorstellen, daB viele Liebhaber
des Kleinbildes erstaunt fragen,
warum man heute noch dieses For-
mat in der wissenschaftlichen Ar-
beitspraxis benutzt. So sehr ver-
altet ist es aber keineswegs. Es
bietet gerade fiir Mikroaufnahmen
eine Reihe von Vorteilen. Man kann
hier ohne weiteres jede einzelne
Aufnahme sorgfiltig bearbeiten,
man hat die Moglichkeit, bei der
Herstellung einer Abbildung von
einer bestimmten Priparatstelle
mehrere Filter und Emulsionstypen
auszuprobieren. Dann ist fiir den
weiteren Bearbeitungsgang in vie-
len Fillen auch das Negativ im
GroB3format, von dem ohne weitere
Vorbereitungen beliebig viele Ab-
ziige hergestellt werden - konnen,
durchaus im Vorteil. Wir diirfen
keineswegs vergessen, daB3 sich die
sichtbare Verkratzung bei GroB-
negativen im Abzug bei weitem
nicht so deutlich bemerkbar macht
wie beim einzelnen Kleinbildnega-
tiv, von denen im Institutsbetrieb
mehrmals Abziige gemacht werden,
kurz, die Anforderung an die foto-
grafische Sorgfalt braucht beim
9 x 12-Platten-Negativ nicht so weit
getrieben zu werden.

Handelt es sich etwa um die Auf-
nahme von histologischen Schnit-
ten, wird man auch selten.zu so
groRBen Aufnahmeserien kommen,
daB die Ausniitzung von allen 36
Bildern des Kleinbildfilmes vertret-
bar wire. Dort aber, wo man etwa
Serienaufnahmen machen will, etwa
vom Wachstum der Bakterien oder
von anderen Objekten, kann selbst-
verstiandlich die Plattenkamera ge-
gen eine Kleinbildkamera ausge-
tauscht werden. Friither verwandte
man gern die Contax mit Panflex
oder Mattscheibenadapter, heute
werden besser die Spiegelkontax
oder Kine-Exakta an ihre Stelle
treten.

Die»Standard«ausriistungbesteht
aus der Kamera mit sehr langem,
an einer Laufstange befestigtem

Balgen, dem eniweder direkt die
Kassetten aufgesetzt werden kon-
nen oder aber ein iiberaus prak-
tischer Spiegelreilexkasten. Dieser
gestattet die Schurfeinstellung vom
Arbeitsplatz: aus. Man kann, um
auf hochste Schirfe einzustellen,
mit einer Lupe das Bild auf einer
in der Mattscheibe ausgesparten
Klarglasfliche mit einer sechsfach
vergroBernden Lupe einstellen. Da-
neben kann bei Nichtverwendung
der Spiegelreflexeinrichtung noch

Zeiss-Vertikal-Kamera -uit Zeiss-Stativ LOGB

auf Klar- oder Mattscheibe ein-
gestellt werden.

Fiir Aufnahmen ohne Mikroskop
it vergriofertem Malstab kann an
der Frontplatte der Kamera ein fiir
Nahaufnahmen korrigiertes foto-
grafisches System verwandt wer-
den. Vorlidufig ist ein 13,5-cm-Tes-
sar lieferbar, doch soll, wie wir
horen, in absehburer Zeit auch wie-
der die Mikrotarseric im Handel
erscheinen.

Die Beleuchtung erfolgt durch
eine 6-Volt-100-Watt - Lichtwurf-
lampe, deren Licht ausreicht, auch
noch bei unglinstigen Verhiltnissen
Mikrodunkelfeldaufnahmen sich be-
wegender Bakterien herzustellen.

Ebenso kénnen mit dem Phasen-
kontrast auch bei geringen Be-
leuchtungszeiten Aufnahmen her-
gestellt werden. Die Beleuchtungs-
anlage ist mit Filterhaltern ver-
sehen, in die man ebenso wie in
den Kondensorfilterhalter des Mi-
kroskops geeignete Filterkombina-
tionen befestigen kann.

Das Beachtenswerte an dem Ge-
riat, dessen WerkmafBarbeit jedem
gefillt, ist die Moglichkeit, es fiir
jeden Spezialzweck auszubauen.
Wenn es auch in der vorliegenden
Form hauptsichlich fiir Durchlicht-
aufnahmen bestimmt ist, kann es
in Verbindung mit Spiegeln und
besonders den handlichen 15-Watt-
Lichtwurflampen auch fiir Makro-
auflichtaufnahmen verwendet wer-
den.

BEs wird alle Benutzer freuen,
wenn auch die Zusatzgerite fiir
Mikroauflichtaufnahmen, die fiir
Kapillarfotografie, Biologie, z. B.
Samenaufnahmen und Metallauf-
nahmen ebenso wertvoll sind wie
der frither gelieferte Makrotisch fiir
groBere Objekte, wieder greifbar
sein werden. Die Vertikal-Kamera
»Standard« besitzt auch alle die Ju-
stierméglichkeiten, die ein ein-
faches, zweckmifBiges Arbeiten ge-
statten.

Die Lichtquelle ist iibrigens stark
genug, um auch Momentaufnah-
men von lebenden Objekten im
Dunkelfeld zuzulassen. Hierbei wird
man so, wie es auch frither ge-
schehen ist, das 9 X 12-Plattengerit
von der Siule entfernen und an
ihre Stelle eine Kleinbildkamera
setzen. Man hat einmal die Mog-
lichkeit, hierbei die Kleinbildkamera
direkt auf den Okularstuizen mit
Hilfe eines Zwischenstiickes zu tun,
wie er bereits fiir die Contax S vor-
gesehen ist und wie ihn auch die
Ihagee-Werke zur Kine-Exakta her-
ausgeben, oder aber man benutzt
das von Zeiss fiir -die langbrenn-
weitigen Teleobjektive konstru-
ierte Flektoskop, das an einem
speziellen Arm an der Tragsiule
befestigt wird. Wir personlich hal-
ten die gesonderte Befestigung der
Kamera in jedem Falle fiir giin-
stiger, besonders aber dann, wenn
man Objekte fotografieren will, die
sich in wiBrigen Losungen befin-
den, da hier auch feinste Erschiit-
terungen, die durch den hochklap-
penden Spiegel entstehen konnten,
zu leichten Unschirfen fiihren wiir-
den. — W. Faasch —

335

Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5



Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5

Abb. 4. Bohr- und Gewind
sind fir den Zusammenbs

Ein (:)jcmg durcls
moderner /<

Nicht nur die Bildnisfotografie, sondern auch der Spielfilm verdankt
seine kiinstlerisch ausgereifte Qualitidt in hohem Malle der Kunst der
Ausleuchtung der Objekte beziehungsweise Szenen, die durch die Hilfs-
mittel unserer modernen Lichttechnik méglich geworden ist. Erst ein
wrut ausgewogenes Verhiltnis von Licht und Schatten, das mafBvolle
Apl. 8 Schweillen cines lameliferten Schutzmantels Aufsetzen einzelner Spitzlichter und die Aufhellung bestimmter Fli-

ail e Elektiroschweilmaschine

chen erheben die Aufnahme von einem rein mechanischen Vorgang zu
einer personlichen und kunstgeformten Gestallung.

Abe. L Obesllachenhearboitung der im RohguB angelieferten Abb. 10. Die lertigen GuBstuc
£ntstueke +umn Blechmantel de
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elécher in den GuBstiicken “Abp,
w der Lampe erforderlich

Iorm ¢ dag

die Fabrikation

? 1.
telierleucht e Loch,
‘elierleuchiten g e g

uffy; ent .
Hlihrypg mb‘;};r““’es Hilf,
. . P . - . . . R Ble, Smity, N
Die Hilfsmittel hierfiir stellt die Industrie dem Kameramann in Form chgehéuse:] flr g
der verschiedenartigsten Atelierleuchten zur Verfiigung. Wir wollen
heute einmal mit unserer Bildseite einen Gang durch die Fabrikations-
werkstitten eines bekannten Berliner Unternehmens machen, dessen
Erzeugnisse schon seit langen Jahren in der Filmindustrie und Foto-
technik sich eines bevorzugten Rufes erfreuen. Neben dem Stufen- AbDb. 12. Die Stative werden fachkundig auf ihre
linsenscheinwerfer, der ein gleichmiBig verteiltes Strahlenbiindel unter Gebrauchsfahigkeit untersucht

Ausschaltung besonders stark hervortretender Lichtflecke erzeugt, gibt

ke werden auf ihren PaBsitz Abb. 11. Auch der Einbau der Linsen muB mii Sachkenntnis
- Lampen untersucht erfolgen

3437

Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5



Approved For Release 2001/12/04

es Effektenschein-
werfer, sogenannte
»Spots« mit dop-
peltem  Linsensy-
stem. die zur Her-
beifithrung von

Spitzlichtern be-
nutzt werden. Ge-
rade sie sind bei
der Aufnahme cin-

zelner Darsteller
kaum noch zu ent-
behren. Der Glanz
des Haares, die Er-
zeugung eines kon-
zentrierten Licht-
fleckes zur erhdéh-
terr Kontrastwir-
kung von Licht und
Schatten, der glo-

riolendhnliche
Lichtkranz um die
Kopflpartien sind
nur mit ihrer Je- Yo, 150 Eine Retlektorleuchte  wird  aus
schickten Anwen- inen Blnzeiteilen rusammengesteist
dung zu erreichen.

Icndlich gibt es eine ganze Reihe verschiedenartiger
weiterer Leuchten, dic teils zur Erzeugung des Ober-
lichtes oder einer gleichmifligen Aufhellung der Ge-
samtszene mit oder ohne Reflektoren und Linsenvor-

: CIA-RDP83-00415R004300430001-5

keine Verbrennun-
gen entstehen kon-
nen oder eine
Brandgefahr durch
Beriihren leicht
entziindlicher Ge-
genstinde mit dem
Lampengehiuse
heraufbeschworen
wird.

Durch die An-
wendung von Alu-
miniumguBteilen
und Verwendung
entsprechend leich-
ter Blechsorten
wird der Forde-
rung eines gerin-
gen Transportge-
wichtes weitgehend
Rechnung getra-
wern,

Zur  bequemen
Aufstellung der
L.euchten in der
gewiinschten
Strahlrichtung und Hohenstellung sind Stative er-
forderlich. Auch bei ihnen besteht die Forderung einer
stabilen Ausfithrung und grolen Standfestigkeit bei

gleirhzeitig moglichst geringstem Gewicht.

Avn. 14, Die giciche Lampe von vielseihiger
v erwendungsmoglicnkeit kurz vor  ihrer
Vollenduna

Vb 15 Der Konstrukteur pruft selbst die praitiseie
Lrlwaickivnasidee am fertigen Gera®

Ausiudrung seine:

silzen verwandl werden. Wir wollen mit unserer heuti-
gen Bildseite einmal einen kurzen bilick in den Her-
stellungsgang moderner Atelierleuchten werfen.

liine neuzeitliche Atelierleuchte muld eine ganze An-
zahl besonderer Forderungen crfiillen, die teils in kon-
struktiver, teils lichttechnischer Hinsicht an sie gestellt
werden. Neben einer moglichst leichten Bedienbarkeit
und Einstellbarkeit des in ihr untergebrachten Lampen-
systems soll sie moglichst ein nicht allzu grolies
(jewicht aufweisen. Besonderer Wert ist dabei auf die
gute Abfiihrunz der durch die Lampe entstehenden
Wirme zu legen, damit eventuell eingebaute Linsen-
systeme nicht allzusehr durch diese Wairme benach-
teiligt werden. Andererseits soll der die Lampe um-
gebende AuBenmantel der Leuchte moglichst kiihl ge-
halten werden, damit bei der Bedienung des Gerites

Abo. ib. Auch die Lagerung der fertigen Lampen und Stative erforde:t
Haum, Arbeit und Ordnungsgefiihl

Es ist unseren neuzeitlichen Fabrikationsmethoden
und durch die bei ihnen eingesetzie maschinelle Be-
arbeitung gelungen, diesen FKorderungen weitgehend
gerecht zu werden.

Auch hier licgt ein Spezialgebiet in den Hinden von
Fachspezialisten, Konstrukteuren und Mechanikern,
ohne deren Leistungen das moderne Foto oder eine
KFilmaufnahme nicht denkbar sein wiirde. Sie alle haben
mit ihrer Arbeit einen Antejl an dem guten Gelingen
des Endproduktes, das wir aus der Hand des kunst-
schaffenden Fotografen oder Kameramannes in Bild
und Film spiter erschauen und erlcben diirfen, wenn
sie auch bei der Ankiindigung der einzelnen Kunst-
werke weit im Hintergrund stehen und kaum nament-
lich bekannt werden. — H. Starke u. W. Waegelein —
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Die Anwendung von Fluoreszenz-Lichtquellen
' -in der modernen VergréBerungsfotografie

I'm Rahmen unserer Veréffentlichungen iiber bemer-
kenswerte Foto- und Kinogerite des Auslandes bringen
wir hier eine einfiihrende Betrachtung der lichttech-
nischen Eigenschaften neuartiger Fluoreszenz-Licht-
quellen und die Folgerungen, die fiir deren Anwendung
auf dem Gebiet der Vergr(')'la’erungstcchnik zu 2iehen sind.

— Die Redaktion -

Sobald das neue Agfacolorpapier zur Verfilgung
stehen wird, diirfte sowohl fiir die deutsche Apparate-
industrie als auch fiir die deutschen Berufsfotografen
die Frage nach einer geeigneten Lichtquelle fiir Ver-
groBerungsgerite recht schnell akut. werden. Fest steht
schon jetzt, daB3 die Verwendung der bisher iiblichen
Halbwatt- bzw. Projektionslampen wegen ihrer aus-
gesprochenen Farbténung fiir FarbvergréBerungen sehr
oft unzweckmiiBig ist,

Es gilt daher, andere Lichtquellen fiir die VergréBe-
rungstechnik nutzbar zu machen, wie dies bereits in den
USA mit bestem Erfolg geschehen ist. So hat z, B. die
Firma Simmons Brothers ein Gerét entwickelt, bei dem
ausschlieflich Fluoreszenzréhren
zur Anwendung gelangen. Die
hier gezeigte Abbildung 148t die
Art ihrer Anordriung innerhalb
des Lichtkastens erkennen. Es
handelt sich um das Vergrofe-
‘rungsgerit > AUTOMEGA E-3«,
tiber das wir im nichsten Heft
noch etwas ausfiihrlicher berich-
ten werden.

Wie den nachstehenden Aus-
fithrungen zu entnehmen ist,
besteht der Hauptvorzug dieser -
Fluoreszenzrshren darin, daB
ihre Leuchtfarbe der Farbemp-
findlichkeit der zu verarbeiten-
den Materialien angepaBt wer-
den kann. Sie werden fiir Ver-
groBerungszwecke in folgenden

i

Lichtfarbschattierungen gelie-

fert:

1. »Tageslichi«, bldulichweif, Lichtfarbtemperatur
6500° K.

Diese Type eignet sich gleich gut fiir die Verarbei-
tung von SchwarzweiBaufnahmen und fiir die Her-
stellung von Farbausziigen nach Color-Dias. Der
starke Blaugehalt gleicht die sonst verhiltnismiBig
lange Belichtungszeit fiir den Blauauszug den Belich-
tungszeiten fiir die beiden anderen Ausziige weit-
gehend an.

2.»>Griin« kann ebenfalls fiir SchwarzweiBvergréfe-
rungen und fiir die Verarbeitung von VARIGAM-
Papieren verwendet werden. Es handelt sich dabei

Abb. 1. »AUTOMEGA E-3« lieleuch:ungseinrichtung von
unten qesehen

um ein von der Firma Du Pont in verschiedenen
Oberflichen hergestelltes Vergro3erungspapier mit
variabler Gradation, das durch Vorschalten entspre-
chender Filter auf den jeweiligen Negativcharakter
abgestimmt werden kann. Infolge der hohen Griin-
empfindlichkeit des menschlichen Auges erscheint das
Bild auf der Einstellfliche wesentlich heller als bei
irgendeiner anderen Lichtfarbe.

3. »Warmton« mit stark rosafarbiger Strahlung, Farb-
lemperatur etwa 3000 ° K, ist vor allem fiir Color-Ver-
groflerungen auf Ansco-Printon bestimmt.

4. »Blau« ist besonders dann zu empfehlen, wenn es auf
Adullerst schnelles Arbeiten ankommt. Die Belichtungs-
zeit ist nur etwa halb so lang wie bei der Type 1.
Dem Auge erscheint das Bild bei der Einstellung
allerdings nur sehr schwach, weil die Ausstrahlung
ausschlieflich im blauen bzw. violetten Spektral-
bereich liegt.

Die Temperaturentwicklung der Fluoreszenzrshren
hegt noch unter derjenigen von sogenannten Kaltlicht-

lampen. Sie entspricht etwa

der - Wiarmeentwicklung kleiner

Rundfunkréhren und ist somit

unschiidlich fiir Negativ und Op-
- tik. Dies ist insofern von beson-
" derer. Bedeutung, als die Fluo-
reszenzbeleuchtung - nicht, wie
dies bei Projektions- oder Gliih-
lampen leicht méglich ist, nur
zur Belichtung eingeschaltet
werden kann. Die Leuchtréhren
brennen vielmehr wihrend der
.3esamten Betriebsdauer des Ge-
rétes. Die Belichtung erfolgt
iiber einen elektrischen Ver-
schluB vor der Optik. Die Réh-
ren konnen jederzeit ihnlich wie
Heizstibe leicht ausgewechselt
werden. Zum Betrieb wird 110-
Volt - Wechselstrom bendtigt.
Hinsichtlich der Installation sind
_ keine besonderen MaBnahmen
zu treffen, da weder ‘Transformatoren noch in Feucht-
rdumen besonders gut isolierte Hochspannungsleitun-
gen erforderlich sind.

Selbstverstindlich kdnnen diese Rohren nicht einfach
in jedes vorhandene VergrﬁﬁerungSgerit'der bisheri-
gen Bauart eingesetzt werden. Es bedarf zumindest
einer grundlegenden Umkonstruktion sowohl in appa-
rativer als auch in beleuchtungstechnischer Hinsicht,
Hoffen wir, daB unsere Industrie zZu gegebener Zeit mit
=ntsprechenden Neuerungen aufwarten wird, da damit
dann das Arbeiten mit den neuen Papiersorten wesent-
fich einfacher und sicherer gestaltet wérden kann.

' i — E. Fischer —
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Das Diapositiv als Unterrichts- und Vortragsmittel

Bei der Projektion von Bildern ist das Diapositiv
dem episkopisch, d. h. dem mit reflektiertem Licht
wiedergegebenen Bild aus verschiedenen Griinden iiber-
legen. Einmal wird bei gleichem Energicaufwand fiir
die Lichtquelle das erzielte Bild mit Durchprojektion
wesentlich heller, und weiter zeigt auch das durch-
leuchtete Bild eine bessere Tonabstufung als ein von
einem Papierbild durch Reflexion erzeugtes Projek-
tionsbild. Wir finden deshalb auch in der Vorlrags-
praxis mehr und mehr das Diabild. Hier wiederum sctzt
sich infolge seiner Leichtigkeit das Dia im Format
5:5 em am ehesten durch, bei dem ja die Bildfiache
94 : 36 mm betrigl. Diese Form hat gegeniiber dem
Bildband eine Reihe von Vorteilen, wenn man an cine
universelle Verwendung eines Bildarchives denkt. Bild-
biander sind iiberall dort von Vorteil, wo man iiber cin
bestimmtes Wissensgebiet in einem abgeschlossenen
Vortrag berichten will oder wenn man diesen Vortrag
zusammen mit dem Bildmaterial einer Reihe von Inter-
essenten zusenden will. Es hat sich deshalb auch seit
langem in der Berufsfortbildung bestens bewdhrt, zu-
mal man auch in das Projektionsbild Merkzeichen
kopieren kann, die den Leiter der Arbeitsgemeinschaft
auf bestimmte Stellen des Begleittextes hinweisen sol-
len, die unbedingt gebracht werden miissen. Die Leich-
tigkeit des Bildbandes gestattet es, Vortrag und Bild-
material, sofern es auf Sicherheitsmaterial kopiert ist,
ohne Schwierigkeit in einem Brief zu versenden. Dort
aber, wo man die Bilder vor verschieden zusammen-
gesctzten Horerkreisen verwenden will und es zwangs-
ldufig dazu kommt, Bildmaterial und Vortrag von Fall
zu Fall umzustellen, ist das Diapositiv vorzuziehen. Das
Einzeldia wird in zweierlei Form angewandt. Am be-
kanntesten ist die einfache Positivkopie des Kleinbild-
negativs. Besonders fiir den Farbfilm hat sich, auch als
Umkehrmaterial, diese Form der Darbietung weite Ver-
breitung gesichert. Daneben besteht aber noch das
normgerecht aufgemachte technische Dia. Der griBere
Teil der Benutzer scheint sich immer noch nicht mit
dieser Form befreundet zu haben, besonders wohl des-
halb, weil secine Herstellung eine Reihe von weiteren
technischen Arheitsgingen voraussetzt. Trotz dieser
Unpopularitit bei grofleren Benutzerkreisen sollte es
im wissenschaftlichen Arbeitsbetrieb mehr und mehr
Eingang finden. Die auf den Schriftleisten angegebenen
Daten sind schon allein wertvoll. Der Herstellungsgang
fiir ein derartiges Diapositiv geschicht in der Weise,
dal3 man eine vergroBerte Schriftvorlage der Umran-
dung herstellt und in diese cine weiche Papierver-
groferung des abzubildenden Negativs klebt. Hierbei
ist Gelegenheit gegeben, durch die Positivretusche
kleine Schonheitsfekler am Bild auszumerzen. Man wird
Fctos, die verglichen werden sollen, nebeneinander
montieren koénnen und wird weiter in sehr vielen Fiéllen
auch eine Kombination von Diagramm und Zeichnung
it dem Originalfoto durchfiithren. Die Bildvorlagen,
die man durch diese einfache Fotomontage erhalt, wer-
den nun ein zweites Mal fotografiert. Zweckmifig wird
es sein, auch hier die Negativentwickiung vorzuneh-
men, um im Kontaktdruck das eigentliche Diapositiv
herzustellen. Eine derartige Ausgestaliung des Vor-
tragmaterials lohnt die aufgewandte Mithe auch dann,
wenn das Institut oder der Betrieb nicht iiber einen
eigenen Fotografen verfiigt. Es ist im allgemeinen fiir
die Schrift selsst auller einem sorgfiltigen Arheiten
keine Spezialkeantnis notig, da genormte Schriften ver-
wondet werden, fiir die es brauchbare Bildvorlagen

gibt. Die Normen fiir Diapositive sind aus dem Norm-
blatt (Din 108, Glasbilder, Bildbdnder fiir Bildwurf)
des Deutschen Normenausschusses zu ersehen.
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Tagung der Kammer der Technik in Weimar

Vom 28. bis 30. September 1949 fand in Weimar, an
derselben Stelle, an der kiirzlich die Nationalpreise ver-
teilt worden waren, die erste Jahrestagung der Fach-
abteilung Elektrotechnik der Kammer der Technik statt.
Die Zahl der Besucher der Tagung war sehr groB. Es
waren etwa 2000 Teilnehmer aus allen Teilen Deutsch-
lands, auch aus den Westzonen, erschienen. Die Organi-
sation war mustergiiltig; das reichhaltige Programm
wurde piinktlich abgewickelt. Am Mittwoch, dem 28. Sep-
tember 1949, fand eine feierliche BegriiBung der Teil-
nehmer im grofen Saal der Weimarhalle durch den
Vizeprisidenten der Kammer der Technik, Max Giinther,
statt. Hierauf begriiBte der Ministerprisident des Lan-
des Thiiringen, W. Eggerath, die Giste und hieB sie in
Weimar willkommen.

Die Reihe der Vortrige wurde erdffnet von Fritz
Selbmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Deut-
schen Wirtschaftskommission, Berlin. Herr Selbmann
sprach iiber das Thema:

»Die deutsche Technik
und die Einheit Deutschlands«.

Der Vortragende stelite die Gegensiitze in der Wirt-
schaftslage von Deutschlands Ost- und Westzone ein-
ander gegeniiber. Er verurteilte den auslindischen, ins-
besondere den unter der Hegemonie des anglo-amerika-
nischen Blocks in Erscheinung tretenden Einflufl auf
die deutsche Wirtschaft. Den aus Konkurrenzgriinden
stark forcierten Demontagen im Westen stellle der
Vortragende den fortschreitenden Wiederaufbau in der
Ostzone gegeniiber und verwies hierbei auf die sehr
positiven Leistungen in Henningsdorf, Riesa, Maxhiitte,
Schott/Jena u. a. Nur harte Arbeit kann dazu helfen,
ohne fremde Kapitalinteressen aus Deutschland wieder
ein Industrieland zu schaffen, dessen Hauptaufgabe in
der Veredelung von Rohstoffen besteht. 90 Prozent der
heutigen Einfuhren in die Ostzone sind Rohstoffe und

Neue Lampen fiir Tonaufzeichnung

Referat liber einen Vortrag: von Herrn Dipl.-Ing. Schnei-
der, Institut fiir Schwingungsforschung der Technischen
Universitédt, Berlin, gehalten am 29. September 1949 auf
der 1. Jahrestagung der Elektrotechniker in Weimar.

Von Prof. Dr. Leithduser wurde ein neues Lichttonver-
fahren fiir Tonaufzeichnungen in Sprossenschrift erfunden
und im Institut fiir Schwingungsforschung der Technischen
Universitdt Berlin bis zur Fabrikationsreife entwickelt.
Prinzipiell wird dabel eine nach. besonderen entladungs-
physikalischen -elektrooptischen. und thermischen Gesichts-
punkten -gestaltete "Entladungsrshre durch Anlegen einer
Hochfrequenzspannung zum Leuchten gebracht. Das Spek-
trum der hier gehr intensiven Lichtemission liegt im wesent-
lichen durch Abstimmen der verschiedenen Fiillkomponen-
ten aufeinander im spektral empfindlichen Teil aller fiir die
Tonaufzeichnung in Frage kommenden Filmemulsionen.

Lebensmittel, 75 Prozent der Ausfuhr b.estehen in
Fertigwaren.

Der Vortragende forderte die Mobilisierung aller
patriotischen Kréfte in einer nationalen Front und gab
der Uberzeugung Ausdruck, dal iiber die Ostzone die
Entwicklung zur nationalen Einheit vor sich gehen
wird. Hierbei falle der technischen Intelligenz eine be-
sonders grofle Aufgabe zu, was auch dadurch zum Aus-
druck komme, daf} die technische Intelligenz, zu der die
grof3e Zahl der Elektrotechniker gehdre, eine besondere
Forderung geniefe. Der Vortragende schlof mit den
Worten: »Ohne deutsche Intelligenz gibt es keine
Renaissance der deutschen Technik und ohne diese
keine Zukunft Deutschlands.«

An diesen Eroffnungsvortrag schlossen sich zwei
technische Vortrige; Professor Dr. Binder (Technische
Hechschule, Dresden) sprach iiber » Entwicklungsstufen
der Technik« und Professor Dr. Leithduser (Hein-
rich-Hertz-Institut fiir Schwingungsforschung, Berlin)
brachte in seinem Vortrag einen Uberblick iiber »Die
Nachrichtentechnik nach Einfithrung der Elektronen-
rohre«.

Dieser fiir das grofe Publikum zugeschnittene Vor-
trag iiber die stiirmische Entwicklung der Nachrichten-
technik nach Einfithrung der Verstirkerrshre wurde
durch einen vorgefiihrten Film, der die Herstellung
einer Stahlrohre zeigt, wirksam unterstiitzt.

Am Abend dieses ersten Tages fand im Deutschen
Nationaltheater fiir die Tagungsteilnehmer eine Fest-
vorstellung von »Don Giovanni« statt. Der folgende
Tag gehorte dann ausschlieBlich den Sitzungen der
Fachgruppen. Die groBe Zahl der Vortrige hatte es
notig gemacht, die Vortrige in einzelne Fachgruppen
einzuteilen. Referate iiber die Vortrige, die fiir unser
engeres Fachgebiet von besonderem Interesse sind,
lassen wir hier folgen.

Durch entsprechende optische Abbildung des hauptlicht-
emittierenden Teiles dieser Lampe auf den Film zu einem
~- der Normspurbreite und der aufzuzeichnenden Hochst-
frequenz — entsprechend dimensionierten homogenen Spalt-
bild. wird bei Modulation der dic Lampe betreibenden
Trégerfrequenz der Lichtstrom im Sinne der Modulations-
frequenz gesteuert. Dies geschieht fiir das aufzuzeichnende
Frequenzband véllig trégheitslos. Als Endprodukt entsteht
also eine nach dem Intensititsverfahren aufgezeichnete
Sprossenschrift. Eine mathematische Behandlung der die-
sem entladungsphysikalischen Prinzip zu Grunde liegenden
Trédgerkinetik ergab in der Diskussion des Ergebnisses
folgende Vorteile gegeniiber bisherigen Glimmlampen: Zu-
nichst werden Ziind- und Brennspannung mit wachsender
Trégerfrequenz niedriger. Da hierbei die Triger im wesent-
lichen eine harmonische Pendelbewegung im Sinne der Tri-
gerfrequenz ausfiihren, 148t sich die zur Lichtemission
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notwendige Energie kapazitiv dem Entladungsraum zu-
fithren. Dadurch fallen die Probleme der Kathodenzer-
stiubung und Elektrodenzufithrung fort und dic Lampen
erhalten eine grofe Lebensdaucr. Hinsichtlich des Wirkungs-
grades ist hier der Fortfall des bei stationdrer Glimment-
iadung den Hauptanteil der zugefithrten Energie aufzeh-
renden Kathodenfalls besonders giinstig. Die harmonische
Trigerbewegung liiBL dariiber hinaus durch die Entladungs-
symmetrie den Aufbau cines vollig gleichmigigen und dem
Lichtspalt entsprechenden Entladungshildes zu. Im folgen-
den wurden prakt:sche Ausfihrungen solcher Lampen mit
Kennlinien in zwei- und dreidimensionaler Darstellung aus
der Entwicklungsarbeit gezeigt. Dabei sind die Arbeits-
kennlinien, die den Lichtstrom als Funktion des Hochfre-
quenzstromes zeigten und die bei den modernen zum Kin-
sutz kommenden Rohren véllig linear verlaufen, besonders
hervorzuheben. Danach wurde cine praktisch ausgefiihrtu
Ateliercinrichtung dieses neuen Lichttonverfahrens gezeigt.
Bemerkenswert ist dahei die Kleinheit des Aufzeichnungs-
organs und div einfache Bedienung bei der Aufnahme. Bine
Erhhung der Dynamik wird durch eine automatisch arbei-
tende Ruhelichtverlagerung erreicht, die in ihrer Hochfre-
quenzschaltung besonders sicher arbeitet und je nach Auft-
nahimeverfahren in ihrem  Steucrfaktor varifert werden
kann. Necben Belichtungsmesser und Abhorkontrotle fallt
besonders ein den Modulationsgrad anzeigender Kathosden-
strahloszillograph auf. Erweitert werden diese Kontrollein-
richtungen durch cinen \Wahlschalter, der nach entspre.
chendem Pegelabgleich gestattet, in drei Stufen 1. den
Mischpultausgang, 2. die Modulationsstufe und 3. das
{iber eine Photozeile im Aufzeichnungskopf abgehorte Licht
subzcktiv iiber einen Verstirker an cinen Lautsprecher uned
objektiv {iber cinen logarithmisch anzeigenden Réhrenvolt-
meter miteinander zu  vergleichen. Von  Hochfrequenz-
magnetofon iiberspielte  hochwertige  Musikaufpahmen
crgaben bei Betiiligen dieses Wahlschalters nach sachver-
stirdigem Urteil keinen hérbaren Unterschied. Die aufge-
z¢ichnete Hochstf~equenz liegt nach praktischen Versuchen
bhei 12000 Hertz und ist lediglich von den Spaltdimensionen
abhingig. Reihenaufnahmen von Lyssajouschen Figuren
auf Kathodenstranloszillographen, die auf der Horizontalen
dic cingehende Niederfrequenz und auf der Vertikalen das
abgehdrte Licht darstellen und die als Funklion der ver-
sch:edensten Ruhslichteinstellungen, Modulationsgrade un
Frequenzen gezeigt wurden, lieBen bei allen Einstellungen
vinen duBerst klemnmen Klirrfaktor erkennen. Atclieraniagen
dieses ersten Hochfreguenz-Lichttonverfahrens, die nach
seinem Erfinder, Herrn Prof. Dr. Leithiiuser, den Namen
‘Leittongystem« fiihren werden, sind zur Zeit cinschlie3lich
neuer Optiken und Kameras als komplette Lichttonaut-
nahmeeinrichtungen in Fertigung und werden in Karze in
den Ateliers praktisch erprobt werden konnen.

Ist die Beleuchtung mit
Leuchtstofflampen wirtschaftlich ?

rachbericht der ersten Juhrestagung der Elektrotech-
niker in Weimar 1949. Gruppe C Lichttechnik und Elektro-
wirme. Nach einem Vortrag von Dr. Naumann, Berliner
Gliihlampenwerk.

Die Wirtschaftlichkeit einer Beleuchtungsanlage kann
cinmal nach der Rentabilitit, d. h. nach den Gesamtkosten
fiir eine bestimmte Lichtarbeit, dann aber auch nach Gute-
faktoren ermittelt werden. Im Rahmen ciner Wirtschafts-
planung sind schlieBlich noch allgemeine Gesichtspunkte, wie
7. B. Rohstoffheschaffung und Netzbelaslung, heranzuziehen.
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nter digsen Gesichtspunkten ist im besonderen auch die
Frage, ob Gliihlampen oder Leuchtstofflampen fiir einen
hestimmten Verwendungszweck wirtschaftlicher sind, zu
betrachten.

Diec jahrlichen Gesamtkosten setzen sich im wesentlichen
aus den Lampenersatzkosten und den Energickosten zu-
sammen. Die Lampenersatzkosten werden durch Her-
stellungsprels, Benutzungszeit und Lebensdauer der Lampe
bestimmt. Die Stromkosten sind durch die Leistungsauf-
nahme, kWh-Preis und Benutzungsdauer festgelegt, schlief3-
1.ch kommen noch die Kosten fiir die Anlage einschiieBlich
Zusgatzgerite hinzu. Fir die Rentabilitit ist also zu ent-
scheiden, bei welcher Beleuchtungsart die Summe dieser
Faktoren am geringsten ist.

Der Lampenpreis der Leuchtstofflampen betrdagl das 10-
Lis 15fache der Glihlampen, die Lebensdauer ist etwa
doppelt so groB, so dafl die Lampenersatzkosten sich bei
sicicher Benutzungsdauer fiir Leuchtstofflampen auf das
5- bis 8fache gegeniiber Glithlampen belaufen. Beziiglich der
Stromkosten muB der Vergleich auf dieselbe Beleuchtungs-
stirke, d. h. letzten Endes auf die gleiche Lichiarbeit, be-
zcgen werden. Je hoher nun die Lichtausbeute (Lichtstrom
je Lelstungsaufnahme) ist, um so geringer ist die fiir eine
hestimmte Lichtarbeit aufzuwendende Energie, dement-
sprechend betragen die Stromkosten bei Leuchtstofflampen
¢ Lichtausbeute 40 HImW gegeniiber 10 Him/W bei Gliih-
lampen) unter Beriicksichtigung der Verluste nur etwa
25 bis 300, der Kosten fiir Gliihlampen. Da Lampenpreis,
Lichtausbeute und Lebensdauer jeweils feststchende Grofien
sind, so sind die Gesamtkosten nur abhingig von der jahr-
lichen Benutzungsdauer und von dem kWh-Preis. Die Be-
rechnung crgibt folgendes: Bei einer bestimmten jidhrlichen
Mindesthenutzungsdauer und oberhalb eines bestimmten
kWh-Preises werden daher die Lampenersatzkosten durch
die Ersparnisse an Stromkosten aufgehoben, d. h. die
v.cuchtstofflampe ist wirtschaftlicher als die Glilhlampe. In
der weiteren Entwicklung wird cs moglich sein, den Her-
stellungspreis der Leuchtstofflampen durch Verwendung
von Hochleistungsmaschinen auf einen Bruchteil des jetzigen
Freises Zu senken, was hei Glithlampen nicht mehr moglich
ist, d. h. der Grenzwert des Strompreises, iiber dem die
L.euchtstofflampe wirtschaftlicher ist als die Glihlampe,
wird sich erheblich nach unten senken. Als Beispiel seien
tolgende Zahlen angefiihrt, die bei den heutigen Verhilt-
nigsen fiir die 25-Watt-Leuchtstofflampe gelten: Benutzungs-
dauer 4000 Stunden je Jahr, Grenzwert 8 Pfennig je kWh
und Benutzungsdauer 1000 Stunden je Jahr, 11 Pfennig
e kWh.

Wihrend sich die Berechnung der Gesamtkosten (Ren-
tahilitiit) auf jeden Fall genau angeben ldBt, sind die weit-
teren Faktoren, die bei einer Gegeniiberstellung von Leucht-
siofflampen- und Glithlampenbeleuchtung mitwirken, nicht
shne weiteres durch Zahlen festzulegen. In erster Linie
wommt hier die Lichtfarbe in Frage:; dadurch, dafl die
Lichtfarbe bei Leuchtstofflampen durch entsprechende Zu-
sammenstellung der Leuchtstoffe willkiirlich gewdéhlt wer-
«en kann, crgeben sich erhebliche Vorteile gegeniiber der
Glilhlampe. Z. B. treten bei der Verwendung von bldulich-
weiflen Leuchtstofflampen (HNT-Type) keinerlei stérende
Erscheinungen infolge Zwielichtes auf. Eine Glithlampen-
beleuchtung mit tageslichtartiger Lichtfarbe erfordert die
\Verwendung cines stark ahsorbierenden blauen Glaskolbens.
Kinen weitercn Vorzug hat die Leuchtstofflampe wegen
ilmer geringen Leuchtdichte. Soll die Giite der Beleuchtung
durch Blendungsfreiheit gebessert werden, so ist bei Glih-
lampen eine lichtstreuende Hiille erforderlich, die wiederum
25 bis 60v, Licht absorbiert. Allerdings ist die geringe
Leuchtdichte der Leuchtstofflampen dann vom Nachteil,
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wenn mit geeigneten Strahlern eine besondere Lichtver-
teilungskurve erzielt werden soll. sogenannte Ticfstrahler
ergeben mit Gliihlampen einen giinstigerecn Wirkungsgrad
als mit Leuchtstofflampen.

Beziiglich der Betriebsbereitschaft scheint die Glihlampe
in manchen Fillen der Leuchtstofflampe tiberlegen zu sein.
Der Einschaltvorgang ist bei Leuchtstofflampen unter Um-
stinden in stdrkerem MafRe von #HuBeren Bedingungen
(Netzgpannung, Umgebungstemperatur) abhingig als bei
Gliihlampen, dies gilt jedoch nur fir dic hcute am meisten
verbreiteten Niederspannungsleuchtstofflampen, nicht fir die
Hochspannungsleuchtstofflampen. Die Abhingigkeit des
Lichtstromes von der Umgebungstemperatur beschrinkt
die Verwendung von Leuchtstofflampen auf Innenriume.
Die Benutzung in Aufienrdumen erfordert wirmeschiitzende
Umbhiillungen, die wiederum infolge der hohen Anlagekosten
die Wirtschaftlichkeit herabgsetzen. Bei Belcuchtung schnel-
ler Bewegungsvorginge stort zuniichst der stoboskopische
Effekt der Leuchtstofflampen, dieser kann jedoch durch ge-
cignete Schaltung fiir die praktische Verwendung unschid-
lich gemacht werden.

Iin Sinne eciner langjihrigen Wirtschaftsplanung sind bei
der Projektierung von Lichtanlagen auch alle die Faktoren
zu beriicksichtigen, dic weder den Erzeuger noch den Ver-
braucher von Lichtquellen unmittelbar interessiercn. Hierzu
gehort einmal die Beschaffung ausléndischer Rohstoffe,
weiterhin ist zu beriicksichtigen, daf bei der augenblick-
lichen Schaltung von Leuchtstofflampen eine starke induk-
tive Belastung des Versorgungsnetzes auftritt. Letzterer
Punkt wiirde die stdrkere Verbreitung von Leuchtstoff-
lampen verhindern, wenn nicht rechtzeitig Schaltungen zur
Verminderung der induktiven Belastung entwickelt werden.
Derartige Schaltungen sind "an und flir sich bekannt
(Parallelschaltung eines Kondensators usw.), bedingen aber
hohere Anlagekosten, wodurch sich die Rentabilitdt von
Leuchtstofflampen um einige Prozente verschlechtern wiirde.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daf alle Vor-
aussetzungen gegeben sind, die eine wirtschaftliche Ver-
wendung von Leuchtstofflampen im groBeren Rahmen fir
die Zukunft ermoglichen. Es ist selbstversténdlich, daf die
Gliihlampe nicht ganz verdringt wird, sondern vor allen
Dingen dann, wenn es sich um kleine Leistungsaufnahmen
und kurze Betriebszeiten handelt, das Feld beherrschen wird.

FERNSEHEN IM FILMTHEATER

Unsere Leser wird es sicher interessieren, wie im Aus-
lande und besonders in dem auf dem Fernsehgebicte ja be-
sonders aktiven Amerika versucht wird, diese neuc Technik
auch im Filmtheater auszuwerten. Das Fernschen entwickelt
sich dort immer mehr zu einer Konkurrenz fiir das Kino,
und die Filmgesellschaften bemiihen sich daher, zu retten,
was fiir sie zu retten ist. Erstens betreiben sie selbst Fern-
sehsender. Zweitens stellen sie Filme fiir Fernsehsendungen
her, drittens stellen sie in Theatern Ferschempfinger auf.
Wie aus einem Aufsatz von Hodson im ,Journal of the
Society of Motion Picture Engineers* vom Mai 1949 hervor-
geht, arbeitet die Paramount-Gesellschaft intensiv an diesen
Problemen. Sie entwickelte zunidchst ein Zwischenfilmver-
fahren, das wir bereits vor 15 Jahren in Deutschland, und
zwar aus folgenden Griinden, anwandten:

1. Eine direkte Fernsehvorfiihrung im Theater ist mit den
dort vorhandenen Mitteln meist nicht méglich.

2. An oder vor der Bildwand des Theaters ist sclten Platz
fiir einen FernsehgroBprojektor.

. Der aufgenommene Zwischenfilm jedoch kann vor der
Vorfiihrung gegebenenfalls gekiirzt oder anderweitig
bearbeitet werden.

(2

4. Das gezeigte Bild ist mit Zwischenfilmverfahren ebenso
groff und hell wie bei Filmvorstellungen.

. Elektrische Storungen koénnen ausgesiebt und auf ein
Minimum beschrinkt werden.

24

Die Anlage nach dem Zwischenfilmverfahren arbeitet
folgendermafen: XEin guter handelsiiblicher Fernseh-
empfinger ist mit einer Kinokamera zusammengebaut, die
sich durch einen kurzen Filmzug auszeichnet und durch
einen elektrischen Verschluf (vermutlich nach dem Kerr-
Bffekt) die 30 je Sekunde gezeichneten Fernsehbilder in die
tiblichen 24 Kinobilder umsetzt. Grofer Wert wurde dabei
auf die Abstimmung der Filmgradation des Zwischenfilmes
auf die Helligkeitskurve des Kathodenstrahlrohres gelegt,
das ein Bild von 15x20 cm zeichnet. Im iibrigen entspricht
das Kathodenstrahlrohr den fiir Projektionsempfinger
liblichen Typen. Die Spezialkamera baute Akeley. Sie faBt

4000 m Film-und reicht damit fiir mehr als zwei ununter-
brochene Spielstunden aus. Kamera, Schnellentwicklung
und Projektor sind dicht tbereinander gebaut, so daf der
Film 40 Sekunden nach der Aufnahme bereits projiziert
werden kann. In dieser Zeit wird er entwickelt, fixiert, ge-
wissert und getrocknet. (Das deutsche Zwischenfilmverfah-
ren projizierte den nassen Film.) Die Badtemperaturen lie-
gen bei 40 --50 Grad C. Entwickeln, Wissern und Trocknen
dauert je fiinf Sekunden, das Fiixieren 10 Sekunden. Wichtig
ist die Benutzung von Sicherheitsfilm, weil Nitrofilm das
I'vocknen mit 7 Kilowatt Heizleistung nicht vertragen
wiirde.

Eine weitere Arbeit von Mitarbeitern der R. C. A. und
Twentieth Century beschreibt cine direkt auf die Bildwand
lUibertragene Fernsehgrof3projektion in Philadelphia, zu der
das Programm von New York iiber zwei Relaisstationen
iihertragen wurde. Dor Projektor befindet sich in einer
Kabine vor dem Balkon des 40 m langen Theaters, so daB
er nur 14 m von der Bildwand entfernt ist, die allerdings
von ihm nicht in ganzer Gréfe ausgezeichnet wird. Das
Bild ist aber von allen Plédtzen des Theaters gut zu sehen.
Alle elektrischen Hilfseinrichtungen befinden sich auBler-
halb des Theaters, etwa 30 m vom Projektor entfernt, durch
einige Kabel mit ihm verbunden. Das Kathodenstrahlrohr
arbeitet mit 80 000 Volt Anodenspannung und wird durch
ein Schmidtsches Spiegelobjektiv der Lichtstirke 1:0,8
auf die Bildwand prejiziert, die 2,5 mal heller als eine tibliche
weilbe Tonfilmwand erscheint. Die erreichte Helligkeit ent-
spricht damit etwa einer Leuchtdichte von 30—40 Apostilb.
Der begleitende Ton wurde durch die Kinolautsprecher
wiedergegeben. Die erste Veranstaltung iibertrug den Box-
kampt zwischen Louis und Walcott am 25. Juni 1948 aus
dem Jankey-Stadion in New York aus 100 Meilen Entfer-
nung, teils itber Kabel, teils {iber Zentimeter-Wellenanlagen.
Schwierigkeiten machte der Empfang im Theater, wobei
mit unwahrscheinlich viel Glick die Reflexion der Sende-
wellen an  einem Nachbargcebidude benutzt wurde. Das
Theater war ziemlich voll, und die Besucher folgten dem
Kampf trotz der guten Bilder zunichst mit méBiger Span-
nung, die sich aber im Laufe des Kampfes steigerte und
heim K.o. in Begeisterung ausartete,. — Dr. A. Nm, —
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Interessante Einzelheiten iiber den »Askania«-Projektor

Nach dem Kriege brachten die
Asikania-Werke in Berlin einen
Bildwerfer auf den Markt. der be-
reits in deutschen Theatern weite
Verbreitung gefunden hat.

ks wurde schon in Heft 7 49 All-
gemeines iiber den Projektor be-
ricatet. Im Nachfolgenden sollen
noch einmal einige Einzelheiten her-
ausgestellt und besprochen werden:

Wie aus Abb. I ersichtlich, ist bei
dieser Konstruktion die sonst iib-
liche Handkurbel zum Anwerfen
der Maschine fortgelassen worden.
Diese ist durch einen runden Hand-
knopf an der Stirnseite des Kopfes
ersetzt, der nach dem Einlegen des
Filmes zur Uberpriifung des Film-
transportes und zum Anwerfen der
Maschine dient. Somit ist die untere
Nachwickeltrommel, an der man
bisher die Hanikurbel anbrachte.
vollkommen frei von Anbauten und
ermoglicht daher ein schnelles und
unbehindertes Einlegen des Film-
bandes.

s diirfte nur wenig bekannt
sein, dal} die Maschine eine Was-
serumlaufkiihlung besitzt. Ein zwi-
schen Blende “ind Bildbahn an-

Ab . 1. Gesamtansicat des Askania-Projektors
van der Berienunusseite

RER!

gebauter Hohlkorper, der von
Leitungswasser durchflossen wird,
schirmt die von der Bogenlampe
kommenden Wirmestrahlen ab. Auf
der zur Bogenlampe liegenden Seite
st der wasserdurchflossene Hohl-
kérper durch eine starke Kupfer-
wand abgedeckt, die cine gute Ab-

whib 20 Roticrende Zweifhugelblende

leitung der Wirme von den Film-
bahnteilen und dem Filmfenster
darstelit. Die Arbeitstemperatur
der Filmfithrungsteile wird damit
in erheblicher Weise herabgesetzt.

Um das im Bildfenster durch-
lcuchtete Filmband weiter dem Ein-
fluld der Wirme so wenig wie mog-
tich auszusetzen. ist der Umlauf-
schacht der Bildfensterblende im
(ietriecbegehiduse mit Ventilations-
lochern versehen. Die warme Luft
wird durch die Blendenrotation aus
dem Gehduse beférdert, und Warme-
stauungen konnen nicht auftreten.
kine Luftdiise fir den Anschlul}
cines Kiihlgeblises gestattet eine
weitere Kithlmoglichkeit fir den
Film. Die rotierende Zweifliigel-
blende ist sehr dicht hinter dem
Film angeordnet. Dadurch wird ein
geringerer Lichtverlust als bei der
viel verbreiteten Trommelblende
erzielt.

Abb. 2 zeigt, dafd die Blende gleich-
zeitig als automatische Feuerschutz-
klappe ausgebildet ist. Beim Anlau-
fen des Bildwerfers o6ffnet sie sich
bei elwa 18--20 Bildern.sck. selbst-
titig. Die als Fliehkrafiregler wir-
kenden Gelenkarme ziehen den
Fliigel auf und halten ihn in Offen-
stellung. Beim Abschalten der Ma-

schine oder bei stirkerer Unter-
schreitung der Drehzahl durch St6-
rungen schlieft sich diese Blende
und schiitzt den im Bildfenster
stehenden Film vor der Einwirkung
des Bogenlampenlichtes.

Weiter wire die Filmbahn zu er-
widhnen, die sich, wie aus Abb.3
ersichtlich ist, durch kurzes Hoch-
schieben eines Riegels rasch her-
ausnehmen 14At. Fiir die Reinigung
ist dieses, im Gegensatz zu den iib-
lichen Filmbahnen, bei denen mei-
stens nur der Samtschlitten heraus-
nehmbar ist, ein grofler Vorzug.
Man hat hier mit einem Griff die
gesamte Bahn mit ihren Seiten-
fiihrungen zur Reinigung in der
Hand.

Die Plusch- sowie die Metall-
bahn haben einen Hartchromiiber-
zug, der erstmalig fiir diesen Zweck
Verwendung fand. Dieser Uberzug
schiitzt den Film vor Emulsionsab-
satz und erleichtert die Sauberhal-
tung aulerordentlich.

Der Bildwerfer ist mit einer Spie-
gelbogenlampe ausgeriistet, die bei
Becklichtbeirieb bis 75 Amp. be-
lastet werden kann und automati-
schen Kohlennachschub besitzt.

Ahb. 3. Filmbahn mit Schnellverriegelung
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Abb. 4. Maltesergetricbe

Das in einem geschlossenen Ge-
hiuse untergebrachte Malteserge-
triebe (Abb. 4) ist mit hochster
Prizision ausgefiihrt. Die hochbe-
anspruchten Teile sind gehirtet und
geschliffen, das Kreuz selbst auf
Bruchteile von /1900 Millimeter ge-
lappt und gehont.

Zur Verstellung des Bildstriches
wird das gesamte Getriebe um die
Zahntrommel bzw. die Kreuzachse
gedreht. Dabei verstellt sich das in
der Abbildung sichtbare Schrauben-
radin achsialer Richtung und gleicht
die somit auftretende Phasenver—
schiebung der Blende aus.

Das dem Kreuz durch die Olum-
laufschmierung zugefiihrte Ol wird,
bevor es in das Gehiuse einlduft,
nochmals durch ein feines Gazesieb
von etwaigen Fremdkorpern ge-
reinigt.

Als Tongerit 146t sich jedes be-
liebige System verwenden, so dal}
man auch bei fortschreitender Ent-
wicklung auf diesem Gebiet in der
Lage ist, Auswechselungen vorzu-
nehmen. ' )

Die Reihe einzelner Begsonderhei-

weiter fortsetzen. Aus den hier auf-
gefithrten Beispiclen geht hervor,
daR die Askania-Werke mit diesem
Gerdt den Kinotheatern eine Ma-
schine zur Verfiigung stellen, die
allen modernen Anforderungen ent-
spricht und die Moglichkeit gibt,
Schwarzweil- sowie Farbfilme in
einer Bildgiite vorzufiihren, die dem

R

Abb. 5. Vorit:hrkab:ne des neuen Lichtspielthcaters ,

nen. Wer in der letzten Zeit Ge-
legenheit hatte, auslindische und
deutsche Nachkriegsfertigungen zu
sehen, dem wird im Vergleich dazu
die betont stabile Bauart des As-
kania-Projektors auffallen. Man er-
kennt in ihr eine auf die Gewohn-
heiten unseren deutschen Marktes
abgestimmte Wertarbeit, die — wie

,Die Bricke™ in Disseldorf

mit 2 Askania-Projekioren

heutigen Stand der Filmprojektion
gerecht wird.

Die Abbildungen lassen den ein-
fachen, iibersichtiichen Aufbau der
erken-

schon von den Askania-Aufnahme-

_geriten her bekannt ist — eine

lange Lebensdauer und zuverlis-
sige Arbeitsweise gewdhrleistet.

ten dieses Projektors lieBe sich noch

Askania-Theatermaschine

‘— Ing. K. Schencke —

Kommende Magnettontechnik im Filmtheater

Unsere wieder auf eine friedensmiiBige Fertigung
umgestellte Apparateindustrie besitzt nun die Moglich-
keit, neuzeitliche Tonaufzeichnungsverfahren fiir die
Herstellung gewerblich und privat einzusetzender Appa-
raturen auszuwerten. Die Anwendung des Magnetton-
verfahrens gewinnt nicht nur in den Tonfilmateliers,
sondern auch in den Filmtheatern daher immer mehr
‘an Bedeutung.

Das bis zum Kriegsende hauptsdchlich nur in der
Rundfunksendetechnik benutzte Verfahren der Hoch-
frequenz-Magnettonaufnahme und -wiedergabe besitzt
infolge seines. auBerordentlich geringen Kigengerau-
sches eine weit iiber die der Schallplatte und dem Licht-
‘tonverfahren gesetzte Grenze hinausgehende Tonquali-
14t und Dynamik. Neben der Tatsache, dal das Magnet-
tonband sofort nach der Aufnahme durch Abspielen
iiber einen Abhorkopf vorgefithrt werden und jede mif3-
lungene Aufnahme auf einfachste Weise durch einen
Loschkopf wieder ausgeloscht werden kann, wodurch

das Tonband dann wieder zur Herstellung einer neuen
Aufnahme benutzbar ist, bietet das Verfahren noch
weitere Vorteile. Das Tonband kann beliebig geschnit-
ten und geklebt werden, und es 140Gt eine grofere Ab-
spieldauer als eine Schallplatte iiblicher Gréfie zu.

In einigen unserer groReren Tonfilmateliers wird es
deshalb bereits recht vielseitig und mit gutem Erfolg
benutzt, um die beim Tonfilm bisher als sehr listig
empfundene und zeitraubende Entwicklung und Trock-
nung der Lichttonaufnahme von einer gedrehten Szene
auszuschalten, weil beim Magnettonband die sofortige
Kontrolle der Aufnahme nach dem Abdrehen der Szene
moglich ist. Erst das zur Herstellung der Theaterkopien
notwendige Bildtonnegativ oder das Schnittnegativ
wird neuerdings von einigen Produktionsfirmen auf die
Lichttonspur umgespielt, weil ja eine Magnettonkopie
in unseren Filmtheatern mit den zur Zeit vorhandenen
Lichttongeriten nicht abgetastet und vorgefiihrt wer-
den kann. Aber auch hier wird iiber kurz oder lang ein-
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mal der Magnetionfilm auf Grund seiner besseren Ton
qualitdt seinen Einzug halten, und Vorarbeiten hierzu
gsind nicht nur im Auslande, sondern auch bei uns im
Gange.

Im Augenblick ist fiir das Filmtheater das Magnet-
tonverfahren aber schon in einer anderen Auswertungs-
form von erhdhtem Interesse, wobei cs als Tridger eines
hochwertigen Musikprogrammes oder Werbetextes so-
wie sonstiger Durchsagen, Programmankiindigungen
usw. Verwendung findet.

Ein Magnettonabspielgerit erselzt nicht nur den bis-
herigen Plattenspieler, sondern 148t in Verbindung mit
einer guten Verstidrker- und Lautsprecheranlage auch
eine betrichtliche Steigerung der Qualitit derartiger
Vorfiihrungen zu. Besitzt das Geriat zugleich eine Auf-
sprech- und Loscheinrichtung, so konnen die vorzufiith-
renden Magnettonbidnder sogar an Ort und Stelle vom

: CIA-RDP83-00415R004300430001-5

Theaterbesitzer oder entsprechend dazu herangezoge-
nen Mikrophonsprechern unter Einspielen guter Musik
selbst hergestellt werden.

Da derartige kombinierte Geridte aber noch recht
hohe Anschaffungskosten verursachen, ist eine Reihe
von Studios dazu iibergegangen, in Verbindung mit
Dia-Werbefirmen fiir die Filmtheater entsprechende
Magnettonbinder herzustellen. Das Filmtheater be-
noétigt dann nur das einfachere und deshalb billiger an-
zuschaffende Abspielgerit.

Wer Wert auf eine an Qualitit bisher nicht zu tiber-
treffende Pausenunterhaltung seiner Theaterkunden
legt und auch bei der Dia-Werbung besonders reizvolle
und natiirlich ansprechende Werhetexte durchgeben
will, wird diesen neuen technischen Errungenschaften
nicht lange fernstehen konnen.

-Ing. W. Waegelein

Die Turaphot GmbH, Wernige-
rode, Treuhandbetrieb der VVB
Chemie, Sachsen-Anhalt, stellt seit
einiger Zeit als neues Erzeugnis
Papier fiir die Aufnahme von
KElektrokardiogrammen her. Dieses
unter dem Kurznamen EKG-Papier
gelieferte Erzeugmis wird vornchm-
lich in Krankerhiusern zur Auf-
zeichnuneg von Herzténen und in
wissenschaftlichen Instituten fiir
die Oszillographen zur Messung
von Druckschwankungen benétigt.
Das Produktionsprogramm umfaBt
aulierdem die Herstellung von

sentliche Erweilerung auf, sondern
ist auch weitgehend den Bediirf-

bhesser gesagt, Mittelbetrieb ge-
gebene Moglichkeit der Produk-
tionsumstellung sind hier der Ge-
schiftsleitung und den leitenden
Technikern zu Hilfe gekommen.
(iestatieten die ersten Mikrogerite,
die mit dem Reprogestell als Grund-
einheit gebaut wurden, noch nicht
die Aufnahme schnellbewegter Ge-
genstiande, weil durch einen Schie-
ber Mattscheibe und Kamera
gegeneinander ausgewechselt wer-
den muBten, so ist man heute
schon zu einem entwicklungsfihi-

Folopapier aller Formate auf Baryt-
unterlage sowie Rollfilme fiir Leica-
und 6 X 9-cm-Format. Unsere Leser
wird es auflerdem interessieren.
dafl es dem Werx gelungen ist, den
in Fotofachkreisen bestens bekann-
ten Experten Max Schiel als Leiter
ihres fotografischen DIriiflaborato-
riums zu gewinren, der mit erfah-
rener und sachkundiger Hand den
Ausbau der Laboratorien und der
Priifabteilung sowie die Ausbildung
der Fachkriafte und des Nach-
wuchses leitet. - -La —

Aus der Produktion der ALDO-
Feingeritebau GmbH, Dresden.
Neben den bekannten Firmen der
Foto- und Mikrobranche ist seit
einigen Jahren eine neue Firmen-
griindung mehr und mehr in den
Brennpunkt des Interesses geriicki.
Die Firma ALDO Feingeritebau
GmbH kann fiir sich buchen. daB
sie als eine der ersten nach 1945
mit einfacheren Mikroskopen und
Mikrogeraten auf dem Markt er-
schien. Das Fabrikationsprogramm
der Firma weist nicht nur eine we-

KT

nissen der Praxis angepafit wor-
den. Der offensichtlich enge Kon-
takt mit der WVerbraucherschafl
und die in einem kleineren oder,

gen Spiegelreflexgerit ibergegan-
gen (Abb. 1). Dieser unter dem
Namen »KOLIBRI~ von der Firma
herausgebrachte Ansatz wird in
den Schlitten des Reprogerites ein-
gesetzt und kann in der Hohe dem
Mikroskop angepaflt werden. We-
sentlich scheint zu sein, dafl man
sich nicht damit begniigt hat, eine
Mattscheibe einzubauen, sondern in
der Mitte cine Klarglasscheibe aus-
gespart hat. Hierdurch ist unter
Verwendung einer entsprechend
vergroflernden Lupe eine wesent-
lich sicherere Einstellung auch bei
diffizilen Metallschliffen und bei
Feinstrukturen moglich. Es wire
zu empfehien, diese Lupe mit einer
Augenmuschel zu versehen, da
dann bei richtig berechneter Lupe
das Auge slets unmittelbar an die
Austrittspupille des Systems ge-
bracht werden kann und gewisser-
malen automatisch die richtige
Stellung findet. Damit wird bei gu-
ter Lupe dann auch die Scharfein-
stellung besonders leicht durchzu-
fithren sein. Als Kamera wird eine
Sonderausfithrung der »ALTIX«
verwendet, die fest mit dem Gerit
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verbunden ist. Als Aufnahmefor-
mat ist dementsprechend 24 : 24 mm
vorgesehen. Neben diesem Klein-
bildgerdit hat man offenbar beson-
ders fiir das Gebiet der Makroauf-
nahme eine Kamera fiir das Format
9 :12 cm ausgefiihrt. Auch diese..
Kamera ist an dem seit langem be-
kannten Reprogerit angepaft, sie
besitzt einen langen Auszug und
eine Objektivwechsel-Vorrichtung,
die es dem Benutzer méglich macht,
verschiedene Systeme mit entspre-
chend abgestufter Brennweite zu
verwenden (Abb. 2). Es bleibt also
dem Benutzer — und dieses ist fiir
diese Aufgabengebiete das einzig
Richtige — iiberlassen, sich die pas-
senden Objektiv-Zusammenstellun-
gen zu wihlen. Hierbei wird man
selbstverstindlich zu Objektiven
greifen, die fiir Lupenaufnahmen
korrigiert sind. ALDO liefert fiir
seine Geridte auch passende Be-
leuchtungssysteme, die sich sowohl
fiir die Mikroaufnahme als auch
fiir die Ausleuchtung gréferer Ob-
jekte eignen. Man spricht davon,
daB zu den Gerdten demnéchst
ein besonderer Schaltkasten gelie-
fert werden soll, der neben den iib-
lichen elektrischen Hilfsgeriten
auch eine LichtmeBeinrichtung ent-
halten wird. Fiir den fotografieren-
den Mediziner wird man mit einem
neuen Kamerastativ aufwarten
konnen, das mit Lampenhaltern
versehen ist und damit eine fiir
die Operationsfotografie giinsti-
gere Arbeitsweise ermdoglicht.
—Dr. F. —

Statistik der deutschen Film-
wirtschaft. Zur Zeit gibt es in
Westdeutschland 3408 Filmtheater,
davon 1305 in der amerikanischen,
1630 in der britischen und 473 in
der franziosischen Zone. Die Sowjet-
zone meldete 1037 Kinos und Berlin
256. Somit hat Deutschland, ohne
das Saargebiet, 4701 Lichtspielhiu-
ser als Absatzmarkt fiir die aus-
lindische und deutsche Filmpro-
duktion. 185 Produktionsfirmen
arbeiten ungefahr wieder, und hin-
zu kommen 50 Filmverleihfirmen,
deren griBere eigene Filialen un-
terhalten. Insgesamt sind 116 Film-
verleihbiiros gemeldet. Weiterhin
arbeiten in der Filmwirtschaft 41
Firmen zur Filmbearbeitung und
zum Filinkopieren, 397 Firmen fiir
kinotechnische Bedarfsartikel so-
wie 163 Film- und Lichtbildwerbe-
unternehmen. Die Zahl aller Film-
schaffenden in Deutschland belduft
sich auf 2920. Im Vorjahr wurden
etwa 30 Spielfilme hergestellt.

—t—

Produktion bei Kodak in Berlin-
Képenick. Das Werk gehort jetzt
zur Vereinigung volkseigener Be-
triebe und geht in Kiirze zur Pro-
duktion von Kleinbild-, Roll- und
Planfilmen {iiber. Die Produktion
von Rontgenfilmen ist bereits an-
gelaufen; geplant ist fiir 1949 eine
Roéntgenfilmproduktion fiir 1,2 Mil-
lionen DM Ost. Trotz erheblicher
Kriegs- und Demontageschiden
lieB sich die Produktion von Film-
unterlagen gegeniiber 1939 mehr
als verdoppeln. Hinsichtlich des
Exports sind Verhandlungen mit
England, der Tschechoslowakei und
Ungarn im Gange; nach Osteuropa
wurden Lieferungen bereits ge-
tatigt. —t—

»Bilora«-Atelierlampenstativ. Ein
fiir wissenschaftlich-technische Fo-

- tografie, fiir Reproduktionsarbeiten

im Atelier auflercrdentlich vielsei-
tig verwendbares Lampenstativ ist
vor kurzer Zeit von der bekannten
Fabrik sBilora« Metallwarenfabrik
Kuerbi und Niggeioh in Radevorm-
wald herausgebracht worden.

Hine kriftige Leichtmetallsdule
auf standfestem zerlegbarem drei-
teiligem GuBfuB mit Gummirollen
trigt an langen. nach Art der

1

bekannten »Niirnberger Schere«
konstruierten Spreizen die nach
beleuchtungstechnischen Gesichts-
punkten gebauten Leichtmetall-
reflektoren. Die Siule ist zum
Transport zerlegbar und 2 m hoch.
Jeder Spreizarm ist wiederum ein-
zeln abnehmbar und kann in belie-
biger Hohe festgestellt werden. Die
groBte Auszugslinge (Abstand
Sdule—Lampe) reicht jeweils bis
zu 1,10 m. Die Lampen — ihrer-
seits einzeln mit Hilfe von Kugel-
gelenken schwenkbar —- bieten viel-
fache Moglichkeiten zur Erzeugung

jedes gewiinschten Lichteffekts —
ob Vorderseiten- oder Oberlicht.
Eng aneinandergeschoben vereini-
gen sie sich zu einer grofen »Licht-
wanne«. Das »Bilora«-Atelierlam-
penstativ verlangt als Folge seiner
Zerlegbarkeit nur sehr wenig Raum
zur Aufbewahrung., Fiir wissen-
schaftlich-technische Fotografie und
Kinematografie und im Atelier hat
es sich bereits im praktischen Ge-
brauch bestens bewihrt ’

— Dr. W, Kr, —

Berliner Funkausstellung 1949.
Vom 14. bis 23. Oktober 1949 fand
in dem Hauptrestaurant des Ber-
liner Zoo eine TFunkausstellung
statt, die von der Berliner Rund-
funkindustrie veranstaltet wurde,

~um den interessierten Kreisen eine

Leistungsiibersicht iiber den augen-
blicklichen Stand der Geriteferti-
gung zu geben. Den Filmtechnikerin-
teressierten an dieser Schau haupt-
sidchlich die auch fiir das Atelier
und das Filmtheater verwendbaren
Zusatzgerite, wie neuartige Ton-
abnehmer, Schallplattenspielgerite,
Magnetofon-Aufnahme- und -Wie-
dergabe-Einrichtungen, die dort
von verschiedenen leistungsfihigen
Firmen gezeigt wurden. Besonders
interessant war ein von Telefunken
neu entwickelter Kristalltontaster
mit unmittelbar am Kristallsystem
befestigtem Saphirstift und einem
in PreBmassegehiuse untergebrach-
ten, schnell auswechselbaren Ge-
samtsystem. Im Falle einer Be-
schidigung kann mit wenigen
Handgriffen ein neues System in
den Tonarm eingesetzt und dieser
auf einfachste Weise wieder spiel-
fahig gemacht werden. Eine neue
Ersatzkapsel wird gegen Riickgabe
der alten Kapsel zu einem Preise
geliefert, der den Kosten einer
handelsiiblichen Saphirnadel ent-
spricht. Die Frequenzkurve des
Tonabnehmers ist so gestaltet, daB
sie die bei der Schallplattenauf-
nahme in den tieferen Frequenzen
stark abfallende Charakteristik
durch entgegengesetzten Verlauf
ausgleicht, womit eine besonders
gute Tiefenwiedergabe und eine
weitgehende Herabsetzung der
sonst storenden Nadelgeriusche er-
zielt wird. Neben einer Reihe sehr
brauchbarer Einbaulaufwerke fiir
Schallplattenspieler und automa-
tische 10-Platten-Spielwerke waren
dann noch verschiedene Magneto-
fon-Aufnahme- und -Abspielgerite
Mittelpunkt des allgemeinen Inter-
esses, das dieser neuen Tontechnik
allseits entgegengebracht wird.

‘ - ‘Wae —
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Das neue Fachbuch

»Rundfunkrohren.«  Elgenschatften und Anwendung.
Von L. Ratheiser. Relegiens Verlag, Beriin-Grunewald,
140 Seiten Kunstdruckpapier mit 823 Fotos. Halbleincn-
einband. Preis 27 DM West.

IDas fiir alle technischen Fachkreise, die mit Rohren und
Verstarkereinrichtungen zu tun haben, &ulerst inleressante
und seit langem vielerorts schr entbehrte Rundfunkréhren-
buch ist wieder da. Es wurde von G. Hinku und H. Honger
nev bearbeitet und erweitert. Das Buch ist eln unenthehr-
licher Wegweciser und enthidlt iiber 200 Abbildungen im
theoretischen Teil, der genaue Angaben liber Kennzeich-
nung, Aufbau und Wirkungsweisc der Elektronenrshren
und die technischen Verwendungsformen der einzelnen
Réhrentypen brirgt. Die Kennlinien und ihre Auswertung
in Verbindung m:it den Rohrendaten sowie Probleme der
auftretenden linearen und nichtlinearen Verzerrungen und
hustehende Entzervungsmoglichkeiten sind ebenfalls er-
liutert. Im 2. Teil sind Daten und Kurven und fiir die dort
hehandelten Réhren jeder einzelnen Serie einige typische
Schaltungsheispicle von Empfangs- und Verstdrkerschal-
tungen dargcestelit. In Erweiterung der friheren Ausgabe
sind nicht nur Telefunken- sondern auch Valvo-Rohren be-
handelt worden. Wir glauben, daf dieses in der Neube-
arbeitung vorliegende Werk sich ebenso viele treue Leser
und Anhidnger gewinnen wird, als es scine Vorverdffent-
lichungen getun haben. Es dirfte in keiner Biicherei des
wissenschaftlich oader praktisch arbeitenden Rundfunkver-
stirker- und Tonjilmfachmannes fehlen. - W

CIA-RDP83-00415R004300430001-5

-Der Lichtbildvorfithrer.- Von Hugo Linse. Francksche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 64 Seiten mit 72 Ab-
bildungen, 1. bis 3. Tausend. Preis brosch. 4,20 DM West.

er Verfasser hat den Versuch unternommen, in einem
von allem unndtigen Beiwerk befreiten, kurz und libersicht-
lich gestalteten Buch eine grundlegende Schilderung und
Behandlung aller mechanischen und technischen Einheiten,
Gesetze, Schaltungen und Ausfiihrungsformen der in der
Vorfithrerpraxis auftretenden Wissensgebiete, Apparate
und Maschinen zu geben. Auf Grund seiner eigenen Praxis
sowle selbst ausgelibter Lehrtiitigkeit bei der Ausbildung
von Lichtspielvorfiihrern hat er den einzelnen Kapiteln eine
beachtliche Ubersichtlichkeit und den darin gezeigten Ab-
bildungen und Berechnungsbeispielen eine allgemein ver-
standliche Klarheit und leichte Erfalllichkeit unterlegt. Man
kann daher den Versuch als gut gelungen bezeichnen.

Das Buch wird fiir den sich auf den Beruf des Filmvor-
fiihrers vorbereitenden Nachwuchs ein wertvolles Hilfs-
werk sein, aus dem dieser sich auf den in der Priifung zu
hehandelnden Stoff vorbereiten und die Handhabung sowic
Wirkungsweise der von thm zu bhedienenden Apparate und
Einrichtungen aneignen kann.

Aber auch dem jungen, bereits berufstédtigen Vorfiihrer
wird es noch eine wertvolle Stiitze sein kénnen, an Hand
der gich von Zeit zu Zeit sein allzu leicht in Vergesscnheit
geratenes - - weil nicht alltdglich benétigtes — Wissen
immer wieder einmal neu auffrischen 14Bt.

Daridber hinausgchend diirfte dicses trotz aller Kiirze
doch umfasgsend gestaltetete Buch dem mit der Ausbildung
von Nachwuchskriften heschiftigten Vorfithrer und Lehrer
vin wertvoller Helfer und Berater fiir die dabei anzuwen-
dende und empfehlenswerte Lehrpraxis sein. —-

Sie leben vom Vertraucen des Publikums!
M - f it oos rutd sy utedt. Nidht nue
A aler siie Wonde gabe spncht

T ei © L 1t

o) treue Tlsled e Souer-Run

Copet e hie it te BiTued oo e hon:

EUGEN BAUER GMBH STUTIGART-UNTERTURKHEIM
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ALDONAR ,,KOLIBRI“

das Mikrofotogerit fir
Wissenschaftler
Forscher
Arzte
Ingenieure
und den Naturfreund

Kurze technische Angaben

Kleinbildspiegel-

) reflexkamera, Bild-
s Tormat 24X24 mm,
Mattscheibe mit Klur-
glasfeld und Einstell-
lupe

Reihen- und Einzelauf-
nahmen mdglich, da-
durch sparsamer Film-
verbrauch

Feingeritebau
“G.m.b. H.,DresdenAl6

ALD O-

Blasewitzer Strafle 36 — Fernsprecher 42679

MITTELDEUTSCHE
TONFILMTECHNIK

‘vormals:
UFAHANDEL, LEIPZIG C 1, SCHUTZENSTRASSE 21
Ruf 65758
Das altbekannte kinotechnische Fachgeschiift
fiar Mitteldeutschland
Thr technischer Berater und Lieferant (iir das moderne
Lichtspieltheater bei Neu- und Umbau
Kumplette Ausarbeitung von Bau- und Leitungsplinen
mit Bauiiberwachung
An- und Verkauf sowie Reparaturen siamtlicher
kinotechnischer Artikel und Gerite

&oﬂERr%

j FachgroBhandlung

im Osten und Westen

Ihre leistungsfihige

’fks1

Fordern Sie Preisliste
Labor-und Atelier-Einrichtungen - Zubehdr - Materialien

Foto-Vertrieb und Werkstitten
Heinz Baumann

Im Osten: Berlin-Friedenau, Gosslerstr. 23
Im Westen: Braunschweig, SchloBstr. 6

Lin feststehender

Seit ]ahren bewiihrt!

Wieder lieferbar aus
laufenderﬁualttats-
Sevienfabrikation.

- MIECHANIK
ZEISS IKON VEB DRESDEN
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Die eistungsféhige Maschine mit
Hoehintens.-Lampe, bis zu 75 Amp
belostbor und mit Wasser-Kahluag

ASKANIA-W_ERKE AG - BERLIN-FRIEDENAU

Wir fertigen und liefern

Elektrische MeBgerite

Dweklanxolgonﬂc Farb-Temperatur-MeBgerite
w TEFAT cad TEFAMN

Foto, Fim.Aunahme una - Wiedergabe

Vollautomatisches Licht-Farb-Steuergerit
e TEFA AUTOMATI

atisiran Steoerary ambintar

Eohfenrcihschubwerke  tur

wred Konopcope en

MUFA, Ho:h- und deevfroquennachmk Berlin SW 61

Tampethoter Urer 11 ol A4 /545

Tontechnik

Pie-Co.
Kinobedart

Inh: Herm. Cornleeflus

Berlin SW oS
Hedemannsiraflie 13
Fernral 667530

Normal- und Schmalfilm
Apkauf, Verkauf, Tausch
Reparatar

Einrichtung

kompletter Filmtheater

Standiger An- und Verkauf
von Fhotoaoparaten und Zubehér,
Photomaternial usw

PHOTO /.

ndon,

“1 gebote aus das Prctoindustie standig erbeten

B E R Ll N C 2 im S- Bahnhof Alexanderplatz

{Ausgurg DirdesenstraBe)
Sreraihaus f-

Fach- urc Amaleurbedart

Kosmos Foto onc. Kurt Langer

ANKAUF Fadchhandlung fiir Foto, Kino und Projektion
FERKAUF  Eigene Foto Werkstatt und Atelier
TAUSCH Alle gangbuaren Kameras und Objektive am Lager

BERLIN-STEGLITZ SdiiolstraBe 16 Telefon 24 7449

Kinoaufnahme-

Kamera

35 mm, for Tricktisch geeigne?,
gesuchr. Angabote mit ge-
nover Beschreibung erb. an

Geysr-Werke K. G.

71'[/11[[0[))[[11((/0

PostkartengroBe (24 Pf an Wieder-

verkiufer; Lieferung auch an Private

STARF OTO {Berolinahaus)

Barlin SO 36, Harzer Str. 39 46

Berlin C 2, Alexanderplatz 1

16-mm-und 35-mm-

QAU TR U GIHIHIE

Ihren Filmtiiel

uv.0. Schaltiofeimefigerdle rund und quadratischRunde Klein-
mefigeréte 1 Tragbare Mefigercte fir Loborotorien und Be-
triebe 7 Universalmassar for Gleich- und Wechselstrom ¢ Uni-

versalschreiberfiir Glaich- und Wechsel:

1 solatic

Spiegel-, Lichtnarken- und Zei | + Prauisi

Viellach- Stromwandler

ELEKTRO-APPARATE -WERKE

(AEG-Treptow), Berlin-Treptow, Hofimannsir 15-24

350

SPIELFILME

Ankauf — Yerkauf — Tausch

entwirit u. zeidnet wicder

Willi Miindhow

serbin 2, Briiderste. 34, Tel. 5133 88

Kasco,Berlin W15

Fosonenstrafie 26, Telolan 5119 37
direkt am Kurfirstendamm

Vorspann fiir Spiel-, Rurz-
nder Werheiilm [Trisktite]]
[GHITH TR TR HTHTTHHHTH BT

SHHmmINRE N

Film -Mefilehre
iAgfa oder Gever|) dringend ge-
suzht. Angebote an: Film-Studio
Tempelhoi, Berhin - Tempelhof,
Oberlandstrafie 26—-35

Stellungsgesuch
Suche Stelluny als Filmvorfdhrer
much als Wander-Filmvorfihrer).
Zuschr. an Glnter Friedrich, (10b)
Leisnig-Sa., Anton-Giinther-Str. 19

|

i FV 1001 an Deutscher Filmverlag,

{

Filmvoridhrer m. gult. Vorfuhrsdi|
sucht Stell. 1. mod. Lichtspielthea-
ter. GroBstadt angen. Angeb. unt.

16-mm-Schmaltonfilme
vermittie ich 1m Tausch leihweise
mler fest. Suche Tauschpartner.:
Werner Wienhold, {i0b) Naunhof
bei Leipziy, SchlieBlach 13

Berlin C 2, Hankestr, 3.

Wanderfilm-Apparatur, Tonkinokofferanlage

TK 35/ 47, Dcppelanloge 2ur pousenlosen Vorfiithrung
mit allem Zubehsr, fobrikneu, sofort zu verkoufen

Angebois unter FV 1002 cn
Desutscher Filmverlag GmbH, Berlin C2 HonkestroBe 3
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kénnen mit jeder Kine-Exakta und dem Exakta-Mikro-
ansatz (jetzt wieder lieferbar) ohne Schwierigkeiten her-
hergestellt werden. Man braucht dazu nicht Wissen-
schaftler zu sein: Wo eine Kine-Exakta und ein Mikro-
skop im Hause sind, dort sollte auch der Amateur mikro-
photographieren. Er wird vom Formenreichtum ,,der
Welt des Kleinsten” Gberrascht sein.

Lassen Sie sich, bitte, unsere
ausfiihrliche Sonderdruckschrift
Mikro- Makro® kostenlos zu-
senden, ~ Wissenschaftler,
Arzte, Forschungsinstitute usw.
werden bei Engpdssen in der
Zubehorbelieferung bevorzugt.

_ic Klcinbild-Reflex
KON EREPXOANKQIPANIIN =555 i e Aufgaben
" Photohaus Werner Gosemann |

_ jetztinneuen R&dumen: FO To
Berlin SO 36, OranienstraBe 167 (am Oranienplatz)

Tele’on 660514

Stuttgarter StraBe 10, Telefon 62 11 73

Stindiger Ankaut le Agfe Negattmcteilon, Kinos
Kameras
THEATERBES ITZER! ARCHITEKTEN! Prismenglaser
IHR BERATER E ‘
in bau- und tachnischen Belangen. Beratung - Planprlifung - Boulberwachung Ankcluf — Tqusch — Verkcuf
30jishrige Praxis im In- und Ausland ’
Konstruktionsbhiiro fiir Kino, Vuﬂ:h und 'I'Ilecte.r- B E R Ll N w 1 5' M El N E K ESTRASS E 10
Max FaBhauer, Berlin-Neukélin BERLIN NW 7, FRIEDRICHSTRASSE 104

VERSTARKERANLAGEN Aﬂnﬂ

in jeder gewiinschten GriBe ’
ASTRO-GESELLSCHAFT BIELICKE & CO

fiir Gaststiitten und Kinos in solider Ausfithrung BERLIN-FRIEDENAU, SCHMARGENDORFER STRASSE 32
TELEGRAMM-ADRESSE: ASTROOPTIK BERLIN . FERNRUF: 2401 91

liefert
Radio-Béthner GmbIH., Berlin NO 18 Foto - Kino - Objektive
Aufnahme-Wiedergabe
Neue KonigstraBe 77, Tel. 514680

VergrdBerung

351

Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5



Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5

Wir liefern

(auch Rohvergrolizrungen®, kaschirrtund unkaschiert, schnellstensund

teproduktionen. VergriBerungen, schwarzweifl urd handkoloriert

preiswert in g:diegener Auslithrung an Fachhandel, Vertriebsfirmen
und Vertreter. Wir verarbeiten nur Paplere mit Edeloberflichen.

l{‘ 0 IJRr]‘\A X Berlin N 4. Chausseestralle 13

Telefon 429613

Tauschen Sie lhre Objektive gegen

As;l:ic::r;‘iic-Objgkﬁve mit reflexmindernder
aus. Sie werden (berrascht se:
von der Lichtausbeute di e Ech
e, die ohne Erhg.
h'ung delj Lc.zmpenbelasiung um 15°/nrt:
nimmt. Die lichstarke vergifete Askunio:

Nchmaliilmspulen

versdiiedenster Ahinessungen

fiir den Wiederverkaul

fertigt

Ed. SOIllnleriEId \etlallwareniabrik

Berlin 8O 36, Skalitzer Niralle 33 — Telefon 668061

Optik tur Kino. und iaprojektion ist

eine Optik von besonderer Leistung

obg ASKANIA-WERKE AG
B;ERUNJRIEDENAU - KAISERALLEE 86-88

—

Dic sncrkannte Fachgrobhandiung seit 1932

Oskar Bretzing
Fuolobedarf. Atelier- und Laborperite
BFERLIN SO 36. Kipenicker Str. 1

U-Bahnhol Schlesiaches Tor

PER LIEFERANT AUCH FUR SIE!

ERICH STEPHAN

Fachgeachalt fuir Kino. und Fotohedoref

LEIPZ G U L, guerarate 23

Komplette Ton’ilmanlagen - Transportable Kofferanlagen
Zubehor

lur Normal. und Sdimaltidm

Filmanfaahmezerate joler Ast

Ankauf Verhauf

Lichttongerite, Yrojektoren
ZUBEHOR ROHLENSTIFTE, FABRIKATION. REPARATUR

Kinomechanische Werkstilten
Walter Nehring. Mechanikermoister
Berlin (112, Frankiurter Allse 83, Telelon 551078, Gegr. 1923

Haus der Filmindustrie
DAS FACHGESCHALT

Berlin SO 36, Képenicker Str. 183, Tel. 668975

e ANKAUF — VERKAUF

TUHEBENDT

[Reatermascnen. o - wae Heanansos O Pacininoooa ate, Ua
IDEOMGIE — InnRIUR T TR e ider Ll & B e it T
Kinczubehor - Otérunisdens. Reparruren aber Dyitemes

Froertsedlamosn fu- 5 hmairee- aa Normeltdne

TEMYZup D3t JLIENY §orercsedfs L1ONCHLY OGN Luq-_-«

A ‘A‘:?imq .

Grope Loutstarke v.Lebensdauer

Fiir jedes Gerdit lieferbor!
DEUTSCHE GLIMMLAMPEN-GESELLSCHAFT
PRESSLER - LEIPZIG C1,BERLINERSTRASSE 69

Wir bitte1 laufend um Angebote fir Box-, Kleinbild- und
6 - 9-Kameras sowie Zubehsr und samtliches Filmmaterial.
Gegenlieferung in Agfa- und Leonar-Papieren méglich.

Paul Lehmann, Berlin-Charlottenburg 2

Jaachimsthaler S+traBe 41, am Bohnhof Zoo - Telefon 913097

‘ Zu kaufen gesudrt:
KOFFER-APPARATUR (Phonobox, Sonolux oder dgl)
THEATERMASCHINEN

ouch cinzelne Projektor-Kopfe, Tongerate, Lampen usw.

W. BUCH HOLZ, Be:tin- Charlottenburg, GiesebrechtstraBe 19
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KINOTECHNIK

brespen . WALTER LANGE Vertikal-Kamera

Berlin N4 - Oranienburger Strale 54—56

Fernsprecher 428048 11
Lieferant der Zeiss-lkon-Werke Dresden ”Sta g] d d rd 9)( ] 2
fir Mikro- und

Ernemann rimvortihrungsmaschinen Vi 8 Makrofotografie
Ernemann Liichtiongerste Erophon 11
Ernemann Tonfiimaniage Dominar
Ernemann umroler

, Ernemann schausifnungen

iy Ernemann esatzteile firsimtliche Maschinen
- v Ernemann schmalfiimgeréte und Ersatztelie
Ernemann rimkinigebisse
Zelss)ena Tonkinokoffer-Anlagen TK 35

Bildwerferraumtafeln, Diaprojektionsgerdte sowle
samtliche Zubehdrteile,

Fachmidnnisch geleitete Reparaturwerkstétten fir
Normal- und Schmaifilmgerdte

Die ideale
chnappschuss-
HKamera 24x36™

IMNimosall

Liefeeung nue durch
den fachhandel

Aussetst
stabil

VARIOCHEM VVB

IMimosa Dresden

Fabeik photographischer
Papiete Filme Kameras

DRUCKSCHRIFTEN 30/A KOSTENFREI
oPTIK CARL ZEISS JENA vEB
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Film  Sternu. Prppa

i Sternu. frodap
licht % epre 2t

Gestellung von

Scheinwerfern mit Zubehodr

fir Atelier- und Auflenaufnahmen
der Filmproduktion

Spezialgebiet:
Film-Auf3enaufnahmen

Verleih von Lichtmaschinen

Achtung, ?ilmiheafe:besiféer!

Die bekar nte

ERNEMANN VIIB

Bild-Ton-Theatermaschine mit Hodhleistungs-

Spiegel-Bogenlompe MAGNASOL I ist in

Originofzusammenstellung  und  friedensmaBiger

Qualitat-wieder kurzfristig ob Fabrik lieferbar
durch

UFA-HANDELSGESELLSCHAFT
mbH.

ANERKANNTER FACHKINOHANDLER

Berlin -Tempelhof, ViktoriastraBe 13—18
Fernruf: Sammelnummer 7504 61
Stadtverkaulsstelle : Berlin SW 68, Hedemannstr. 21

E ZEISS ]
KON

DRESDEN

Kommen Sie zu uns
oder rufen Sie uns!

Wirberaten Sie gern!

T KINO-FISCHER

Berlin SW68, Hedemannstrabe 24

Telegrammadresse: Kinofischer, Berlin - Fernruf 242471

ASKANIA-PROJEKTOR MODELL 1948

Autorisierte Varkaufsstelle der

A

| hxMuig

ASKANIA-WERKE AG.

Berlin - Friedenau

Der Projektor ist im theatgrmé @ii'g‘en ;
Einsatz in me.nen Vorfilhirdumen zu besichtigen.

Approved For Release 2001/12/04 :

MECHANIK ZEISS IKON VEB prespen A 21

‘L‘;_‘M_\__A

[\ rcona

6x9cm

Tt oc.

=8 cm

| MECHANTK BALDA-WERK VEB DRE;DEN A21

CIA-RDP83-00415R004300430001-5




Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5

KINOTECHNIK

DRESDEN WALTER LANGE

Berlin N4 - Oranienburger Strafle 54—56
Fernsprecher 4280143

Lieferan! der Zeiss-lkon-Werke Dresden { . -
i ; Fir Dias 5x5 ¢m
Filmb&nder 24x 36

Ernemann rimvorfihrungsmaschinen Vit T 18x24, 24x24 mm
Ernemann tichitongerate Ernophon i
Ernemann Tonfitmanlage dominar
Ernemann umroiler

Ernemann schausitnungen
Ernemann crsatzieile firsamtiiche Maschinen
Ernemann scimatimgerite und Ersatztei e
Ernemann crimkinigeblase
ZeissJena ronkinokoffer-Aniagen TK 3

Bildwerferraumtzfeln, Diaprojekiionsgerdte sowie
simtliche Zubehorteile,

Fachmdannisch geleitele Reparaturwerks'dnten fir
Normal- und Schmalfilmgerate

ALDONAR ,,KOLIBRI"

das Mikrofotogeriat fir
Wisscnschaftler
Forscher
Arse
Ingenicure
und den Naturfreund

Kurze technische Angaben

Kleinbildspiegel-

i . . reflexkamera. Bild-
) a_/":i:'?~ format 24X24 mm,
Mattscheibe mit Klar-
glasfeld und Finstell-

hon und Bt TonkinokofferTK 35/47

nahmen moglich, da-
durch sparsamer Kilm- Das moderne Gerdat fur Wanderkinos
verbrauch
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Gestellung von
Scheinwerfern mit Zubehor

fur Atelier- und Auflenaufnahmen
der Filmproduktion

Spezialgebiet:

Film-Auf3enaufnahmen

Verleih von Lichtmaschinen

Achtung, Filmtheaterbesitzer!
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ANERKANNTER FACHKINOHANDLER
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Kommen Sie zu uns
oder rufen Sie uns!

Wirberaten Sie gern!

Die ideale :
Schnappschuss- .. .
Kamera 24x36 ™

Mimosall

Liefecung nue duedh
den Fachhandel

s Aussectst
stabif

VARIOCHEM VY VB

TMimosa Dresden

fabeik photographischec
Paprece Filme Kameras

' KINO-FISCHER

Berlin SW68, Hedemannstrale 24

Telegrommadresse: Kinofischer, Berlin - Fernruf 242471

Autorisierte Verkaufsstelle der

b&KANLd

ASKANIA-WERKE AG.

Berlin - Friedenau

ASKANIA-PROJEKTOR MODELL 1948

Der Projektor ist im theotermiéBigen
Einsatz in meinen Vorfuhrréumen zu besichtigen.
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